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Die Dokument-orientierte Statik

Mit der mb-BauStatik steht Ihnen als Tragwerksplaner ein sehr
leistungsfahiges und besonders umfangreiches Statik-Programmsystem
zur Verfigung. Mit den zahlreichen Modulen nach aktuellen Normen
haben Sie alle Bereiche der Tragwerksplanung (Beton-, Stahlbeton-,
Grund-, Holz-, Stahl-, Glas-, Aluminium- und Mauerwerksbau, etc.)

sicher im Griff.
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Die Dokument-orientierte Statik

Bei der Arbeit mit der mb-BauStatik steht das Statik-
Dokument im Mittelpunkt. Von Beginn an gibt es ein
Titelblatt und ein Inhaltsverzeichnis, in dem alle Positionen
gelistet werden. Mit jeder Position wachst das Dokument.
Textliche Anmerkungen, Skizzen, Bilder oder Plane, die
Sie darUber hinaus in der Statik benétigen, flgen Sie ein-
fach an entsprechender Stelle im Dokument ein. Naturlich
finden auch Bemessungsausgaben herstellerbezogener
Spezialsoftware, individuelle Nachweisfihrungen oder
Handrechnungen den Weg in Ihr Statik-Dokument.
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Einfache intuitive Bedienung

Alle Module der mb-BauStatik sind dank der durchgan-
gigen praxisorientierten Eingabe intuitiv anzuwenden
und erméglichen das schnelle Erstellen einer Positions-
statik. Die Ergebnisse erscheinen in klar strukturierten
und pruffahigen Ausgaben, deren Umfang Sie gezielt an
lhren Bedarf anpassen kénnen. Uber das umfangreiche
Fachwissen hinaus zeichnet sich die BauStatik durch eine
Vielzahl von nitzlichen Funktionen aus (z.B. Lastabtrag,
Ubernahme mit Korrekturverfolgung, etc.). Damit ist die
BauStatik ein zeitsparendes Werkzeug, das Sie in Ihrer
taglichen Arbeit nicht mehr missen mochten.




Hier werden alle Positionen gelistet. Per Drag&Drop lassen sich die Positionen sortieren und gruppieren, ein Doppelklick 6ffnet die Po-
sition zur Bearbeitung und im Kontextmenu lassen sich u.a. die Sichtbarkeit der Positionen im Dokument steuern oder Texte, Grafiken,

Pléne einfigen.

Alle Module sind thematisch sortiert in den Registern ,Bauteile”, ,Dach”, ,Griindung und Grundbau”, ,Details” zu finden.

Fur die Eingabe gilt: Kennt man ein Modul — kennt man sie alle!
Die Eingabe zeichnet sich durch Einheitlichkeit, Durchgangigkeit, Intuition und Ergonomie aus.

Far alle Eingaben werden eine grafische Hilfe und eine ausfihrliche Texthilfe angeboten.

Mit den Kontextregistern werden direkt wichtige und hilfreiche Optionen
z.B. zum Kontext ,Eingabe”, ,Ausgabe” oder ,Selektion” angeboten.
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In den Modellhinweisen werden
Fehlermeldungen, Warnungen
und Hinweise zu allen Positionen
gelistet, um bei gréBeren Projek-
ten den Uberblick zu behalten.

Mit  jeder Berechnung
werden Positionsplanda-
ten erzeugt, z.B. Material,
Ausnutzung und Quer-
schnittsabmessungen.

Lastabtrag und Ubernahme mit Korrekturverfolgung

Die BauStatik-Module stellen die Auflagerreaktionen als
charakteristische Lastwerte je Einwirkung fur jedes Lager
bereit. Der Lastabtrag erméglicht die Ubernahme dieser
Werte je Lager mit nur einem Klick. Daneben bietet die
Ubernahme von Einzelwerten fiir Lastordinaten sowie
fur geometrische Eingaben ein Hochstmal an Flexibilitat
bei der intelligenten Verbindung von Positionen. Durch
die Korrekturverfolgung ist sichergestellt, dass bei Ande-
rungen alle betroffenen Positionen automatisch neu be-
rechnet und bemessen werden. Dies spart besonders bei
Anderungen viel Zeit und schafft Sicherheit.

Das vollstandige Statik-Dokument, komplett mit Titelblatt und
Inhaltsverzeichnis: Nach jeder Eingabe werden die Position und
alle abhéngigen Positionen neu berechnet und die Ergebnisse im
Dokument aktualisiert. Das erfolgt unbemerkt im Hintergrund,
so dass immer das Dokument zur Kontrolle und Navigation
bereit steht.

Komfortable Statikabgabe und Nachtragsbearbeitung

Nachdem Sie alle Positionen dimensioniert, alle Vorbe-
merkungen, Skizzen und Plane eingefligt und die Seiten-
nummerierung an lhre Vorstellungen angepasst haben,
erzeugen Sie mit einem Klick einen Ausdruck oder eine
PDF-Datei. In der Praxis werden nach der Abgabe einer
Statik haufig Anderungen erforderlich. Auch hier bietet
die BauStatik wertvolle Unterstitzung. Auf der Basis der
bereits abgegebenen Statik flgt die BauStatik alle Nach-
trdge und Ergdnzungen mit korrekt nummerierten Aus-
tausch- und Ergénzungsseiten ein, die auch im Inhalts-
verzeichnis entsprechend ausgewiesen werden.



Das Statik-
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Statik-Dokumente anlegen und verwalten

In der ,Dokument-orientierten Statik” kdnnen in einem Projekt
mehrere ,Dokumente” angelegt und parallel verwaltet werden.
Obwohl jedes dieser ,,Dokumente” auf denselben Positionen
des Projekts basiert und die Ausgaben derselben Berechnung,
Nachweise oder Bemessungen anzeigen, kdnnen sie individuell
konfiguriert werden: fir Bauamt (einseitiges Layout ,Behorde”,
alle Positionen ohne bdrointern untersuchte Alternativ-
positionen), Prifstatiker (einseitiges Firmen-Layout, alle Posi-
tionen mit zusatzlichen Erlauterungen und Detail-Nachweisen),
Bauherr (doppelseitiges Layout flir gegenuberliegende Seiten,
Farbausgabe mit eingebetteten Fotos der Bauaufnahme und
Visualisierungen...) oder Zeichner (stark geklrzte Ausgabe mit
Bauteilabmessungen und Bemessungsinformationen).

Kurzstatik

Jedes BauStatik-Modul bietet Ihnen eine nachvollziehbare Aus-
gabe in grafischer und textlicher Form. Dank der einheitlichen
Kapitelstruktur fur alle BauStatik-Module bietet die BauStatik
fur jeden Verwendungszweck den richtigen Ausgabeumfang.
Die Ausgaben aller BauStatik-Module gliedern sich z.B. in die
Kapitel , System”, ,Belastungen”, ,, Kombinationen”, , Bemes-
sungsschnittgroBen”, ,Nachweise” und weitere.

Durch die ,, Dokument-orientierte” Arbeitsweise konnen Sie
gezielt in einem Schritt einzelne oder mehrere Kapitel der Po-
sitionen im Statik-Dokument sichtbar oder unsichtbar schal-
ten. Dank der Verwaltung mehrerer Statik-Dokumente kann
darlber hinaus parallel zur detaillierten Statik eine Kurzstatik
z.B. flr die Baustelle oder Werkstatt erzeugt werden.
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Layout bearbeiten

Mit Hilfe des LayoutEditors individualisieren Sie das Erschei-
nungsbild Ihrer Ausgaben. Die verschiedenen Seitenlayouts
steuern die Kopf- und FuBzeile eines Statik-Dokumentes oder
das Schriftfeld eines Planes. Die Corporate Identity lhres Bliros
wird so einfach und schnell abgebildet.

Durch das Anlegen von mehreren Layouts ist es leicht moglich,
z.B. fir verschiedene Empfanger einer Statik, unterschiedlich
aufwéndige oder schlichte Seitengestaltungen vorzunehmen.

Mit dem Layout-Assistent kdnnen bestehende Layout-Vorlagen
einfach mit einem direkten Austausch der vorhandenen mit
neuen Grafiken aktualisiert werden.

Notizen

Mit den Notizen kdnnen kurze Hinweise oder grafische Markie-
rungen — vergleichbar mit einer Randnotiz oder Textmarkierung
— direkt im Statik-Dokument erzeugt werden. Hinterlegen Sie
z.B. die maBBgebende Bemessungsstelle zusatzlich farblich wie
mit einem Textmarker. Die Notizen kénnen als Redlining-Werk-
zeug innerhalb des Blros die Kommunikation splrbar verein-
fachen. Alle Notizen in einem Dokument kénnen nacheinander
angewahlt werden, um ein Abarbeiten zu erleichtern.
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Vorbemerkungen und Texte mit dem TextEditor

Wichtiger Bestandteil Ihrer Statik sind Texte, z.B. als Vorbe-
merkung oder als Hinweise zu Positionen. Mit dem TextEditor
in der BauStatik erzeugen Sie sowohl Texte als eigenstandige
Positionen (Modul S011) sowie als neue Kapitel einzelner Posi-
tionen (Freie Texte).

Der TextEditor ermdglicht das Erstellen von Texten, die auch
Grafiken in den Ublichen Formaten (BMP, JPG, EMF, etc.) oder
Skizzen aus dem Modul ,, U050 SkizzenEditor” enthalten kon-
nen. Zur weiteren Beschleunigung der Statik-Bearbeitung kon-
nen haufig bendtigte Texte direkt in der BauStatik als Standard-
texte verwaltet werden. Abgerundet wird der Leistungsumfang
des TextEditors durch die Rechtschreibprifung.

Positionsplan

Positionsplane gehdren zu jeder Statik. Mit dem Modul ,,U051
Positionsplan” erstellen Sie diese mihelos auf Basis impor-
tierter Plane (DXF/DWG, PDF, BMP, JPG, EMF, etc.). Hierzu
stehen umfangreiche und praxisorientierte Funktionen bereit.
Der Austausch von Positionsnummern und Bezeichnungen
zwischen den Positionen und dem Positionsplan rundet die
Méglichkeiten ab.

Steht im Projekt die Planung mit ViCADo zur Verfligung, kann
der Positionsplan mit ViCADo erstellt und mit dem Modul
,S020 ViICADo einfligen” Teil der Statik werden.
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Die Oberflache

Maoglichkeiten fr
effektives Arbeiten

Einheitliche Eingabe

Kennt man eines — kennt man alle! Genau diese Philosophie ist
ein wesentliches Merkmal der einheitlichen BauStatik-Eingabe.
Die Eingaben sind strukturiert aufgebaut und in Kapitel sor-
tiert. Dies ermdglicht eine intuitive Bedienung. Weitere nitz-
liche Merkmale sind z.B. die kontextsensitive Hilfe oder das
leichte Ubertragen von bereits getétigten Eingaben, um alter-
native Positionen zu erzeugen.

Durch die Einzelwertibernahme aus Ergebnissen und Eingaben
kdnnen zusatzlich umfangreiche Verbindungen zwischen den
Positionen hergestellt werden.

Vorbemerkung Wind/Schnee Belastungen
Material/Querschnitt  Bewehrung  Nachweise Details Ausgabe
Erlduterung

Obermahme aus Position =

1N || Ubermahme durchfihren
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Feldlangen [m] =
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Kragarme =
1IN vorgeben

Auflager =

Lager b [em] Art
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Auflagerelastizititen =
N vorgeben

Auflagerstibe =
N vorgeben

Einspannung der Endauflager =
N vorgeben

Gelenke S
N vorgeben

Informationen auf einen Blick

Die BauStatik-Oberfladche bietet in den verschiedenen Fenstern
wichtige und hilfreiche Informationen, die ein schnelles und
sicheres Arbeiten ermdglichen.

Mit der Texthilfe und der Grafischen Hilfe werden offene Fragen
bei der Positionsbearbeitung sofort geklart. Dank des kontext-
sensitiven Verhaltens wird hier automatisch der passende Inhalt
angezeigt. Im Fenster , Positionsplandaten” sind alle maBgeb-
lichen Informationen zu den Positionen aufgeflhrt. Diese um-
fassen z.B. das Material, den Querschnitt oder die Ausnutzung.
Im Fenster ,Modellhinweise” werden alle wichtigen Hinweise
kompakt aufgelistet. Somit behalten Sie zu jedem Zeitpunkt
den Uberblick, besonders bei groBen Projekten. Mit einem Klick
wechseln Sie darlber hinaus an die richtige Stelle im Dokument.
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Mit diesem Befehl
kénnen nicht nur ein-
zelne, sondern auch
mehrere  Positionen
dupliziert werden.

Jede Position wird auf Grundlage von
Vorlagen erzeugt. Diese konnen in-
dividuell angepasst und mithilfe der
Schaltflache ,als Vorlage speichern”
abgespeichert werden.

Eine neue Position als Alternative
Ubernimmt alle System-
Belastungseingaben einer aus-
gewdhlten Position.

Uber ,Neue Position zum Lastabtrag” wer-
den zwei Arbeitsschritte zusammengefasst.
Direkt beim Anlegen einer neuen Position
wird der Lastabtrag definiert.
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Vorlagen fiir neue Positionen

Jede BausStatik-Position wird basierend auf einer Vorlage er-
zeugt. So liegt direkt eine komplette Eingabe vor, die Sie an
die aktuelle Situation anpassen. Natdrlich kénnen Sie auch alle
Vorlagen individuell anpassen und deren Umfang vergroBern,
indem Sie aus einer bereits bearbeiteten Position eine neue Vor-
lage erzeugen.

Neue Position als Alternative

Nicht immer ist der zu Beginn eingeschlagene Weg fur das
Tragwerk am Ende der, der zum Ziel fuhrt. Haufig ergeben
sich Anderungen im Werkstoff oder im statischen System.
Mit der Funktion ,Neue Position als Alternative” erzeugen Sie
aufbauend auf eine vorhandene Position eine Alternative, z.B.
aus einem anderen Werkstoff. Hierbei bleiben Ihre Eingaben
zu System und Belastung erhalten. Zusatzlich kénnen die Ein-
gaben auch in ein MicroFe- oder EuroSta-Modell Gberfihrt und
weiterbearbeitet werden.
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Hilfreich bis
ins Detall

Wertvolle Unterstltzung
in der taglichen Arbeit

Beschreibung | Verwendung in Modellen | Sichtbarfur Normen | Art Typ nach DIN EN 1990
Gk [Eigenlasten | ATOMF), BPOVI), UGQMP), Ger[  -alle- standig Stindige Einwirkungen
GkH  [Wasserduck | Genehrrigung(8S) e standig Standiger Wasserdruck
GKE |Erddruck Genehrmigung(5) alle- standig standiger Erddruck

Pk |Vorspannung alle- stindig | Belastungen infolge Varspannun;
QkN | Nutzlasten ATOME), BP(MP), UG(MP), Ger[ -alle-
Sch BR(MF), UG(MF), Genehmigu
BR(MF), UG(MF), Genehmigu

Erdl
QkM | Montsge alle- ich
QK |Kran alle- weranderlich
QkKL|Kiimalasten e vern derlich
QkHL [Holmilasten e fvern derlich

und ifire Ausristung

Verinderliche Kraneirwirkungen

Anderung der Temperatur und des met, Luftdrucks

cJelelefelelelelelclele]<

Jel<lele]e

Hlmlasten

Einwirkungen

Nach dem Teilsicherheitskonzept sind alle Kraft- und Verfor-
mungsgréBen auf ein Tragwerk einer Einwirkung zuzuordnen
und entsprechend der Haufigkeit sowie der Dauer der Kraft-
einwirkung zu typisieren. Einheitlich stehen bei den Lastein-
gaben in den BauStatik-Modulen die Ublicherweise erforder-
lichen Einwirkungen ,Eigenlasten” (Gy), .Nutzlasten” (Qi.n).
.Schnee- und Eislasten” (Qx ) und ,Windlasten” (Qx.w) als Vor-
belegung sofort zur Verfligung.

Mit dem Modul ,S030.de Einwirkungen und Lasten” kdnnen
neben der Verwaltung von Lasten die Einwirkungen im Projekt
zentral, z.B. als Teil der Vorbemerkungen, dokumentiert werden.

Projektbezogene Grundlagen

Die projektbezogene Verwaltung von Informationen ist ein
wichtiger Vorteil der Tragwerksplanung mit den Anwendun-
gen der mb WorkSuite. Viele Grundlagen und Anforderungen
werden Uber das Register ,Start” im Projekt zentral definiert
und stehen im Anschluss allen Modellen zur Verfigung. Diese
zentrale Verwaltung spart nicht nur Zeit und Geld, sondern
erhoht die Bearbeitungssicherheit, da Ubertragungsfehler aus-
geschlossen werden.

In der zentralen Verwaltung im ProjektManager werden Infor-
mationen zu den folgenden Bereichen angeboten:

* Projekt-Stammdaten

* Expositionsklassen und Feuerwiderstandsklassen

* Einwirkungen

4 - FrojeltManager 2025
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/ = c Proj.Bez. Tragwerksplanung mb WorkSuite seite
JAE Projekt  1-04 Position o1
’ mb Baustatik 5100.de 2023.000 Datum 08.10.2022

Belastungen Belastungen auf das System
Einwirkungen Gk Gk.P Qk.S.A
089 089 125 085 085
fe === ) - e ae e )
= = @:D% 2 - ~
Qk.S.B Qk.s.C Qk.W.000
043 = 025 01 25 oo 058,029
=2 %ﬂyj QT DA
699° 5.49° 6.99° 5.49% 3 5275 137 2
13 3.90°
Qk.W.180 Qk.W.270
Lox 3Rou gl ABmmlit
3.90% 4125 22 6.99° 5.49°
17 13 k&L

Wind- und Schneelastermittlung

Fir Bauteile wie Sparren bietet lhnen die BauStatik eine um-
fangreiche, normgerechte Wind- und Schneelastermittlung.

Die Windlastermittlung erfolgt fir jede Anstrémrichtung. Zur
klaren Nachvollziehbarkeit werden die Lasten unter den vier
Bezeichnungen Quw.o00, Quw.090, Quw.180 UNd Qw270 doku-
mentiert. Gleiches gilt auch fur Schnee. Die Lastbilder Volllast,
links Volllast und rechts halbe Last und umgekehrt, sind unter
den Bezeichnungen Qi s.a, Qk.s.p Und Qi sc dokumentiert. Bei
Ubernahme der Auflagerkrafte kénnen Sie zwischen Anstrém-
richtung bzw. Lastbild oder minimale bzw. maximale Werte
Uber alle Anstromrichtungen auswahlen.

BauStatik.ultimate iltifate

Die BausStatik.ultimate-Klasse fasst hochklassige, fachlich ex-
trem anspruchsvolle, also ,ultimative” BauStatik-Module zu-
sammen.

Mit dem ,,U"” fur ,ultimate” als fUhrenden Buchstaben ist die
besondere Leistungsfahigkeit der BauStatik.ultimate-Module
auch im Namen erkennbar. Die ,,U”-Module sind wie die ,,S"-,
,C"-, V"= und ,X"-Module voll in die Dokument-orientierte
Statik integriert und zeichnen sich durch die gleichen grund-
satzlichen Leistungsmerkmale aus.

/ - c Proj.Bez. Tragwerksplanung mb Worksuite Seite 2
’A = Projekt 104 Position o1
’ mb Baustatik $100.de 2023.000 Datum 08.10.2022

Einwirkungen Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12

Gk Stindige Einwirkung
standige Einwirkungen

aks Schneeeinwirkung
Schnee- und Eislasten fiir
Norddeutsches Tiefland

aks (min/max Werte)
akSA Fall (i)
QkS.B Fall (ii)
aks.C Fall (ii)
akw Windeinwirkung
Windlasten
akw (min/max Werte)
Qk.W.000 Anstrémrichtung 8= 0°
Qk.W.090 Anstrémrichtung 8 = 90°
Qk.W.180 Anstromrichtung 6 = 180°
Qk.w.270 Anstrémrichtung 8 = 270°
Nordd. Tiefland Aufgrund der Gebaudelage im norddeutschen Tiefland wird die Einwirkung

Qk.S nach DIN EN 1991-1-3/NA, NDP zu 4.3(1) zusatzlich als auRergewshnliche
Einwirkung mit 2.3-fachen Lastwerten beriicksichtigt.
—————

Norddeutsches Tiefland

Liegt Ihr Bauvorhaben im Bereich des Norddeutschen Tieflan-
des, sind die Schneelasten zusatzlich als auBergewohnliche
Lasten mit dem Faktor 2,3 zu untersuchen. Wéahlen Sie im Ka-
pitel ,Einwirkungen” als Last ,,Schnee- und Eislasten fur das
Norddeutsche Tiefland”. Nun erfolgt normgerecht die Unter-
suchung als auBergewohnliche Last, erhdht um den Faktor 2,3.

BauStatik.eXtended eNtEnded

Mit den BauStatik.eXtended-Modulen werden Softwaretools,
z.B. von Bauteillieferanten, in die Arbeitsweise der ,,Dokument-
orientierten Statik” integriert. Uber die seit Jahren vorhande-
nen Integrationsmdoglichkeiten fur externe Software hinaus
geht BauStatik.eXtended einen Schritt weiter und unterstitzt
die Leistungsmerkmale der BauStatik wie ,Lastlibernahme”,
.Korrekturverfolgung”, ,Projekthinweise”, ,Dokumentation
von Zusammenstellungen und Ubernahmen” und die ,Vor-
lagentechnik”. Sie entstehen in enger Zusammenarbeit mit dem
jeweiligen Softwareanbieter und stehen allen mb WorkSuite-
Anwendern kostenlos zur Verfigung. Die BauStatik.eXtended-
Module beginnen mit dem Buchstaben ,X".
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mb WorkSuite

Arbeiten mit Komfort —
Zusammenwirken der
Programme

Ubernahrme fir 'Fx [kM]* e

Ergebnisse  Eingsbe FE-Ergebrisse  Standardiasten

Modell: ialle) w
Position: [ R - tnnenahmen ~]
Stelle Komponente Art Typ Auswertung
Einpirkung E
B Fz Kaombination ks min
Qk.S.A
Qk.S.B
Ok.5.C
Gkl
Qk. 4000
Q. 4.080
kW, 180
Qk.w.270
Wert: -12,187 [ Absolutwerk
Faktor: )

Einzelwertibernahme und Lastabtrag @ @

Die mb WorkSuite bietet fir die Tragwerksplanung in BauStatik,
MicroFe, EuroSta.holz sowie EuroSta.stahl die Einzelwertiber-
nahme und den Lastabtrag.

* Die Einzelwertibernahme erméglicht den Zugriff auf Ergeb-
nis- und Eingabewerte. Durch diese gezielte und editierbare
Ubernahme bietet die Einzelwertiibernahme ein HéchstmaB
an Flexibilitat.

* Mit dem Lastabtrag werden alle Lagerreaktionen eines
Lagers auf ein Bauteil Ubertragen. Durch den Fokus auf die
Verbindung zweier Positionen gibt es keinen schnelleren und
sichereren Weg, um Lasten zu Ubertragen.

Dokument-orientierte Statik @ @ @

Mit der BauStatik werden alle méglichen Ausgaben des Projek-
tes zu einem Statik-Dokument zusammengestellt.

Uber spezielle BauStatik-Module fligen sich die Ausgaben der
mb WorkSuite-Anwendungen als souverane Positionen ein:

* 5008 Strukturmodell einfigen

* 5019 flr MicroFe-, EuroSta.holz- und EuroSta.stahl-Ausgaben
* S020 fur ViCADo-Plane

* 5029 fur ProfilEditor-Ausgaben




Abmessungen B
Mat fQuerschitt

L ———

S —
Ubernahme zum Detailnachweis @ @

Ubergabe von Informationen, die fiir einen Detailnachweis in
einem BauStatik-Detailmodul bendtigt werden, ist Aufgabe
dieser Ubernahme.

| ket

Hierbei werden neben BemessungsschnittgroBen auch alle
Material- und Querschnittsinformationen vom Bauteil zum
Detailnachweis Ubertragen. Sowohl BauStatik-Bauteilposi-
tionen als auch MicroFe-, EuroSta.holz- und EuroSta.stahl-
Modelle liefern alle erforderlichen Informationen zur Uber-
nahme fir den Detailnachweis.

Bewehrungsibernahme aus der BauStatik @

Die hochspezialisierten Module der BauStatik erméglichen eine
besonders effiziente Bearbeitung von statischen Aufgabenstel-
lungen. Die direkte Ubernahme der Bewehrungsverlegungen
aus einer BauStatik-Bemessung stellt fir die Bewehrungs-
planung mit ViCADo einen gro3en Bearbeitungsvorteil dar.

Nach der Bewehrungstbernahme aus der BauStatik stehen
in ViCADo vollwertige Bewehrungsobjekte und Verlegun-
gen zur Verfligung. Diese werden, ebenso wie die mit
ViCADo.bewehrung generierte Bewehrung, in allen Auswer-
tungen aufgefuhrt. Darlber hinaus kénnen die Gbernommenen
Verlegungen individuell angepasst werden, falls z.B. Schenkel-
ldngen oder Randabstande verandert werden sollen.

Bemessungsmodelle in der BauStatik @

Als Vorbereitung flr die Bauteil-Bemessung in der BauStatik

kdnnen Berechnungsmodelle aus dem StrukturEditor ver-

wendet werden. Zusatzlich kénnen auch die Eingaben der

BauStatik-Module zur Bearbeitung der rdumlichen Aussteifung

mit Berechnungsmodellen vorbereitet werden.

Mogliche BauStatik-Module:

* Lastermittlung: S032.de, S033.de, U811.de, $S820.de

¢ Dach: S100.de, S101.de, S110.de, S111.de

¢ Details: S280.de, S290.de, S310.de

* Trager: S300.de, S302.de, S312.de, S340.de, S360.de

* Stltzen: S400.de, S401.de, S402.de, U403.de, S404.de,
S405.de, S407.de, U410.de, U411.de, U412.de, U414.de,
U415.de

e Wénde: S420.de, S421.de, S422.de, S423.de, S442.de,

S443.de, U450.de

Grindung: S502.de, S510.de, S511.de, S512.de, S513.de,

S514.de

* Treppen: $230.de

Definition der Expositionsklassen @ @ @

Um eine ausreichende Dauerhaftigkeit sicherzustellen, mus-
sen Betonbauteile ausreichend widerstandsfahig gegentber
chemischen und physikalischen Einwirkungen sein. Die Ein-
wirkungen aus den verschiedenen Umweltbedingungen aus
der Umgebung und Nutzung der Betonbauteile werden in
Expositionsklassen eingeordnet. Aus den festgelegten Expo-
sitionsklassen folgen die Anforderungen an die Zusammen-
setzung des zu verwendenden Betons sowie die Betondeckung
und die zulassige Rissbreite.

Die mb WorkSuite ermdglicht eine durchgangige zentrale
Definition der Expositionsklassen fur alle Anwendungen, von
ViCADo Uber den StrukturEditor bis zur BauStatik.

angeleqt: 2308 2021
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BauStatik

Die Dokument-Orientierte Statik

Die ,,Dokument-orientierte Statik” besteht aus tber 200 Modulen. Nachfolgend finden
Sie die Kurzbeschreibungen zu allgemeinen Modulen. Die Leistungsmerkmale weiterer
Module werden in werkstoffbezogenenen Broschiren vorgestellt.

Sie finden diese und weitere Broschlren unter www.mbaec.de/produkte/baustatik

BauStatik
Die Dokument-orientierte Statik.
Leistungsmerkmale, Module und Pakete

Grundlagen + Einwirkungen Stahlbetonbau Stahlbau
BauStatik-Module nach DIN EN 1990, BauStatik-Module nach BauStatik-Module nach
DIN EN 1991-1 und DIN EN 1998-1-3 DIN EN 1992-1-1 DIN EN 1993-1-1

Holzbau Mauerwerksbau Geotechnik
BauStatik-Module nach BauStatik-Module nach BauStatik-Module nach
DIN EN 1995-1-1 DIN EN 1996-1-1 DIN EN 1997-1-1

e

Glasbau Aluminium
BauStatik-Module nach BauStatik-Module nach
DIN 18008 DIN EN 1999-1-1



S007.de Vorbemerkungen einfligen

Das Modul ,S007.de Vorbemerkungen” erméglicht die Zu-
sammenstellung von unterschiedlichen Informationen und In-
formationsquellen zu einer umfassenden Vorbemerkung fur das
Statik-Dokument.

Die verschiedenen Informationen zum Projekt sind in die Be-
reiche ,Baubeschreibung”, ,Einwirkungen/Lasten”, ,Material”,
.Plane”, ,Sonstiges” und ,Allgemein” unterteilt. In den jewei-
ligen Kapiteln der Eingabe kénnen die Inhalte weiter unterglie-
dert werden. Fur jeden Bereich kénnen die Inhalte mehrfach
durch Texte und Grafiken frei erganzt werden.

Alle projektweiten Informationen wie z.B. projektbezogene
Feuerwiderstandsklassen oder Expositionsklassen werden auto-
matisch in das Dokument Gbernommen. Ebenso kann eine Liste
der verwendeten Festigkeitsklassen automatisch erzeugt werden.

Im Zusammenspiel mit der BauStatik-Vorlagenverwaltung
lassen sich mit dem Modul S007.de auf einfache Weise projekt-
bezogene, qualitativ hochwertige Vorbemerkungen erstellen.

Dokumentation der projektweiten Einwirkungen,
Expositionsklassen und Feuerwiderstandsklassen
Auflistung der projektbeteiligten Personen
mehrfache Definition von Texten zur Erlauterung
Dokumentation des Gebaudestandorts

Einflgen von PDF-, DXF-, DWG- oder Grafik-Dateien

S008 Strukturmodell einfligen

Mit dem Modul SO08 werden die Bearbeitungsschritte im
StrukturEditor in Form einer BauStatik-Position dokumentiert.

Die Dokumentation umfasst die Strukturelemente mit ihrer Geo-
metrie, Abmessungen und Querschnittsinformationen sowie
dem kompletten Lastniveau. Ebenso werden alle Berechnungs-
modelle dokumentiert, die fir die Bemessung vorbereitet wur-
den. Auch die Lastverteilungen, die Gber spezielle Berechnungen
im StrukturEditor erzeugt wurden, flgen sich in die Ausgaben
ein.

Die Ausgaben bestehen aus tabellarischen Ausgaben, die mit
speziell im StrukturEditor vorbereiteten Sichten und Plansichten
erweitert werden kdénnen.

299,- EUR

= ¢ =)

b =l EE A

Eingabe: V1 - Vorbemerkungen (S007.de) 7

Allgernein  Baubeschreibung  Einwirkungenlasten Senstiges
Flang Ausgabs
Kapitsliberschrift B

Art ® cusgeben
nicht ausgeben
sbwsichends (berschrift
Watarial 01 B
T Feusnwidsrstandsklossen dokumentisren
Gruppen
Art OF
nur verwendete Gruppen
Venwendung
Art ® keine
Modelle dekumentiersn
Matenal 02 EIEEEEE
T it dekumentiersn -
Gruppen | Taxtund Grafik einfogen
Art PDF sinfogen

Grafik sinfugen
OXE/DWG sinfagen
WAz Projekibetelligte dokumentieren
Feusrwiderstandsklassen dokumentisrsn 0%

Feldeigensche
[¥] Bpositionskdassen dokumentieren
Viert: Typ = Exp

Wind- und Schnaalastzonen clokumentisran
HNeue Obernahamy

wenmendste Baustoffe dokumentisren
Eingahehilfe | vermendete Narmen dakumenticren 2%
W Dokuments auficten
= Texd T Grafie emnrigen

humentierer
e dokumentieren
fokumentieren -

0,- EUR

500000000m0 ] |




S009 Office einfugen

Mit dem Modul S009 werden Text- oder Tabellendokumente
aus Microsoft Office direkt in das Statik-Dokument integriert.

Einfugen von MS Office-Dokumenten
(DOCX, XLSX und weitere)

direkter Wechsel zu MS Word oder MS Excel
fur eine schnelle und effiziente Bearbeitung
wahlbarer Randzuschnitt

Drehung in 90°-Schritten

Vorlagentechnik

manuelle Vorgabe von Positionsplandaten

S010 Titelblatt

Das Modul S010 erstellt automatisch ein Titelblatt fir Ihr Statik-
Dokument.

Vorgabe der Dokument-Titel

Eintragung von Erlauterungen inkl. Grafiken

automatischer Projektbezug dank Variablen

flr z.B. Bauherr, Tragwerksplaner, u.v.m.

Variablen fur Dokument-Informationen wie z.B. Seitenanzahl
freie Gestaltung des Layouts Uber den LayoutEditor
durchgédngige Gestaltung fur Titelblatt

und Kopf- und FuBzeile

SO11 Freie Texte

Mit dem Modul SO11 kénnen Freie Texte als eigenstandige
Position im Statik-Dokument eingebunden werden.

einfaches Erstellen von Texten im Statik-Dokument
Gestaltung von Texten als souverane Position
Auswahl und Zusammenfihrung von Textbausteinen
im RTF- oder TXT-Format

individuelle Texteingabe inkl. Grafiken

durch Vorbemerkungen und Erlduterungen
manuelle Vorgabe von Positionsplandaten,

z.B. fur konstruktive Positionen

Zugriff auf die Standardtexte der BauStatik

Zugriff auf die Projekt-Variablen zu

Projekt, Bauherr, u.v.m.

P T
S

000 2000 e
0511

0.,- EUR

Statische Berechnung
Allgemeine Module

Auftrags-Nr.: 2025-001

Bauvorhaben: Beispiele der mb WorkSuite 2025

Europaallee 14, 67657 Kaiserslautern

Mustermann
Europaallee 14, 67657 Kaiserslautern
el.: 15

Bauherr:

ip ¥ ot - mEE B OE T AS S BN

zusitzlich durch Lasch n, Bolzen bew, durch Sander
Stahlblechformtaie, dis durch Nagelung befestigt werden, mit den
verbinden.

oetail Fulpunke Konstruktive Ausbildung FuRpunks mit sparren-Pfetten-Anker




S013 PDF einfligen mit Formularfunktion

PDF-Formulare in das Statik-Dokument einfiigen. Uber die Ver-
kntpfung von Formularfeldern mit den zentralen Projektinfor-
mationen fullen sich z.B. Antragsformulare fast von alleine aus.

Einflgen von Dateien im PDF-Format
wahlbarer Randzuschnitt

Drehung in 90°-Schritten

Seitenumfang frei wahlbar

Bearbeitung vorhandener Formularfelder
Anlegen neuer Formularfelder
Vorlagentechnik

Zugriff auf Projektinformationen (z.B. Bauherr)
Vorgabe von Positionsplandaten

S014 PDF einfiigen

Unterlagen oder Plane im PDF-Format sind mit dem BauStatik-
Modul S014 schnell Teil des Statik-Dokuments. Druckausgaben
beliebiger Windows® basierender Anwendungen lassen sich
ebenso einflgen.

Einflgen von Dateien im PDF-Format

Einfligen von Druckausgaben beliebiger Windows®
basierender Anwendungen und des mb-Druckertreibers
.mb-Drucker MBFX 2010” (MBFX-Format)

wahlbarer Randzuschnitt

Drehung in 90°-Schritten

Seitenumfang frei wahlbar

Vorlagentechnik

Vorgabe von Positionsplandaten

S015 Grafik einflgen

Mit dem Modul S015 finden auch Grafiken wie Skizzen, einge-
scannte Unterlagen oder Fotos in den gdngigen Formaten den
Weg in das Statik-Dokument.

S016 DXF/DWG einfligen

Plane, die im Format DXF oder DWG vorliegen, werden mit dem
Modul S016 Bestandteil der Statik. Besonders interessant ist
dies fir Positions- oder Bewehrungsplane.

FormularEditor o x

Anlage 4

oo G | [Eromamemr i comenas

Antrag auf
[X( Baugenehmigung (§ 49 LBO)
[T] Bauvorbescheid (§ 57 LBO)

2. Baugrundstiick

[ Gaminde, Gamatkung, For, PGk, Svase. HavsAr
Eurspaslies 14, Kaiserslauten

abbrechen Hife
199,- EUR
g - c Proj.Bez. Beispiele der mb WorkSuite 2025 Seite
b ./‘AE Projekt  BauStatik 2025 Position  B014
mb Baustatik S014 2025.000 Datum 22.08.2024
Pos. B014 PDF einfiigen
Bauvorhaben: Ing.-Bilro: yri N
001 mb AEC Software GmbH [ 4 1
Bearbeitungsnummer: Bearbeiter eine siarke Verbindung
001 Dipl-Ing. Markus Ohlenschiager Datum: 10/1512010
Seite1/4

Bemessung der Gelanderbefestigung
Schnitkraftermitiung nach DIN 1055-100, L nach DIN 1055-3(2006-03) und DIN 1055-4
fir einen Mittlpfosten eines Mehrfeldsystems.
Gelanderbefestigung: oberseitig mafigebender Lastfall:  FG + FWa + FBK

ausgegebener Lastfal:  FG + FWa + FBK

Fo Fa
Faq 4
*| & Fu
]
Fuge—|
0,- EUR

Einflgen von Dateien in verschiedenen Grafik-Formaten
(JPG, BMP, EMF, PNG und weitere)

wahlbarer Randzuschnitt

Drehung in 90°-Schritten

Vorlagentechnik

Vorgabe von Positionsplandaten

0,- EUR

Einfligen von Dateien im DXF- oder DWG-Format
beliebige Blattformate (z.B. A4, A3,...)

Drehung in 90°-Schritten

Auswahl der angezeigten Layer

wahlbarer Ausschnitt mit Zoom-Funktion
wahlbarer Randzuschnitt

Vorlagentechnik

Vorgabe von Positionsplandaten



S017 Leerseiten reservieren

System
Reservierung von Seitenbereichen im Statik-Dokument
Ausgabe einer Austauschseite mit
Kommentar zum Austausch
Leerseitenausgabe fur durchgehendes Layout,
z.B. zum Aufkleben von Bildern

S019 MicroFe einfligen

Mit dem Modul ,S019 MicroFe einfligen” werden die Ergebnis-
se der Flachen- oder Stabwerksberechnung mit MicroFe bzw.
EuroSta nahtlos in das Statik-Dokument eingefigt.

Dariiber hinaus werden Ubernahmen zwischen MicroFe-
Modellen (MicroFe-Zusatzmodul M161) oder MicroFe-Modellen
und BauStatik-Positionen durch die automatische Korrekturver-
folgung im aktuellen Stand berticksichtigt. Besonders bei Ande-
rungen stellt dies eine enorme Erleichterung und Zeitersparnis
dar. Uber den Lastabtrag hinaus gliedert sich das entsprechende
Modell sowohl in die automatische Mengenermittlung mit dem
Modul S041.de als auch in die Positionsplandaten fur Inhalts-
verzeichnis und Positionsplan (U051 oder ViCADo) ein.

S020 ViCADo einflugen

Mit dem Modul ,S020 ViCADo einfiigen” steht fur ViCADo-
Ausgaben derselbe Komfort wie bei MicroFe-Ausgaben zur
Verfligung.

Grundlage zum Einfiigen von ViCADo-Modellausgaben ist eine
spezielle reproduzierbare Ausgabe, die Uber das BauStatik-
Modul S020 ausgewahlt und in das Statik-Dokument eingefigt
werden kann. Dabei spielt es keine Rolle, ob nur ein Plan (z.B.
ein Positionsplan) oder mehrere Plédne in der gewahlten repro-
duzierbaren Ausgabe enthalten sind.

Uber den Schalter ,Bearbeiten” kann direkt aus der BauStatik
die Bearbeitung des ViCADo-Modells gestartet werden.

0,- EUR

Gestaltung
Eingliederung im Inhaltsverzeichnis
wahlweise manuelle Vorgabe von Positionsplandaten
fur Positionsplan
Vorgabe von Vorbemerkungen und Erlduterungen
Vorgabe von Positionsplandaten

PR




S021 Material dokumentieren

Material
Ausgabe der Materialeigenschaften der Stammdaten
fUr Beton, Betonstahl, Stahl, Holz, Mauerwerk
Ausgabe von normierten und
manuell eingetragenen Materialien
Ausgabe mehrerer Materialien und Festigkeiten moglich

S022 Profile dokumentieren

Querschnitt
Auswahl von Profilen aus den Projekt-Stammdaten,
wahlweise mehrere in einer S022-Position
Auswahl der Stahl-Festigkeit fur
plastische Querschnittswerte

Ausgabe
Ausgabe der plastischen und elastischen Querschnittswerte
Berlcksichtigung von Vorbemerkung und
Erlduterung zur Ausgestaltung mit Texten

S023 Last- und Materialbeiwerte dokumentieren

Einwirkungen
Auswahl von Einwirkungstyp, sortiert nach Norm
Ausgabe der lastbezogenen Teilsicherheits- und
Kombinationsbeiwerte aus den Projekt-Stammdaten
mehrere Einwirkungstypen wahlbar

Material
Auswahl Material und Norm
Ausgabe der materialbezogenen Teilsicherheitsbeiwerte
aus den Projekt-Stammdaten
mehrere Materialien auswahlbar

0,- EUR
- c Proj.Bez. Beispiele der mb WorkSuite 2025 Seite.
/A= Projekt  BauStatik 2025 Position  B021
) mb Baustatik S021 2025.000 Datum 22.08.2024
Pos. B021 Material dokumentieren
Material
Beton Normalbeton € 20/25 EN 1992-1-1
Elastizitatsmodul En = 30000 N/mm?
Zylinderdruckfestigkeit foant = 2000  N/mm?
Warfeldruckfestigkeit facve = 2500 N/mm?
Wittl. Zylinderdrucks. fn = 2800 N/mm?
Mittl. Zugfestigkeit fam = 220 N/mm?
5%-Fraktil Zugfestigkeit farons = 150  N/mm?
95%-Fraktil Zugfestigkeit fekoss = 2.90 N/mm?
Dehnung e = 2,00 %o
rechn. Bruchdehnung e = 350 5o
Dehnung &2 = 2.00 %o
rechn. Bruchdehnung, € = 3.50 %60
Verbundspannung foa = 230 N/mm?
Exponent nach GI. (D.4.3) n = 2,00 -
Mindestbewehrungsbeiwert b = 066
Normalbeton € 30/37 SN EN 1992-1-1
Elastizitatsmodul Em = 33000 N/mm?
Zylinderdruckfestigkeit o = 3000 N/mm?
Warfeldruckfestigkeit - 3700 N/mm?
Mittl. Zylinderdruckf. = 38.00 N/mm?
Mittl. Zugfestigkeit = 290  N/mm?
S5%-Fraktil Zugfestigkeit fokoos = 2.00 N/mm?
95%Fraktil Zugfestigkel [ 380 N/mm?
n
0,- EUR
5 Grfgen Profityp ®
Profil Rebe Grile
[l w
KompleProfik e HER 120 I
[-Frefie =5 40
Rechteck-Hohlprofil= HEAA HEA 160
Rechteckprafile HEAF HER 180
E
Robrprofile HER HERA 200
Abbrachen
Rurrstahl HEEF HEA 220
T-roflle HEC HER 240 Hilfe
0,- EUR

Ausgabe der Teilsicherheitsbeiwerte
fur Einwirkungen und Materialien
wahlweise mehrere Einwirkungstypen
und Materialien wahlbar

Vorgabe von Erlduterungen und Vorbemerkungen
zur textlichen Ergénzung



S029 ProfilEditor einfliigen

Mit dem Modul ,S029 ProfilEditor einfligen” werden die Er-
gebnisse der Querschnittsanalyse mit dem ProfilEditor in das
Statik-Dokument eingeflgt.

Uber die in der Eingabe aufgefiihrte Schaltflache ,Bearbeiten”
kann direkt aus der BauStatik-Oberflache die Bearbeitung des
Profils im ProfilEditor gestartet und Anderungen direkt erfasst
werden.

Das Modul S029 fugt sowohl Stahlprofile, die mit dem
ProfilEditor-Modul P100.de erzeugt wurden, als auch mit
dem Modul P200.de erzeugte Aluminium-Querschnitte in die
BauStatik ein.

S040.de Materialliste

System
tabellarische Auflistung der
verwendeten Materialien im Projekt
Gliederung wahlweise in eine
oder mehrere Auswertungslisten
freie Zuordnung von Positionen zu Auswertungslisten
Auswahl vorhandener Positionen
- alle Positionen im Projekt
- Bereiche ,von Position” und , bis Position”
- gezielte Auswahl einzelner Positionen
- Berucksichtigung von Positionen ohne Nachweis

0,- EUR

Material
Stahlbetonbau nach EC 2
- Beton
- Bewehrung
Stahlbau nach EC 3
Verbundbau nach EC 4
- Beton
- Bewehrung
- Stahl
Holzbau nach EC 5
- Vollholzer
- Brettschichtholzer
- Holzwerkstoffe
Mauerwerksbau, EC 6

S041.de Mengenermittlung fiir wesentliche Tragglieder

System
automatische Mengenermittlung fir wesentliche Tragglieder
wie z.B. Sparren, Stutzen, Trager, etc.
Berucksichtigung von MicroFe- und EuroSta-Modellen
Ermittlung der Langen, Stlickzahlen, Gewichte je Werkstoff
Summierung wahlweise in eine
oder mehrere Auswertungslisten
mehrere Auswertungslisten z.B. fir geschossweise oder
bauabschnittsbezogene Mengenermittlung
Eingabe des Herstellungsfaktors (Anzahl)
bei Einzelbauteilen wie z.B. Stutzen
Eingabe der BereichsgréBe bei Flachenbauteilen
wie z.B. Sparrenlage
Beriicksichtigung von Zuschlagen fur Ladnge und Gewicht
Vorgabe von Preisen, z.B. EUR/m3 zur Kostenschatzung
Auswahl vorhandener Positionen
- alle Positionen im Projekt
- Uber Positionstyp wie Sparren, Trager, Stltze
- Berlcksichtigung von Positionen ohne Nachweis

Material
Stahlbetonbau nach EC 2
- Beton
- Bewehrung
Stahlbau nach EC 3
Verbundbau nach EC 4
- Beton
- Bewehrung
- Stahl
Holzbau nach EC 5
- Vollholzer
- Brettschichtholzer
- Holzwerkstoffe
Mauerwerksbau nach EC 6

0.- EUR

199,- EUR



S045 Positionsplandaten

System
tabellarische Auflistung der Positionsplandaten
aller Positionen im Projekt
Gliederung in eine oder mehrere Auswertungslisten
freie Zuordnung von Positionen zu Auswertungslisten
Auswahl vorhandener Positionen Gber Material
alle Positionen im Projekt
Bereiche ,von Position” und , bis Position”
gezielte Auswabhl einzelner Positionen

S840.de Querschnittswerte, Doppelbiegung

System
polygonale Vorgabe des Querschnittes
wahlbare Einheit in m, dm, cm und mm

Belastung
Normallast
Lastangriff der Normallast im Schubmittelpunkt
oder frei im Querschnitt platziert
Momente zweiachsig (y- und z- Achse)

Ergebnisse
Querschnittsflache und -umfang
Lage des Schwerpunktes
Widerstandsmomente (W,
Tragheitsmomente (1y, I, Iy,)
Winkel der Hauptachsenlage
Tragheitsmomente und -radien fur die Hauptachsen
Ermittlung der Spannungsverteilung

je Querschnitts-Eckpunkt

74

yw Wz,lf Wz,r)

299,- EUR

Vorbemerkung System Ausgabe Erlauterung
Auswah| der Positionen 01 B
Mat. ALLE ~

Art ALLE

Stahl
Holz
Auswahl der Stahlbeton o
Mat. Mauerwerk o
Art Verbundbau
Positionsbereich
einzelne Positionen
Auswahl der Positionen 03 B

~———— A "N Y

Proj8ez. Werkfeuerwehr Europaallee Seite
Projekt Tragwerksplanung 2024 Position  Pos
mb Baustatik S045 2025.000 Datum 22.08.2024

Pos. Pos Ubersicht Bauteile

Alle Positionen Pos. Beschreibung Kommentar
D1 Decke iiber Obergeschoss (Dach) -
D2 Decke iber Erdgeschoss
D3 Decke iiber Kellergeschoss
m Treppe mit Podest, EG und 1.0G
vzt Unterzug Decke Kellergeschoss
s1 Stiitze im Kellergeschoss

Stahlbeton Pos. Material Querschnitt Expositions

Klasse

T B 500SA, € 20/25 h=20cm XC1
uz1 850058, C 25/30 T bo/bu/h = 30/30/52 cm xc1
s1 85005, € 30/37 b/h=30/30cm xc1

199,- EUR

EC Proj.Bez. Beispiele der mb Worksuite 2025
[OAE Projekt  Baustatik 2025
mb Baustatik $840.de 2025.000

Seite
Position B840.de.
Datum 23.08.2024

Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit

Widerstandsmomente der Eckpunkte / Spannungen
B punkt Wy W

[ fem] fem?]
1 1 aL6a 1286.68

Proj.8ez. Beispiele der mb Worksuite 2025 Seite
Projekt  Baustatik 2025 Position  B340.de.
mb Baustatik S840.de 2025.000

OAEC

Datum 23.08.2024.

Pos. B840.de Querschnittswerte Biegung

Geometrie polygonal urrandeter Querschnitt
M110

Eckpunkte Ecke v 2 Ecke
fem) fem] fem] fem]
1 1000 1000 2 2500 1000
3 2500 1110 4 1890 1110
5 17.90 1210 6 1790 3790
7 1850 3890 s 2500 3890
9 2500 40,00 10 3220 40,00
1 3310 3900 P 3380 3100
3 3500 3100 14 3500 4100
15 500 4100 16 500 3100
17 620 3100 18 630 3900
19 780 40,00 20 1000 40,00
21 1000 3890 2 1610 3890
23 17.10 3790 2 1710 1210
2 1610 1110 2 1000 1110
Flschenwerte v B A [ I
fem] fem] fem?] fem] [em]
1882 3174 11629 1431677 8900.74.
Flachenmomente b L e a n [
feme] [em] fem] r1 [em] fem]
14317 8900.74 993.48 1007 1449326 872425
Widerstandsmomente W Wi W, W, in it
fem?] fem?] fem] fem?] fem] fem]
15457 45110 5504 47292 1116 856
Einwirkungen Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12
Kombinationen nach DIN EN 1990
Ed1 Lasten aus Grundkomb.
1990
B I(dUEw)
standig/voraberg. 1 100%Ed.1
Bem.-schnittgroen 3 Nug My Mg Moo Mo
[N [knm] [knm] fknm] Tknm]
1 1000 5.00 30.00 39.06 3741

mb AEC Software GmbH  Europaallee 14 67657 Kaiserslautern




S871.de Werkstoffe erzeugen 199,- EUR

System ,
. . 7 b - Proj.Bez. Beispiele der mb WorkSuite 2025 Seite
komfortable Erweiterung der Projekt- HmPAEC e Bavati 2025 potwon B671de
.. . . . mb Baustatik S871.de 2025.000 Datum 23.08.2024
Stammdaten Uber die BauStatik-Eingabe
Erstellung neuer Materialien wahlweise durch Neueingabe Pos. BETL.de Werlstofe ezeugen
- Material Normalbeton C 30/37
Oder an Gru ndlage Vorhandener Materlal len Festigkeiten Zylinderdruckfestigkeit 30.00 N/mm?
. . . H charakteristische Wiirfeldruckfestigkeit 37.00 ‘mm?
Abspeichern in die Projekt-Stammdaten mm;mZVR?.,GMLMHMM e 00 z;mz
mittlere Zugfestigkeit 2.90 N/mm?
normgerechte Berechnung von Parametern Skl auesigelt 200 e
(J e nach Werkstoff) Werkstoffgeset sutgieternvene e e
Speichern von neuen Werkstoffen in den Projekt-Stammdaten Schubmodsl Godul = 13750 N’
:\Lg:;r::;es Spannungs-Dehnungs-Diagramm . - 220 "
: rechnerische Bruchdehnung Ear = -3.50 %o
Material Parsbel echtck Digramm
Dehnung -2.00 %o
Beton und Beto nstah| Eechnerische Bruchdehnung - 350 %o
xponent nach Gl.(D.4.3) = 2.00 -
Mauerwerk Materialkonstanten Wichte v o= 2500 kN/m?
‘Wiérmedehnzahl ar = 10.00 ESKT
Sta hl Sonstiges Verbundspannung fiir yc = 1,5 foa = 300  N/mm?
Aluminium WW
Holz
Glas
U018 Tabellenkalkulation 599,- EUR

Mit U018 entstehen muihelos ohne Programmierkenntnisse
eigene Berechnungen wie z.B. Lastzusammenstellungen im s
Statik-Dokument. Es folgt dabei dem bekannten Prinzip von ‘
Tabellenkalkulationen.

ha lken nach oW EW 1902-1-1:2011-01 -

dfEienle i

Allgemein
Erstellung von individuellen Berechnungen .z - B e
als Tabellenkalkulationen b ow ERSEEER e e s
keine Programmierkenntnisse erforderlich s :
Uber 200 Berechnungsfunktionen
zu Mathematik, Trigonometrie, u.v.m.
spezielle Bemessungsfunktionen fir die Tragwerksplanung
(Holz, Stahl, Stahlbeton)
Einflgen von Grafiken (JPG, BMP, EMF,...)

100000000

einfaches Erstellen von Auswabhllisten Beispiele fur die Anwendung
Verwendung von Variablen-Bezeichnungen fur Zellen spezielle Lastermittlungen
Auswahl von nicht druckbaren Zellen oder Zellbereichen eigene spezielle Nachweise
Vorlagentechnik zentrale Eingabe von Werten zum Projekt
Verbinden und Ausrichten von Zellinhalten wie z.B. Dachneigung, Héhe und Lange
Ermittlung von geometrischen Werten,
Eigene Berechnungen in der mb WorkSuite z.B. in Abhéngigkeit von der Dachneigung

nahtlose Integration in das Seitenlayout

Lastibernahme und Lastweiterleitung in jeder Zelle
Gliederung der Berechnungen in frei wahlbare Kapitel-Struktur
Zugriff auf die Projekt-Stammdaten

(Materialeigenschaften, Profilwerte,...)

Erzeugen von Positionsplandaten fir Inhaltsverzeichnis und
Positionsplan (ViCADo, U051)

schneller Zugriff auf eigene Berechnungen

Uber die Vorlagen-Verwaltung der BauStatik



U050 SkizzenEditor

Der SkizzenEditor erlaubt ein schnelles Erstellen von Skizzen
und deren Einbindung in die Statik. Als Grundlage fur die Skiz-
zen kénnen Bilder, Ausschnitte aus eigenen Zeichnungen oder
fremde dxf- oder dwg-Dateien verwendet werden.

mafstabliche Darstellung von Bauteilen und Anschlissen
VermafBung und Beschriftung

Formatauswahl DIN A4 bis A0 zum Einfligen

als Statikseite in das BauStatik-Dokument

Einflgen von Skizzen auf Textseiten oder in bestehende
Statik-Positionen in beliebigen Formaten

mafstabliches Einflgen und Hinterlegen

von Planen oder Grafiken der Datei-Formate:

DWG oder DXF, PDF, JPG, BMP, TIF,...

Erzeugen und Bearbeiten von Standardgrafiken

EinfGgen und Verwalten von Zeichnungsbestandteilen
aus dem Katalog

Einflgen von Grafiken aus BauStatik-Positionen des Projekts
(inkl. Korrekturverfolgung)

U051 Positionsplan

U051 erméglicht ein schnelles Erzeugen und Einbinden von Po-
sitionsplanen in die Statik. Als Grundlage fir den Plan kénnen
z.B. Teile der Architektenpléne eingefiigt und um MaBketten,
Positionsnummern und Querschnittsangaben erweitert werden.

Positionsplane
Erzeugen und Bearbeiten von Positionspldnen
Formatauswahl DIN A4 bis DIN AO, Hoch- und Querformat
Hinterlegen von Architektenplanen beliebiger Dateiformate
Eintragen und Verwalten von Positionsnummern
Eintragungen fur Tragrichtungen
schnelles Eintragen von Positionsnummern
Einflgen von Grafiken aus BauStatik-Positionen des Projekts
(inkl. Korrekturverfolgung)

Architektenplane hinterlegen
Hinterlegen von Planen der Datei-Formate:
DWG oder DXF, PDF, JPG, BMP, TIF, ...
mafstabliches Einfligen fur Grafikdateien

Positionsplandaten einfligen
wesentliche Ergebnisse (Positionsplandaten) einfligen:
Material, Querschnitt, Systemabstande, u.v.m.
einfaches Aktualisieren
tabellarische Ubersicht

499,- EUR

petail Fullpunkt Konstruktive Ausbildung Fufipunkt mit sparren-pfetten-anker
paBstab 1 ;20

sparren 8/18 om

=
% H B .
— .
AEC
o
N
A ;
m] &l
w e o
A R
o o
e O
s R
R
m] “
e o ol
o .
petail Firstpunkt Konstruktive Ausbildung Firstpunkt
s irsafete 12/18 o
sonrean 838 %
" & sparren 8/18 cm
’%’o}%; Laschen beidseitig ,é y
S e "
Vs
Detail FuBpunkt Konstruktive Ausbildung FuBpunkt mit Sparren-pfetten-Anker
sSparren 8/18 cm
Y‘(% Vz
V2772
e
499,- EUR
—
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Positionsbezeichnungen
wahlweise mit Beschreibung
Positionsnummern mit wahlbarem Rahmen
Positionierung ohne Linie, diagonal,
polygonal oder Giber zwei Punkte
Auswahl der Positionsnummer
beim Anlegen einer Position
Ubernahme aus der BauStatik méglich

Zeichnen
MaBketten
Grafikelemente (Rechtecke, Kreise, Linien)



Module und Pakete

Fur die BauStatik haben sich drei Standard-Pakete etabliert, die
jederzeit individuell erweitert werden kénnen:

BauStatik compact Paketpreis: 999 EUR

Diese als Einsteigerpaket konzipierte Variante beinhaltet mit Gber
20 BausStatik-Modulen die notwendigen Komponenten fur sta-
tische Berechnungen in kleinen und mittleren Ingenieurburos.

BausStatik classic Paketpreis: 3.999 EUR

Dieses Paket enthalt neben dem Inhalt des compact-Pakets
weitere Module, insgesamt tGber 50 BauStatik-Module. Damit
konnen auch groBe Bauvorhaben effektiv berechnet werden.

BauStatik comfort Paketpreis: 5.999 EUR

Dieses Paket stellt mehr als 80 Module aus den Bereichen
Beton-/Stahlbeton-, Holz-, Stahl-, Mauerwerks- und Grundbau
zur statischen Berechnung zur Verfligung.

Weiterfihrende Informationen finden Sie unter www.mbaec.de/produkte/baustatik/pakete

5 5 o
BauStatik 2026 HIRR:

Module, allgemein

Dokumentation und Dokumentgestaltung

S007.de Vorbemerkungen einfigen 299,-

S008 Strukturmodell einfigen 0-|]e o @

S009 Office einfligen O-|e o o

S010 Titelblatt O-|]e o o

S011 Freie Texte 0-]e o o

S013 PDF einftigen mit Formularfunktion 399,-

S014 PDF einfligen 199,-

S015 Grafik einfugen 0-|]e o @

S016 DXF/DWG einfigen 0-|]o o @

S017 Leerseiten reservieren O-|]e o o

U018 Tabellenkalkulation 599,-

S019 MicroFe einfligen 0-le o o

5020 ViCADo einfiigen O-|]e o o

5021 Material dokumentieren 0-|]e o @

S022 Profile dokumentieren 0-]e o o

5023 Last- und Materialbeiwerte dokumentieren O-|]e o o

5029 ProfilEditor einfligen 0-|]o o @

S040.de Materialliste 0-|]e o o

S041.de Mengenermittlung fir wesentliche Tragglieder 199,-

5045 Positionsplandaten 299,-

U050 SkizzenEditor 499,-

U051 Positionsplan 499, -

Sonstiges

$840.de Querschnittswerte, Doppelbiegung 199,-

S871.de Werkstoffe erzeugen 199,-

BauStatik.eXtended

X400.de HALFEN HDB-Durchstanzbewehrung, ETA-Zulassung O-|]e o o

X402.eota HALFEN HTA-Ankerschiene, EOTA TR 047 0-]e o o

X402.eu HALFEN HTA-Ankerschiene, CEN/TS 1992-4 0-|]e o @

X403 HALFEN HIT-Balkonanschluss, Elementnachweis, 0-le o o
DIBt- und ETA-Zulassung

X404 HALFEN HIT-Balkonanschluss, Balkonplatten, 0-le o o
DIBt- und ETA-Zulassung

X420.de .at FILIGRAN FDB II-Durchstanzbewehrung, 0le o o
ETA-Zulassung

Module, normspezifisch

Grundlagen - EC0

S032.de Imperfektions- und Abtriebskrafte 199,-

S035.de Auflagerkrafte summieren und umrechnen 199,-

S304.de Durchlauftrager, SchnittgroBen, Verformungen 199,-

$323.de Durchlauftrager mit Doppelbiegung, 299,-
SchnittgroBen, Verformungen

S413.de Stiitzensystem, SchnittgréBen, Verformungen 399,-

S470.de Lastabtrag Wand 199,- o o

$600.de Stabwerke, ebene Systeme, 299,- It
SchnittgréBen und Verformungen

N ‘@ k] +
- BauStatik 2026 HER-
- o .S O U O
Einwirkungen — EC 1
S030.de .at Einwirkungen und Lasten 199,-| ¢ o o
S031.de .at Wind- und Schneelasten 299,- ° o
S036.de Auflagerkrafte auswerten 199,-
S037.de Wind- und Schneelastzonen 199,- o o
U811.de Aussteifungssystem mit Windlastverteilung 999,-
Stahlbeton - EC 2
S080.de Schneideskizze, Mattenbewehrung 199,- o o
S081.de Stahlliste, Stabstahl 199,- * o
S191.de Stahlbeton-Drempel 199,-
$200.de Stahlbeton-Platte, einachsig 299-| e o o
$210.de Stahlbeton-Plattensystem 399,- ° o
$220.de Stahlbeton-Tréger, deckengleich 199,- o o
$230.de Stahlbeton-Treppenlauf 399,- o o
S231.de .at .uk Stahlbeton-Treppenlauf, viertel- u. halbgewendelt 299,-
$232.de Stahlbeton-Treppenlauf mit Podest 399,-
$290.de .at .ch .it .uk Stahlbeton-Durchstanznachweis 299,- o o
$291.de Stahlbeton-Deckendffnungen 299,-
$292.de .at .uk Stahlbeton-Deckenversatz 299,-
S293.de Stahlbeton-Ringbalken 299,-
5294.de Stahlbeton-Gittertragernachweis 399,-
$297.de Stahlbeton-Treppenanschluss 399,.
$300.de Stahlbeton-Durchlauftrager, konstante Querschnitte  199,-| ® o e
$310.de .at .ch .it .uk Stahlbeton-Sturz 199,- o o
S311.de Stahlbeton-Kragbalken 199,- ° o
$320.de .at .uk Stahlbeton-Durchlauftrager, Doppelbiegung, 299,- .
Normalkraft u. Torsion
S340.de .at .ch .it .uk Statheton—Du[chIauftréger, veranderliche 399,- .
Querschnitte, Offnungen
$350.de Stahlbeton-Fertigteiltrager 399,-
$360.de Stahlbeton-Trager, wandartig 399,-
U362.de Spannbettbinder .499,-
$383.de Stahlbeton-Trégerausklinkung 299,- .
$385.de Elastomerlager im Hochbau 499,-
$387.de Stahlbeton-Nebentrageranschluss 299,-
$388.de Stahlbeton-Endverankerung 399,-
$393.de Stahlbeton-Stabilitatsnachweis Kippen 199,-
$395.de Stahlbeton-Trageroffnung 199,
S401.de .at .uk Stahlbeton-Stutze, Verfahren mit Nennkrimmung ~ 299,-| @ o e
S402.de Stahlbeton-Stiitze, Verfahren mit Nennkrimmung ~ 499,- .
und numerisches Verfahren
U403.de .at .ch .it .uk Stahlbeton-Stiitze mit HeiBbemessung 999,-
(Krag- und Pendelstutze)
S407.de Stahlbeton-Stitze, unbewehrt 199,-
U411.de Stahlbeton-Stutzensystem 799,-
U412.de Stahlbeton-Stutzensystem mit HeiBbemessung .499,-
(Krag-, Pendel- und allgemeine Stutze)
S440.de Stahlbeton-Wand 199,- ]
S441.de Stahlbeton-Wand, unbewehrt 199,-
S442.de Stahlbeton-Aussteifungswand 399,-
S443.de Stahlbeton-Aussteifungswand, Erdbebenbemessung  499,-
U450.de Stahlbeton-Aussteifungskern mit 999,-
Erdbebenbemessung
5486.de Stahlbeton-Gabellager 399,-
$490.de Stahlbeton-Lastverteilungsbalken 199,-
S500.de .at .uk Stahlbeton-Streifenfundament 199,-| @ o o
S501.de .at .uk Stahlbeton-Randstreifenfundament 299,- ° o
S502.de Stahlbeton-Fundamentbalken, elastisch gebettet 299,- o o
S510.de .at .uk Stahlbeton-Einzelfundament 199,-| @ o o
S511.de .at .uk Stahlbeton-Einzel- u. Kdcherfundament, 399,- .
exzentrische Belastung
S512.de Stahlbeton-Pfahl, axiale Belastung 199,-
S513.de Stahlbeton-Pfahl, elastisch gebettet 499,-
S514.de Blockfundament, eingespannt 399,-
$520.de Stahlbeton-Fundamentplatte, elastisch gebettet 499,-
$530.de Stahlbeton-Winkelstitzwand 499,- .
S550.de Stahlbeton-Kellerwand 399,- ]
S551.de Stahlbeton-Kellerwand, unbewehrt 399,-
$590.de Stahlbeton-Rissbreitennachweis, weie Wanne, 299,-
Bodenplatte
S591.de Unbewehrte Bodenplatte im Industriebau 399,-
S603.de Stahlbeton-Stabwerk, ebene Systeme 399,- ]
U632.de Stahlbeton-Aussteifungsrahmen .199,-
S706.de Stahlbeton-Scherbolzen 199,-
S708.de Stahlbeton-Dubelverankerung 399,-
S711.de Stahlbeton-Konsole 399,- ]
S714.de .at .uk Stahlbeton-Konsole, linienformig 299,-
S717.de Stahlbeton-Ruckbiegeanschluss 399,-
U726.de Stahlbeton-Konsolsystem 499,-
S755.de Stahlbeton-Rahmenknoten 399,-
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$831.de Stahlbeton-Knotennachweise 399,- $170.de Holz-Dachbinder, Satteldachbinder 299,- « I
$832.de .at .ch .it .uk Stahlbeton-Rissbreitenbeschrénkung 199,- . mit gerader Unterkante }
$836.de Stahlbeton-Verankerungs- u. Ubergreifungslangen 199, S171.de at Uk :q?tlz_Efrc-uh:rgf:;'usftﬁjiizbmder 399
S844.de .at .ch .it .uk Stahlbeton-Bemessung, zweiachsig 199,- . $172.de Holz?PuItdachbinder 299,-
$850.de Stahlbeton-Bemessung, tabellarisch 199,- o o $180.de Holz-KehIbalkenanschiuss 199,-
S851.de Stahlbeton-Bemessung, zweiachsig, tabellarisch 299,- L 5181 de Holz-SparrenfuB 399 -
U853.de Stahlbeton-Querschnitte, Analyse im Brandfall 799,- $182.de Holz-Sparrenwechsel 399,-
$870.de Stahlbeton-Kriech- und Schwindbeiwerte 199,- $201.de Holz-Beton-Verbunddecke 399 -
::J;gld_ EC3 stanliste. Profistah 199 S202.de Holz-Decke, Schwingungsnachweis 299,-
de ahlliste, Profilsta -
S084.de Stahlliste, Typisierte Anschltsse im Stahlhochbau 199,- zigjjz :Z:i-?):ee;[;:aljsl\j\fvceﬁstoﬁe ;22
21;;36 zia::_éﬁ‘?e.ﬂ Dachnel ;Zg $280.de Holz-Decke, Fugennachweis Brettsperrholz 299,
de ahl-Pfette in Dachneigung - 5 . . )
S133.de Stahl-Trapezprofile quer zur Dachneigung 399,- ziz;jz :Z:E-ED)EEEZ:\S/\?::P:E: Ausstefung ggg
5142.de Stahl-Dachaussteifung 499, $302.de .at .uk Holz-Durchlauftrager 199,-|® o o
2225213: 22::22:?:[3: Haupt- und Nebentrager 17133 $322de at k HolszLjrchIauftr'ager, Doppelbiegung . 299, ‘B
$301.de .at uk Stahl-Durchlauftrager, BDK 199,-| & o o :gje K :o:z-;ragehr,l zufsa‘r‘nmenge;s/etzt? (Euerschmtte ig: I
$312.de Stahl-Durchlauftrager, BDK, veranderl. Querschnitte  399,- L 5382:d2 o . Hzé_-rr;;i}r;i;lr;ii;?t eretanung 199:_ o
S321.de .at .uk Stahl-Durchlauftrager, Doppelbiegung, Torsion 499,- . $384.de Holz-Auflagerung, Brandwand 199,-
U351.de Kran- und Katzbahntrager, Einfeldsysteme .199,- $390.de Holz Tragerdffnung 199,
$352.de Stahl-Trapezprofile 399,
sl ket e
U363.de Stahl-Durchlauftrager, Spannungstheorie Il. Ordnung  999,- S400:de at uk Holz-Stiitze 199:_ o ol
5381.de StahI—Trage.rau.sklmkun.g ) 199- S406.de Holz-Stutze, zusammengesetzte Querschnitte 399,-
2;2235 iIZEIiEfZ;iL?f'ESEQQ mit und ohne Rippen 29 U410 de Holz-Sttzensystem 509,-
5404.de at uk Stahl-Stiitze 200 o e zgg.je :O:Z_\;\fnj Breﬁ;pe”h()lz ;zz
5409.cCije Sta::-StUtze, mehrteilige Rahmenstabe 399,- 5482:(; HZIi-StZ?zeer:rL:? gelenkig 199:_
U414.de Stahl-Stutzensystem 799,- ctin ! .
U415.de Stahl-Stutzensystem, Spannungstheorie Il. Ordnung  999,- 2223:2 :Z:i—\i\;::fde-r;:fl;e?:?eerz’i)s;?;gen ;zg
zjg?je itghl;YVanda:sstei;ung ?Zg . $602.de Holz-Stabwerk, ebene Systeme 399,- .
-ae nicklangen-erechnung " $610.de Holz-Fachwerk, Dachbinder 499,- .
5472.de Stahl-Trapezprofile in Wandlage 399, S712.de Holz-Balkenschuh und Balkentrager 299,
5480.de Stahl-StutzenfuB, eingespannt in Kocher 199,- . $713.de Holz-Hirnholzanschluss 199 -
5481.de Stahl—StQtzenfuB, gglenkig o 199,- i © S715.de Holz-Schwalbenschwanzverbindung 199:—
5484.de Eaarsf;)ll-::;tzenfuB, eingespannt mit berstehender 299,- $720.de .at .uk Holz-Verbindungen, Versatz und Zapfen 199,-
5485.de Stahl-StiitzenfuB, biegesteif mit Traverse, FuBriegel ~ 399,- $730.de Holz-Verbindungen, mechanisch 199.- i ¢
S601.de Stahl-Stabwerk, ebene Systeme 399,- . S731.de Holz-Stébe, gekreuzt 299,-
U630.de Stahl-Rahmensystem 599 - S732.de Holz-Fachwerkknoten 299,-
$680.de Stahl-Rahmenecke, Komponentenmethode 499,- 5734.de Holz-Winkelverbinder 299,
S681.de Stahl-Firstpunkt, Komponentenmethode 399,- 5750.de Holz-Rahmenecke mit Dilbelkreis 299,- *
$682.de Stahl-Riegelanschluss, Komponentenmethode 499,- S751.de .at Uk Holz-Verbindungen, biegesteif 299,- *
$700.de Stahl-LaschenstoB 299,- o Bt S770.de Holz-Verbindungsmittel, Herausziehen u. Abscheren  199,-
$701.de .at Uk Stahl-StirnplattenstoB 199,- o B $820.de Holz-Aussteifungssystem mit Windlastverteilung 399,-
$702.de .at .uk Stahl-Querkraftanschluss 199,- o o 5823.de Holz-Zugverankerung 299,-
$703.de Stahl-Firstpunkt 299,- $830.de Holz-Schubfeldnachweis, Einzellasten 199,
S705.de Stahl-StirnplattenstoB, Komponentenmethode 399,- 5852.de .at .Uk Holz-Bemessung, zweiachsig 299,- *
$710.de Stahl-Konsole 199,- O S854.de .at .uk Brettsperrholz-Querschnitte erzeugen u. nachweisen  399,-
S721.de Stahl-SchweiBnahtnachweis, Walzprofile 199,- . Mauerwerk —EC 6
S722.de Stahl-Normalkraftanschluss, Knotenblechanschluss 399, - $190.de Mauerwerk-Drempel 299,- *
§723.de Stahl-Stielanschluss, gelenkig 399, 5313.de Flach- und Fertigteilstiirze 199,-
S724.de Stahl-SchweiBnahtnachweis, allg. Geometrie 299,- 5405.de Mauerwerk-Stiitze 199,- b
S733.de .at .uk Typisierte Anschltsse im Stahlhochbau (DSTV) 399,- 5420.de .at -uk Mauerwerk-Wand, Einzellasten 199-[¢ o ®
$753.de at uk Stahl-Rahmenknoten, geschweiBt 399,- S421.de Mauerwerk-Wand, Erdbeben- u. HeiBbemessung 399,-
S754.de .at .uk Stahl-Rahmenknoten, geschraubt 399,- 5430.de .at -uk Mauerwerk-Wandsystem 399,-
$833.de Stahl-Beulnachweis 399,- S552.de Mauerwerk-Kellerwand 399,- U
$834.de Stahl-Schubfeld 299,- S553.de Mauerwerk-Kellerwand, Bogentragwirkung 299,-
S842.de Stahl-Profile erzeugen 399,- Geotechnik —EC7
$843.de Stahl-Profile nachweisen und verstarken 299,- S034.de .at Erddruckermitt.lung ) 299,- *
$855.de Stahl-Querschnitte, Nachweise im Brandfall 399,- $531.de Z;ng\l;g;\s:giti\:;erpuﬁiblonen u. Elemente), 399,
S872.de Stahl-Brandschutzbekleidung 299,- $540.de Spundwand 9 399 -
S873.de Stahl-Trapezprofile erzeugen 399, 541 de Tragerbohlwand (EAB, EAU) 399 -
Holz=EC5 . $542.de Bohrpfahlwand (EAB, EAU) 499,-
5082.de Holz-Liste 199~ ® $580.de Boschungs- und Geléndebruch 299,
$100.de Holz-Dachsystem 499,- ¢ S581.de Grundbruchberechung 199,- o
S101.de .at .uk Holz-Pfettendach 299, $582.de Tiefe Gleitfuge 299 .-
S110.de .at .uk Holz-Sparren 199,-| @ o o Erdbeben — EC 8
S112.de Holz-Sparren, seitlich verstarkt 399, S033.de Erdbeben-Ersatzlastermittlung 299,-
S113.de Holz-Sparren mit Aufdopplung 399,- Aluminium — EC 9
$120.de .at .uk Holz-Grat- und Kehlsparren 299,- i $325.de Aluminium-Durchlauftréger, Querschnittsnachweise  499,-
5130-36 at Uk Ho:z-Pfette;nfDachneiguzg 299,- * U355.de Aluminium-Durchlauftréger, Querschnitts- 1.199,-
S131.de Holz-Koppelpfette in Dachneigung 399,- und Stabilitdtsnachweise
S135.de Holz-Schwelle und Streichbalken 299,- U408.de Aluminium-Stitze 1.199,-
$140.de Windrispenband 199,- o Glas - DIN 18008
S141.de Holz-Kopfbandbalken 499,- $880.de Verglasung, linienformig gelagert 399,-
S143.de Holz-Dachaussteifung 499,- S881.de Absturzsichernde Verglasungen, linienférmig gelagert  499,-




