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Sehr geehrte Anwender und Interessenten der mb WorkSuite,

mit dieser Broschure stellen wir Innen die Module der mb WorkSuite 2019 vor. In kompakter
und Ubersichtlicher Form geben wir Ihnen einen Uberblick (iber die enorme Leistungs-
fahigkeit der mb WorkSuite. Dank der vielen Module ist es sehr leicht, die mb WorkSuite
individuell zu konfigurieren — genau so, wie Sie es benétigen. Sprechen Sie uns gerne an.

Informationen zum Workflow und der tiefen Integration innerhalb der mb WorkSuite ent-
nehmen Sie bitte unseren anderen Publikationen.

Viel Erfolg mit der mb WorkSuite 2019,

A 0 Lo ste

Dipl.-Ing. Uli H6hn
Geschaftsfuhrer - Vertrieb
mb AEC Software GmbH

Weitere Maoglichkeiten,
die mb WorkSuite 2019
kennenzulernen:

Dipl.-Ing. Johann Gottfried Léwenstein
Geschéftsfihrer - Entwicklung
mb AEC Software GmbH

Was ist neu - mb WorkSuite 2019
Alle Neuigkeiten zur aktuellen Version,
neue Module, Workflow usw.

Produktflyer und -broschiren
Leistungsmerkmale der Module und Programmsysteme,
themen- und werkstofforientiert zusammengefasst

mb-news
Detaillierte Modulbeschreibungen, Fachartikel mit
interessantem Hintergrundwissen, Termine und mehr

mb-Tutorials

youtube-Videos Uber die einfache Bedienung

der mb WorkSuite und Live-Mitschnitte von Fachvortragen
unserer Veranstaltungen

mb-Veranstaltungen

Kostenlose Einflihrungsseminare fur Architekten und
Tragwerksplaner, informative Fachseminare zur Fort-
und Weiterbildung, etc.
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ViCADo.arc
Allgemein
ViCADo.arc - CAD-System fur Architekten

ViCADo.ing
Allgemein
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Allgemein
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S035.de Auflagerkréfte summieren und umrechnen
S036.de Auflagerkréfte auswerten

S037.de Wind- und Schneelastzonen

S040.de Materialliste

S041.de Mengenermittlung flr wesentliche Tragglieder
S045 Positionsplandaten

S080.de Schneideskizze, Mattenbewehrung
S081.de Stahlliste, Stabstahl

S082.de Holz-Liste

S083.de Stahlliste, Profilstahl

S084.de Stahlliste, Typisierte Anschliisse im Stahlhochbau
S100.de Holz-Dachsystem

S101.de Holz-Pfettendach

S110.de Holz-Sparren

S111.de Stahl-Sparren

S112.de Holz-Sparren, seitlich verstarkt

$120.de Holz-Grat- und Kehlsparren

$130.de Holz-Pfette in Dachneigung

S131.de Holz-Koppelpfette in Dachneigung
S132.de Stahl-Pfette in Dachneigung

S140.de Windrispenband

S141.de Holz-Kopfbandbalken

S142.de Stahl-Dachaussteifung, Dachverband
S143.de Holz-Dachaussteifung

$170.de Holz-Dachbinder, Satteldachbinder mit gerader Unterkante
S171.de Holz-Dachbinder, Satteldachbinder mit gekrimmter Unterkante

S172.de Holz-Pultdachbinder

$180.de Holz-Kehlbalkenanschluss

$190.de Mauerwerk-Drempel

S191.de Stahlbeton-Drempel

$200.de Stahlbeton-Platte, einachsig

S201.de Holz-Beton-Verbunddecke

$202.de Holz-Decke, Schwingungsnachweis

S203.de Holz-Brettstapeldecke

S210.de Stahlbeton-Plattensystem

$220.de Stahlbeton-Trager, deckengleich

$230.de Stahlbeton-Treppenlauf

S231.de Stahlbeton-Treppenlauf, viertel- und halbgewendelt
S232.de Stahlbeton-Treppenlauf mit Podest

S261.de Stahl-Tragerrost

$290.de Stahlbeton-Durchstanznachweis

S291.de Stahlbeton-Deckendffnungen

$292.de Stahlbeton-Deckenversatz

$293.de Stahlbeton-Ringbalken

$294.de Stahlbeton-Gittertrdgernachweis

S300.de Stahlbeton-Durchlauftrager, konstante Querschnitte
$301.de Stahl-Durchlauftrager, BDK

$302.de Holz-Durchlauftrager

S304.de Durchlauftrager, SchnittgréBen, Verformungen
S310.de Stahlbeton-Sturz

S311.de Stahlbeton-Kragbalken
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S313.de Flach- und Fertigteilstirze
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CoStruc
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C€390.de Verbund-Tragerquerschnitte, Querschnittswerte, Dehnungsverteilung
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C400.de Verbund-Stutze

C401.de Verbund-Stutze mit HeiBbemessung
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Ing* — Komplettpakete aus Statik, FEM und CAD

Die mb WorkSuite beinhaltet eine Fille aufeinander
abgestimmter Programme fiir Architekten und Inge-
nieure aus dem gesamten AEC-Bereich: Architecture.
Engineering. Construction.

Mit Ing* stehen drei Standardpakete zur Auswahl, die

mit einem intelligenten Mix aus BauStatik, MicroFe

und ViCADo eine Grundausstattung fir Tragwerkspla-
ner bilden. Von der Positionsstatik, den FE-Berechnun-
gen, den Positions-, Schal- und Bewehrungsplanen bis
hin zu den zugehorigen Dokumenten kann alles mit
Ing* bearbeitet und verwaltet werden.

Ing* - Komplettpakete aus Statik, FEM und CAD

Ing* compact 2019
Das Einsteigerpaket

Das preisglnstige Einsteiger-
paket beinhaltet alle not-
wendigen Komponenten fur den
Ingenieurbau in kleineren und
mittleren Ingenieurburos.
ProjektManager — zentrale
Projektverwaltung aller

mb WorkSuite-Applikationen
Uber 20 BauStatik-Module
PlaTo — MicroFe-Paket
.Platte” zur Berechnung und
Bemessung von Decken- und
Bodenplatten

2.490,- EUR

Ing* classic 2019
Das klassische Ing*-Paket

Das klassische Ing* Paket enthalt
weitere BauStatik-Module und

ViCADo.ing zur CAD-Bearbeitung:

ProjektManager — zentrale
Projektverwaltung aller

mb WorkSuite-Applikationen
Uber 50 BauStatik-Module
PlaTo — MicroFe-Paket
.Platte” zur Berechnung und
Bemessung von Decken- und
Bodenplatten

ViCADo.ing — 3D-CAD fur
die Tragwerksplanung

7.490,- EUR

Detaillierte Paketbeschreibungen auf www.mbaec.de.

Ing* comfort 2019
Das Rundum-Sorglos-Paket

Das Rundum-Sorglos-Paket
umfasst alle Moglichkeiten des
Komplettsystems Ing* :

ProjektManager — zentrale
Projektverwaltung aller

mb WorkSuite-Applikationen
Uber 80 BauStatik-Module
MicroFe comfort — Berechnung
und Bemessung von ebenen
und rdumlichen Stab- und
Flachentragwerken
ViCADo.ing — 3D-CAD fur

die Tragwerksplanung

9.990,- EUR

© mb AEC Software GmbH. Alle Preise zzgl. Versandkosten und ges. Mwst. Fiir Einzelplatzlizenz Hardlock je Arbeitsplatz erforderlich (95,- EUR). Folgelizenz-/Netzwerkbedingungen auf
Anfrage. Es gelten unsere Allg. Geschaftsbedingungen. Anderungen & Irrtimer vorbehalten. Unterstiitzte Betriebssysteme: Windows® 7 (64), Windows® 8 (64), Windows® 10 (64)

Stand: September 2018

mb AEC Software GmbH
Europaallee 14
67657 Kaiserslautern

Tel. +49 631 550999-11
Fax +49 631 550999-20
info@mbaec.de | www.mbaec.de
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VICADo.arc

Konstruktion, Visualisierung, Auswertung

Allgemein

Allgemein

* Arbeit mit einem einzigen, zentralen
Daten- bzw. Gebaudemodell

* standige Aktualitat aller Daten

* unmittelbare Ableitung aller Ausgaben
(Plane, Listen, Ubergabedaten) aus dem
zentralen Datenmodell

* Bearbeitung eines Projekts mit mehreren
Mitarbeitern durch referenzierbare Modelle

* einfache, intuitive Benutzerfiihrung

* Online-Hilfe

Konstruktion

* dreidimensionale Bauteile
(Wénde, Decken, Fenster, etc.)

* allgemeine Baukérper, extrudierte
und rotationssymmetrische Bauteile,
Boolsche Operationen

* Fenster- und Tlrdesigner

* Konstruktionshilfen
(Raster, Hilfslinien, Messen, etc.)

Funktionen

* Trimmen, Verschieben, Kopieren,
Spiegeln, Drehen

» Schraffuren, Fullattribute, Symbole

¢ anwenderdefinierbare Stifte, Schraffuren,
Linientypen

* Vorlagentechnik, Pipetten- und Pinselfunktion

* Lupenfunktion

* assoziative BemaBung
(Ketten-, Einzel-, WinkelmaB, Hohenkoten)

¢ Windows-Textfonts, Normschrift

e Textvariablen fur Modellinformationen
(anwenderdefinierbar)

Sichten
e assoziative Draufsichten, Ansichten, Schnitte
* Visualisierungssichten
¢ Detail- und Selektionssichten
e Grafiksichten
* Planerstellung
(Sichten, Schriftfelder, Bitmaps, 2D-Elemente)



ViCADo.arc CAD-System fur Architekten

mb WorkSuite 2019 - Module
ViCADo.arc
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Visualisierung

* Visualisierung basierend auf

dem aktuellen 3D-Modell

Bauteilkatalog fur Symbole,

Texturen, Schriftfelder und 3D-Objekte,
individuell erweiterbar

* Vorbelegung der Texturen aufgrund

der Materialeigenschaften der Bauteile
kolorierte Ansichten mit Schattenberechnung
Kulissentechnik

harte und weiche Schattenberechnung
Sonnenstandberechnung und -video
Erstellung von Videos

Darstellung des Modells in der kostenlosen
Jonny-App zur interaktiven Betrachtung

Auswertung

* Flachen- und Raumauswertung DIN 277,
I.BV, WoFIV

Kostenermittlung nach DIN 276 Ebene 1-2
Mengenermittiung, Rauminformation
Fenster-, Tur-, Holz- und Eindeckungslisten
Leistungsverzeichnis inkl. Kosten*

Export aller Auswertungen nach Excel

Datenaustausch

* Export: 2D-DXF/DWG, 3D-DXF/DWG*, IFC*,
BCF*, DAE/FBX*, BMP, JPG, Metafiles,
PDF, 3DS, mbvisu, Darstellung in der
Jonny-App

* Import: 2D-DXF/DWG, 3D-DXF/DWG*, IFC*,
BCF*, 3DS, ArCon ab +6.02, MBA,
ProCad, PDF*, SketchUp, Geladnde aus
Punktdateien*

* Uber kostenpflichtige Zusatzmodule

system  ViCADO

Name  ViCADo.arc

Architektur-CAD far Entwurf,

Visualisierung und Ausfuhrungsplanung

peis  2.490,- EUR
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VICADo.ing

Positions-, Schal- und Bewehrungsplanung

Allgemein

Allgemein

* Arbeit mit einem einzigen, zentralen
Daten- bzw. Gebaudemodell

standige Aktualitat aller Daten
unmittelbare Ableitung aller Ausgaben
(Plane, Listen, Ubergabedaten) aus dem
zentralen Datenmodell

Bearbeitung eines Projekts mit mehreren
Mitarbeitern durch referenzierbare Modelle
einfache, intuitive Benutzerfihrung
Online-Hilfe

Konstruktion

e dreidimensionale Bauteile
(Wande, Decken, Fenster, etc.)

* allgemeine Baukérper, extrudierte
und rotationssymmetrische Bauteile,
Boolsche Operationen

e Konstruktionshilfen
(Raster, Hilfslinien, Messen, etc.)

Funktionen

* Trimmen, Verschieben, Kopieren,

Spiegeln, Drehen

Schraffuren / Fillattribute / Symbole
anwenderdefinierbare Stifte, Schraffuren
und Linientypen

Vorlagentechnik, Pipetten- und Pinselfunktion
Lupenfunktion

assoziative BemaBung

(Ketten-, Einzel-, Winkelmaf3 / Hohenkoten)
Windows-Textfonts, Normschrift
Textvariablen fir Modellinformationen
(anwenderdefinierbar)

Sichten
¢ assoziative Draufsichten, Ansichten, Schnitte
* Visualisierungssichten
¢ Detail- und Selektionssichten
e Grafiksichten
* Planerstellung
(Sichten, Schriftfelder, Bitmaps, 2D-Elemente)



mb WorkSuite 2019 - Module
ViCADo.ing

ViCADo.ing CAD-System fiir Tragwerksplaner
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Positionsplanung

* Positionsplanung in der WorkSuite mit
gemeinsamer Positionierung in der BauStatik
und ViCADo

* Aktualisierung von Positionstexten nach
erfolgter Berechnung in der BauStatik

Bewehrung

* dreidimensionale Bewehrung

* assoziative Schalkantenanbindung

* Bauteile kbnnen per konfigurierbarer Vorlage
automatisch bewehrt werden

* FEM-Positionstubergabe nach MicroFe

* Bewehrungsplanung mit FE-Ergebnissen

assoziative Markierungen und Auszlge

visuelle Kollisionskontrolle in

2D- und 3D-Darstellungen

umfangreiche Positionierungsmaglichkeiten

Positionierungskontrolle durch interaktive

Listensichten

Auswertung

* Flachen- und Raumauswertung DIN 277,
I1.BV, WoFIV

* Mengenermittlung, Rauminformation

* Holz- und Eindeckungslisten

* Leistungsverzeichnis inkl. Kosten*

Export aller Auswertungen nach Excel

Datenaustausch

e Export: DXF/DWG, BMP, JPG, Metafiles, PDF,
3DS, mbvisu, IFC*, BCF*, DAE/FBX*,
Darstellung in der Jonny-App

e Import: DXF/DWG, 3DS, ArCon ab +6.02,
MBA, ProCad, PDF*, IFC*, BCF*

* Uber kostenpflichtige Zusatzmodule

&

system  V/iCADO
Name  ViCADo.ing

CAD fur Positions-, Schal-
und Bewehrungsplanung

peis  3.990,- EUR

15




VICADo.struktur

Erstellung des Strukturmodells fur die Tragwerksplanung

Allgemein

Allgemein

* Arbeit mit einem einzigen, zentralen
Daten- bzw. Gebaudemodell

* standige Aktualitat aller Daten

* einfache, intuitive Benutzerfiihrung

* Online-Hilfe

Konstruktion

* Generierung der Strukturelemente aus den
Architekturbauteilen oder durch manuelle
Eingabe

e Strukturelemente fir Stutzen, Wande,
Decken, Fundamente und Balken

* unterstltze Werkstoffe:
Stahlbeton, Mauerwerk, Holz und Stahl

* Erzeugen des Strukturmodells als Grundlage
fur die statische Analyse

* Zusammenstellung von Berechnungssichten

Funktionen

* Trimmen, Verschieben, Kopieren, Spiegeln,
Drehen von Strukturelementen

* Automatische Anpassung der Geometrie
der Strukturelemente

e Ausrichten von Strukturelementen

* Steuerung der Darstellung
Uber Linien und Fullungen

* Vorlagentechnik, Pipetten- und Pinselfunktion

* Lupenfunktion

¢ Windows-Textfonts, Normschrift

Sichten

e assoziative Draufsichten, Ansichten, Schnitte
* Visualisierungssichten

¢ Detail- und Selektionssichten

e Grafiksichten



mb WorkSuite 2019 - Module
ViCADo.struktur

ViCADo.struktur Erstellung des Strukturmodells fur die Tragwerksplanung
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Auswertung
* Kontrollsichten der Strukturelemente
* Markierung von Unterschieden

Datenaustausch
* Export: DXF/DWG, BMP, JPG, Metafiles, PDF,
3DS, mbvisu, IFC*, DAE/FBX*, BCF*
* Import: DXF/DWG, 3DS, ArCon ab +6.02,
MBA, ProCad, PDF*, IFC*, BCF*
* Darstellung des Modells im lizenzfreien
mb-Player zur interaktiven Betrachtung

* Uber kostenpflichtige Zusatzmodule

Berechnungsmodell fiir Staffelgeschoss Berechnungsmodel] fiir Aussteifung

IEXEELEEEE XX ERERX N ]

systen ViCADO @

Name  ViCADo.struktur

Erstellung des Strukturmodells
fur die Tragwerksplanung

Preis 0,- EUR*
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VICADo.ifc.viewer

Kontrolle und Betrachtung von IFC-Dateien

Allgemein
Allgemein IFC-Eigenschaften
* kostenloser IFC-Viewer  Fenster zur Anzeige der IFC-Properties
* Installation mit der mb WorkSuite 2018 * gegliederte Anzeige nach Kategorien
* einfache und intuitive Bedienung (z.B. IFC Property Sets oder
ViCADo-Attribut-Gruppen)
Starten von Modellen * Anzeige von Mengeninformationen
* direkt aus dem ProjektManager, * Anzeige der Struktur-Analyse-Elemente
Register ,,Dokumente”
* Festlegung als Standard-App Ausgaben
im Betriebsystem moglich * Druckausgabe von 2D-Sichten
(Draufsichten, Schnitte)
IFC-Versionen * PDF-Export von 2D-Sichten

e |FC 2x3 CoordinationView 2.0
(extrudierte und BREP-Objekte)

* IFC 4 DesignTransferView 1.1

e |FC 4 ReferenceView 1.1



mb WorkSuite 2019 - Module
ViCADo.ifc.viewer

ViCADo.ifc.viewer Kontrolle und Betrachtung von IFC-Dateien
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Eigenschaften 4 :::;; fﬁfg
E=E) peRs
B Wand - 1 (icWallStandardCase) ~
GUID {F333EEC2-FEI3-46B 4-A48F CID7IEI42E
Betrachten und Erkunden Obiektname ‘wand - 1 (IfcwalStandardCase]
. . Kategarie ‘wand [IfEwslStandardCase]
* verschiedene Ansichten durch [ ———— 1
spezi elle Si chttypen még lich Modeliname Visualisienungssicht_23.ifc
. Folienname Standard
* 3D-Ansichten Abschritt Abschnitt 1 [IFC-Import]
e Draufsichten Geschoss Ohbergeschass
. . . Transparent in Visualisierung  Mein
S_chnltt_smhten B oo
* Listensichten Tip
* Ansichten ;””:"‘eh
* wahlbare Anordnung der Sichten (Sichten eometis Curve2D. Clpping
Ubereinander oder Sichten untereinander) Matetd KS (0.175ml Wamedimmvetundaysten |
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* verschiedene Augen-Symbole zeigen widh 0386 n
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den aktuell!en Sichtbarkeitszustand an P A
¢ Auswahl fir Ebenen der Modellstruktur NetFootpintdrea 640817 .
wie Geschosse
* Auswahl fir Objekttypen Modellstruktur Sichten (2D-Folien)

system  ViCADO
Name  ViCADo.ifc.viewer

Kontrolle und Betrachtung
von IFC-Dateien

* Steht allen Anwendern der mb WorkSuite 2019 kostenlos, Preis 0,- EUR*
unabhéngig von der ViCADo-Lizenzierung, zur Verfugung.
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VICADo-Zusatzmodule

Erweiterungen zu ViCADo.arc/.ing

ViCADo.ausschreibung Erstellen von Leistungsverzeichnissen

ViCADo.ausschreibung ist ein Zusatzmodul fir
ViCADo.arc und ViCADo.ing und erweitert die be-
kannte integrative Bearbeitung von Bauwerken um
die Merkmale eines Ausschreibungsprogramms.

Verwendung

* Verknlpfung von bauteilabhdngigen

Geometriewerten mit Leistungspositionen
und Einheitspreisen

Merkmale

autom. LV-Erstellung aus dem 3D-Modell
LV-Listensicht zur einfachen Kontrolle
individuelle Massenzusammenstellungen
Kalkulationshilfe !
Vorbereitung der Ausschreibung e
Katalogverwaltung und Vorlagentechnik

LV-Erstellung im Biro-Layout system VICADO

Schnittstellen Name  ViCADo.ausschreibung
* mb-Viewer, Excel, _formatierte Textdatei
* GAEB-Format zur Ubergabe an AVA-Software Erstellen von Leistungsverzeichnissen

Peis  490,- EUR




mb WorkSuite 2019 - Module
ViCADo-Zusatzmodule

ViCADo.solar Planung von Photovoltaik- und Solarthermieanlagen

Das Zusatzmodul ViCADo.solar erweitert ViCADo
hinsichtlich der solaren Energiegewinnung: Solar-
anlagen koénnen geplant, gemeinsam mit dem
Gebaude visualisiert und deren Ertragswert und
Forderungshdhen ermittelt werden.

Verwendung
* Planung und Auswertung von Photovoltaik-
und Solarthermieanlagen

Merkmale

* interaktive Listensichten

* Definition von Verlegefeldern

» umfangreiche Visualisierungsmoglichkeiten
(Verschattungskontrolle, Befestigungsarten, ...)

* automatische Anpassung an Geometrie-

anderungen von Dachflachen

ortsabhéngige Ermittlung der Globalstrahlung

Ermittlung der solaren Ertrage

VergUtungsauswertung

Schnittstellen
¢ mb-Viewer, Excel, formatierte Textdatei

ViCADo.pdf Import von PDF-Dateien

ViCADo.pdf ist ein Zusatzmodul zur Plangestal-
tung, zum Import von Fremdpldnen und zum
Einfligen von Zusatzinformationen.

Verwendung

* Eingabehilfe

* Arbeitsgrundlage

* Einbindung von Herstellerhinweisen
und Produktkatalogen

Wahl der Bildschirmdarstellung
¢ schnelle Anzeige
* hohe Qualitat

Bearbeitungsmoglichkeiten

e Zuschnitt des Dokuments

* interaktive Bearbeitung mit Hooks

* Layoutanpassung durch Grafik-2D-Techniken

System

Name

Preis

ViCADo @

ViCADo.solar

Planung von Photovoltaik-
und Solarthermieanlagen

490,- EUR

System

Name

Preis

ViCADo @

ViCADo.pdf

Import von PDF-Dateien

290,- EUR
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mb WorkSuite 2019 - Module
ViCADo-Zusatzmodule

ViCADo.3d-dxf/dwg Import/Export von DXF-/DWG-Dateien mit 3D-Elementen

Das Zusatzmodul ViCADo.3d-dxf/dwg bietet den
Anwendern von ViCADo eine leistungsfahige
Schnittstelle fur einen 3D-Datenaustausch.

Verwendung
* 3D-Schnittstelle zum burotbergreifenden
Datenaustausch

Merkmale

* Generierung von allgemeinen Bauteilen
aus importierten 3D-Geometrien

* Export als 3D-Geometrien
im 3d-dxf/dwg-Format

Versionierung

* Import bis einschlieBlich AutoCAD 2013
(ADT-Elemente, die in die DWG-Datei sstem VICADO
eingebettet sind, werden beim Import-
vorgang ignoriert) name  ViCADo.3d-dxf/dwg

* Export bis einschlieBlich AutoCAD 2013
Import/Export von DXF-/DWG-Dateien
mit 3D-Elementen

peis ~ 390,- EUR

ViCADo.ifc Import/Export von IFC-Dateien

ViCADo.ifc erleichtert mit einem bauteilorien-  Versionierung
tierten Datenaustausch die Zusammenarbeit von  * IFC 2x3 CoordinationView 2.0
Architektur- und Ingenieurburos und Fachplanern. ¢ IFC 2x3 CoordinationView 2.0 (nur Brep)
* IFC 4 DesignTransferView 1.1
Verwendung * |FC 4 ReferenceView 1.1
* bauteilorientierte Schnittstelle fir BIM-Arbeits-
weise zum birolbergreifenden Datenaustausch

Merkmale

* Generierung von Bauteilen aus
importierten IFC-Elementen

* Bauteiltypisierung fur einen erhéhten
Arbeitskomfort bleibt erhalten

* Zuordnung von IFC-Materialien und bereits
verwendeten ViCADo-Materialien

* Bauteile mit ViCADo-Werkzeugen oder

Uber die Eigenschaftendialoge anpassbar

* 3D-Bewehrung Uber automatische Bewehrung, ¢ .. vicaDo
Matten- und Bligelmatteneingabe oder
Biegeform- und Flachenverlegung méglich name  ViCADo.ifc

Import/Export von IFC-Dateien

P 490,- EUR



mb WorkSuite 2019 - Module
ViCADo-Zusatzmodule

ViCADo.enev Zusammenstellungen von Gebdudedaten zur Energiebedarfsberechnung

Mit ViCADo.enev kdnnen Geometriewerte und
Bauteilausrichtungen ausgewertet, Nutzungs-
zonen definiert sowie Warmedurchgangskoeffi-
zienten flr Bauteile berechnet und fir nachfol-
gende Energiebedarfsberechnungen exportiert
werden.

Verwendung

¢ Ermittlung von Bauteilkennwerten
und Flachenanteilen fur Energiebedarfs-
berechnungen

Merkmale

* automatische U-Wert- und Flachenermittlung
¢ Nutzungszonenzuordnung

¢ interaktive Kontrolle durch Listensichten

Schnittstellen
¢ mb-Viewer, Excel, formatierte Textdatei
 optionaler Export als IFC-Datei mit ViCADo.ifc

ViCADo

System

Name  ViCADo.enev

Zusammenstellungen von Gebaude-
daten zur Energiebedarfsberechnung

peis  390,- EUR

ViCADo.flucht+rettung Erstellung von Flucht- und Rettungsplanen

Als  multifunktionales Planungswerkzeug ist
ViCADo in vielen Phasen des Planungsprozes-
ses flexibel einsetzbar. ViCADo.flucht+rettung
ermdglicht das Erstellen normgerechter Flucht-
und Rettungsplane.

Merkmale
* umfangreiche Symbolbibliothek:
- baulicher Brandschutz
- Léschmitteleinrichtungen
- Schmutzwasser
- Brandschutzzeichen
- Rettungszeichen
- Hinweispfeile

normgerecht nach DIN 4844,

DIN 14034 und BGV A8

an DIN-Normen orientierte Linien- und

Flachenfarben, Schrifthéhen und Linienbreiten

komfortable Katalogfunktionen:

- Symbolauswahl mit Vorschau

- Platzierung mit ViCADo-
Positionswerkzeugen

- Symbolkataloge individuell erweiterbar

Definition von Fluren oder Treppenhdusern

per Konturverfolgung

automatische Polygonerkennung

2D- und 3D-Daten als Arbeitsgrundlage

nutzen (DXF-/DWG-Export)

Zusatz-Objektkatalog zur Erstellung
von Flucht- und Rettungsplanen

ViCADo

System

Name  ViCADo.flucht+rettung

peis  390,- EUR
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mb WorkSuite 2019 - Module
ViCADo-Zusatzmodule

ViCADo.dae/fbx Export von DAE-/FBX-Dateien

Das Zusatzmodul ViCADo.dae/fbx ermoglicht
den 3D-Austausch zu spezialisierter Architektur-
visualisierungssoftware zur Erzeugung von foto-
realistischen Bildern.

Verwendung

* 3D-Schnittstelle zum Datenaustausch
inkl. Texturen der Oberflachen

* Weiterbearbeitung in spezifischer
Visualisierungssoftware

Merkmale

* Generierung eines 3D-Gebaudemodells auf
Grundlage der Sichtbarkeitseinstellungen
einer ViCADo-Visualisierung

* automatisierte Bereitstellung aller Texturen
fir den Datenaustausch

Versionierung
* Export im dae-Format, Version 1.5
e Export im fbx-Format, Version 7.5

system  ViCADO
Name \/iCADo.dae/fbx
Export von DAE-/FBX-Dateien

peis  490,- EUR

ViCADo.bcf Informationsaustausch im BIM-Prozess Giber das BCF-Format

Unterstitzung fiir BCF-Format

Das BCF-Format (BIM Collaboration Format) stellt
fur den BIM-Planungsprozess eine offene Daten-
schnittstelle bereit, die eine bauteilbezogene
Kommunikation zwischen den Planungsbeteilig-
ten erméglicht.

Der Informationsaustausch lauft Gber eine zu-
satzliche BCF-Datei, die neben dem IFC-Modell
in ViICADo importiert wird. Die einzelnen Kom-
mentare werden mit einem Bauteilbezug (IFC-
GUID), der eigentlichen Kommunikation sowie
einem Vorschaubild und einer Blickrichtung zur
entsprechenden Stelle, dokumentiert.

In ViCADo erfolgt die Kommunikation im BCF-
Format Uber ein neues Fenster, das auf der rech-
ten Seite als ,Flyout-Fenster” angeboten wird.
Uber das BCF-Austauschformat werden einzelne
Themen zwischen den Planungsbeteiligten aus-
getauscht. Hierbei kann jeder Planungsbeteiligte
Kommentare zu den Themen eintragen und z.B.
den Status des Themas verédndern.

HE 6 -muame 4 & e

Dank des Bauteilbezuges entféllt das Suchen der

entsprechende Stelle im Modell. Alle betroffenen

Bauteile kénnen direkt in einer vorhandenen

Visualisierungssicht oder in einer neu erzeugten
ViCADo

Selektionssicht, angezeigt werden.
Name  ViCADo.bcf
Informationsaustausch im BIM-Prozess

Uber das BCF-Format
Zusatzmodul zu ViCADo.ifc

peis  390,- EUR

System
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ViCADo.gelande Geldndeimport aus Punktdateien

ViCADo.gelande erméglicht zum Erzeugen von
Gelandeobjekten das Importieren von punkt-
bezogenen Daten. Es kdnnen alle Dateien der
aufgeflihrten Formate genutzt werden. Nach
der Auswahl der gewiinschten Datei beinhaltet
der folgende Dialog eine Datenvorschau. Diese
hilft bei der Festlegung der Trennzeichen der
einzelnen Werte. Ebenso ist festzulegen, welche
der Werte bzw. Spalten fur welche Richtung und
Hohe verwendet wird.

Formate
* txt-, pkt- oder csv-Dateien e ;
* Freie Auswahl des Trennzeichens der Daten e
* Steuerung der Lage im Modell W
System V|CADO @ iZ: 3 m :;... :;-- :'
name  ViCADo.gelande - e
EAMch Movden summcheen
Gelédndeimport aus Punktdateien D s 5
preis  290,- EUR o | [




BauStatik

Die Dokument-orientierte Statik

Allgemein

Einwirkungskombinationen

Kombinationsbildung (automatisch) mit
Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerten
nach EC 0, DIN EN 1990:2010-12

Vorgabe von Einwirkungsmustern zur Steue-
rung der automatischen Kombinationsbildung
manuelle Kombinationsbildung mit Vorgabe
eigener Sicherheitsfaktoren
Kombinationsbildung (automatisch / manuell)
fur die Nachweise im Grenzzustand der
Tragféhigkeit, der Gebrauchstauglichkeit
sowie fur auBergewdhnliche Bemessungs-
situationen (Anprall, Brand, Erdbeben, ...)
Kombinationsbildung (automatisch)

fur Orte im Norddeutschen Tiefland
Lastabtrag (mit Korrekturverfolgung)

Material

Stahlbeton, EC 2

- Festigkeitsklassen fir Normal-/Leichtbeton
- Auswahl der Expositionsklassen

Stahlbau, EC 3

- Festigkeitsklassen nach EC 3

- Ermittlung der Querschnittsklasse

* Holzbau, EC5
- Festigkeitsklassen fur NH, LH, BSH, FSH,
KVH, Duo- und Triobalken
- Auswahl der Nutzungsklasse (NKL)
- Ermittlung der Klasse der
Lasteinwirkungsdauer (KLED)
¢ Mauerwerk, EC 6
- Auswahl der Stein- und Mértelfestigkeit
- Vorgabe eigener Festigkeiten
e Aluminium, EC9
- Festigkeitsklassen nach EC 9
Festigkeitsklassen je Werkstoff manuell
erweiterbar (Projekt-Stammdaten)

Ausgabe

* leicht nachvollziehbar und pruffahig dank
einheitlicher Kapitelstruktur (System,
Belastungen, SchnittgréBen, Nachweise,...)

* schnelle Ubersicht der gefiihrten Nachweise
und Ausnutzungen in der Zusammenfassung

* Kurz- und Langausgabe, doppelseitiger
Druck, englische Ausgabe

* Ausgabeumfang steuerbar und durch
eigene Texte und Grafiken erweiterbar



S009 Office einfigen

Mit dem Modul S009 werden Text- oder
Tabellendokumente aus Microsoft Office direkt

in das Statik-Dokument integriert.

* Einfugen von MS Office-Dokumenten
(DOCX, XLSX und weitere)

direkter Wechsel zu MS Word oder MS Excel
fir eine schnelle und effiziente Bearbeitung
waéhlbarer Randzuschnitt

* Drehung in 90°-Schritten

Vorlagentechnik

S010 Titelblatt

System

* Erstellen des Titelblattes

* Vorgabe der Dokument-Titel

* Eintragung von Erlduterungen inkl. Grafiken
* automatischer Projektbezug dank
Verwendung von Variablen fur

z.B. Bauherr, Tragwerksplaner, u.v.m.
Variablen fur Dokument-Informationen

wie z.B. Seitenanzahl

Gestaltung

* freie Gestaltung des Layouts
Uber den LayoutEditor

* durchgédngige Gestaltung fur Titelblatt
und Kopf- und FuBzeile

* Platzierung von Grafiken

S011 Freie Texte

System

* einfaches Erstellen von Texten

im Statik-Dokument

Gestaltung von Texten als souverdne Position
* Auswahl und Zusammenfiihrung von
Textbausteinen im RTF- oder TXT-Format
individuelle Texteingabe inkl. Grafiken durch
Vorbemerkungen und Erlduterungen

Zugriff auf die Standardtexte der BauStatik

Ausgabe

* manuelle Vorgabe von Positionsplandaten,
z.B. flr konstruktive Positionen

* Zugriff auf die Projekt-Variablen zu
Projekt, Bauherr, u.v.m.

mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

system  BauStatik

Modul  S009

name  Office einfligen
peis  0,- EUR

AEC Statische Berechnung
Allgemeine Module

Auttrags e 017000

Bauvorhaben:

Bauherr

system  BauStatik

Modul  SO10
Name  Titelblatt
Preis 0,- EUR

system  BauStatik
Modul  SO11
Name  Freie Texte

Preis 0’- EUR
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mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

S012 SkizzenEditor

SRy inkton et
Sat | Goflderenis | Semobung  Awscht | Kiblwg  ZuickzurBetin

et [ aIE

Detail FuBpunkt

aeanL o

Spamen&/18 om

Der SkizzenEditor erlaubt ein schnelles Erstellen
von Skizzen und deren Einbindung in die Statik.
Als Grundlage fur die Skizzen konnen Bilder, Aus-
schnitte aus eigenen Zeichnungen oder fremde
dxf- oder dwg-Dateien verwendet werden.

mafstabliche Darstellung von
Bauteilen und Anschlissen
VermaBung und Beschriftung
* Formatauswahl DIN A4 bis A0 zum Einfligen
als Statikseite in das BauStatik-Dokument
* Einfugen von Skizzen auf Textseiten
oder in bestehende Statik-Positionen
in beliebigen Formaten
* maBstabliches Einfiigen und Hinterlegen
von Planen oder Grafiken der Datei-Formate:
DWG oder DXF, PDF, JPG, BMP, TIF,...

3y,

system  BauStatik
S012
Name  SkizzenEditor

Peis  490,- EUR

Modul

Sbizze - 3012 - iz 2017 - ||

P AEBB O o

i Miung | Tor | Bl PO OGS OEOeple ok gy
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S013 PDF einfligen mit Formularfunktion

PDF-Formulare in das Statik-Dokument einfligen.
Uber die Verkniipfung von Formularfeldern mit
den zentralen Projektinformationen fullen sich
z.B. Antragsformulare fast von alleine aus.

* Einfugen von Dateien im PDF-Format
wahlbarer Randzuschnitt

* Drehung in 90°-Schritten

Seitenumfang frei wahlbar

Bearbeitung vorhandener Formularfelder

* Anlegen neuer Formularfelder
Vorlagentechnik

Zugriff auf Projektinformationen (z.B. Bauherr)

system  BauStatik

Modul  SO13

Name  PDF einfligen mit Formularfunktion
peis  390,- EUR

S014 PDF einfligen

Unterlagen oder Plane im PDF-Format sind mit
dem BauStatik-Modul S014 schnell Teil des
Statik-Dokuments. Druckausgaben beliebiger
Windows® basierender Anwendungen lassen
sich ebenso einfugen.

* Einfigen von Dateien im PDF-Format

* Einfigen von Druckausgaben beliebiger
Windows® basierender Anwendungen
und des mb-Druckertreibers

,mb-Drucker MBFX 2010" (MBFX-Format)
wahlbarer Randzuschnitt

* Drehung in 90°-Schritten

Seitenumfang frei wahlbar
Vorlagentechnik

* Vorgabe von Positionsplandaten

system  BauStatik
Modul  SO14

Name  PDF einfligen
peis  190,- EUR

mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

Formib ek dtie B

Antrag aut
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mb AEC Software GibH _ Europaallee 14 67657 Kaisersauter
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mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

S015 Grafik einfugen

Mit dem Modul S015 finden auch Grafiken wie
Skizzen, eingescannte Unterlagen oder Fotos in
den gangigen Formaten den Weg in das Statik-
Dokument.

system  BauStatik

Modul  SO15

name  Grafik einfligen
preis  0,- EUR

S016 DXF/DWG einflugen

Pldne, die im Format DXF oder DWG vorliegen,
werden mit dem Modul S016 Bestandteil der
Statik. Besonders interessant ist dies fur Posi-
tions- oder Bewehrungspléne.

system  BauStatik

Modul - S016

Name  DXF/DWG einfligen
preis  0,- EUR

S017 Leerseiten reservieren

System

* Reservierung von Seitenbereichen
im Statik-Dokument

* Ausgabe einer Austauschseite mit
Kommentar zum Austausch

* Leerseitenausgabe fir durchgehendes
Layout, z.B. zum Aufkleben von Bildern

BauStatik
S017

System
Modul
Leerseiten reservieren

Name

Preis 0,- EUR

System

Einfugen von Dateien in
verschiedenen Grafik-Formaten
(JPG, BMP, EMF, PNG und weitere)
waéhlbarer Randzuschnitt
Drehung in 90°-Schritten
Vorlagentechnik

Vorgabe von Positionsplandaten

System

Einfugen von Dateien im

DXF- oder DWG-Format

beliebige Blattformate (z.B. A4, A3,...)
Drehung in 90°-Schritten

Auswahl der angezeigten Layer
waéhlbarer Ausschnitt mit Zoom-Funktion
waéhlbarer Randzuschnitt
Vorlagentechnik

Vorgabe von Positionsplandaten

Gestaltung

Eingliederung im Inhaltsverzeichnis
wahlweise manuelle Vorgabe von
Positionsplandaten fir Positionsplan
Vorgabe von Vorbemerkungen

und Erlauterungen

Vorgabe von Positionsplandaten
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Mit S018 entstehen muhelos ohne Programmier-
kenntnisse eigene Berechnungen wie z.B. Last-
zusammenstellungen im Statik-Dokument. Es
folgt dabei dem bekannten Prinzip von Tabellen-

kalkulationen.

Allgemein

e Erstellung von individuellen Berechnungen

als Tabellenkalkulationen

keine Programmierkenntnisse erforderlich

e (Uber 200 Berechnungsfunktionen

zu Mathematik, Trigonometrie, u.v.m.

spezielle Bemessungsfunktionen fur die

Tragwerksplanung (Holz, Stahl, Stahlbeton)

* Einfugen von Grafiken (JPG, BMP, EMF,...)

einfaches Erstellen von Auswahllisten

* Verwendung von Variablen-Bezeichnungen
far Zellen

¢ Auswahl von nicht druckbaren Zellen

oder Zellbereichen

Vorlagentechnik

* Verbinden und ausrichten von Zellinhalten

Eigene Berechnungen in der mb WorkSuite

nahtlose Integration in das Seitenlayout
Lastibernahme und Lastweiterleitung

in jeder Zelle

Gliederung der Berechnungen in

frei wahlbare Kapitel-Struktur

Zugriff auf die Projekt-Stammdaten
(Materialeigenschaften, Profilwerte,...)
Erzeugen von Positionsplandaten fiir
Inhaltsverzeichnis und Positionsplan
(ViCADo.ing, S030)

schneller Zugriff auf eigene Berechnungen
Uber die Vorlagen-Verwaltung der BauStatik

Beispiele fur die Anwendung

spezielle Lastermittlungen

eigene spezielle Nachweise

zentrale Eingabe von Werten zum Projekt
wie z.B. Dachneigung, Héhe und Lange
Ermittlung von geometrischen Werten,
z.B. in Abhangigkeit von der Dachneigung

system  BauStatik

Modul  SO18

Name  Tabellenkalkulation
peis  590,- EUR
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S019 MicroFe einfigen

Mit dem Modul ,,S019 MicroFe einfligen” wer-
den die Ergebnisse der Flachen- oder Stabwerks-
berechnung mit MicroFe bzw. EuroSta nahtlos in
das Statik-Dokument eingefugt.

Dartiber hinaus werden Ubernahmen zwischen
MicroFe-Modellen (MicroFe-Zusatzmodul M161)
oder MicroFe-Modellen und BausStatik-Posi-
tionen durch die automatische Korrekturverfol-
gung im aktuellen Stand berlcksichtigt. Dies
stellt besonders bei Anderungen eine enorme Er-
leichterung und Zeitersparnis dar. Uber den Last-
abtrag hinaus gliedert sich das entsprechende
Modell sowohl in die automatische Mengen-
ermittlung mit dem Modul S041.de als auch in
die Positionsplandaten fur Inhaltsverzeichnis und
Positionsplan (S030 oder ViCADo.ing) ein.

system  BauStatik

Modul  SO19

name  MicroFe einflgen
peis  0,- EUR

S020 ViCADo einfligen

Mit dem Modul ,S020 ViCADo einfligen” steht
fur ViCADo-Ausgaben derselbe Komfort wie bei
MicroFe-Ausgaben zur Verfligung.

Grundlage zum Einfigen von ViCADo-
Modellausgaben ist eine spezielle reproduzier-
bare Ausgabe, die Uber das BauStatik-Modul
S020 ausgewahlt und in das Statik-Dokument
eingefligt werden kann. Dabei spielt es keine
Rolle, ob nur ein Plan (z.B. ein Positionsplan)
oder mehrere Plane in der gewahlten reprodu-
zierbaren Ausgabe enthalten sind.

Uber den Schalter ,Bearbeiten” kann direkt aus
der BauStatik die Bearbeitung des ViCADo-Mo-
dells gestartet werden..

system  BauStatik

Modul  S020

Name  ViCADo einfligen
preis  0,- EUR




S021 Material dokumentieren

Material
* Ausgabe der Materialeigenschaften
der Stammdaten

* Ausgabe von normierten und manuell
eingetragenen Materialien

* Ausgabe mehrerer Materialien
und Festigkeiten moglich

system  BauStatik

Modul  SO021

Name  Material dokumentieren
Peis  0,- EUR

S022 Profile dokumentieren

Querschnitt

¢ Auswahl von Profilen aus den
Projekt-Stammdaten, wahlweise
mehrere in einer S022-Position

* Auswahl der Stahl-Festigkeit fur
plastische Querschnittswerte

Ausgabe

* Ausgabe der plastischen und
elastischen Querschnittswerte

* Berlcksichtigung von Vorbemerkung und
Erlduterung zur Ausgestaltung mit Texten

fir Beton, Betonstahl, Stahl, Holz, Mauerwerk

mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik
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system  BauStatik

Modul  S022

Name  Profile dokumentieren
peis  0,- EUR

S023 Last- und Materialbeiwerte dokumentieren

Einwirkungen

* Auswahl von Einwirkungstyp,
sortiert nach Norm

* Ausgabe der lastbezogenen Teilsicherheits-
und Kombinationsbeiwerte aus den Projekt-
Stammdaten

* mehrere Einwirkungstypen wahlbar

system  BauStatik
Modu  S023

Name  Last- u. Materialbeiwerte dokumentieren
Preis 0,- EUR

Material

* Auswahl Material und Norm

* Ausgabe der materialbezogenen Teilsicher-
heitsbeiwerte aus den Projekt-Stammdaten

* mehrere Materialien auswahlbar

Ausgabe

* Ausgabe der Teilsicherheitsbeiwerte far
Einwirkungen und Materialien

* wahlweise mehrere Einwirkungstypen
und Materialien wahlbar

* Vorgabe von Erlduterungen und Vorbe-
merkungen zur textlichen Erganzung
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S029 ProfilMaker einfligen

Mit dem BauStatik-Modul ,,S029 ProfilMaker ein-
fugen” werden die Ergebnisse Querschnittsana-
lyse mit dem ProfilMaker in das Statik-Dokument
eingefligt. So entsteht das komplette Statik-Do-
kument einfach und bequem am Rechner.

Uber die in der Eingabe aufgefihrte Schaltfls-
che ,Bearbeiten” kann direkt aus der BauStatik-
Oberflache die Bearbeitung des Profils im Profil-
Maker gestartet und Anderungen direkt erfasst
werden.

Das Modul S029 fugt sowohl Stahlprofile, die mit
dem ProfilMaker-Modul P100.de erzeugt wur-
den, als auch mit dem Modul P200.de erzeugte
Aluminium-Querschnitte in die BauStatik ein.

system  BauStatik

Modul - S029

name  ProfilMaker einfiigen
Peis  0,- EUR

S030.de Einwirkungen und Lasten

System
* Dokumentation der projektweiten
Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12
* zentrale Verwaltung von Lasten
* einfache Dokumentation z.B.
im Rahmen der Vorbemerkungen

Belastung

e Flachenlasten

e Streckenlasten

¢ Einzellasten

e Strecken- und Einzelmomente

system  BauStatik

Modul  SO30.de

Name  Einwirkungen und Lasten

Norm  Eurocode 1 — DIN EN 1991-1-1:2010-12
s 90,- EUR
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S030 Positionsplan

Keine Statik ohne Positionsplan! SO30 ermoglicht
ein schnelles Erzeugen und Einbinden von Posi-
tionsplanen in die Statik. Als Grundlage fur den
Plan kénnen z.B. Teile der Architektenplane ein- :
geflgt und um MaBketten, Positionsnummern |
und Querschnittsangaben erweitert werden. :

Positionsplane

* Erzeugen und Bearbeiten von Positionsplanen

¢ Formatauswahl DIN A4 bis DIN AO,

Hoch- und Querformat

Hinterlegen von Architektenpldnen AC

beliebiger Dateiformate

* Eintragen und Verwalten von

Positionsnummern

Eintragungen fur Tragrichtungen

schnelles Eintragen von Positionsnummern i

* Einfugen von Grafiken aus BauStatik-Positio- e Sttt T e
nen des Projekts (inkl. Korrekturverfolgung)

Architektenplane hinterlegen

* Hinterlegen von Plédnen der Datei-Formate:
DWG oder DXF, PDF, JPG, BMP, TIF, ... AEC

* maBstabliches Einfugen fur Grafikdateien

Pos. 12 Einwirkungen und Lasten fiir Wohnhsuser
Einwirkungen Einwirkungen nach DIN EN 19902010-12

ok

Positionsplandaten einfligen

* wesentliche Ergebnisse (Positionsplandaten)
einfigen: Material, Querschnitt, System-
abstande, u.v.m.

einfaches Aktualisieren

tabellarische Ubersicht e

s Bodenaufbau und Putz
Bodenaufbau 15 =
Pt 018 = 018 wym

akn
Belastungen
Flichenasten

k2

Positionsbezeichnungen

Qa2 Nutlasten Wohnraum (Kat. A2) - 230
Gl Bodenaufoau und Putz - 168 kn/m?

* wahlweise mit Beschreibung

¢ Positionsnummern mit wahlbarem Rahmen wn e s

* Positionierung ohne Linie, diagonal, B
polygonal oder tber zwei Punkte e ors o e

s alken (pitzboden)

75002 = 017 kvt

* Auswahl der Positionsnummer
beim Anlegen einer Position
* Ubernahme aus der BauStatik moglich o

Qktiak K8

e Kat. A1)

0= 100 v/

Zeichnen

¢ MaBketten prerm——

¢ Grafikelemente
(Rechtecke, Kreise, Linien)

system  BauStatik
Modul - S030

Name  Positionsplan
peis  390,- EUR
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S031.de Wind- und Schneelasten

System

* Gebaude mit rechteckigem Grundriss

* freistehende Wande

* Flachdacher (scharfkantige, abgerundete
oder abgeschragte Traufe oder Attika)
Pult-, Sattel-, Walm- und Trogdécher
Berlicksichtigung von Héhenverspriingen
an Déchern

Vordécher

Lastermittlung fur Bauteile

in Dach- und Wandlage

AEC

Belastung - JE—

* Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12 o vowe o
- Geschwindigkeitsdruck fur I .

den vereinfachten Fall

- Geschwindigkeitsdruck fur den Regelfall

- manuelle Eingabe des
Geschwindigkeitsdrucks g

- aerodynamische Beiwerte ¢, fur die
orthogonalen Anstromrichtungen awnon

0°, 90°, 180° und 270° in Abhangigkeit "
der Lasteinleitungsflache A
- manuelle Eingabe der Lasteinleitungsflache A e
- Abmessungen der Dach- und Wandbereiche .
- Windsog- und Druckordinaten w, t
fur jeden Dach- und Wandbereich f
Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12 T;E
charakteristische Schneelast s s
auf dem Boden in Abhangigkeit der —
Gelandehohe Hg Gber NN
- manuelle Eingabe der charakteristischen
Schneelast sy auf dem Boden
- Formbeiwert y; in Abhangigkeit
der Dachneigung
- manuelle Eingabe des Formbeiwertes y;
- gleichmaBig verteilte Schneelast s;
auf dem Dach
- Schneekeil auf dem tiefer liegenden Dach
unterhalb eines Hohensprungs
- Schneekeil an Wanden und Aufbauten | T amme v s

infolge Verwehungen
- Schneelberhang S, an der Traufe

- Schneelast F, auf Schneefanggitter )
system  BauStatik

Modul  SO31.de

Name  \Wind- und Schneelasten

Eurocode 1 — DIN EN 1991-1-3:2010-12
Eurocode 1 — DIN EN 1991-1-4:2010-12

peis  290,- EUR

Norm



S032.de Imperfektions- und Abtriebskrafte

System

* geschossorientierte Eingabe der
lotrechten lastabtragenden Bauteile

e Ermittlung der Schiefstellung
nach EC 2, EC3 und EC5

e Ermittlung der horizontalen Ersatzkrafte
nach EC 2, EC3 und EC5

Belastung

¢ Normallast fur vertikale Bauteile

* einfache Zuweisung (z.B. geschossweise)
von Lastwerten zu Bauteilen

Material

¢ Stahlbetonbau nach EC 2
¢ Stahlbau nach EC 3

* Holzbau nach EC 5

S033.de Erdbeben-Ersatzlastermittlung

System
* geschossorientierte Eingabe
* beliebige Deckenabschnitte mit
unterschiedlichen Starken
* Wande und Stutzen als Aussteifungselemente
* flr automatische Steifigkeitsberechnungen
* manuelle Vorgabe der Steifigkeiten
fur beliebige Aussteifungselemente
(Rahmen, Kerne, usw.)

T\

i
i
T
I
os |1
L
I
|

014! | 1028

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

e Lasten auf Decken

* Putzlasten an Wanden

* Flachengleich- und Flachentrapezlasten
Liniengleich- und Linientrapezlasten
Punktlasten

* Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12

mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

AEC

Pos. B032.de Imperfektionen, Abtriebskrifte

System Imperfektionskrifte nach DIN EN 1992.1.1:2011.01
M1zl

Belastungen Geschosslasten

oo
. F S
NS mom g

system  BauStatik
Modul  S032.de
Name  Imperfektions- und Abtriebskrafte

Eurocode 0 — DIN EN 1990:2010-12
peis  190,- EUR

Norm

Nachweise
* Berechnungen nach EC 8

- geschossbezogene horizontale
Erdbeben-Ersatzlasten

- getrennt fur x- und y-Richtung

- Ermittlung fur Bauwerke, die die
RegelméaBigkeitskriterien erfillen

- Ermittlung des Bemessungsspektrums

- Ermittlung der Grundschwingzeiten

- Windlastvergleich

system  BauStatik
Modul  S033.de
Name  Erdbeben-Ersatzlastermittlung

Norm

Eurocode 8 — DIN EN 1998-1-3:2010-12
peis  290,- EUR
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S034.de Erddruckermittlung

System

Erddruck auf geneigte oder
ebene Wandflachen
ebene, geneigte oder auch
gebodschte Geldndesituation
Lastweiterleitung an BauStatik-, MicroFe-
oder EuroSta-Berechnungen méglich
Grundlage fur ,Flachenlast Erddruck”
in MicroFe 3D-Modellen
Baugrund
- geschichteter Baugrundaufbau
- Berlcksichtigung von

standigem Grundwasser

Belastung

auf Gelandeoberflache

- Gleich-, Linien- und Punktlasten (H/V)

- Streifen- und Blocklasten mit Berlick-
sichtigung der Lastausbreitung

Grundungslasten

- Streifen- oder Blockfundamente mit
Berlicksichtigung der Lastausbreitung

Ermittlung des Erddrucks

Grenzwertverfahren mit Beiwerten
Erddruck oder Erdwiderstand
aktiver, erhoht aktiver Erddruck oder
Erdruhedruck sowie Zwischenwerte
Umlagerung des Erddrucks
Verdichtungserddruck
Mindesterddrucks

system  BauStatik

Modul - S034.de

Name  Erddruckermittiung

Norm  Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09
preis  190,- EUR

S035.de Auflagerkrafte summieren und umrechnen

System

Ubernahme von Auflagerkraften
aus vorhandenen Positionen
Auswahl von einzelnen Lastanteilen
Umrechnung zwischen den Lastarten
Streckenlast, Linienlast, Einzellast
und Moment
Vorgabe von Faktoren
Anderung der Lastrichtung
Anwendungsbeispiele
- vorgezogene Lastermittlung

fur Fundamentbemessung
- Lastermittlung fur Aussteifungsberechnung
- Lastermittlung fir Umbauten im Bestand
- Eingriff in den Lastabtrag

Belastung

Flachenlasten

Linienlasten

Punktlasten

Strecken- und Einzelmomente

B

P
A
ATZ v
system  BauStatik
Modu  S035.de

Name

Norm

Preis

Auflagerkrafte summieren
und umrechnen

Eurocode 0 — DIN EN 1990:2010-12
190,- EUR



S036.de Auflagerkrafte auswerten

System

* Ubernahme der Auflagerkrafte von
mehreren Stiitzen-Positionen

e Ermittlung der Stitze mit den maBgebenden
Auflagerkraften tber wahlbare Zielfunktion

* Zielfunktionen

max. vertikale Auflagerkraft max Fy

- max. horizontale Kraft in z-Richtung max F,

oder in y-Richtung max F,

max. horizontale Kraft in

y- oder z-Richtung max Fy,

max. resultierende horizontale Kraft max Fyeg

max. Moment um die z-Achse max M,

oder um die y-Achse max M,

max. Moment um die

y- oder z-Achse max My,

- max. resultierendes Moment max M,

max. Ausmitte in z-Richtung max e,

oder in y-Richtung max e,

- max. Ausmitte in y- oder z-Richtung max ey,

Belastung
* Ubernahme der Auflagerkrafte von
StUtzenpositionen mittels Lastabtrag

S037.de Wind- und Schneelastzonen

System

zentrale Dokumentation des
Gebaudestandorts im Projekt
(Postleitzahl, Ortsname und -teil)
Angaben von Gemeindeschlussel,
Landkreis und Bundesland

Suche von Windzone und Schneelastzone
nach Postleitzahl und Ortsname

je Postleitzahl hinterlegte Gelandehdhen
Uber Meeresniveau

Hinweis auf Lage im Norddt. Tiefland
oder Harzinsel

Belastung

* postleitzahlengestitzte Suche nach Wind-
und Schneelastzone sowie Gelandehohe

» Ubernahme der Zonen aus allen Modulen
nach Eurocode fir Deutschland (de) mit auto-
matischer Wind- und Schneelastermittiung

Ausgabe

* Windzonen und Schneelastzonen
nach Verwaltungsgrenzen DIBt,
Suche nach Postleitzahlen

mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit
- Ermittlung der Stltze mit den
maBgebenden Auflagerkraften

BauStatik
Modul  S036.de

System

name  Auflagerkrafte auswerten
Norm  Eurocode 0 — DIN EN 1990:2010-12
peis ~ 190,- EUR

AEC

Pos. B037.de Wind- und Schneelastzonen

Gebiude
Gebaudestandort

07312000

0776959
944822

20 o
1

2
085 kn/m?

Gbersicht Wind

Ubersicht schnee

BauStatik
Modu  S037.de

System

Name  \Wind- und Schneelastzonen
Norm  Eurocode 1 — DIN EN 1991-1-1:2010-12
Preis 90'- EUR
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S040.de Materialliste

System

* tabellarische Auflistung der
verwendeten Materialien im Projekt

* Gliederung wahlweise in eine
oder mehrere Auswertungslisten

* freie Zuordnung von Positionen
zu Auswertungslisten

* Auswahl vorhandener Positionen
- alle Positionen im Projekt
- Bereiche ,von Position” und , bis Position”
- gezielte Auswahl einzelner Positionen
- Berlcksichtigung von Positionen

ohne Nachweis

Festigheit pos. Kommentar
Stahiocton c30/37 B, 06, EG, UG, UG2

Betonstah 5S00MA B, 06, €6, €62, UG,

€01, F-2,7.03, FL 5T-

~ o~~~ > NN SN

Material
¢ Stahlbetonbau nach EC 2
- Beton
- Bewehrung
¢ Stahlbau nach EC 3
* Verbundbau nach EC 4
- Beton
- Bewehrung
- Stahl
* Holzbau nach EC5
- Vollholzer
- Brettschichtholzer
- Holzwerkstoffe
* Mauerwerksbau, EC 6

system  BauStatik
Modul  S040.de
Name  Materialliste
Norm  normneutral

Preis 0,- EUR

S041.de Mengenermittlung fur wesentliche Tragglieder

System
* automatische Mengenermittlung fur
wesentliche Tragglieder wie z.B. Sparren,
Stdtzen, Trager, etc.
Berticksichtigung von MicroFe-
und EuroSta-Modellen
Ermittlung der Ldngen, Stlckzahlen,
Gewichte je Werkstoff
* Summierung wahlweise in eine

oder mehrere Auswertungslisten

ermittlung

* Eingabe des Herstellungsfaktors (Anzahl)
bei Einzelbauteilen wie z.B. Stutzen

* Eingabe der BereichsgréBe bei Flachen-
bauteilen wie z.B. Sparrenlage

* Beriicksichtigung von Zuschlagen
fur Ldnge und Gewicht

* Vorgabe von Preisen, z.B. EUR/m3
zur Kostenschéatzung

* Auswahl vorhandener Positionen
- alle Positionen im Projekt

- Uber Positionstyp wie Sparren, Trager, Stltze

- Berucksichtigung von Positionen
ohne Nachweis

mehrere Auswertungslisten z.B. fir geschoss-
weise oder bauabschnittsbezogene Mengen-

Material
¢ Stahlbetonbau nach EC 2
- Beton
- Bewehrung
¢ Stahlbau nach EC 3
¢ Verbundbau nach EC 4
- Beton
- Bewehrung
- Stahl
* Holzbau nach EC 5
- Vollholzer
- Brettschichtholzer
- Holzwerkstoffe
¢ Mauerwerksbau nach EC 6

system  BauStatik
Modul  S041.de

Mengenermittlung fur
wesentliche Tragglieder

Name

Norm  normneutral

s~ 190,- EUR
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S045 Positionsplandaten

System Vorbemerkung  Systern Busgabe  Edsuterung
* tabellarische Auflistung der Positionsplan-
. : . Paositionen fiir Listen 07 =
daten aller Positionen im Projekt - -
* Gliederung wahlweise in eine FT—— ,
oder mehrere Auswertungslisten Met AL v
* freie Zuordnung von Positionen At o] e
zu Auswertungslisten o
* Auswahl vorhandener Positionen Rastiansbe  Stahibeton .
Uber Material won Moot
. . X v Verbundbau
* alle Positionen im Projekt o)
* Bereiche ,von Position” und ,bis Position”
* gezielte Auswahl einzelner Positionen AEC e .
o Rz
Cabareenc [R——
system  BauStatik
Modul  SQ45 o frpr o
e Positionsplandaten
& sesacans  whesmsnen ks
Preis 290,- EUR i o owmmcan  ohomen @
NN 3552 YN L5 R -2y
S080.de Schneideskizze, Mattenbewehrung
System azs s s a Lates
. . @ @ D
* Erstellung von Schneideskizzen /
fiir Lagermatten
* Vorgabe von Positionen Uber Abmessungen Ll / A ; . .
* automatisches Verteilen der o | I 1 1 T
Positionen auf Lagermatten ‘
e Zusammenstellung der Einzel-
und GeSamtgeWiChte 20—t  —20—b 20—t 20— 20—

Material

* Verwaltung der Lagermatten Gber
die Projekt-Stammdaten

¢ Lagermattenprogramm Januar 2008
und Vorgénger (2001, 1997,...)

* individuelle Erweiterung der
Projekt-Stammdaten moglich

system  BauStatik

Modul  S080.de

name  Schneideskizze, Mattenbewehrung
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
preis  90,- EUR
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S081.de Stahlliste, Stabstahl

System

* Erstellung von Listen fur Stabstahlbewehrung
* positionsbezogene Eingabe

* manuelle Eingabe von Bewehrung

* Ermittlung der Mengen und Gewichte

S082.de Holz-Liste

System

e Erstellung von Listen fur Holzbauteile

* positionsbezogene Eingabe

* manuelle Eingabe von Querschnitten

* Ermittlung der Mengen und Gewichte

S083.de Stahlliste, Profilstahl

System

* Erstellung von Listen fur Stahlquerschnitte,
Walzprofile

* positionsbezogene Eingabe

* manuelle Eingabe von Profilen

e Ermittlung der Mengen und Gewichte

S084.de Stahlliste, Typisierte Anschllsse im

System

* Erstellung von Listen fur typisierte
Anschlusse im Stahlhochbau

* positionsbezogene Eingabe

* manuelle Eingabe von Anschlissen

* automatische Ubernahme aus Anschluss-
Positionen des Moduls S733.de

* Ermittlung der Teilmassen fur Bleche und
Schrauben der Anschlusstypen IH, IW, IS, I1G

System

Modul

Name

Norm

Preis

System

Modul

Name

Norm

Preis

System

Modul

Name

Norm

Preis

BauStatik

S081.de

Stahlliste, Stabstahl

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
90,- EUR

BauStatik

S082.de

Holz-Liste

Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
190,- EUR

BauStatik

S083.de

Stahlliste, Profilstahl

Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
190,- EUR

Stahlhochbau

System

Modul

Name

Norm

Preis

BauStatik
S084.de

Stahlliste, Typisierte Anschlisse im
Stahlhochbau

Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
190,- EUR



S100.de Holz-Dachsystem

System

* Sparren- und Pfettendacher

(ein-, zwei- oder dreistielig)

beliebige unsymmetrische Dachsysteme
wahlbare Anordnung der Mittelpfetten

* Kragarme je Traufe

Dachneigung unterschiedlich je Dachseite
* Hohenunterschied der Trauflager moglich
* wahlweise mit Kehlbalkenlage

Belastung
e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
* Lasten aus Innenverkleidung
¢ Flachen- und Streckenlasten
(Sparren und Kehlbalken)
* Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
- Unterwind an Giebel und Traufe
¢ Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
- Schneelberhang und Schneefanggitter
- Belastung fur Norddeutsches Tiefland

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Ermittlung des Querschnitts
- Querschnittsschwéachung am Auflager
- Biegung und Querkraft
- Stabilitat
- Auflagerpressung
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte
in der Zugverankerung)
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang
Brandfall
- brandreduzierter Querschnitt
- Biegung und Querkraft
* Anschlisse
- FuBpunkt (N&gel, Schrauben,
Sparren-Pfetten-Anker)
- Kehlbalkenanschluss (Nagel, Schrauben,
Sparren-Pfetten-Anker)
- Firstpunkt

.

15t —+

+ 100 4— 188 —+

v
03
28—

U Y Y G § J—

4— 151 610
070 070
770
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v 2 sparrenpfettenanker 170
X80, Vb

—16—+

+8.845.54

R 020
fem

807160 290

System
Modul
Name
Norm

Preis

BauStatik

$100.de

Holz-Dachsystem

Eurocode 5 - DIN EN 1995-1-1:2010-12
490,- EUR
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S101.de Holz-Pfettendach

System

 Pfettendacher (ein-, zwei- oder dreistielig)
* Kragarme je Traufe

* Dachneigung unterschiedlich je Dachseite
* Hohenunterschied der Trauflager moglich
* wahlweise mit Kehlbalkenlage

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Lasten aus Innenverkleidung

* Gleich-, Trapez- und Linienlasten
(Sparren und Kehlbalken)

* Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
- Unterwind an Giebel und Traufe

* Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
- Schneelberhang und Schneefanggitter

S110.de Holz-Sparren

System

* Einfeld- und Durchlauftrager

* Kragarme oben und unten

* elastische Lagerungen

¢ Sattel-, Pult- und Flachdéacher

* Gebaudeabmessungen und Standort

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

e Ausbaulasten (feldweise)

* Gleich- und Trapezlasten

* Einzellasten

* Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
- Unterwind

* Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
- Schneelberhang und Schneefanggitter

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5
- Ermittlung des Querschnitts
- Querschnittsschwéachung am Auflager
- Biegung und Querkraft
- Stabilitat
- Auflagerpressung
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte
in der Zugverankerung)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang
* Brandfall
- brandreduzierter Querschnitt
- Biegung und Querkraft

system  BauStatik

Modul - S101.de

Name  Holz-Pfettendach

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
preis  190,- EUR

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Ermittlung des Querschnitts
- Querschnittsschwéachung am Auflager
- Biegung und Querkraft
- Stabilitat
- Auflagerpressung
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte
in der Zugverankerung)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang
 Brandfall
- brandreduzierter Querschnitt
- Biegung und Querkraft

system  BauStatik
Modul  S110.de
Name  Holz-Sparren

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  190,- EUR



S111.de Stahl-Sparren

System

Einfeld- und Durchlauftrager
Kragarme

elastische Lagerungen

Sattel-, Pult- und Flachdé&cher
Gebaudeabmessungen und Standort
Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB, ...)

- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH, ...)

- U-Profile (U, UPE, ...)

- T-Profile (T, TB, ...)

- Voll-Profile (FL, RD, VKT, ...)

- Komplex-Profile (ProfilMaker, S842.de)

system  BauStatik
Modu  S111.de

Name  Stahl-Sparren
Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
preis  190,- EUR

S112.de Holz-Sparren, seitlich verstarkt

System

Einfeld- und Durchlauftrager
Kragarme oben und unten
elastische Lagerungen

Sattel-, Pult- und Flachdacher
Gebaudeabmessungen und Standort
Verstarkungen

- ein- oder zweiseitig

- Stahl oder Holz

- Walzprofil- oder Rechteckquerschnitte
Verbindungsmittel

- Bolzen, Passbolzen

- Dubel, Stabdubel

- Nagel, Schrauben

system  BauStatik
Modul  S112.de

Name  Holz-Sparren, seitlich verstarkt
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  290,- EUR
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Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Ausbaulasten (feldweise)

Gleich- und Trapezlasten

Einzellasten

Lastangriff wahlweise vertikal, horizontal, lokal
Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12

- Berlicksichtigung von Unterwind
Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
- Schneelberhang und Schneefanggitter

- Belastung fur Norddeutsches Tiefland

Nachweise

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3

- Ermittlung der Querschnittsklasse (c/t)

- Verfahren Elastisch-Elastisch

- Verfahren Elastisch-Plastisch

- Biegeknicken und Biegedrillknicken
(I-Profile)

- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte
in der Zugverankerung)

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3

- Verformungen

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Ausbaulasten (feldweise)

Gleich- und Trapezlasten

Einzellasten

Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12

- Unterwind

Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
- Schneelberhang und Schneefanggitter

Nachweise

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5

- Ermittlung des Querschnitts

- Querschnittsschwéachung am Auflager

- Biegung und Querkraft

- Verstarkungen aus Stahl nach EC 3

- Nachweis der Verbindungsmittel

- Stabilitat

- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte
in der Zugverankerung)

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5

- elastische Durchbiegung

- Enddurchbiegung

- Durchhang

as
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$120.de Holz-Grat- und Kehlsparren

System

¢ Grat- und Kehlsparren

* Ermittlung der Geometrie
aus Haupt- und Nebendach

* Einfeld- oder Durchlauftrager
mit oder ohne Kragarme

* Hohendifferenz und Winkel zwischen
Haupt- und Nebendach wéhlbar

e Ermittlung des Querschnitts
(Grat- oder Kehllage)

* zusatzliche Lager frei platzierbar

* elastische Auflagerbedingungen

* Momentengelenke

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Lastermittlung Uber Einzugsflachen

Lasten aus Innenverkleidung (feldweise)
Gleich-, Trapez- und Linienlasten
Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
- Schneelberhang und Schneefanggitter

S130.de Holz-Pfette in Dachneigung

System
* Einfeld- oder Durchlauftrager

mit oder ohne Kragarme
 Trager in Dachneigung
* zweiachsige Beanspruchung
(orthogonal und parallel zur Dachflache)
rechteckige Querschnitte
Momenten- und Querkraftgelenke
Lagerungsbedingungen je Richtung (H/V)
Lasteinzugsbreiten fur linken
und rechten Lasteinzug

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

Gleichlasten (zweiachsig)

Block- und Trapezlasten (zweiachsig)

Einzellasten und -momente (zweiachsig)

Normallast (feldweise)

Lastangriff wahlweise vertikal, horizontal,

orthogonal oder parallel zur Dachflache

¢ Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
- Unterwind an Giebel und Traufe

¢ Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Ermittlung des Querschnitts
- Querschnittsschwéachung am Auflager
- Biegung und Querkraft
- Stabilitat
- Auflagerpressung
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte
in der Zugverankerung)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang
* Brandfall
- brandreduzierter Querschnitt
- Biegung und Querkraft

system  BauStatik

Modul - $120.de

Name  Holz-Grat- und Kehlsparren

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
preis  290,- EUR

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5
- Ermittlung des Querschnitts
- Biegung und Querkraft
- Stabilitat
- Auflagerpressung
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte
in der Zugverankerung)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang
 Brandfall
- brandreduzierter Querschnitt
- Biegung und Querkraft

system  BauStatik

Modul  S130.de

Name  Holz-Pfette in Dachneigung

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  290,- EUR



S131.de Holz-Koppelpfette in Dachneigung

System

Einfeld- und Durchlauftrager

mit und ohne Kragarme

Trager in Dachneigung

ein- und zweiteilige Querschnitte,
wahlweise feldweise unterschiedlich
zweiachsige Belastung

Vorgabe von Knick- und Kipplangen
Vorgabe oder Ermittlung der

notwendigen Koppelldnge
Verbindungsmittel: Nagel, Dibel mit Bolzen

mb WorkSuite 2019 - Module
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Nachweise

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Ermittlung des Querschnitts

- Biegung und Querkraft

- Verbindungsmittel an den Koppelstellen

- Stabilitat

- Auflagerpressung

- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte
in der Zugverankerung)

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5

- elastische Durchbiegung

- Enddurchbiegung
Belastung - Durchhang
e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)  Brandfall

Gleichlasten (zweiachsig)
Block- und Trapezlasten (zweiachsig)
Einzellasten und -momente (zweiachsig)

- brandreduzierter Querschnitt
- Biegung und Querkraft

* Normallast (feldweise) system  BauStatik
* Lastangriff wahlweise vertikal, horizontal, vodsl S131.d
orthogonal oder parallel zur Dachflache o e
* Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12 Name  Holz-Koppelpfette in Dachneigung

- Unterwind an Giebel und Traufe
Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
- Belastung fur Norddeutsches Tiefland

S132.de Stahl-Pfette in Dachneigung

System

Durchlauftrager mit Kragarmen
gedrehte Lage Uber Dachneigung
Translation in horizontaler und vertikaler
Richtung, fest oder verschieblich

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  390,- EUR

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Gleich- und Trapezlasten

Einzellasten

Normalkraft (feldweise)

unterschiedliche Feldweiten (H/V) wahlbare Wirkungsrichtung: senkrecht,
Lasteinzugsbreiten zur Berlicksichtigung waagerecht, orthogonal zur Dachneigung
der Durchlaufwirkung der Dachhaut * Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
feldweise unterschiedliche Querschnitte ¢ Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
* Querschnitte - Belastung fur Norddeutsches Tiefland

- |-Profile (HEA, HEB, ...)

- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH, ...) Nachweise

- U-Profile (U, UPE, ...) * Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3

- T-Profile (T, TB, ...) - Ermittlung der Querschnittsklasse (c/t)

- Voll-Profile (FL, RD, VKT, ...) - Verfahren Elastisch-Plastisch

- Komplex-Profile (ProfilMaker, S842.de) - Biegeknicken und Biegedrillknicken
(I-Profile)
Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte
in der Zugverankerung)
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3
- Verformungen

BauStatik -
S132.de

System

Modul

Name  Stahl-Pfette in Dachneigung
Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12

peis  390,- EUR
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S140.de Windrispenband

System

* SchnittgroBenermittlung fur
Windrispenbander

Sattel- und Pultdacher
Lasteinleitungsflache auf dem Giebel
symmetrische und unsymmetrische Décher
unterschiedliche FuBpunkte

Steuerung der Verlegeart

Belastung
* Ermittlung der Seitenlasten (Kipplasten)
* manuelle Vorgabe der Sparren-Normalkrafte
* Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
- Windlast auf die Giebelflache
- Unterwind an Giebel und Traufe
* Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
- Belastung fur Norddeutsches Tiefland

S141.de Holz-Kopfbandbalken

System

* Anschlisse Ubertragen wahlweise nur Druck
oder Druck und Zug (Berlcksichtigung bei
der SchnittgréBenermittlung)

* je nach Auswahl sind die Anschlussarten

Stirnversatz, Knaggen sowie auBenliegende

Stahl- oder Holzlaschen méglich

Balken als Einfeld- oder Durchlauftréager

mit oder ohne Kragarm

Pendelstiitzen, Kragstitzen

oder direkte Lagerung

beliebige Anordnung der Kopfbander

und Randstreben

einachsige Beanspruchung

(Lastangriff am Balken)

rechteckige Querschnitte

Momenten- und Querkraftgelenke im Balken

elastische Auflagerbedingungen

Belastung
* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Gleich- und Deckenlasten auf den Balken
Block- und Trapezlasten auf den Balken
Einzellasten und -momente auf den Balken
Normallast (Lastangriff am rechten
oder linken Balkenende)
 Ubernahme von Wind- und

Schneelasten aus S031.de

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5

- Auswahl des erforderlichen
Windrispenbands

- Ermittlung der erforderlichen Nagelanzahl

- Ermittlung von Beihdlzern

- Ermittlung der Bandneigung

system  BauStatik

Modu  S140.de

Name  \Windrispenband

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  190,- EUR

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5

- Ermittlung des Querschnitts

- Biegung und Querkraft

- Stabilitat

- Auflagerpressung am Stitzenkopf

* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5

- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang

¢ Anschlisse

- Querschnittsnachweise fur Holz und Stahl

- Nachweis der Verbindungsmittel (Nagel,
DuUbel, Passbolzen oder Holzschrauben)
nach der Johansen-Theorie

- autom. Anordnung der Verbindungsmittel
unter Berlcksichtigung der
Randbedingungen (Abstande)

e Brandfall

- brandreduzierter Querschnitt
- Biegung und Querkraft

system  BauStatik

Modu  S141.de

Name  Holz-Kopfbandbalken

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
Peis  490,- EUR



mb WorkSuite 2019 - Module
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S142.de Stahl-Dachaussteifung, Dachverband

System

¢ Flachdacher und Pultdéacher

* Satteldacher, symmetrisch und unsymmetrisch
* Kreuzverbénde, wahlweise nur zugsteif

oder druck- und zugsteif

K-Verbande, druck- und zugsteif
Diagonalverbande, druck- und zugsteif
Fachwerkaufteilung automatisch oder manuell
Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB, ...)

- U-Profile (U, UPE, ...)

- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH, ...)

- T-Profile (T, TB, ...)

- |- und Z-Profile

- Voll-Profile (FL, RD, VKT, ...)

- Komplex-Profile (ProfilMaker, S842.de)

BauStatik

Modul  S142.de

Name  Stahl-Dachaussteifung, Dachverband
Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
preis  390,- EUR

System

S143.de Holz-Dachaussteifung

System

Flachdacher und Pultdacher

Satteldacher, symmetrisch und unsymmetrisch
Kreuzverbande, zugsteif

Diagonalverbande, druck- und zugsteif
Diagonalstabe aus Holz oder Stahl

Bleche und Rundprofile aus Stahl
Fachwerkaufteilung automatisch oder manuell

! il ! il

starre Verbindung

1H
&uBere Lasten

W o W o

BauStatik
Modul  S143.de
Name  Holz-Dachaussteifung

Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12

peis  390,- EUR

System

Norm

Belastung

* Ermittlung der Stabilisierungslasten
(automatisch)

* Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
inkl. Windreibung

* Gleich-, Block-, Trapez- und Einzellasten
in der Ebene des Aussteifungsverbands

e Lastangriff wahlweise am Obergurt oder
am Untergurt des Aussteifungsverbands

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 3
- Querschnittsermittlung fur Pfosten
und Diagonalen je Feld
- Nachweise fur Pfosten und Diagonalen
- Knicklangen wahlweise automatisch
oder manuell vorgebbar
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte
in der Zugverankerung)

Belastung

e Ermittlung der Stabilisierungslasten
(automatisch)

* Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
inkl. Windreibung

* Gleich-, Block-, Trapez- und Einzellasten

in der Ebene des Aussteifungsverbandes

Lastangriff wahlweise am Obergurt oder

am Untergurt des Aussteifungsverbandes

Nachweise

* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5
- Ermittlung des Querschnitts
- Biegung und Querkraft
- Stabilitat

* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 3
- Diagonalen zugsteif

* Brandfall fur Holzquerschnitte, EC 5
- brandreduzierter Querschnitt
- Biegung und Querkraft
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S170.de Holz-Dachbinder, Satteldachbinder mit gerader Unterkante

System

e Brettschichtbinder als Parallel-, Pultdach-,
Satteldach- oder Fischbauchtrager

* Einfeldtrager mit Kragarmen

* unsymmetrische Trager (unterschiedliche Ober-
gurtneigungen und Binderhéhen am Auflager)

* Vorgabe der Kipplange

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Belastung infolge Dacheindeckung

* Gleich- und Trapezlasten (vertikal oder lokal)
¢ Einzel- und Linienlasten

BauStatik
Modu  S170.de

Holz-Dachbinder, Satteldachbinder
mit gerader Unterkante

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
preis 190,- EUR

System

Name

* Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
- Unterwind

¢ Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
- Schneelberhang und Schneefanggitter

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5
- Ermittlung des Querschnitts
- Biegung und Querkraft
- Stabilitat
- Spannung am angeschnittenen Rand
- Querzugspannungen im Firstpunkt;
wahlweise mit Verstarkungen
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte
in der Zugverankerung)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang
* Brandfall
- brandreduzierter Querschnitt
- Biegung und Querkraft

S171.de Holz-Dachbinder, Satteldachbinder mit gekrimmter Unterkante

System

» gekrimmter Brettschichtbinder
mit oder ohne aufgeleimten Sattel

* Fischbauchtrager

* Einfeldtrager mit Kragarmen

* unsymmetrische Trager (unterschiedliche Ober-
gurtneigungen und Binderhdhen am Auflager)

* Vorgabe der Kipplange

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Belastung infolge Dacheindeckung

* Gleich- und Trapezlasten (vertikal oder lokal)
* Einzel- und Linienlasten

BauStatik
Modul  S171.de

Holz-Dachbinder, Satteldachbinder
mit gekrimmter Unterkante

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  390,- EUR

System

Name

¢ Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
- Unterwind

¢ Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
- Schneelberhang und Schneefanggitter

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5
- Ermittlung des Querschnitts
- Biegung und Querkraft
- Stabilitat
- Spannung am angeschnittenen Rand
- Querzugspannungen im Firstpunkt;
wahlweise mit Verstarkungen
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte
in der Zugverankerung)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang
 Brandfall
- brandreduzierter Querschnitt
- Biegung und Querkraft



S172.de Holz-Pultdachbinder

System

Einfeld- und Durchlauftrager
Kragarme oben und unten
abweichende oder gevoutete
Querschnitte fur die Kragarme
elastische Lagerungen

Sattel-, Pult- und Flachdacher
Vorgabe der Lasteinzugsbreiten

links und rechts
Gebdudeabmessungen und Standort

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Ausbaulasten (feldweise)

Gleich- und Trapezlasten

Einzellasten

Lastangriff wahlweise vertikal, horizontal, lokal
Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12

- Unterwind

Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
- Schneelberhang und Schneefanggitter

S180.de Holz-Kehlbalkenanschluss

System

ohne Pfette

mit Pfette unter- oder oberhalb

mit héhengleicher Pfette

Verbindungsmittel

- direkte Kehlbalken-Sparren-,
Kehlbalken-Knaggen- oder
Kehlbalken-Laschen-Verbindungen
mit Nageln und Bolzen sowie
Dibeln besonderer Bauart

- Kehlbalken-Pfetten-Verbindungen
mit Balkenschuhen

- Sparrenpfettenanker fur
Kehlbalken-Pfetten-Verbindungen
bei héher liegenden Pfetten

Belastung

SchnittgréBen im Kehlbalken

- Normallast bei Kehlbalkendach (N,)
- Querkraft bzw. Auflagerkraft (V)
Anschlusslast Sparren

- horizontale Auflagerkraft (Fy,)

- vertikale Auflagerkraft (F,)

mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

Nachweise

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5

- Ermittlung des Querschnitts

- Querschnittsschwéachung am Auflager

- Biegung und Querkraft

- Stabilitat

- Auflagerpressung

- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte
in der Zugverankerung)

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5

- elastische Durchbiegung

- Enddurchbiegung

- Durchhang

Brandfall

- brandreduzierter Querschnitt

- Biegung und Querkraft

system  BauStatik

Modul  S172.de

Name  Holz-Pultdachbinder

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12

peis  190,- EUR

Nachweise

System
Modul
Name

Norm

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5

- direkter Anschluss an Sparren

- indirekter Anschluss mit Laschen
an Kehlbalken oder an Sparren

- Querschnittsnachweis fir geschwéchten
Laschenquerschnitt

- Kontaktpressung Lasche / Pfette

- Kontaktpressung Knagge / Kehlbalken

- Verbindung Knagge / Sparren

- Kontaktpressung an der Aufklauung des
Sparrens in vertikaler/horizontaler Richtung

- Sparrenpfettenanker bei
hochgehangtem Kehlbalken

- Balkenschuh bei seitlichem Anschluss
des Kehlbalkens an Pfette

BauStatik
$180.de

Holz-Kehlbalkenanschluss
Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12

peis  190,- EUR
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$190.de Mauerwerk-Drempel

System

* Drempel aus Mauerwerk

* horizontal beanspruchter

Ringbalken aus Stahlbeton

Aussteifung Uber Querwande oder Kragstltzen
Pfettentberstand zur einfachen

Lasteingabe infolge Dach

* wahlweise mit aufliegender Holzkonstruktion

Belastung

* Gleichlasten am Drempelkopf (H/V)

* Block- und Trapezlasten am Drempelkopf (H/V)
* Einzellasten am Drempelkopf (H/V)

* Normallast fir den Ringbalken

* horizontale Blocklast auf die Drempelwand

S191.de Stahlbeton-Drempel

System

* Stahlbeton-Drempel mit gerader

oder abgeschragter Oberkante

automatische Aufteilung in Bereiche

mit abweichender Belastung
Pfettentberstand zur einfachen Lasteingabe
infolge Dachbelastungen

* wahlweise mit aufliegender Holzkonstruktion

Belastung
* an Oberkante Drempel:
- Gleichlasten (H/V)
- Block- und Trapezlasten (H/V)
- Einzellasten (H/V)
* Anschlusslast Sparren
* horizontale Blocklast am Drempel
* Berlicksichtigung der Lastausbreitung
im Drempel

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit
- Biege- und Querkraftbewehrung fur
Ringbalken und Kragstltzen nach EC 2
- vereinfachtes Verfahren nach EC 6
- SparrenfuBpunkt (Holzkonstruktion)
nach EC5
- Pfettenverankerung Holzpfette-Ringbalken
* Bewehrungswahl
- Biege- und Querkraftwehrung fur
Ringbalken und Kragstitzen

system  BauStatik
Modu  $190.de

Name  Mauerwerk-Drempel

Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12

peis  190,- EUR

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Nachweis der Verankerung des Sparren-
fuBpunktes mit Sparren-Pfetten-Anker
oder Sparrenndgel nach EC 5
- Ermittlung der Ankerkrafte
fur die Pfettenverankerung
* Bewehrungswahl
- Ermittlung der Biege- und Querkraft-
bewehrung im Drempel nach EC 2
- Anschlussbewehrung fir die Decke
(Steckbugel)
- Berlicksichtigung der Mindestbewehrung

system  BauStatik
Modul  S191.de

Name  Stahlbeton-Drempel

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12

s~ 190,- EUR

Norm



S200.de Stahlbeton-Platte, einachsig

System

* Einfeld- oder Durchlaufplatten
mit oder ohne Kragarme
einachsige Beanspruchung
rechteckige Querschnitte
elastische Auflagerbedingungen
Einspannung der Endauflager

Belastung

e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

Gleich- und Blocklasten

Linienlasten quer zur Spannrichtung

Auflagerverschiebung

Einzellasten mit Ermittlung der

mitwirkenden Plattenbreite

 Ubernahme von Wind- und
Schneelasten aus S031.de

S201.de Holz-Beton-Verbunddecke

System

* Einfeldtrager aus Holz-Beton-Verbund

* Achsabstand der Holzbalken bei Balkenlage
* Steuerung der Auflagerbreiten

Belastung

* Eigenlast der Verbunddecke
* Gleichlasten

LU
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Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Ermittlung der Ldngsbewehrung
- Ermittlung der Querkraftbewehrung
- Auflagerpressung
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Rissbreite
- Verformung im gerissenen Zustand
(Zustand 11)
- Biegeschlankheit
* Bewehrungswahl
- Wahl der Ladngsbewehrung
- Abdeckung Uber Lagermatten oder Stabstahl
- Vorgabe von Grund- und Zulagenbewehrung
- Nachweis der Zugkraftdeckung

system  BauStatik

Modul - S200.de

Name  Stahlbeton-Platte, einachsig

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
preis  290,- EUR

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5
- Spannungen im Holztrager
- Verbindungsmittel nach Zulassung
- Auflagerpressung
- Biegebemessung im Betongurt nach EC 2
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang
 Brandfall
- brandreduzierter Querschnitt
- Biegung und Querkraft

system  BauStatik

Modul - S201.de

Name  Holz-Beton-Verbunddecke

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  390,- EUR
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S202.de Holz-Decke, Schwingungsnachweis

System

* Einfeld- oder Durchlaufdecken
mit oder ohne Kragarme
Balkenabstand
mehrschichtiger Deckenaufbau
einachsige Beanspruchung
rechteckige Querschnitte

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
* Flachenlasten

* Block- und Trapezflachenlasten

* Streckenlasten

system  BauStatik

Modul  S202.de

Name  Holz-Decke, Schwingungsnachweis
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
preis  290,- EUR

S203.de Holz-Brettstapeldecke

System
* massive Holzdecke aus Brettstapelelementen
* Einfeld- und Durchlaufdecken
mit oder ohne Kragarme
* ungestoBene, wechselseitig oder
wandernd gestoBene Lamellen
* Verbindung der Lamellen durch
glattschaftige Nagel
* mehrschichtiger Deckenaufbau

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Berlicksichtigung von Nutzlasten bei Decken
ohne ausreichende Querverteilung

e Flachen-, Block- und Trapezlasten

* Linienlasten
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Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 5
- Ermittlung des Querschnitts
- Biegung und Querkraft
- Nachweise fir Balken und Beplankung
- Stabilitat
- Auflagerpressung
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang
- Schwingungsnachweis mit
Berlcksichtigung der wirksamen Breite
* Brandfall
- brandreduzierter Querschnitt
- Biegung und Querkraft

B 8 Sl

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5
- Biegung und Querkraft
- Nachweis der Verbindungsmittel
- Auflagerpressung
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang
- Schwingungsnachweis mit
Beriicksichtigung der wirksamen Breite
 Brandfall
- brandreduzierter Querschnitt
- Biegung und Querkraft

system  BauStatik

Modul  S203.de

Name  Holz-Brettstapeldecke

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  390,- EUR



S210.de Stahlbeton-Plattensystem

System

* abschnittsweise gelagerte Rechteckplatten

* frei drehbare oder elastisch
eingespannte Lagerung

* Lagerung durch Stutzen aus

Stahlbeton oder Mauerwerk

rechteckige Decken6ffnungen

Stlrze Gber Wandéffnungen

feldweise unterschiedliche Plattendicken

optionale Eingabe der Querdehnzahl

und des Drillminderungsfaktors

Belastung

* Gleichlasten

¢ Einzellasten mit Aufstandsflache

¢ Streifenlasten mit Aufstandsflache

* Randlinienlasten

* Randmomente

* Lastabtrag von aufliegenden Bauteilen
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S220.de Stahlbeton-Trager, deckengleich

System

* Einfeldtrager als Ersatzbalken nach Heft 240

* beliebige Endeinspannungen

Belastung

¢ Gleichlasten der anschlieBenden Decken
* Einzellasten

* Block- und Trapezlasten

Nachweise

* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Ermittlung der mitwirkenden Breite
- Biegebemessung
- Querkraftbemessung
- Mindestbewehrungen
- Nachweis der Auflagerpressung

mb WorkSuite 2019 - Module
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Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Ermittlung der Biegebewehrung
(Feld- und Stitzmomente)
- Stitzmomentenausrundung bei
Auflagerung auf Mauerwerk
- Nachweis der Querkrafttragfahigkeit und
ggf. Ermittlung der Querkraftbewehrung
- Querkraftreduzierung optional
* Bewehrungswahl
- Wahl der Biegebewehrung
- Lagermatten und Stabstahl
- Normal- und Zulagebereiche
- variable Bereichsabmessungen
fur die Zulagen

System
Modul
Name
Norm

Preis

BauStatik

$210.de

Stahlbeton-Plattensystem

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
390,- EUR

System
Modul
Name
Norm

Preis

BauStatik

$220.de

Stahlbeton-Trager, deckengleich
Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
190,- EUR
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S230.de Stahlbeton-Treppenlauf

System
 Treppenlauf ohne Podest
* Treppenlauf mit unterem
und/oder oberem Podest
* Treppenlauf mit zusatzlichem Zwischenpodest
* unterschiedliche Plattendicken
fur Treppenlauf und Podest
* frei drehbare oder elastisch
eingespannte Endauflager

Belastung

* Ermittlung des Eigengewichts von
Treppenlauf und -stufen (automatisch)

* Gleichlasten aus Putz und Belag

* |otrechte Nutzlasten auf den Treppenldufen
und auf den Podesten

* zuséatzliche standige bzw.
veradnderliche Blocklasten

oy

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 2
- Biegebemessung
- Querkraftbemessung
- Mindestbewehrungen
- Konsolenbemessung An- und Austritt
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Biegeschlankheit
* Bewehrungswahl
- Wahl der Biegebewehrung
- Wabhl der Querkraftbewehrung
- Wahl der Konsolenbewehrung
- Vorgabe von minimalem und maximalem
Stabdurchmesser und Stababstand
getrennt fur Zug- und Querbewehrung

BausStatik
Modul  S230.de

System

Name  Stahlbeton-Treppenlauf
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
preis  190,- EUR

S231.de Stahlbeton-Treppenlauf, viertel- und halbgewendelt

System

* einlaufiger Treppenlauf,
viertel- oder halbgewendelt

* frei drehbare oder elastisch
eingespannte Endauflager

e zusatzliche Auflagerkonsolen
(Punktlagerungen) frei platzierbar

Belastung
* Ermittlung des Eigengewichts von
Treppenlauf und -stufen (automatisch)
* Gleichlasten aus Putz und Belag
* lotrechte Nutzlasten auf den Treppenlaufen
* zusatzliche stdndige bzw.
veranderliche Gleichlasten

System

BauStatik
Modul  S231.de

Stahlbeton-Treppenlauf,
viertel- und halbgewendelt

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  290,- EUR

Name

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Ermittlung der SchnittgréBen
Uber FE-Berechnung
- Biegebemessung
- Querkraftbemessung
- Konsolenbemessung An- und Austritt
Mindestbewehrungen
. Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Rissbreite
- Biegeschlankheit
* Bewehrungswahl
- Wabhl der Biegebewehrung
- Wabhl der Querkraftbewehrung
- Wabhl der Konsolenbewehrung
- Vorgabe von minimalem und maximalem
Stabdurchmesser und Stababstand
getrennt fur Zug- und Querbewehrung




mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

S232.de Stahlbeton-Treppenlauf mit Podest

Zweiliufige gerade Treppe mit Podest

System
* zweildufige Treppe, M

gerade, abgewinkelt welaufige gewnkele Teppe it Podest
oder gegenlaufig LT
allgemeine Treppe L
fiir freie Anordnung -
der Treppenldufe am [
Podest

unterschiedliche Platten-
dicken fur Treppenlaufe
und Podest

frei drehbare oder elas-

N

S
O
RN
NN

tisch eingespannte End- ~ *emgeiere
auflager und Treppenlauf- éa
Podest-Anschliisse L]
* zuséatzliche Punkt- %}
(Stutze oder Konsole)
oder Linienlagerungen .
fur das Podest ﬂ
>

Belastungen

* Ermittlung des Eigengewichts von
Treppenlauf und -stufen (automatisch)
Gleichlasten aus Putz und Belag

lotrechte Nutzlasten auf den Treppenlaufen
und auf dem Podest

zusatzliche standige bzw.

verénderliche Gleichlasten

S261.de Stahl-Tragerrost

System

* Stahl-Tragerroste in gleichmaBigem
oder ungleichmaBigem Raster
Vorgaben fur Haupt-, Neben- und Randtréger
Wegfall von Staben

biegesteife, torsionssteife oder
gelenkige Stabverbindungen
Steuerung der Lager

Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB, ...)

- Hohlprofile (HQ, HR, KSH, ...)

- SchweiBprofile (symmetrisch)

- freie Lagerdefinition

Belastung
¢ Einzellasten, Gleichlasten, Block-
oder Trapezlasten auf Stabe
* Lastverteilung von Flachenlasten auf Stébe

Zweildufige gegenléufige Treppe mit Podest

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 2
- Ermittlung der SchnittgréBen
Uber FE-Berechnung
- Biegebemessung
- Querkraftbemessung
- Mindestbewehrungen
- Konsolenbemessung An- und Austritt
- Konsolenbemessung am Podest
fur Treppenlauf und Podest
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Rissbreite
- Biegeschlankheit
* Bewehrungswahl
- Wahl der Biegebewehrung
- Wabhl der Querkraftbewehrung
- Wahl der Konsolenbewehrung
- Vorgabe von minimalem und maximalem
Stabdurchmesser und Stababstand getrennt
fur Zug- und Querbewehrung

system  BauStatik

Modul  S232.de

Name  Stahlbeton-Treppenlauf mit Podest
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  390,- EUR

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 3
- Verfahren Elastisch-Elastisch
- Biegeknicken
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Verformungen
- Rissbreite
- Biegeschlankheit

system  BauStatik

Modul  S267.de

Name  Stahl-Tragerrost

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
peis  790,- EUR
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S290.de Stahlbeton-Durchstanznachweis

System e
* Deckenplatten auf Innen-, it
Rand- oder Eckstitzen e —
rechteckige oder kreisformige e
Stutzenquerschnitte

schrage oder abgestufte
Stutzenkopfverstarkungen

Deckenplatten auf Wandenden oder -ecken
rechteckige oder kreisformige

Offnungen in der Deckenplatte
Fundamentplatte

Detailnachweis fur MicroFe

Deckenplatte

3000 ami/m
o0 / o

1 4 20

; Sttnungen xow e a4 e
hH hH L e 49 G0 w9 30 as
Recheckstize arete o< w0
. Hone o< a0
gestuft H Ly schrag
—t

Belastungen Einwirkung RN M) M ktm)
ok 000 000

N 15000 000 o000

Kombinationen

Belastung

* Vertikallasten aus Stitze oder Wand

* Langskraft infolge Vorspannung

¢ Lastlibernahme fir Detailnachweise
von MicroFe-Modellen

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- lteration des kritischen Rundschnitts
bei Fundamentplatten
- Berlcksichtigung von Deckenrandern,
Ecken und Offnungen in der Deckenplatte
- aufgeldster Rundschnitt bei o
Lasteinleitungsflachen mit u > 12d
- Nachweis ohne Durchstanzbewehrung
- Berlcksichtigung vorhandener
Biegebewehrung in der Platte
- Berlicksichtigung der Querkrafttragféhig-
keit bei Lasteinleitungsflachen mit u > 12d
- Dimensionierung der Stltzenkopfverstarkung
- Ermittlung der erforderlichen Durchstanz-
bewehrung in allen inneren Rundschnitten

- Mindestdurchstanzbewehrung und
-momente zur Sicherstellung der
Querkrafttragfahigkeit

- Ermittlung der Kollapsbewehrung

* Bewehrungswahl

- Zulagen zur vorhandenen Biegebewehrung Modul  $290.de
aus Stabstahl oder Lagermatten

- Blgel oder Schragstabe

- Berlcksichtigung der Konstruktionsregeln Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
nach EC 2, Abs. 9.3.2 und 9.4.3 P 290,- EUR

system  BauStatik

Name  Stahlbeton-Durchstanznachweis



S291.de Stahlbeton-Deckenéffnungen

System
* Deckendffnungen in
einachsig gespannten Platten
« Offnungen in Innen- und Randfeldern
* Ermittlung eines Wechsels
aus deckengleichen Balken

Belastung

* Flachenlasten auf der Decke mit Verteilung
auf die Stébe im Wechsel

* Stablasten zur direkten Belastung der Stabe

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 2
- Langs- und Querbewehrung je Stab
- Berlcksichtigung der Grundbewehrung
* Bewehrungswahl
- Biege- und Querkraftbewehrung je Stab
- Berlcksichtigung von Grundbewehrung
- Vorgabe von konstruktiver Bewehrung
- Ubergabe der Verlegungen zu ViCADo.ing

S292.de Stahlbeton-Deckenversatz

System

* Deckenversétze in Stahlbetondecken
¢ unterschiedliche Deckendicken auf
beiden Seiten des Deckensprungs
einseitige Versatze nur auf der
Ober- oder Unterseite der Platte
Berticksichtigung der horizontalen
Arbeitsfugen bei der Bemessung

Belastung

* Ubernahme der SchnittgréBen aus der
Plattenbemessung oder manuelle Eingabe
der Belastung

Bewehrung

* Ermittlung der erforderlichen Bewehrung
am Fachwerkmodell

Berechnung aller erforderlichen
Verankerungs- und Ubergreifungslédngen
Beriicksichtigung der Mindestbewehrung
Ausgabe eines Bewehrungsvorschlages
anhand der Geometrie und der Bemessungs-
ergebnisse

Ubergabe der Verlegungen zu ViCADo.ing

mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

Pos. D-02a

System
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system  BauStatik

Modul  S291.de

Name  Stahlbeton-Deckenoffnungen

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  290,- EUR
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system  BauStatik

Modul  $292.de

Name  Stahlbeton-Deckenversatz

Norm  Eurocode 2, DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  290,- EUR
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S293.de Stahlbeton-Ringbalken

System

* Einfeld- oder Durchlauftrager mit oder ohne
Kragarme flr horizontale Beanspruchungen

* Einfeld- oder Durchlauftrager fur vertikale
Beanspruchungen im Bereich von Offnungen

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Gleichlasten (H/V)

Block- und Trapezlasten (H/V)
Einzellasten (H/V)

Normallast (feldweise)

Mindestlasten nach DIN EN 1992
bzw. DIN EN 1996

M M Ringbalken
, |
< < 3 S—
N <\
N N N |
N N N |
N N N AN
— ‘ !
N N Deckenelement
\.1\ Ringbalken I Tragende Wand
L)

S294.de Stahlbeton-Gittertrdgernachweis

System

* Nachweis der Gittertrager von

Stahlbeton-Halbfertigteildecken

Auswahl der Gittertrager aus den

Projekt-Stammdaten

- Standardtrager (Reihe E, EV, FIL und D)
und Schubtréager (EQ) der Fa. Filigran

- Erweiterung um weitere Trager in den
Projekt-Stammdaten mdéglich

* manuelle Anpassungen der gewahlten Gitter-
trager (z.B. Durchmesser oder Neigungen)

Belastung

* Vorgabe der Querkréfte in der Elementdecke
wahlweise als Bemessungswert oder als
charakteristische Werte

* Ubernahme aus Deckenbemessung

Gitertriger als Gittertriger als Verbund- und Gitterrager als Verbund:- und

|
|

1

|

‘ |

| |
T ALY RN 7%
V77777 7

Vea =05 Vagmncr

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 2
- Ermittlung der Ldngsbewehrung infolge
Doppelbiegung mit Normalkraft
- Ermittlung der Bugelbewehrung fur
zweiachsige Querkraft
- Mauerwerksauflager nach EC 6
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Biegeschlankheit vertikal und horizontal
* Bewehrungswahl
- Wahl der Langs- und Bugelbewehrung
- Durchgehend konstante Bewehrung
infolge horizontaler Beanspruchung
- Zulagen fur vertikale Beanspruchungen
je Offnung

system  BauStatik

Modul  S293.de

Name  Stahlbeton-Ringbalken

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  190,- EUR

Nachweise

* Nachweisfihrung auf Grundlage
der Zulassungen der Fa. Filigran
(2-15.1-147, Z-15.1-90, Z-15.1-93)

e Ermittlung der Gittertragerabstande

* Bestimmung der Abmessungen
der Gittertrager

* Berlicksichtigung der Gittertrager bei
der Querkraftbemessung der Decke

* Nachweis fir die Decke im Endzustand

* Nachweis fir den Montagezustand

* Nachweis der Schubkraftibertragung
in der Fuge

system  BauStatik

Modul  S294.de

Name  Stahlbeton-Gittertragernachweis

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  390,- EUR
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S300.de Stahlbeton-Durchlauftrager, konstante Querschnitte

System

e Einfeld- oder Durchlauftrager
mit oder ohne Kragarme

¢ Einzelbalken, Plattenbalken

einachsig gespannt

einachsige Beanspruchung

elastische Auflagerbedingungen

Einspannung der Endauflager

Auflagerstabe

BauStatik

Modul - S300.de

Stahlbeton-Durchlauftrager,

konstante Querschnitte

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12

peis  190,- EUR

System

Name

Norm

S301.de Stahl-Durchlauftréager, BDK

System

* Einfeld- oder Durchlauftrager

mit oder ohne Kragarme

Einzelbalken oder Lage mit Balkenabstand
¢ Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...)
Profil konstant Uber Tragerlange

Profil wahlweise 90° gedreht

einachsige Beanspruchung

Momenten- und Querkraftgelenke
Einspannung der Endauflager

BauStatik

System
Modul  S301.de

Name  Stahl-Durchlauftrager, BDK

Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12

s~ 190,- EUR

Norm

Belastung

e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Gleich- und Deckenlasten

* Block- und Trapezlasten

* Einzellasten und -momente

* Auflagerverschiebung

* Lastabtrag von aufliegenden Bauteilen

Nachweise

* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2

- Ermittlung der Ldngsbewehrung

- Ermittlung der Querkraftbewehrung

- Nachweis Schubkrafte zwischen
Steg und Gurten (Plattenbalken)

- Mauerwerksauflager nach EC 6

- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte
in der Zugverankerung)

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2

- Biegeschlankheit

* Bewehrungswahl
- Wabhl der Langs- und Querkraftbewehrung
- Abdeckung Uber Lagermatten oder Stabstahl
- Vorgabe von Grund- und Zulagenbewehrung
- Nachweis der Zugkraftdeckung
- Ubergabe der Verlegungen zu ViCADo.ing

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Gleich- und Deckenlasten

Block- und Trapezlasten

Einzellasten und -momente
Auflagerverschiebung

Ubernahme von Wind- und
Schneelasten aus S031.de

Nachweise

* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 3

- Ermittlung der Querschnittsklasse (c/t)

- Verfahren Elastisch-Elastisch

- Verfahren Elastisch-Plastisch

- Biegedrillknicken

- Mauerwerksauflager nach EC 6

- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte
in der Zugverankerung)

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3

- Verformungen
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S302.de Holz-Durchlauftrager

System
* Einfeld- oder Durchlauftrager

mit oder ohne Kragarme
* Einzelbalken, Lage mit Balkenabstand
und Platten
einachsige Beanspruchung
rechteckige Querschnitte
Momenten- und Querkraftgelenke
elastische Auflagerbedingungen

T T

Feld

system  BauStatik
Modu  S302.de

Name  Holz-Durchlauftrager

Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12

peis ~ 190,- EUR

Norm

Belastung

e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Gleich- und Deckenlasten

* Block- und Trapezlasten

* Einzellasten und -momente

+ Ubernahme von Wind-/Schneelasten aus S031.de

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5

Ermittlung des Querschnitts
Biegung und Querkraft

- Stabilitat
- Auflagerpressung
- Mauerwerksauflager nach EC 6
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte
in der Zugverankerung)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang
- Schwingungsnachweis fir Balken
* Brandfall
- brandreduzierter Querschnitt
- Biegung und Querkraft

S304.de Durchlauftrager, SchnittgréBen, Verformungen

System

* Einfeld- oder Durchlauftrager
mit oder ohne Kragarme
einachsige Beanspruchung
Vorgabe von Querschnittswerten
Momentengelenke

elastische Auflagerbedingungen

Belastung
* Gleich- und Deckenlasten
* Block- und Trapezlasten
* Einzellasten und -momente
» Auflagerverschiebung
* Temperaturlast
* Lastabtrag von aufliegenden Bauteilen
Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit
- Ermittlung der BemessungsschnittgréBen
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
- Ermittlung der Bemessungsverformungen

AEC

Pos. B304.de

System

Bela

Einwi

System

Modul

Name

Norm

Preis
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BauStatik
S304.de

Durchlauftrager, SchnittgroBen,
Verformungen

Eurocode 0 — DIN EN 1990:2010-12
190,- EUR



S310.de Stahlbeton-Sturz

System

* Einfeldsturz

* Rechteck- oder Plattenbalken

* einachsige Beanspruchung

* Einspannung der Endauflager

* Berlicksichtigung der Gewdlbewirkung

Ad
1

Schnitt A - A -

Belastung
* Ermittlung der Eigenlast fur Sturz
und Mauerwerk (automatisch)
* Gleich- u. Deckenlasten (Angriffshohe beliebig)
Block- und Trapezlasten
Einzellasten und -momente
Temperaturlasten
Detailnachweis fur MicroFe
(Linienlager mit Sturz)

S311.de Stahlbeton-Kragbalken

System

* Krag- oder Plattenbalken
* Kragplatten

* Stegaussparungen

* Vouten

Belastung

e Ermittlung des Trager- bzw. Platten-
eigengewichts (automatisch)

* Gleich-, Block- und beliebige Trapezlasten

* Einzellasten und -momente

* Temperaturlasten

» Auflagerverschiebungen

mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Ermittlung der Langsbewehrung
- Ermittlung der Querkraftbewehrung
- Nachweis Schubkrafte zwischen
Steg und Gurten (Plattenbalken)
Mauerwerksauflager nach EC 6
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Rissbreite
- Biegeschlankheit
* Bewehrungswahl
- Wabhl der Langs- und Querkraftbewehrung

system  BauStatik
Modul  S310.de

Name  Stahlbeton-Sturz

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12

peis  190,- EUR

Norm

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Biegebemessung
- Querkraftbemessung
- Nachweis Schubkrafte zwischen
Steg und Gurten (Plattenbalken)
- Trageraussparungen
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Rissbreite
. Bewehrungswahl
Wahl der Biege- und Querkraftbewehrung
- automatische Berlcksichtigung der allg.
Bewehrungs- und Konstruktionsregeln
- Nachweis der Zugkraftdeckung
- Ubergabe der Verlegungen zu ViCADo.ing

system  BauStatik

Modul  S311.de

Name  Stahlbeton-Kragbalken

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  190,- EUR
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S312.de Stahl-Durchlauftrager, BDK, veranderliche Querschnitte

System

* Einfeld- oder Durchlauftrager

mit oder ohne Kragarme

Einzelbalken oder Lage mit Balkenabstand
Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB ...)

- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH ...)

- U-Profile (U, UPE ...)

- T-Profile (T, TB, ...)

- Voll-Profile (FL, RD, VKT ...)

- Komplex-Profile (ProfilMaker, S842.de)

- SchweiBprofile (symmetrisch)

mehrere Profile nebeneinander

feldweise unterschiedliche Profile moglich
Profil wahlweise 90° gedreht

einachsige Beanspruchung

* Momenten- und Querkraftgelenke

* elastische Auflagerbedingungen

* Einspannung der Endauflager

* Auflagerstabe

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Gleich- und Deckenlasten

* Block- und Trapezlasten

* Einzellasten und -momente

Torsionsbeanspruchung durch

wahlweise exzentrischen Lastangriff

* Auflagerverschiebung

* Temperaturlast

* Ubernahme von Wind- und
Schneelasten aus S031.de

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- Ermittlung der Querschnittsklasse (c/t)
- Verfahren Elastisch-Elastisch
- Verfahren Elastisch-Plastisch
- Biegedrillknicken (I-Profile)
- Mauerwerksauflager nach EC 6

- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte

in der Zugverankerung)

* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3

- Verformungen

Pos. T4 5 i itte, BOK

system Mehrfeldtriger
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M1140
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BauStatik
S312.de

Stahl-Durchlauftréager, BDK,
veranderliche Querschnitte

Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12

390,- EUR



S313.de Flach- und Fertigteilsturze

System

* Einfeldtrager

* Berlcksichtigung des Mauerwerks
und der aufliegenden Decke
Ziegelflachsturz aus Poroton
Kalksandstein Flachsturz
KLB-Fertigteilsturz

Belastung

e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Ermittlung der Eigenlast aus
aufliegendem Mauerwerk

* Ersatzlasten aus Gleichlasten und Einzellasten

mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

Nachweise
* Nachweis des Flachsturz nach Zulassung
- Ziegelflachsturz Poroton
nach Zulassung Z-17.1-900
- Kalksandstein Flachsturz
nach Zulassung Z-17.1-978
- KLB-Fertigteilsturz aus Beton
nach Zulassung Z-15.4-283
- YTONG Porenbeton Flachsturze
der Typenreihen Y-l und Y-II
nach Zulassung Z-17.1-1051
* Nachweis der Auflagerpressung

system  BauStatik

Modul  S313.de

Name  Flach- und Fertigteilstirze
preis  190,- EUR

S320.de Stahlbeton-Durchlauftrager, Doppelbiegung, Normalkraft, Torsion

System

* Einfeld- oder Durchlauftrager

mit oder ohne Kragarme

zweiachsige Beanspruchung (H/V)
rechteckige Querschnitte

Momenten- und Querkraftgelenke
Lagerungsbedingungen je Richtung (H/V)
elastische Auflagerbedingungen
Einspannung der Endauflager
Auflagerstabe (vertikal)

Belastung
Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Gleich- und Deckenlasten (H/V)
Block- und Trapezlasten (H/V)
Einzellasten und -momente (H/V)
Normallast (feldweise)
Temperaturlasten
Auflagerverschiebung
Torsionsbeanspruchung durch wahlweise
exzentrischen Lastangriff
 Ubernahme von Wind- und
Schneelasten aus S031.de

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Ermittlung der Ldngsbewehrung
fur zweiachsige Biegung und Torsion
- Ermittlung der Blgelbewehrung
fur zweiachsige Querkraft und Torsion
- Mauerwerksauflager nach EC 6
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte
in der Zugverankerung)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Biegeschlankheit
* Bewehrungswahl
- Wabhl der Langs- und Bugelbewehrung

system  BauStatik
Modul  $320.de

Stahlbeton-Durchlauftrager, Doppel-
biegung, Normalkraft, Torsion

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  290,- EUR

Name
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S321.de Stahl-Durchlauftrager, Doppelbiegung, Torsion

System

* Einfeld- oder Durchlauftrager

mit oder ohne Kragarme

zweiachsige Beanspruchung (H/V)
Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB ...)

- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH ...)

- U-Profile (U, UPE ...)

- T-Profile (T, TB ...)

- L und Z-Profile

- Voll-Profile (FL, RD, VKT ...)

- Komplex-Profile (ProfilMaker, S842.de)
- SchweiBprofile (symmetrisch)
feldweise unterschiedliche Profile moglich
Profil wahlweise 90° gedreht

* Momenten- und Querkraftgelenke
Lagerungsbedingungen je Richtung (H/V)
Verwélbung frei oder behindert
elastische Auflagerbedingungen

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

¢ Gleich- und Deckenlasten (H/V)

¢ Block- und Trapezlasten (H/V)

¢ Einzellasten und -momente (H/V)

* Auflagerverschiebung

Temperaturlast

Torsionsbeanspruchung durch

wahlweise exzentrischen Lastangriff

* Ubernahme von Wind- und
Schneelasten aus S031.de

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- Ermittlung der Querschnittsklasse (c/t)
- Verfahren Elastisch-Elastisch
- Verfahren Elastisch-Plastisch
- Biegedrillknicken (I-Profile)
Mauerwerksauflager nach EC 6
. Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3
- Verformungen

AEC
Pos. B321.de Stahltriger mit Doppelbiegung
&
Mat./Querschnitt m)
it
lem?) [kN/m]
AEC
kN/m] kN/m]
B .
Im} TkN] [em]
Einw. QkN Moment My [kNm] Moment M; i kNm]
system  BauStatik
Modul  S321.de

Stahl-Durchlauftrager, Doppelbiegung,

Name n
Torsion
— Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12
preis  490,- EUR
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BauStatik

S322.de Holz-Durchlauftrager, Doppelbiegung

System

¢ Einfeld- oder Durchlauftrager

mit oder ohne Kragarme

zweiachsige Beanspruchung (H/V)
rechteckige Querschnitte

* Momenten- und Querkraftgelenke
Lagerungsbedingungen je Richtung (H/V)

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

¢ Gleich- und Deckenlasten (H/V)

¢ Block- und Trapezlasten (H/V)

¢ Einzellasten und -momente (H/V)

Normallast (feldweise)

» Ubernahme von Wind- und
Schneelasten aus S031.de

Y Schnitt

y

« =
A N

Nachweise

* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Ermittlung des Querschnitts

- Biegung und Querkraft

- Stabilitat

- Auflagerpressung

- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte
in der Zugverankerung)

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5

- elastische Durchbiegung

- Enddurchbiegung

- Durchhang

Brandfall

- brandreduzierter Querschnitt

- Biegung und Querkraft

system  BauStatik

Modul  S322.de

name  Holz-Durchlauftréger, Doppelbiegung
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
preis  290,- EUR

S323.de Durchlauftrager mit Doppelbiegung, SchnittgréBen, Verformungen

System

* Einfeld- oder Durchlauftrager

mit oder ohne Kragarme

zweiachsige Beanspruchung (H/V)

* Vorgabe von Querschnittswerten

* Momentengelenke
Lagerungsbedingungen je Richtung (H/V)
elastische Auflagerbedingungen

Belastung

¢ Gleich- und Deckenlasten (H/V)

* Block- und Trapezlasten (H/V)

¢ Einzellasten und -momente (H/V)

* Normallast (feldweise)

* Temperaturlasten

» Auflagerverschiebung

* Lastabtrag von aufliegenden Bauteilen

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit

- Ermittlung der BemessungsschnittgréBen
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

- Ermittlung der Bemessungsverformungen

AEC

Pos. B323.de

System Durchlauftriger, 2-achsige Begung,

m1237

won  bis € iy "
Mat /Querschritt ml  (m] (N fem] [em]
000 105 10000 1000 10000

x ke Key
m G/m] (kmjred]
A 100 fest frei
8 600 fest frei fest frei
c 950 fest frei fest frel

Ky Ko
[/m] - [kNmjrad]
fest frei

system  BauStatik
Modul  S323.de

Durchlauftrager mit Doppelbiegung,
SchnittgréBen, Verformungen

Norm  Eurocode O — DIN EN 1990:2010-12
Preis 190,- EUR

Name
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S325.de Aluminium-Durchlauftrager, Querschnittsnachweise

System

* Einfeld- oder Durchlauftrager
mit oder ohne Kragarme os AL Auminim duriautrser
zweiachsige Beanspruchung (H/V) —
Querschnitte

- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH ...)
- U-Profile (U, UPE ...) . o i =

1 250 200 frei

- L und Z-Profile e B
- Komplex-Profile fir Aluminium kénnen e .
mit P200.de (ProfilMaker) erzeugt werden
* feldweise unterschiedliche Profile moglich
* Profil wahlweise 90° gedreht
* Momenten- und Querkraftgelenke

* Lagerungsbedingungen je Richtung (H/V)

AEC

. Gab. Wob.

* elastische Auflagerbedingungen T e e
et e o
B e I a st u n g e n Kombinationen K:mbm.m(on'::ﬂﬂun)z nach DIN EN 1990
* Ermittlung der Eigenlast (automatisch) sandairs Do ssoraun
. w
¢ Gleich- und Deckenlasten (H/V) B

* Block- und Trapezlasten (H/V)

. AEC

¢ Einzellasten und -momente (H/V)
* Auflagerverschiebung
* Temperaturlast P—— v
» Normalkraft (feldweise) ——— e——
* Torsionsbeanspruchung durch nspten it

wahlweise exzentrischen Lastangriff P i R I
* Ubernahme von Wind- und mom owmomrom

Schneelasten aus S031.de

e 3 3
fmml  (N/mme] (N
€7 Ep_En/s 200 mo 00 e

Nachweise it Q, A s W
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 9 T

24 1033 344

- stranggepresste Profile
- Ermittlung der Querschnittsklasse (b/t)
und Nachweis der Klassen 1 bis 4
- Querschnittsnachweise Verfahren
Elastisch-Elastisch
- Mauerwerksauflager nach EC 6
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte R
in der Zugverankerung)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 9
- Verformungen

system  BauStatik
Modul  S325.de

Aluminium-Durchlauftrager,
Querschnittsnachweise

Norm  Eurocode 9 — DIN EN 1999-1-1:2014-03
preis  490,- EUR

Name
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$340.de Stahlbeton-Durchlauftrager, veranderliche Querschnitte, Offnungen

System

e Einfeld- oder Durchlauftrager
mit oder ohne Kragarme
Einzelbalken, Plattenbalken oder
Platten einachsig gespannt
Stegaussparungen und Vouten

e Schubfugen

einachsige Beanspruchung

* Momenten- und Querkraftgelenke
elastische Auflagerbedingungen
Einspannung der Endauflager
Auflagerstabe

Belastung

e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

¢ Gleich- und Deckenlasten

* Block- und Trapezlasten

* Einzellasten und -momente

Temperaturlasten

* Auflagerverschiebung

* Ubernahme von Wind- und
Schneelasten aus S031.de

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Ermittlung der Ldngsbewehrung
- Ermittlung der Querkraftbewehrung
- Nachweis Schubkrafte zwischen
Steg und Gurt (Plattenbalken)
- Ermittlung der Bewehrung
fur Aussparungen im Steg
- Schubkraftibertragung in Fugen
- Mauerwerksauflager nach EC 6

- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte

in der Zugverankerung)

- Rissbreite

- Spannungen

- Verformung im gerissenen Zustand
(Zustand I1)

- Biegeschlankheit

Bewehrungswahl

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2

- Wabhl der Langs- und Querkraftbewehrung

Abdeckung Uber Lagermatten oder Stabstahl
Vorgabe von Grund- und Zulagenbewehrung
Nachweis der Zugkraftdeckung

Ubergabe der Verlegungen zu ViCADo.ing

AEC

Pos. B340.de

system

mis
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Feld ' Material b/

fem]
1 s00 20125 50.0/80.0

Autiager Lager

x b ant Kna
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A 000 200 Maser. fest
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pE TSl 3% e Al Al
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=
=
-«—
e
e
|«
5

*— b —#
rtigteil mit aufliegender Elementdecke

system  BauStatik

Modul

Name

Norm

Preis

S340.de

Stahlbeton-Durchlauftrager, )
veranderliche Querschnitte, Offnungen

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
390,- EUR
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S341.de Holz-Trager, zusammengesetzte Querschnitte

System

Einfeld- oder Durchlauftrager

mit oder ohne Kragarme

Einfeldtrager mit nachgiebigem Verbund
Mehrfeldtrager mit starrem Verbund
Einzelbalken und Lage mit Balkenabstand
einachsige Beanspruchung
zusammengesetzte Querschnitte

aus bis zu drei Teilen

system  BauStatik
Modul  S341.de
N Holz-Trédger, zusammengesetzte
ame .
Querschnitte
Norm Eurocode 5 - DIN EN 1995-1-1:2010-12

Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12

peis ~ 290,- EUR

S350.de Stahlbeton-Fertigteiltrager

System

Einfeldtrager mit Kragarmen

Parallelgurt-, Pultdach- oder Satteldachbinder
(symmetrisch/unsymmetrisch)

Rechteck- oder Trapezquerschnitte

T- oder I-Querschnitte
(symmetrisch/unsymmetrisch)
Berlcksichtigung des Transportzustands
Montage mittels Traverse oder Seilgehédnge
Offnungen im Steg

Ausklinkung an den Tragerenden

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Gleichlasten, Block- und Trapezlasten
Einzellasten und -momente
Ubernahme von Wind- und
Schneelasten aus S031.de

Nachweise

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Biege- und Querkraftbemessung
fur End- und Transportzustand

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Gleich- und Deckenlasten

Block- und Trapezlasten

Einzellasten und -momente

Ubernahme von Wind-/Schneelasten aus S031.de

Nachweise

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5

- Biegung und Querkraft

- Stabilitat

- Spannungen in den Querschnittsteilen

- Schubspannungen im Steg

- Stegbeulen

- Klebfugenspannungen

- Verbindungsmittel

- Berlcksichtigung der Fehlflachen

- Auflagerpressung

- Mauerwerksauflager nach EC 6

- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte
in der Zugverankerung)

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5

- elastische Durchbiegung

- Enddurchbiegung

- Durchhang

- Schubkrafte zwischen Balkensteg und Gurten

- Nachweis des Transportzustands

- Kippsicherheit (verschiedene Verfahren)

- Montageanker

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2

- Nachweis der Rissbreite

- Nachweis der Verformung (Zustand I1)

Bewehrungswahl

- Biege- und Langsbewehrung zur Ab-
deckung von End- und Montagezustand

- Ermittlung der Bewehrung fiir die Offnungen
und die Ausklinkungen an den Tragerenden

- Berlcksichtigung der Mindestbewehrung

Brandfall

- Konstruktiver Brandschutz nach
DIN EN 1992-1-2, Tabelle 5.5

system  BauStatik
Modul  S350.de
Name  Stahlbeton-Fertigteiltrager

Norm

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01

s 390,- EUR



S352.de Stahl-Trapezprofile

System

* Durchlauftrager aus Trapezprofilen
* Neigung in Langsrichtung

* elastische Lagerung

* Profil aufliegend oder untergehangt

Belastung

e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

¢ Gleichlasten (vertikal oder lokal)

* Block- und Trapezlasten (vertikal oder lokal)
* Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
¢ Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12

mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

Nachweise

* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 3

- Feld- und Stitzmomente

- End- und Zwischenauflagerkrafte

- Begehbarkeit Uber die Grenzstutzweite

- Uberdeckung bei gestoBenen Profilen

- Verbindung mit der Unterkonstruktion
(Holz, Stahl, Stahlbeton)

- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte
in der Zugverankerung)

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3

- Verformungs- und Verschiebungsnachweis

system  BauStatik

Modul  S352.de

Name  Stahl-Trapezprofile

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
preis  290,- EUR

S353.de Holz-Durchlauftrager mit Verstarkung

System

* Einfeld- oder Durchlauftrager

mit oder ohne Kragarme

vertikale Beanspruchung

rechteckige Holzquerschnitte
Momenten- und Querkraftgelenke
elastische Auflagerbedingungen
Verstarkungen

- ein- oder zweiseitig

- symmetrisch oder unsymmetrisch

- Walzprofil- oder Rechteckquerschnitte
- genaue Abbildung als Stabwerkmodell
Verbindungsmittel

- Bolzen, Passbolzen

- DuUbel, Stabdubel

- Nagel

Belastung

e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
* Verteilung der Belastung auf Trager
oder Verstarkung wahlbar

Gleich- und Deckenlasten

Block- und Trapezlasten

Einzellasten und -momente
Ubernahme von Wind- und
Schneelasten aus S031.de

Nachweise

* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5

- Biegung und Querkraft

- Verstarkungen aus Stahl nach EC 3

- Auflagerpressung

- Mauerwerksauflager nach EC 6

- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte
in der Zugverankerung)

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5

- elastische Durchbiegung

- Enddurchbiegung

- Durchhang

Verbindungsmittel

- Ermittlung der Tragfahigkeit
nach der Johansen-Theorie

system  BauStatik
Modul  S353.de
Name  Holz-Durchlauftrager mit Verstarkung

Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12

peis  390,- EUR
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S360.de Stahlbeton-Trager, wandartig

System
* Durchlauftrager mit Kragarmen
* Lagerung direkt, indirekt oder als Lisene
* Uberpriifung des Bauhdhen-
Stitzweiten-Verhaltnisses
* SchnittgroBen und Auflagerkrafte
nach Heft 240

Belastung
* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
e Lastangriff wahlweise an
Ober- oder Unterkante
* Gleichlasten
* Block- und Trapezlasten
* Einzellasten
* Lastabtrag von aufliegenden Bauteilen

S381.de Stahl-Tragerausklinkung

System
* ausgeklinkter Trageranschluss
* Ausklinkung oben, unten oder beidseitig
* Ermittlung der notwendigen
Ausklinkungsabmessungen (automatisch)
¢ Anschluss Uber Fahnenblech,
Stirnplatte oder Winkel
¢ Querschnitte
- |-Profile (HEA, HEB, ...)
- SchweiBprofile (symmetrisch/unsymmetrisch)

Belastung
* Auflagerkraft (Vy) im anzuschlieBenden Profil
* Berlcksichtigung des Exzentrizitditsmomentes
(..Myd) und des Torsionsmomentes (Mrq)
* Ubernahme von Bemessungs-
schnittgréBen aus Bauteil-Positionen

(BauStatik und EuroSta.stahl)

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 3
- Ausklinkung des Tragers
- Anschluss mit Fahnenblech
- Anschluss mit Stirnplatte
- Anschluss mit Winkeln

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 2
- Hauptzugkréfte
- Hauptdruckspannungen
- Aufhdngebewehrung
- Rand- und Spaltzugkrafte
- Auflagerdetaillierung (Knotennachweise)
* Bewehrungswahl
- Netzbewehrung
- Hauptzugbewehrung
- Aufhdngebewehrung
- Spaltzug- und Randbewehrung
- Randeinfassung

system  BauStatik

Modul  S360.de

name  Stahlbeton-Tréger, wandartig

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01

s 290,- EUR

[P

e — — -
nea zen |
N
J o+
a i
’. .

134,04

Anschluss mit
Fahnenblech

HeA 250, 4
Anschluss mit \4:\_9‘;
Stirnplatte

Anschluss mit
Winkeln

HEA 280

BauStatik
Modu  S381.de

System

Name  Stahl-Tragerausklinkung
Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
Peis  190,- EUR



S382.de Holz-Tragerausklinkung

Ausklinkung

* Ausklinkungen an Ober- oder
Unterseite des Tragers

senkrechter oder abgeschragter
Anschnitt der Ausklinkung
Ausklinkung wahlweise mit
Verstarkungen aus Holz oder Stahl
Verstarkungen

- aufgeklebte Verstarkungsplatten
- eingeklebte Stahlstabe

- eingeschraubte Gewindestangen
- Vollgewindeschrauben

Belastung
* Vorgabe der Auflagerkréfte des Tragers
* Ubernahme der Auflagerkrafte

aus Tragerposition méglich

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5
- ausgeklinkte Querschnittstragfahigkeit
- Querschnitt mit Verstarkungen
- Kontrolle der Randbedingungen
- Verstarkung

S383.de Stahlbeton-Tragerausklinkung

System

* Ausklinkung mit senkrechter Abrisskante

e Ermittlung der Fachwerkgeometrie

* Bewehrung mit und ohne Schragbewehrung
 Stab- und Blgelbewehrung in

allen kritischen Fachwerkgurten
Verankerung wahlweise mit Ankerplatte

system  BauStatik

Modul  S383.de

Name  Stahlbeton-Tragerausklinkung

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
preis  290,- EUR

mb WorkSuite 2019 - Module
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®

system  BauStatik

Modul  S382.de

Name  Holz-Tragerausklinkung

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis 190,- EUR

Belastung
¢ Einzellasten (horizontal und vertikal)
* anteilige Horizontallasten (H/V)

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- detaillierte Knotennachweise in allen
relevanten Punkten der Fachwerkmodelle
- Verankerung von Zuggliedern
* Bewehrungswahl
- ein- oder mehrlagige Stabstahlbewehrung
- Zuggurtschlaufen nebeneinander,
Uberlappend oder ineinander
- Berlcksichtigung der Verankerungslangen
- geschlossene horizontale und vertikale
Bugel zur Aufnahme der Fachwerklasten
- Ankerplatten oder Bugelzulagen zur
Sicherstellung der Verankerung
- Zuggurt mit ineinander liegenden Schlaufen
- Schnittigkeit beliebig wahlbar
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S384.de Holz-Auflagerung, Brandwand

System
* Berechnung fur Endauflager
eines Holztragers
* Auflagerausbildung mit U-Profil
* Detailnachweis flur EuroSta.holz-Modelle

Belastung
* Auflagerkraft (V,) des Tragers

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit
- Nachweis der Bolzen
- Querpressung im Holztrdger nach EC 5
- Spannungsnachweis im U-Profil nach EC 3
- Auflagerflache fur Mauerwerk nach EC 6
oder Stahlbeton nach EC 2

S385.de Elastomerlager im Hochbau

System

* rechteckige Lager mit und ohne Loch

* kreisformige Lager mit und ohne Loch

* streifenformige Lager

* Auswahl der Lagerplatte Gber Hersteller

Belastung
* Auflagerkréfte
* Verschiebungen und Verdrehungen

Nachweise
* Mehrfachnachweise fur alternative Lagertypen
* Spannungsnachweise fur
- Lagerplatten
- angrenzende Bauteile
- wahlweise mit Erhéhung der Spannungen
infolge Teilflachenbelastung
* Lagerverschiebung und -verdrehung
Prifung der konstruktiven Randbedingungen
* Bewehrungswahl
- Bewehrungsdurchmesser
- Art der Verankerung:
gerade stehender Haken, liegende
Schlaufe, stehende groBe Schlaufe

24

system  BauStatik

Modul  S384.de

name  Holz-Auflagerung, Brandwand
Eurocode 2 — DIN EN 1995-1-1:2011-01
Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12

peis ~ 190,- EUR

Norm
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system  BauStatik

Modul  S385.de

Name  Elastomerlager im Hochbau

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  190,- EUR



S387.de Stahlbeton-Nebentrageranschluss

System
* Anschluss von Balken
(Nebentrager an Haupttrager)
* Anschluss von Platten an Balken
(Platte an Balken)
einseitiger oder beidseitiger Anschluss
Rechteckquerschnitte, getrennt fur
Haupt- und Nebentréager bzw. Platte
Steuerung des Hohenversatzes
(oben oder unten bundig, manuelle Vorgabe)
* Vorgabe der vorhandenen Langs- und Bugel-
bewehrung aus Bauteilbemessung,
getrennt fur Haupt- und Nebentrager

BauStatik
Modul  S387.de

System

Name  Stahlbeton-Nebentrageranschluss
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
preis  290,- EUR

S388.de Stahlbeton-Endverankerung

System
* Nachweis der Endverankerung am Tragerende
* fir Stahlbeton- sowie Spannbettbinder
* wahlweise fur untere, obere sowie
untere und obere Langsbewehrung
* Lagerdefinition Uber Auflagertiefe sowie
Lagergesamtbreite
Rechteckquerschnitt fur Stahlbetontrager
Rechteck-, Trapez- und T-Querschnitte,
symmetrische und unsymmetrische
[-Querschnitte fir Spannbettbinder
* lagenweise Vorgabe der vorhandenen Langs-
bewehrung sowie der Bligelbewehrung
* Vorgabe und Anordnung der Spannglieder
fir Spannbettbinder
detaillierte Steuerung der Bewehrungs-
anordnung je Lage (oben und unten)

Belastung

* Querkraft und Biegemoment am Lager

* wahlweise auf charakteristischem Lastniveau
oder als Bemessungslast

mb WorkSuite 2019 - Module
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Belastung

* Auflagerkraft (Fz) im anzuschlieBenden Profil

¢ wahlweise auf charakteristischem Lastniveau
oder als Bemessungslast

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2

- Ermittlung der Aufhdngebewehrung
(indirekte Lagerung)

- Anordnung der Bewehrung wahlweise
im Kreuzungsbereich, im Haupttrager
oder in Haupt- und Nebentréger

- Uberpriifung der Querschnittabmessungen
zur Festlegung der Verlegebereiche der
Bewehrung

- wahlweise Nachweisfihrung auch
fur direkt gelagerte Nebentrager

* Bewehrungswahl

- Bewehrungswahl inkl. Anordnung

in Haupt- und/oder Nebentréger

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Nachweis der Verankerung der oberen
und unteren Ldngsbewehrung
- wahlweise als gerader Stab, mit Haken
oder Schlaufe
- Berlcksichtigung angeschweifBter Blgel-
bewehrung sowie wahlweise manuelle
Vorgabe der Buigelanzahl im Lagerbereich
- Ermittlung zusatzlicher Schlaufen
und/oder Steckbugel
* Bewehrungswahl
- Bewehrungswahl fur zusatzliche
Bewehrung in Form von Schlaufen
oder Steckblgeln

BauStatik
Modu  S388.de

System

Name  Stahlbeton-Endverankerung
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  390,- EUR
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$390.de Holz-Trageréffnung

System

* runde oder rechteckige Durchbriiche

* wahlweise mit Verstarkungen

* Berlcksichtigung der

konstruktiven Randbedingungen
Verstarkungen

- geklebte Verstarkungsplatten

- eingeklebte Gewindestangen

- eingeschraubte Gewindestangen

- Vollgewindeschrauben (Spax, SFSintec)
Detailnachweis fur EuroSta.holz-Modelle

Belastung
* SchnittgréBen am Durchbruch
¢ Normal- und Querkraft

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5

- Querschnittstragfahigkeit mit Durchbruch
- Querzug, wahlweise mit Verstarkungen

S391.de Stahl-Lasteinleitung, rippenlos

System
* Ausleitung Lagerkraft am Tragerende

* Ausleitung Lagerkraft am Zwischenauflager
* Lasteinleitung einer Einzellast im Feldbereich

* Lasteinleitung Trager auf Trager
* Auswahl von Walzprofilen aus
den Projekt-Stammdaten
Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB, ...)

- SchweiBprofile (symmetrisch)

Belastung

* Einzellasten oder Auflagerkréfte

* Ubernahme von Bemessungs-
schnittgréBen aus Bauteil-Positionen
(BauStatik und EuroSta.stahl)

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- rippenlose Lasteinleitung
- Nachweis fir sich kreuzende Bauteile
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system  BauStatik
Modu  $390.de
Name  Holz-Trager6ffnung
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12

Preis

190,- EUR

AEC

Pos. B391.de Rippenlose Lasteinleitung

Geometrie Rippenlose Krafteileitung, Triger auf Triger gem. DIN EN 1993-1:5:2010-12,
62

mis

b/h= 100224

165.0 mm

system  BauStatik
Modul  S391.de
Name  Stahl-Lasteinleitung, rippenlos

Norm

Preis

Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
90,- EUR



S392.de Stahl-Lasteinleitung, mit Rippen

System

* Lagerkraft am Tragerende
Lagerkraft am Zwischenauflager
Einzellast im Feldbereich

Auswahl von Walzprofilen aus

den Projekt-Stammdaten
geschweiBte, symmetrische I-Profile
Nachweis oder Dimensionierung
von Lasteinleitungsrippen

paarweise Rippenanordnung

(ein, zwei oder drei Rippenpaare moglich)
abgeschragte Rippenausbildung

Vorgabe der Lasteinleitungsbreite

maxo,,

1 VA

i

Lo L LI

wahlweise Voll- oder Teilrippenanordnung

mb WorkSuite 2019 - Module
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Belastung

e Einzellasten oder Auflagerkrafte

* Ubernahme von Bemessungs-
schnittgréBen aus Bauteil-Positionen
(BauStatik und EuroSta.stahl)

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 3
- Lasteinleitung mit Rippen
- Nachweis der SchweiBnahte
- Nachweis fir sich kreuzende Bauteile

System

Modul

Name

Norm

Preis

S393.de Stahlbeton-Stabilitdtsnachweis Kippen

System
* Einfeldtrager
 Parallel- oder Pultdachbinder

* Satteldachbinder (symmetrisch/unsymmetrisch)

* Rechteck- und Trapezprofilquerschnitte
e T- und Doppel-T-Profilquerschnitte
* Auflagerausbildung mit und ohne Schott

I

I/ Aufhangepunkt = Drehpunkt \
|

‘ ‘qu

"

o

BauStatik

$392.de

Stahl-Lasteinleitung, mit Rippen
Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
190,- EUR

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Kippsicherheit nach dem vereinfachten

Verfahren des EC 2, dem genaueren

Verfahren nach Stiglat und dem genaueren
Verfahren nach Lebelle fir den Transport-
zustand

Belastung
* Systembelastung
- Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
- Gleichlasten
- Block- und Trapezlasten
- Einzellast und -moment
* Querschnittsbelastung
- Vorgabe der Rand- und Feldmomente

System
Modul
Name
Norm

Preis

‘w

Berechnungsmodell fur den
kippgeféhrdeten, aufgehdngten
Tréger nach Lebelle

BauStatik

$393.de
Stahlbeton-Stabilitdtsnachweis Kippen
Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
190,- EUR
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S394.de Holz-Gerbergelenksystem

System
* Gerbergelenk mit geradem
oder schragem Blatt
* Gerberverbindung mit Stahlblechformteil
* Verbindungsmittel
- Bolzen nebeneinander und
hintereinander in Reihe
- Lasteinleitung der Bolzenkraft Gber
Unterlegscheibe oder Lastplatte

Belastung

* Gelenkkraft (Querkraft des Tragers)

* Gelenkkraft zweiachsig bei Stahlblechformteil
¢ Normalkraft bei Stahlblechformteil

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Querschnittstragfahigkeit
- Lasteinleitung unter der
Unterlegscheibe oder Lastplatte
- Bolzen
- Kontrolle der Randbedingungen
- Stahlblechformteil

S395.de Stahlbeton-Trageroffnung

System
* kreisférmige und rechteckige Offnungen
 Tragerquerschnitte
- Rechteckquerschnitt
- I-Querschnitt (symmetrisch/unsymmetrisch)
- Trapezquerschnitt
- T-Querschnitt

Belastung

* Biegemoment M, und Normalkraft N
in Offnungsmitte

e Querkraft am linken und
rechten Offnungsrand

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2

- Ermittlung der erforderlichen Obergurt-,

Untergurt- sowie Aufhdngebewehrung

- Berticksichtigung der Verankerungslangen
* Bewehrungswahl

- Ober- und Untergurtbewehrung

- Aufhéngebewehrung

—n—y

.
.
GERB 200 /

system  BauStatik
Modul  S394.de
Name  Holz-Gerbergelenksystem
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
preis  190,- EUR
62 60 62
L[]
§
2310/30.0(2-s) §
1210(2-s) 4210/5.0(2-s) &
+ 90° —0 4 1.037 +
system  BauStatik
Modul  S395.de
Name  Stahlbeton-Trager6ffnung
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  190,- EUR



S396.de Holz-Querdruckanschluss

System

* Querdrucknachweis fur verstarkte oder
unverstarkte Lasteinleitungsbereiche
Anschluss Trager — Stutze

Anschluss Stltze — Schwelle

Anschluss Haupt- und Nebentrager
Verstarkungen

- Holzschrauben

- Lastplatte aus Stahl

- Holzschrauben und Lastplatte kombiniert

—
W
—
(I

Anschluss
Stiitze - Schwelle

Anschluss
Trdger - Stiitze

Anschluss
Haupttréger - Nebentrager

Belastung

* Vorgabe der Auflagerkrafte des Tragers

* Ubernahme der Auflagerkrafte aus
Tragerposition moglich

S398.de Stahl-Stegoffnung

System
* kreisférmige und rechteckige Offnungen
* wahlweise mit horizontalen Steifen
(oben/unten)
¢ Querschnitte
- |-Profile (HEA, HEB, ...)
- SchweiBprofile (symmetrisch)

Belastung

* Biegemoment M, und Normalkraft N
in Offnungsm|tte

e Querkraft am linken und
rechten Offnungsrand

* Ubernahme von Bemessungs-
schnittgréBen aus Bauteil-Positionen
(BauStatik und EuroSta.stahl)

system  BauStatik
Modul  S398.de
Name  Stahl-Stegdffnung

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
peis  390,- EUR

mb WorkSuite 2019 - Module
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Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Querdrucktragfahigkeit unverstarkt
- Steifigkeit der Stahlplatte bei VergréBerung
der Lasteinleitungsflache
- Nachweis der Querdruckspannungen an
der Kontaktflache unter Beriicksichtigung
der Schraubentragfahigkeit
- Nachweis der Querdruckspannungen des
Holzes in Hohe der Schraubenspitzen
- Uberprifung der Mindestabstinde
fur die Schrauben

system  BauStatik

Modul  S396.de

Name  Holz-Querdruckanschluss

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
preis  290,- EUR

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 3
- Nachweisfihrung in Teilquerschnitten
an den Randern
- Ermittlung der Querschnittsklasse (QK)
(c/t) je Teilquerschnitt (oben/unten bzw.
links/rechts)
- Verfahren Elastisch-Elastisch fur QK 3 und 4
- Verfahren Elastisch-Plastisch fir QK 1 und 2
- Ermittlung der erforderlichen Steifenldnge
(oben/unten)

Stahl-Trageroffnung
Ansicht Schnitt A-A

<A

162

499

<A
400
754
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S400.de Holz-Stutze

System
* Krag- und Pendelstitzen
* Vorgabe der Knickldngen

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Normalkraft am Stutzenkopf
(zentrisch oder exzentrisch)

* horizontale Einzellasten am Stutzenkopf
(x- und y-Richtung)

* Biegemomente an Stltzenkopf und -ful3
(um x- und y-Achse)

* Ubernahme von Windlasten aus S031.de
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Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5
- Ermittlung des Querschnitts
- Biegung und Querkraft
- Stabilitat (Ersatzstabverfahren)
- Bericksichtigung des Kriecheinflusses
- Lasteinleitung fur Pfette und Schwelle
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang
 Brandfall
- brandreduzierter Querschnitt
- Biegung und Querkraft

system  BauStatik

Modul  S400.de

Name  Holz-Stltze

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
Peis  190,- EUR

S401.de Stahlbeton-Stiitze, Verfahren mit Nennkrimmung

System

* Krag- und Pendelstitzen

* Rechteck- und Kreisquerschnitte
* Vorgabe der Knickldngen

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Normalkraft am Stutzenkopf
(zentrisch oder exzentrisch)

* horizontale Einzellasten am Stutzenkopf
(x- und y-Richtung)

* Biegemomente an Stutzenkopf und -fuf3
(um x- und y-Achse)

» Ubernahme von Windlasten aus S031.de

system  BauStatik
Modul - S401.de

Stahlbeton-Stutze, Verfahren
mit Nennkrimmung

Name

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01

s 190,- EUR

Nachweise

* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Berechnung nach dem Verfahren
mit Nennkrimmung
- Berlicksichtigung von Ausmitten
(ungewollte, infolge Kriechen)
- Ermittlung der Léngs- und
Querkraftbewehrung

* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2

- Spannungen

e Brandfall

- Klassifizierung nach Tabellen (Level 1)
- Nachweis nach DIN EN 1992-1-2,
Gleichung 5.7

* Bewehrungswahl

- Biege- und Querkraftbewehrung je Stab

- Berlicksichtigung von Grundbewehrung

- Vorgabe von konstruktiver Bewehrung

- Ubergabe der Verlegungen zu ViCADo.ing
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S402.de Stahlbeton-Stutze, Verfahren mit Nennkrimmung u. numerisches Verfahren

System

* Krag- und Pendelstitzen

¢ Rechteck- und Kreisquerschnitte
* Vorgabe der Knickléngen

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

e Normalkraft am Stutzenkopf
(zentrisch oder exzentrisch)

* horizontale Einzellasten am Stutzenkopf
(x- und y-Richtung)

* Biegemomente an Stltzenkopf und -fuf3
(um x- und y-Achse)

* Ubernahme von Windlasten aus S031.de

system  BauStatik
Modu  S402.de

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2

- Berechnung nach dem Verfahren
mit Nennkrimmung

- Bericksichtigung von Ausmitten
(ungewollte, infolge Kriechen)

- numerische Ermittlung der zusatzlichen
Lastausmitte e, mit genauer
Momenten-Krimmungsbeziehung

- Ermittlung der Langs- u. Querkraftbewehrung

* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2

- Spannungen

* Brandfall

- Klassifizierung nach Tabellen (Level 1)

- Nachweis nach DIN EN 1992-1-2,
Gleichung 5.7

* Bewehrungswahl

- Biege- und Querkraftbewehrung je Stab

- Berlcksichtigung von Grundbewehrung

- Vorgabe von konstruktiver Bewehrung

Name

Norm

Stahlbeton-Stutze, Verfahren mit Nenn-
krimmung u. numerisches Verfahren

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01

- Ubergabe der Verlegungen zu ViCADo.ing

Peis  490,- EUR

S404.de Stahl-Stutze

System
* Krag- und Pendelstitzen
* Vorgabe der Knickldngen
¢ Querschnitte
- |-Profile (HEA, HEB, ...)
- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH, ...)
- U-Profile (U, UPE, ...
- T-Profile (T, TB, ...)
- Voll-Profile (FL, RD, VKT, ...)
- Komplex-Profile (ProfilMaker, S842.de)

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Normalkraft am Stutzenkopf

(zentrisch oder exzentrisch)

horizontale Einzellasten am Stutzenkopf

(x- und y-Richtung)

* Biegemomente an Stutzenkopf und -fuf3
(um x- und y-Achse)

* Ubernahme von Windlasten aus S031.de

* Ubernahme von Bemessungs-
schnittgréBen aus Bauteil-Positionen
(BauStatik und EuroSta.stahl)

Nachweise

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3

- Ermittlung der Querschnittsklasse (c/t)

- Berechnung nach dem Ersatzstabverfahren
- Verfahren Elastisch-Elastisch

- Biegeknicken und Biegedrillknicken (I-Profile)
- Nachweis von FuB- und Kopfplatte
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3
- Verformungen
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system  BauStatik

Modul - S404.de

Name  Stahl-Stltze

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
peis  290,- EUR
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S405.de Mauerwerk-Stitze

System
* Krag- und Pendelstiitze
* Vorgabe der Knicklange

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* vertikale Einzellast am Kopf

* horizontale Einzellasten am Kopf (zweiachsig)

* Momente (zweiachsig) an Kopf und Fuf3

¢ horizontale Strecken-, Block- und
Trapezlasten Uber Stitzenhohe

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 6
- genaueres Verfahren
- zentrische/exzentrische Druckbeanspruchung
- Knicksicherheit mit Ermittlung
der Knicklange je Achse
- Schubnachweis zweiachsig

system  BauStatik

Modul  S405.de

Name  Mauerwerk-Stltze

Norm  Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12
peis  190,- EUR

S406.de Holz-Stltze, zusammengesetzte Querschnitte

System
* Pendelstiitzen
* Vorgabe der Knicklangen
e drei Querschnittstypen fur mehrteilige
Druckstabe:
- nicht gespreizte Stabe mit
kontinuierlicher Verbindung
- zwei oder drei Einzelstédbe
- starrer oder nachgiebiger Verbund
- 6 Querschnittstypen aus bis zu 3 Teilen
(versch. Hohlkasten, |-/ T-Querschnitte)
- unabhangige Rechteckquerschnitte
und Werkstoffe der Einzelstabe
- Verbindungsmittel fiir nachgiebigen
Verbund: Nagel, Schrauben, Dubel,
StabdUbel, Pass- und Gewindebolzen,
Bolzen
- gespreizte Stabe
- zwei oder drei Einzelstédbe
- einheitlicher Rechteckquerschnitt und
Werkstoff der Einzelstabe
- Zwischen- oder Bindeholzer (Anzahl,
Querschnitt und Abstande der Stabe)
- Verbindungsmittel: Nagel oder Dibel
- Gitterstabe
- zwei Einzelstabe
- N- oder V-férmige Vergitterung
- einheitlicher Rechteckquerschnitt und
Werkstoff der Einzelstabe
- Steuerung der Vergitterung
(Querschnitt und Abstéande der Stabe)
- Verbindungsmittel: Nagel

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Normalkraft am Stutzenkopf (zentrisch)

* horizontale Gleichlast Uber Stitzenhohe
(x- / y-Richtung, nur bei nicht gespreizten
Stében)

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Nachweisfihrung auf Basis der
DIN EN 1995-1-1, Anhang C
- Biegung und Querkraft der Einzelstabe
und Bindeholzer
- Stabilitat in z- und y-Richtung
(Ersatzstabverfahren)
- Berlcksichtigung des Kriecheinflusses
- Lasteinleitung fur Pfette und Schwelle
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang

system  BauStatik
Modul  S406.de

Holz-Stltze, zusammengesetzte
Querschnitte

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  390,- EUR

Name



S407.de Stahlbeton-Stiitze, unbewehrt

System

Pendelstitzen
Rechteckquerschnitte
Vorgabe der Knickldngen

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Normalkraft am Stutzenkopf

(zentrisch oder exzentrisch)

horizontale Einzellasten am Stutzenkopf
(x- und y-Richtung)

Biegemomente an Stutzenkopf und -fu
(um x- und y-Achse)

Ubernahme von Windlasten aus S031.de

S410.de Holz-Stutzensystem

System

geschossorientierte Eingabe
vier Euler-Falle (z.B. Krag- oder Pendelstiitze)
oder allgemeine Systeme mit beliebigen
Randbedingungen
Rechteck-Querschnitte
zweiachsige horizontale Beanspruchung
Lagerungsbedingungen je horizontaler
Richtung
elastische Auflagerbedingungen
Berlicksichtigung von Einspannung oder
angehangten Pendelstiitzen
Vorverformungen
- direkte Eingabe des Verlaufs
der ungewollten Ausmitte
- ungewollte Ausmitte affin zur Biegelinie,
zur Knickfigur oder als Schiefstellung
- direkte Eingabe und automatische
Ermittlung der Kriechausmitte

system  BauStatik

Modul - S410.de

Name  Holz-Stlitzensystem

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  590,- EUR

mb WorkSuite 2019 - Module
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Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 2

Nachweis fur Druckglied mit
zweiachsiger Lastausmitte
Stabilitatsnachweis (Abs. 12.6.5.1)
Querschnittstragfahigkeit (Abs. 12.6.5.2)
Nachweis bis Festigkeitsklassen
C35/45 / LC20/22 (Abs. 12.3.1)
Berlicksichtigung der red. Dicke des
Querschnitts (NCl zu 5.8.9)
Querkraftnachweis (NCl zu 12.6.3)

. Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Betonzugspannungen

system  BauStatik

Modul  S407.de

Name  Stahlbeton-Stitze, unbewehrt

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01

peis  190,- EUR

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
* Normalkraft an Oberkante je Geschoss und an

bel
ho
an

liebiger Stelle (zentrisch oder exzentrisch)
rizontale Einzellasten und Biegemomente
Oberkante je Geschoss und an beliebiger

Stelle (x- und y-Richtung)
» Ubernahme von Windlasten aus S031.de

Nachweise
» Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5

Nachweis der Stabilitat mit
Ersatzstabverfahren

Nachweis der Gesamtstabilitat mit
SchnittgréBen nach Theorie Il. Ordnung

* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Anfangsdurchbiegung

Enddurchbiegung

- gesamte Enddurchbiegung
* Brandfall

brandreduzierter Querschnitt
reduzierte Festigkeiten
Nachweis der Stabilitat

83



84

mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

S411.de Stahlbeton-Stitzensystem

System

geschossorientierte Eingabe
vier Euler-Falle (z.B. Krag- oder Pendelstiitze)
oder allgemeine Systeme mit beliebigen
Randbedingungen
Rechteck- und Kreisquerschnitte
sowie beliebig polygonale Querschnitte
zweiachsige horizontale Beanspruchung
Lagerungsbedingungen je
horizontaler Richtung
elastische Auflagerbedingungen
Beriicksichtigung von Fundamenteinspannung
oder angehangten Pendelstitzen
Vorverformungen
- direkte Eingabe des Verlaufs
der ungewollten Ausmitte
- ungewollte Ausmitte affin zur Biegelinie,
zur Knickfigur oder als Schiefstellung
- direkte Eingabe und automatische
Ermittlung der Kriechausmitte

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Normalkraft an Oberkante je Geschoss und an
beliebiger Stelle (zentrisch oder exzentrisch)
horizontale Einzellasten und Biegemomente
an Oberkante je Geschoss und an beliebiger
Stelle (x- und y-Richtung)

Ubernahme von Windlasten aus S031.de

Nachweise

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2

- lineare oder nichtlineare Theorie Il. Ordnung

- Ermittlung der Knicklangen (automatisch)

- Ermittlung der Ldngs- und
Querkraftbewehrung

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2

- Ermittlung der Verformungen (Zustand I)

Brandfall

- Klassifizierung nach Tabellen (Level 1)

- Nachweis nach DIN EN 1992-1-2,
Gleichung 5.7

System
Modul
Name
Norm

Preis

T Hz
e
- Mz
D : [‘\” /
N
A=0 A=t ¥ ] azo
D D : : :
Iy A
A
A=2 A=3 ave 310
ay N -
¥4 -
)
‘é

BauStatik
S411.de

Stahlbeton-Stltzensystem
Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
790,- EUR



mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

S413.de Stutzensystem, SchnittgroBen, Verformungen

System
* geschossorientierte Eingabe
Auswahl der Eulerfalle je Richtung (Krag- oder
Pendelstltzen) oder allg. Stutzensysteme
Vorgabe von Querschnittswerten
je Geschoss oder geschosstbergreifend
Lagerungsbedingungen je Richtung (H/V)
elastische Lagerbedingungen
versetzte Systemachse
Ermittlung der Steifigkeit infolge Fundament
Beriicksichtigung angehangter Pendelstitzen
Vorverformungen
- direkte Eingabe des Verlaufs
der ungewollten Ausmitte
- ungewollte Ausmitte affin zur Biegelinie,
zur Knickfigur oder als Schiefstellung
- direkte Eingabe und automatische
Ermittlung der Kriechausmitte

lc 4+ o+ e

3.20
320

| B

6.70
B8.70

3.50
350

T
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7

53 Pana

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Normalkraft an Oberkante je Geschoss und
an beliebiger Stelle (zentrisch oder exzentrisch)
horizontale Einzellasten und Biegemomente
an Oberkante je Geschoss und an beliebiger
Stelle (x- und y-Richtung)

Temperaturlast

* Auflagerverschiebung

Lastabtrag von aufliegenden Bauteilen

* Ubernahme von Windlasten aus S031.de

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit

- Ermittlung der BemessungsschnittgréBen
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

- Ermittlung der Bemessungsverformungen

AEC

Pos. Ba13.de Stiitzensystem, Schnittgroen, Verformungen

System Stitzensystem

M1100

3 L

[m) Wmmt] o] o) o)
6 050 as1 10000 4000 25000 25000
e 350 ast 10000 4000 25000 25000
6 050 as1 10000 4000 25000 25000
a1 350 ast 10000 4000 25000 25000

Auflager Lager x ke Key
[l k/m) (kNm/rad]
fest

AEC

Xomb.9 Nalkn) MalkNm] Vil

Xomb. 10 el MalkNm] Vealkn]

Xomb.2 4 050 4350 000 000  000*  061*

system  BauStatik

Modul

Name

Norm

Preis

S413.de

Stutzensystem, SchnittgréBen, Verfor-
mungen (Krag-, Pendel-, allg. Stutze)

Eurocode 0 — DIN EN 1990:2010-12
390,- EUR
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S414.de Stahl-Stitzensystem

System

* geschossorientierte Eingabe

* Auswahl der Eulerfélle je Richtung pos.patede st
(Krag- oder Pendelstttzen) oder -

allg. Stutzensysteme

Vorgabe von Querschnittswerten je

Geschoss oder geschosstibergreifend

Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB ,...)

- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH, ...)

- U-Profile (U, UPE, ...

- T-Profile (T, TB, ...)

- Voll-Profile (FL, RD, VKT, ...) -

- Komplex-Profile (ProfilMaker, S842.de) e o N
SchweiBprofile (symmetrisch) e :32 o et

Lagerungsbedlngungen je Richtung (H/V)

elastische Lagerbedingungen - Zr,

versetzte Systemachse 0 “ o

Berlicksichtigung angehédngter Pendelstltzen

AEC

Vorverformungen

- direkte Eingabe des Verlaufs
der ungewollten Ausmitte ssungn

- ungewollte Ausmitte affin zur Biegelinie,
zur Knickfigur oder als Schiefstellung

Belastungsgrafiken (Enwirkungsbezogen)

Enwirkungen ok = aw

2
=

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Normalkraft an Oberkante je Geschoss und an
beliebiger Stelle (zentrisch oder exzentrisch) o TR
horizontale Einzellasten und Biegemomente aean o S
an Oberkante je Geschoss und an beliebiger A bl et

Einw. Gk @ & 320 12500 00 00

Stelle (x- und y-Richtung) - .

Temperaturlast ot R B S
Auflagerverschiebung s
Lastabtrag von aufliegenden Bauteilen B

* Ubernahme von Windlasten aus S031.de

Bem. schrittgrafien

Nachweise

* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- Ermittlung der Querschnittsklasse (c/t)
- Gesamtstabilitat mit SchnittgroBen

nach Theorie Il. Ordnung
- Ermittlung der Knicklangen (automatisch)
- Verfahren Elastisch — Elastisch
- Verfahren Elastisch — Plastisch
- Biegeknicken und Biegedrillknicken
(I-Profile) Modul  S414.de
- Nachweis von FuB- und Kopfplatte
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3
- Verformungen Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12

s 790,- EUR

system  BauStatik

Name  Stahl-Stlitzensystem



S420.de Mauerwerk-Wand, Einzellasten

System

einschalige Mauerwerks-
waénde oder Tragschalen
zweischaliger Mauerwerks-
wande mit ein- oder beid-
seitig angrenzenden Decken
Berlcksichtigung von aus-
steifenden Querwéanden

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
vertikale Strecken- und Punktlasten sowie
Block- und Trapezlasten am Wandkopf
horizontale Streckenlast Wandkopf
Streckenmoment an Wandkopf und -fuf3
horizontale Flachen- und Streckenlasten sowie
Block- und Trapezlasten auf die Wandflache
(Plattenschub)

horizontale Einzellast am Wandkopf
(Scheibenschub)

Flachenlasten auf den Decken mit Einzugsbreiten

mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

Nachweise

System
Modul
Name

Norm

Prafung der Anwendungsgrenzen
des vereinfachten Verfahrens
Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 6
- vereinfachtes Verfahren
- genaueres Verfahren
- zentrische/exzentrische Druckbeanspruchung
- Knicksicherheit
- Teilflachenpressung
- Scheiben- und Plattenschubnachweis
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 6
- Randdehnungen sowie Exzentrizitaten
in Platten- und Scheibenrichtung

BausStatik

S420.de

Mauerwerk-Wand, Einzellasten
Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12

peis  190,- EUR

S421.de Mauerwerk-Wand, Erdbeben- und HeiBbemessung

System

einschalige Mauerwerkswande
oder Tragschalen zweischaliger
Mauerwerkswénde mit ein- oder
beidseitig angrenzenden Decken
Berticksichtigung von aussteifenden
Querwanden

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
vertikale Strecken- und Punktlasten sowie
Block- und Trapezlasten am Wandkopf
horizontale Streckenlast Wandkopf
Streckenmoment an Wandkopf und -ful3
horizontale Flachen- und Streckenlasten sowie
Block- und Trapezlasten auf die Wandflache
(Plattenschub)

horizontale Einzellast am Wandkopf
(Scheibenschub)

Flachenlasten auf den Decken mit Einzugsbreiten

Nachweise

System

Modul

Prafung der Anwendungsgrenzen
des vereinfachten Verfahrens
Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 6
- vereinfachtes Verfahren
- genaueres Verfahren
- zentrische/exzentrische Druckbeanspruchung
- Knicksicherheit
- Teilflachenpressung
- Scheiben- und Plattenschubnachweis
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 6
- Randdehnungen sowie Exzentrizitaten

in Platten- und Scheibenrichtung
Tragwerksbemessung flr den Brandfall
nach DIN EN 1996-1-2 und zugehérigem
Nationalen Anhang
Erdbebennachweise fur Mauerwerkswande
nach DIN EN 1998-1

BauStatik
S421.de

Mauerwerk-Wand,

Name

Norm

Preis

Erdbeben- und HeiBbemessung
Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12

390,- EUR
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BauStatik

S430.de Mauerwerk-Wandsystem

System

* geschossorientierte Eingabe

¢ anschlieBende Decken je Geschoss

* AuBen- oder Innenwand

haltende Querwande

« Offnungen

Aussteifungswandsystem

SchnittgréBen

- Wandkopf- und WandfuBmomente
infolge Deckendrehwinkel nach
Stabwerksberechnung

- Berlcksichtigung der Lastverteilungsbreite
unter Einzellasten

Ll
T

cox
X
Vo
w
M

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Lasteingabe geschossweise

* vertikale Strecken- und Punktlasten sowie
Block- und Trapezlasten am Wandkopf
horizontale Streckenlast am Wandkopf
Streckenmoment am Wandkopf und -fu
horizontale Fldchen- und Streckenlasten
sowie Block- und Trapezlasten auf die
Wandflache (Plattenschub)

horizontale Einzellast am Wandkopf
(Scheibenschub)

Flachenlasten auf den Decken mit Einzugsbreiten

Nachweise

* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 6

- genaueres Verfahren

- zentrische/exzentrische Druckbeanspruchung
- Knicksicherheit

- Teilflachenpressung

- Scheiben- und Plattenschubnachweis
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 6
- Randdehnungen

AEC
Pos. B430.de Mauerwerk-Wandsystem DIN EN 1996-1-1
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system  BauStatik

Modul

Name

Norm

Preis

S430.de

Mauerwerk-Wandsystem

Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12
390,- EUR



S440.de Stahlbeton-Wand

System
* beidseitig gelagerte Wand
* Kragwand

Belastung
* mittige Vertikallasten am Wandkopf
* Endmomente um y- Achse
* Gleichstrecken-, Block-, Trapez-
und Einzellasten in z-Richtung

S441.de Stahlbeton-Wand, unbewehrt

System

* Wand als Pendelstab (Eulerfall 2)

* Innen- oder AuBenwand

* automatische Ermittlung der Knicklange fur
die Falle zwei-, drei- und vierseitige Lagerung

« Offnungen zur Uberprifung

der gewahlten Lagerungsart

direkte Vorgabe der Knicklange

mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 2
- Berechnung nach dem Verfahren
mit Nennkrimmung
- Berlcksichtigung von Ausmitten
(ungewollte, infolge Kriechen)
- Ermittlung der Ldngs- und
Querkraftbewehrung
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Spannungen
* Bewehrungswahl
- Lagermatten
- Stabstahl
- Lagermatten mit Zulagen aus Stabstahl

system  BauStatik

Modul  S440.de

Name  Stahlbeton-Wand

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  190,- EUR

Belastung

* Ermittlung der Wandeigenlast (automatisch)
¢ Linienlasten (H/V)

« vertikale Linienlasten wahlweise

mit ausmittigem Lastangriff

horizontale Gleich-, Block- und Trapezlasten
Streckenmomente an Wandkopf und -fuf3

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Nachweis der Querschnittstragfahigkeit
- Stabilitat
- Uberpriifung der Anwendungsgrenzen
fur nichtbewehrte Bauteile

system  BauStatik

Modul  S441.de

Name  Stahlbeton-Wand, unbewehrt

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  190,- EUR
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S442 .de Stahlbeton-Aussteifungswand

System

* Wandscheibe zur Aussteifung

* Vorgabe der Geschosshohe und Wandbreite
* ein- bis vierseitig gelagert

* Wandkopf und -fuB, gelenkig

oder eingespannt

automatische Aufteilung in Nachweis-
abschnitte (Bereiche mit konstanter
Bewehrungsanordnung)

Belastung
* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
* Scheibenebene (am Wandkopf)
- Einzellasten (H/V)
- Linien-, Block- und Trapezlasten
- Einzelmomente
e Plattenrichtung (orthogonal zur Wand)
- horizontale Linienlasten in beliebiger Hohe
- Streckenmomente an Wandkopf und -fu3
- horizontale Flachen-,
Block- und Trapezlasten

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Biegung und Normalkraft
- Querkraft (Plattenwirkung)
- Stabilitat uber Grenzschlankheit und
Verfahren mit Nennkriimmung
- Zugkeilabdeckung
* Bewehrungswahl
- Mindestbewehrung
- Berlcksichtigung der Grundbewehrung
(Matten oder Stabstahl)
- Ermittlung der Zulagenbewehrung
(Stabstahl)
- Zugbander an den Wandenden
- Wahl der Randstecker
- Wahl der Querbewehrung

Knicklinge.

Belastu

Einwirkungen o ok
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System
Modul
Name
Norm

Preis

BauStatik

S442.de
Stahlbeton-Aussteifungswand
Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
390,- EUR
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S443.de Stahlbeton-Aussteifungswand mit Erdbebenbemessung

System

* Wandscheibe zur Aussteifung

* Vorgabe der Geschosshohe und Wandbreite
* ein- bis vierseitig gelagert

* Wandkopf und -fuB, gelenkig

oder eingespannt

automatische Aufteilung in Nachweis-
abschnitte (Bereiche mit konstanter
Bewehrungsanordnung)

Belastung
e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
* Scheibenebene (am Wandkopf)
- Einzellasten (H/V)
- Linien-, Block- und Trapezlasten
- Einzelmomente
e Plattenrichtung (orthogonal zur Wand)
- horizontale Linienlasten in beliebiger Hohe
- Streckenmomente an Wandkopf und -fuf3
- horizontale Flachen-,
Block- und Trapezlasten
* Berlcksichtigung von Erdbeben-Ersatzlasten

Nachweise

* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 2
- Biegung und Normalkraft
- Querkraft (Plattenwirkung)
- Stabilitat uber Grenzschlankheit und

Verfahren mit Nennkrimmung

- Zugkeilabdeckung

* Bewehrungswahl

- Mindestbewehrung

- Berlcksichtigung der Grundbewehrung
(Matten oder Stabstahl)

- Ermittlung der Zulagenbewehrung
(Stabstahl)

- Zugbander an den Wandenden

- Wahl der Randstecker

- Wahl der Querbewehrung

- Wahl der Umschnlrungsbewehrung

Erdbeben

- Vorgabe von Erdbebenzone, Untergrund-
verhaltnissen, Bedeutungskategorie und
Duktilitat des Bauwerks

- Auslegung fur Duktilitatsklasse
DCL oder DCM

AEC

Pos. Bad3.de Stahlbeton-Aussteifungswand, Erdbebenbemessung.
System zweiseitg gehaltene Wand
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system  BauStatik
Modul  S443.de

Stahlbeton-Aussteifungswand

mit Erdbebenbemessung

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-8:2010-12

Peis  490,- EUR

Name

Norm
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mb WorkSuite 2019 - Module
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S460.de Stahl-Wandaussteifung

System

* Wand-Aussteifungsverband in
Stahlkonstruktionen

Verbande mit Druck- und Zugstaben
Verbande nur mit Zugstaben

Kreuz- oder K-Verband

Verbande an Trauf- oder Giebelseiten
Gebdudegeometrie und -standort
fur Windlastermittlung

Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB, ...)

- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH, ...)

- U-Profile (U, UPE, ...

- T-Profile (T, TB, ...)

- |- und Z-Profile

- Voll-Profile (FL, RD, VKT, ...)

- Komplex-Profile (ProfilMaker, S842.de)

LN N

Kreuzverband, Kreuzverband, K-Verband, K-Verband, druck- und
zugsteif druck- und zugsteif druck- und zugsteif zugsteif, mit Abstand

S470.de Lastabtrag Wand

System

* geschossorientierte Eingabe

* Vorgabe von einer Wandscheibe je Geschoss
* unterschiedliche Wandldngen je Geschoss

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Gleich- und Trapezlasten

Deckenlasten

Einzellasten und -momente

horizontale Einzellasten in Wandrichtung
Lastabtrag von aufliegenden Bauteilen

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit
- Ermittlung der Normal- und
Schubspannungen in den Wandfugen
- Ermittlung der resultierenden Schnitt-
gréBen und deren Lage je Wand
- Berucksichtigung einer klaffenden Fuge
bei Mauerwerk

Belastung

* Be

rtcksichtigung von Imperfektionen

(Schiefstellung und Vorkrimmung)

mi
Kn

an

Wi

ndlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
t Verteilung auf die Verbande
otenlasten

Gleich-, Block- oder Trapezlasten

den Stutzen

Nachweise

e Gri

enzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
Ermittlung der SchnittgroBen

nach Theorie I. oder Il. Ordnung
Nachweisfihrung fur Diagonalen und Riegel
Ermittlung der Querschnittsklasse (¢/t)
Nachweis E-E fir Riegel und Diagonalen
Stabilitat

Knicklangen wahlweise

automatisch oder manuell

system  BauStatik

Modul
Name
Norm

Preis

J

S460.de

Stahl-Wandaussteifung

Eurocode 3 - DIN EN 1993-1-1:2010-12
390,- EUR

N e

DE

system  BauStatik

Modul

Name

Norm

Preis

S470.de

Lastabtrag Wand

Eurocode 0 — DIN EN 1990:2010-12
190,- EUR



mb WorkSuite 2019 - Module
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S471.de Knickldngen-Berechnung

System s
* Knicklangenermittlung fur einen c
beliebig gelagerten Stab s ariae e - —
* Stabzug aus mehreren Abschnitten Lo :
Belastung T I
* vertikale Einzellasten je Abschnitt
* vertikale Streckenlasten je Abschnitt B
b
Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit
- Ermittlung der Verzweigungslast
system  BauStatik
Modul  S471.de
Name  Knickldngen-Berechnung
Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
preis  90,- EUR
S472.de Stahl-Trapezprofile in Wandlage
System Nachweise
* horizontale oder vertikale Montage * Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 3
in der Fassade - Feld- und Stitzmomente
* Durchlauftrager aus Trapezprofilen - End- und Zwischenauflagerkrafte
mit oder ohne Kragarme * Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3
* Vorgabe der Lasteinzugsfldchenbreite - Verformungs- und Verschiebungsnachweis
zur Bestimmung des ¢y, 4 Wertes - maBgebende charakteristische, seltene
und haufige Kombination
Belastung - Uberdeckung bei gestoBenen Profilen
* Ermittlung der Eigenlast (automatisch) (biegesteife StoBausbildung)
¢ Gleichlasten (vertikal oder lokal) - Verbindung mit der Unterkonstruktion
* Block- und Trapezlasten (vertikal oder lokal) (Holz, Stahl)
* Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
* Wahl der Lage in der Fassade (Giebel, Traufe)
Positivlage )
139 136 system  BauStatik
gI / \ Modl  $472.de
TE P — Name  Stahl-Trapezprofile in Wandlage

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
peis  290,- EUR



mb WorkSuite 2019 - Module
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S480.de Stahl-StutzenfuB, eingespannt in Kdcher

System
* eingespannter Stahl-Stitzenfu
im Hulsenfundament
* Stutzenprofil mit FuBplatte
e Querschnitte
- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...)

42474
130
#——650——+

15

Belastung

* Normalkraft

¢ Querkraft

* Moment

* Ubernahme von Bemessungs-
schnittgréBen aus Bauteil-Positionen
(BauStatik und EuroSta.stahl)

Nachweise

* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- Ermittlung der erforderlichen Einspanntiefe system  BauStatik
- FuBplatte zum vertikalen Lastabtrag
- zweiachsiger Spannungszustand im Steg Modul  S480.de
- Betondruckspannungen nach EC 2 Name  Stahl-StutzenfuB, eingespannt in Kécher

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
preis  190,- EUR

S481.de Stahl-StutzenfuB, gelenkig

System
* gelenkiger Stahl-Stltzenfu
* Stutze mit bindiger oder
Uberstehender FuBplatte
* FuBplatte wahlweise mit Schubdibel
(Profil, Flachstahl)
e Querschnitte
- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...)

f—stiitze

FuBplatte

_msrte] fuge

Fil

Lange
#
+E

.
5

5 a8

2 lN z

?E:W

inn

28+ 324— 80—+ 304 304

Belastung +304
¢ Normalkraft
* Querkraft (zweiachsig)

+—100—4—70—427+
&
z

Wiy
-
—————200———+

* Ubernahme von Bemessungs- T s R
schnittgréBen aus Bauteil-Positionen T J -
(BauStatik und EuroSta.stahl) B )

Nachweise

* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3 system  BauStatik

- FuBplatte zum vertikalen Lastabtrag
- SchweiBnahtverbindung el SAdlee
- Schubdubel Name  Stahl-StUtzenful3, gelenkig

- Betondruckspannungen nach EC 2 Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
P 190,- EUR



S482.de Holz-StutzenfuB, gelenkig

System

* gelenkig fur Holz-StitzenfuBe

* mit innen liegenden Stahllaschen
* mit auBenliegenden Stahllaschen
* mit Stahlformteilen

Belastung

« vertikale Auflagerlasten der Stutze

* Horizontallasten einachsig bei Stahllaschen
oder zweiachsig bei Stahlformteilen

Nachweise
Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5

Betonpressung im Fundament, EC 2
Spannungs- und Lochleibungsnachweis
fr die Stahllaschen, EC 3
Verbindungsmittel, EC 5

Stitzenquerschnitt im Anschlussbereich, EC 5

Hirnholzflache, EC 5

S483.de Holz-StutzenfuB, eingespannt

System

* biegesteif fir Holz-StutzenfuBe
* auBenliegendes U-Profil

* Schlitzblech

e |-Profil

¢ Verguss

Belastung

« vertikale Auflagerlasten der Stutze
* Horizontallasten (zweiachsig)

* Einspannmomente (einachsig)

Nachweise
Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5

Betonpressung im Fundament nach EC 2
Spannungs- und Lochleibungsnachweis
fur die Stahlbauteile nach EC 3
Verbindungsmittel nach EC 5

Stutzenquerschnitt im Anschlussbereich, EC 5

Hirnholzfldche nach EC 5
Ermittlung der Drehfedersteifigkeit K,,

System

Modul

Name

Norm

Preis

2
&

12
+—+

Ausfihrung mit auBen-
liegenden U-Profilen

System
Modul

Name

Norm

Preis

mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

BauStatik
S482.de

Holz-StutzenfuB, gelenkig

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
Eurocode 5 - DIN EN 1995-1-1:2010-12

190,- EUR

&
;]
10
48—+
]
~

.
B

+16 4

2

Ausfihrung mit Schlitz-
blech bzw. I-Profil
BauStatik

S483.de

Holz-StltzenfuB, eingespannt

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12

190,- EUR
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mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

S484.de Stahl-StutzenfuB, eingespannt mit Uberstehender FuBplatte

System

* eingespannter Stahl-StitzenfuB mit FuBplatte

e Zuganker fur FuBplatte
* Stutzenprofil mit Gberstehender FuBplatte
* FuBplatte wahlweise mit Schubdibel
(Profil, Flachstahl)
e Querschnitte
- |-Profile (HEA, HEB ...)
- SchweiBprofile (symmetrisch)

Belastung

¢ Normalkraft

* Moment (einachsig)

* Querkraft (zweiachsig)

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- Nachweis des Anschlusses nach der
Komponentenmethode (SchweiBnahte,
Anker, FuBplatte, Betonpressung)
- Nachweis der Schubkrafteinleitung

system  BauStatik
Modu  S484.de

Stahl-Stutzenful3, eingespannt
mit Uberstehender FuBplatte

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
preis  290,- EUR

Name

S485.de Stahl-StitzenfuB, biegesteif mit Traverse, FuBriegel

System

* eingespannter Stahl-StitzenfuB
im Hulsenfundament

e Querschnitte
- |-Profile (HEA, HEB ...)
- SchweiBprofile (symmetrisch)

 Steinschrauben nach DIN 529 oder
Hammerschrauben nach DIN 7992
zur Zugkraftibertragung

e Traverse (aus Flachstahl, L-Profil oder U-Profil)

oder FuBriegel (aus I-férmigem Walz- oder
SchweiBprofil)

* durchgehende oder geteilte FuBplatte

* Lasteinleitungsrippen
(Schubdubel aus Profil-/Flachstahl)

Belastung

* Normalkraft

* Moment (einachsig)

* Querkraft (zweiachsig)

* Ubernahme von Bemessungs-
schnittgréBen aus Bauteil-Positionen
(BauStatik und EuroSta.stahl)

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- Steinschrauben oder wahlweise
der Hammerkopfschrauben
- Schraubenkopf bei Hammerschrauben
- Schubkraftibertragung durch Schub-
knagge, Ankerschrauben und Reibung
- Spannungsnachweise der Traverse
bzw. des FuBriegels
- Nachweise der Lasteinleitung
zwischen Stutze, Traversen,
FuBriegel und Ankerschrauben
- Betonpressung

system  BauStatik
Modul  S485.de

Stahl-Stitzenful3,
biegesteif mit Traverse, FuBriegel

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
peis  390,- EUR

Name



S490.de Stahlbeton-Lastverteilungsbalken

System

* rechteckférmiger Querschnitt

* zentrische oder exzentrische Lage in der Wand
* Abstand zum Wandende

Belastung
e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
¢ Einzellasten

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit
- Biege- und Querkraftbemessung
des Lastverteilungsbalkens nach EC 2
- Bemessung fiir maximales Moment
oder Moment am Anschnitt
- Berlcksichtigung der direkten Last-
einleitung bei Querkraftbemessung
- Teilflachenpressung fur Stahlbeton
nach EC 2
- Teilflachenpressung fur Mauerwerk
nach EC 6

S500.de Stahlbeton-Streifenfundament

System
* bewehrte oder unbewehrte Ausfiihrung
* zentrische Anordnung unter der Wand
* mit Uberschiittung
* mit aufliegender oder

angeschlossener Sohlplatte

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
* vertikale Einzellasten in Wandachse

¢ Gleichlasten auf dem Fundament

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Ermittlung der Fundamentabmessungen
- wabhlweise auch als unbewehrte Ausfihrung
- Biege- und Querkraftbemessung
* geotechnische Nachweise, EC 7
- aufnehmbarer Sohldruck
* Bewehrungswahl
- Langs- und Querkraftbewehrung

mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

———70.0——+ +—28.0—+

system  BauStatik
Modul  S490.de
name  Stahlbeton-Lastverteilungsbalken

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12

peis  190,- EUR

Norm

Beton
Mauerwerk
anderes

]

system  BauStatik
Modu  S500.de

Name  Stahlbeton-Streifenfundament

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09

peis  190,- EUR

}B

bF

Norm
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mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

S501.de Stahlbeton-Randstreifenfundament

System Nachweise

* zentrische oder exzentrische Anordnung * Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 2
unter der Wand - Ermittlung der Fundamentabmessungen

* biegesteif angeschlossene Stahlbeton- - Biege- und Querkraftbemessung
Sohlplatte oder Stahlbeton-Wand - Ermittlung der Anschlussbewehrung

* gelenkige, teilweise eingespannte oder fur Bodenplatten- und Wandanschluss
voll eingespannte Lagerung des Wandkopfs » geotechnische Nachweise, EC 7

* geneigte Geldndeoberflache - Ermittlung der Bodenpressung unter Be-

ricksichtigung der Fundamentverdrehung

Belastung - aufnehmbarer Sohldruck

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch) * Bewehrungswahl

¢ Streckenlasten in Wandachse (H/V) - Langs- und Querkraftbewehrung

* Momente an Oberkante Fundament im Fundament

- Anschlussbewehrung fur Wand
und Bodenplatte

system  BauStatik
. OKG
hBJ; gamma/ ‘ Modul  S501.de
hGw GW | [  Name Stahlbeton-Randstreifenfundament

I ‘o Eurocode 2 ~ DIN EN 1992-1-1:2011-01
Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09

peis ~ 290,- EUR

S502.de Stahlbeton-Fundamentbalken, elastisch gebettet

System Nachweise
* Fundamentbalken oder -platte » Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
elastisch gebettet - Biege- und Querkraftbemessung
* horizontal geschichteter Baugrund - Ermittlung der Anschlussbewehrung
* Vorgabe von minimalem und fur Bodenplatten- und Wandanschluss
maximalem Steifemodul * geotechnische Nachweise, EC 7
- Ermittlung der Bodenpressung
Belastung - Ermittlung der Setzungen

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
* Gleich- und Trapezlasten

* Einzellasten und -momente

* Randmomente

system  BauStatik

Modul - S502.de

Stahlbeton-Fundamentbalken,
elastisch gebettet

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09

peis  290,- EUR

Name

Norm



S510.de Stahlbeton-Einzelfundament

System

* Blockfundamente

* zentrische Stutzenanordnung

* bewehrte oder unbewehrte Ausfihrung
* gleichmaBige Fundamentiberschittung
* anstehendes Grundwasser

!
!
f
i

[
D " -
system  BauStatik

Modul - S510.de

Name  Stahlbeton-Einzelfundament

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09

peis ~ 190,- EUR

Norm

mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

Belastung

e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

¢ Langskrafte, Momente und Horizontalkrafte
sowie Zusatzlasten aus Theorie II. Ordnung
(aus der Stutzenberechnung)

* Gleichlasten Uber das gesamte Fundament

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 2
- Ermittlung der Fundamentabmessungen
- wahlweise auch als unbewehrte Ausfiihrung
- Biege- und Querkraftbemessung
- Durchstanznachweis
* geotechnische Nachweise, EC 7
- Ermittlung der Bodenpressung
- aufnehmbarer Sohldruck
- erste und zweite Kernweite
- Sicherheit gegen Abheben
- Grundbruch- und Gleitsicherheit
* Bewehrungswahl
- Biege- und Querkraftbewehrung
- Durchstanzbewehrung

S511.de Stahlbeton-Einzel- und Kécherfundament, exzentrische Belastung

System

* Block- oder Kécherfundamente

* zentrische / exzentrische Stutzenanordnung
* wahlweise mit Aussparung

* bewehrte oder unbewehrte Ausfiihrung
geschichteter Baugrund

* gleich- bzw. ungleichmaBige
Fundamentlberschittung

anstehendes Grundwasser

system  BauStatik
Modul  S511.de

Stahlbeton-Einzel- und Koécher-
fundament, exzentrische Belastung
Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09

peis  390,- EUR

Name

Norm

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Langskrafte, Momente und Horizontalkréfte
sowie Zusatzlasten aus Theorie II. Ordnung
(aus der Stutzenberechnung)

zusétzliche vertikale Lasten an beliebiger Stelle
Gleichlasten Uber das gesamte Fundament
oder Uber Teilbereiche

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Ermittlung der Fundamentabmessungen
- wabhlweise auch als unbewehrte Ausfiihrung
- Biege-, Querkraft- und Kécherbemessung
- Durchstanznachweis
* geotechnische Nachweise, EC 7
- Bodenpressung und aufnehmbarer Sohldruck
- erste und zweite Kernweite
- Sicherheit gegen Abheben
- Grundbruch- und Gleitsicherheit
* Bewehrungswahl
- Biege- und Querkraftbewehrung
- Durchstanzbewehrung
- Kocherbewehrung
* Erdbeben
- Berlicksichtigung von Erdbeben-Ersatzlasten
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mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

S512.de Stahlbeton-Pfahl, axiale Belastung

System
* Nachweisfuhrung fur Bohrpfahle,
Verdrangungspfahle und Mikropfahle
* runder oder quadratischer Querschnitt
fur Verdrangungspféhle
* FuBverbreiterung fur Bohr- und Mikropfahle
* iterative Ermittlung der Pfahlldnge
* Widerstands-Setzungs-(Hebungs-)Linie
- Ermittlung auf Grundlage von
statischen Probebelastungen
- Ermittlung auf Grundlage von
Erfahrungswerten
- manuelle Vorgabe einer charakteristischen
Widerstands-Setzungs-(Hebungs-)Linie

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* vertikale Einzellasten am Wandkopf
als Zug- oder Druckkrafte

* Ermittlung einer negativen
Mantelreibung tGber Vorgabe von
Schubkraft und neutralem Punkt

Nachweise

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Querschnittsbemessung fur axiale Belastung
- Stabilitatsversagen bei Bereichen
ohne Tragfahigkeit
geotechnische Nachweise, EC 7
- Ermittlung der Widerstands-Setzungs-
(Hebungs-)Linie
- Pfahltragfahigkeit (GEO-2)
- angehangter Boden bei Zugpfahlen (UPL)
- Gebrauchstauglichkeit (SLS)
- Pfahlmindestlénge

system  BauStatik
Modu  S512.de

name  Stahlbeton-Pfahl, axiale Belastung

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01

Norm

Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09

peis ~ 190,- EUR

S513.de Stahlbeton-Pfahl, elastisch gebettet

System
* Bohr- und Verdrangungspfahle
* runder oder quadratischer Querschnitt
* horizontal geschichteter Bodenaufbau
* veranderliche Bettungswerte Uber die Tiefe
(schichtbezogen)
* Widerstands-Setzungs-(Hebungs-)Linie
- Ermittlung auf Grundlage von
statischen Probebelastungen
- Ermittlung auf Grundlage von
Erfahrungswerten
- manuelle Vorgabe einer charakteristischen
Widerstands-Setzungs-(Hebungs-)Linie
» Pfahlwiderstand quer zu Achse
- zweiachsige Bettung Uber die Pfahllange
- schichtbezogene Vorgabe der Steifemodule
- automatische Anpassung der Bettungswerte

Belastung
* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* vertikale Einzellasten als Zug- oder Druckkrafte
* Ermittlung einer negativen Mantelreibung tber
Vorgabe von Schubkraft und neutralem Punkt
* zweiachsig horizontale Lasten
und Momente am Pfahlkopf

Nachweise

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2

- Querschnittsbemessung fur
Biegung und Normalkraft

- Stabilitatsversagen bei Bereichen
ohne Tragfahigkeit

geotechnische Nachweise, EC 7

- Ermittlung der Widerstands-Setzungs-
(Hebungs-)Linie

- Pfahltragfahigkeit (GEO-2)

- angehangter Boden bei Zugpfahlen (UPL)

- Gebrauchstauglichkeit (SLS)

- Pfahlmindestlénge

system  BauStatik
Modul  S513.de

name  Stahlbeton-Pfahl, elastisch gebettet

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01

Norm

Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09

peis  390,- EUR



S514.de Blockfundament, eingespannt

System
* eingespannte Blockfundamente

(in Erdreich eingebettete Einzelfundamente)

zentrische StUtzenanordnung

ebener oder geneigter Gelandeverlauf
geschichteter Baugrund

anstehendes Grundwasser

Belastung
* Ermittlung der Eigenlast

* Langskrafte, Momente und Horizontalkrafte

* Gleichlasten Uber das gesamte Fundament
* Erddruck

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit
- Ermittlung der Fundamentabmessungen
- Ermittlung des Drehpunkts
- Tragfahigkeit
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
- Schiefstellung

mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

[kN/m]

%

system  BauStatik

Modul  S514.de

name  Blockfundament, eingespannt

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  390,- EUR

S520.de Stahlbeton-Fundamentplatte, elastisch gebettet

System

¢ elastisch gebettete Bodenplatten auf
Basis der Finite-Elemente-Methode
Steifezifferverfahren nach Pasternak
Vorgabe eines Bettungskragens

zur Abbildung der zu erwartenden
Setzungsmulde

abschnittsweise unterschiedliche
Plattendicken

optionale Eingabe der Querdehnzahl
und des Drillminderungsfaktors
Ermittlung der Bodenpressungen sowie
der daraus resultierenden Setzungen

system  BauStatik
Modul  S520.de

Stahlbeton-Fundamentplatte,
elastisch gebettet

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
preis  490,- EUR

Name

Belastung

* Gleichflachenlasten je Platten

* Linienlasten

* Punktlasten

* Blockflachenlasten

* Lastabtrag von aufstehenden Bauteilen

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Ermittlung der Biegebewehrung
- Nachweis der Querkrafttragfahigkeit und
ggf. Ermittlung der Querkraftbewehrung
- wahlweise mit Querkraftreduzierung
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Mindestbewehrung zur
Begrenzung der Rissbreiten
- Berechnung der Rissbreiten
und des Grenzdurchmessers
* Bewehrungswahl
- Wahl der Biegebewehrung
- Lagermatten und Stabstahl
- Normal- und Zulagebereiche
- platten- und bereichsweise Vorgabe
vorhandener Bewehrung
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S530.de Stahlbeton-Winkelstitzwand

System e

* Stutzwand mit veranderlicher Dicke

* erd- und luftseitiger Sporn i wkelstitovand
mit veranderlicher Hohe

* erdseitiger Gelandeverlauf geneigt
oder gebdscht
* freie Wandhohe fir das erdseitige Gelande
* geneigte Sohlflache
* Baugrund
- Gelédndeanschittung vor der Wand
- geschichteter Baugrundaufbau AEC
- standiges und auBergewohnliches
Grundwasser :

‘GZGEO-2: Nachwes der Grundbruchsicherhef
&

Hes Ve M
[/ml [k/m] Tt/
7061 2920

Ve M
[k/m] [N/
1 19111 2920

Belastung
* Ermittlung der Eigenlast (automatisch) B
* Gleichlasten luft- und erdseitig G s o2 et

* Linien- und Punktlasten :
e Streifen- und Blocklasten sanichmba Snichwbatanschuda ach INEN 15574201423

G215 Nachweis der 1. Kert
£

Ve e
[kav/m) et/
14156 2163

Heo Ve e
[/m) [ka/m) T/
2163

Grundungslasten

- Streifenfundamente

- Blockfundamente

Wandschenkel

- Streckenlasten und -momente

- horizontale Spannungen

Erddruck

- aktiver, erhoht aktiver Erddruck oder
Erdruhedruck sowie Zwischenwerte

* Belastung der fiktiven Ersatzwand

* Umlagerung des Erddrucks

* Erdwiderstand

* Verdichtungs- und Mindesterddruck ]

3 w v
L T
000 1800 1800

T N w
[kw/ml T/m] r r o
5230 1415

No v
1005 1000 0251 1000 1000 252
1840 1000 0398 1000 100 732
3018 100 0363 1000 1000 1094

v R
© am) o
a5351 042

TS Beimerte

maRgeb. Gletkrels
M0

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Ermittlung der Spornlangen
(luft- und erdseitig)
- Biege- und Querkraftbemessung fiir
Wandschenkel, luft- und erdseitiger Sporn
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Begrenzung der Rissbreite

* geotechnische Nachweise, EC 7
- Bodenpressung und aufnehmbarer Sohldruck
- erste und zweite Kernweite

- Sicherheit gegen Abheben system - Bau'Statik
- Grundbruch- und Gleitsicherheit Modul  $530.de
* Bewehrungswahl )
- Biege- und Querkraftbewehrung Name  Stahlbeton-Winkelstitzwand
- Durchstanzbewehrung v EUrocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
- Kocherbewehrung Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09

s 390,- EUR



mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

S531.de Stutzkonstruktionen (Gabionen und Elemente), unbewehrte Hinterflllung

System
* Gabionenelemente
* Natursteinblocke
* Betonfertigteile, -paneele oder -formsteine
* wahlweise mit Fundament
erdseitiger Gelandeverlauf,
geneigt oder geboscht
geneigte Sohlflache
* Baugrund
- Gelandeanschuttung vor der Wand
- geschichteter Baugrundaufbau
- standiges Grundwasser

system  BauStatik
Modul  S531.de
Name Stutzkonstruktionen (Gabionen und

Elemente), unbewehrte Hinterfullung
Norm  Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09
peis  390,- EUR

S540.de Spundwand

System
* Baugruben oder Ufereinfassungen
* Anker und Steifen als Stltzstellen
* Berlcksichtigung von Bauzustanden
* Baugrund
- Gelédndeanschittung vor der Wand
- geschichteter Baugrundaufbau
- standiges Grundwasser

Belastung
* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
* Gleichlasten, luft- und erdseitig
¢ Linien- und Punktlasten sowie Streifen-
und Blocklasten auf dem Gelande
Grindungslasten infolge der
Streifen- und Blockfundamente
* Erddruckermittlung
- aktiver, erhoht aktiver Erddruck oder
Erdruhedruck sowie Zwischenwerte
- Umlagerung des Erddrucks
- Erdwiderstand

Bela

stung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
* Gleichlasten, luft- und erdseitig

* Linien- und Punktlasten

* Streifen- und Blocklasten

Gr!

Gindungslasten infolge der

Streifen- und Blockfundamente
* Erddruckermittlung

aktiver, erhoht aktiver Erddruck oder
Erdruhedruck sowie Zwischenwerte
Belastung der fiktiven Ersatzwand
Umlagerung des Erddrucks
Erdwiderstand

Mindesterddruck

Nachweise

* ge

otechnische Nachweise, EC 7
Nachweise je Element
Bodenpressung und
aufnehmbarer Sohldruck

erste und zweite Kernweite
Sicherheit gegen Abheben
Grundbruch- und Gleitsicherheit

Nachweise

. ge
e Gr

otechnische Nachweise, EC 7
Versagen des Erdwiderlagers
Vertikalkomponente der Auflagerkraft
Ersatzkraft C bei Einspannung
Versinken von Bauteilen
Standsicherheit in der tiefen Gleitfuge
Geldndebruch

enzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
Spundwandprofil

Auswahl der Spundwandprofile

aus den Projekt-Stammdaten

system  BauStatik

Modul  S540.de

Name  Spundwand

worm  EUrocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12

Preis

Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09
390,- EUR
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S541.de Tragerbohlwand (EAB, EAU)

System
* Tragerbohlwénde nach EAB
* Anker und Steifen als Stutzstellen
* Ausfachungen aus Holz oder Stahl
* Berlcksichtigung von Bauzustanden
* Baugrund
- Gelédndeanschittung vor der Wand
- geschichteter Baugrundaufbau
- standiges Grundwasser

Belastung
* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Gleichlasten, luft- und erdseitig a=c
e Linien- und Punktlasten sowie Streifen-
und Blocklasten auf dem Gelande
* Grundungslasten infolge der
Streifen- und Blockfundamente
* Erddruckermittlung
- aktiver, erhoht aktiver Erddruck oder
Erdruhedruck sowie Zwischenwerte
- Umlagerung des Erddrucks
- Erdwiderstand

Nachweise

* geotechnische Nachweise, EC7 : ol W
- Versagen des Erdwiderlagers o
- Vertikalkomponente der Auflagerkraft @ i S
- Gleichgewicht der Horizontalkrafte Gy

- Ersatzkraft C bei Einspannung
- Versinken von Bauteilen
- Standsicherheit in der tiefen Gleitfuge AEC
- Gelédndebruch *

* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 3 und EC 5 e " —
- Tragerprofile und Ausfachungen aus Stahl N {

- Ausfachungen aus Holz
- Auswahl der Spundwandprofile
aus den Projekt-Stammdaten

Situation Kommentar

Bsp Endaushub

) Jen Schicht h v & ax Bak Box
sysen - BauStatik ey w—
Modul  S541.de T T T S,
wne  Tragerbohlwand (EAB, EAU)

Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09

Pes  390,-EUR e




S542.de Bohrpfahlwand (EAB, EAU)

System

* Bohrpfahlwande tberschnitten,
tangierend und aufgeldst

¢ Anker und Steifen als Stutzstellen

* bewehrte oder unbewehrte Ausfachungen

* Berlcksichtigung von Bauzustanden
* Baugrund
- Gelédndeanschittung vor der Wand
- geschichteter Baugrundaufbau
- standiges Grundwasser

Belastung
e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
* Gleichlasten luft- und erdseitig
e Linien- und Punktlasten sowie Streifen-
und Blocklasten auf dem Gelande
Grundungslasten infolge der
Streifen- und Blockfundamente
* Erddruckermittlung
- aktiver, erhoht aktiver Erddruck oder
Erdruhedruck sowie Zwischenwerte
- Belastung der fiktiven Ersatzwand
- Umlagerung des Erddrucks
- Erdwiderstand
- Verdichtungs- und Mindesterddruck

Nachweise
* geotechnische Nachweise, EC 7
- Versagen des Erdwiderlagers
- Vertikalkomponente der Auflagerkraft
- Gleichgewicht der Horizontalkrafte
- Ersatzkraft C bei Einspannung
- Versinken von Bauteilen
- Standsicherheit in der tiefen Gleitfuge
- Gelandebruch
Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Bemessung der Bohrpfahle
und Ausfachungen
- Gewodlbewirkung bei
unbewehrter Ausfachung

mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

AEC
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System
M1135

Quersehnitt

M125

333 33

System

Modul

Name

Norm

Preis

BauStatik
S542.de
Bohrpfahlwand (EAB, EAU)

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09

490,- EUR
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S550.de Stahlbeton-Kellerwand

System 3

* ein- oder zweiseitig 4
gehaltene Wand

* optionale Einspannung
am WandfuB bzw. -kopf

* geneigte Geldnde-
oberflache

* Baugrund
- eine Bodenschicht

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* vertikale Streckenlast am Wandkopf;

zentrische oder exzentrische Einleitung

Strecken-, Block- und Trapezlasten (horizontal)

Momente am Wandkopf und -fu

Lastabtrag zu Fundamenten

Erddruck

- Ermittlung nach dem Grenzwertverfahren
mit Beiwerten

- aktiver, erhoht aktiver Erddruck oder
Erdruhedruck sowie Zwischenwerte

- Verdichtungserddruck

- Berlcksichtigung des Mindesterddrucks

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- nichtlineare Berechnung nach
Theorie Il. Ordnung
- Ermittlung der Ldngs- und
Querkraftbewehrung
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Rissbreitenbegrenzung
* Bewehrungswahl
- Lagermatten
- Stabstahl
- Lagermatten mit Zulagen aus Stabstahl

system  BauStatik

Modul  S550.de

Name  Stahlbeton-Kellerwand

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  390,- EUR

S551.de Stahlbeton-Kellerwand, unbewehrt

1

System ]
* Wand als Pendelstab he
(Eulerfall 2)
¢ Innen- oder |
AuBenwand

* automatische Ermittlung der Knicklange fur
die Falle zwei-, drei- und vierseitige Lagerung
« Offnungen zur Uberprifung
der gewahlten Lagerungsart
* direkte Vorgabe der Knickldnge
* Baugrund
- geschichteter Bodenaufbau
- Grundwasser

system  BauStatik

Modul  S551.de

Nname  Stahlbeton-Kellerwand, unbewehrt
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  390,- EUR

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* vertikale Streckenlast am Wandkopf;

zentrische oder exzentrische Einleitung

Strecken-, Block- und Trapezlasten (horizontal)

Momente am Wandkopf und -fu3

Lastabtrag zu Fundamenten

Erddruck

- Ermittlung nach dem Grenzwertverfahren
mit Beiwerten

- aktiver, erhoht aktiver Erddruck oder
Erdruhedruck sowie Zwischenwerte

- Verdichtungserddruck

- Berlicksichtigung des Mindesterddrucks

Nachweise

* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2

* Querschnittstragfahigkeit far
unbewehrte Querschnitte

* Schubfuge Kellerwand-Bodenplatte

* Prifung der Berechnungsgrenzen



S552.de Mauerwerk-Kellerwand

System
* zwei-, drei- oder vierseitig gelagerte Wand
¢ anschlieBende Decken

* Baugrund
- geschichteter Bodenaufbau
- Grundwasser

Belastung

e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* vertikale Strecken- und Punktlasten sowie

Block- und Trapezlasten am Wandkopf

horizontale Streckenlast Wandkopf

Streckenmoment an WandfuB

horizontale Flachen- und Streckenlasten

sowie Block- und Trapezlasten auf die

Wandflache (Plattenschub)

Flachenlasten auf den Decken mit Einzugsbreiten

Erddruck

- Ermittlung nach dem Grenzwertverfahren
mit Beiwerten

- aktiver, erhoht aktiver Erddruck oder
Erdruhedruck sowie Zwischenwerte

- Verdichtungserddruck

- Berlcksichtigung des Mindesterddrucks

mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 6
- genaueres Verfahren
- zentrische/exzentrische Druckbeanspruchung
- Knicksicherheit
- Teilflachenpressung
- Scheiben- und Plattenschubnachweis
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 6
- Randdehnungen

|

system  BauStatik

Modul  S552.de

Name  Mauerwerk-Kellerwand

Norm  Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12
peis  390,- EUR

S553.de Mauerwerk-Kellerwand, Bogentragwirkung

System

* Nachweis von Kellerwanden nach
dem Verfahren von Mann/Bernhartd

* Vorgabe der angrenzenden Decke (Spannweite
und Faktor fur Durchlaufwirkung)

* Berlcksichtigung von aussteifenden Querwéanden

Belastungen
* vertikale Belastungen am Wandkopf
¢ Gleichflachenlasten auf angrenzender Decke
* Gelandeauflast (nur bei genauerem Verfahren)
e Erddruck (nur bei genauerem Verfahren)
- Ermittlung nach dem Grenzwertverfahren
mit Beiwerten
- aktiver, erhoht aktiver Erddruck oder
Erdruhedruck sowie Zwischenwerte

system  BauStatik
Modul  S553.de
Name  Mauerwerk-Kellerwand, Bogentragwirkung

Norm  Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12
Preis 190,- EUR

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC6
- vereinfachtes Verfahren
(EC 6, Teil 3, Gl. 4.1 und 4.12)
- genaueres Berechnungsverfahren
(EC 6, Teil 1-1, GI. NA.26 und NA.27)
- Nachweis der minimalen und
maximalen vertikalen Belastung
- Querkraftnachweis (Plattenschub) far
das genauere Verfahren notwendig
- Prifung aller notwendigen Randbedingun-
gen (z.B. lichte Raumhohe < 2,60 m,
Wanddicke = 24 cm,
Geladndeauflast < 5,0 kN/m2, ..))
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S580.de Béschungs- und Gelandebruch

System
* Berechnung nach dem Streifenverfahren
nach KREY und BISHOP
* polygonaler Gelandeverlauf Uber Absolut-
und Relativkoordinaten sowie Winkel- oder
Neigungsvorgabe je Langenabschnitt
* Baugrund
- geschichteter Baugrund mit polygonalen
oder horizontalen Schichtgrenzen
- Grundwassereinfluss durch
polygonale Sickerlinie

S581.de Grundbruchberechnung

System
* Streifen- und Rechteckfundamente
* quadratische und kreisférmige Fundamente
* geneigte Sohlfuge
* Bdschung wahlweise mit Berme
* Baugrund
- geschichteter Bodenaufbau
- Grundwasser

w_3.50 L1

0.50
H—3.70—4
1

—a4.20—4+—+

Belastung

¢ vertikale Gleich-, Linien- und Streifenlasten
* Grindungslasten im Gelande

* Ermittlung der Erdbebenbeanspruchungen

Nachweise
» geotechnische Nachweise, EC 7
- Boschungs- und Geléandebruch
- Steuerung der Gleitkreisermittlung

system  BauStatik

Modul  S580.de

Name  BOschungs- und Geldndebruch

Norm  Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09
preis  290,- EUR

Belastung

* vertikale Einwirkung

* horizontale Einwirkungen (zweiachsig)
* Momente (zweiachsig)

* Gleichlasten auf dem Geldnde

* Erdwiderstand

Nachweise
* geotechnische Nachweise, EC 7
- Grundbruchtragféhigkeit
- Gleitsicherheit
- Lage der Sohldruckresultierenden

system  BauStatik

Modul  S581.de

Name  Grundbruchberechnung

Norm  Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09
peis  190,- EUR



S582.de Tiefe Gleitfuge

System
* geschichteter Baugrund
* max. 10 Anker mit unterschiedlichen Langen
* freie Vorgabe des rechnerischen FuBpunkts
* Baugrund

- ebener oder geb6schter Gelandeverlauf

- geschichteter Bodenaufbau

- Grundwasser

Belastung
* groBflachige Gelandelasten
¢ Linien- und Punktlasten auf dem Gelande (H/V)
« Streifen- und Blocklasten auf dem Gelande
¢ Einzellasten (H/V) sowie Momente

am StUtzbauwerk
e Erddruck

- Ermittlung nach dem Grenzwertverfahren

mit Beiwerten

- raumlicher Erdwiderstand

- Umlagerung

- Mindesterddruck

mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

Nachweise
* geotechnische Nachweise, EC 7
- Ankerkrafte
- Nachweis in der Tiefen Gleitfuge

SR

Ambglk A~
o

BauStatik
Modul  S582.de

System

name  Tiefe Gleitfuge
Norm  Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09
peis  190,- EUR

S590.de Stahlbeton-Rissbreitennachweis, weiBe Wanne, Bodenplatte

System
* Rissbreitennachweis
nach WU-Richtlinie B
- fur Kellerwande
- fir Bodenplatten
Beriicksichtigung ’ L.
von Grundwasser W (
frei wahlbare
Nachweisstellen
* Bewehrung
- Vorgabe der vorhandenen Bewehrung
- Stab- oder Mattenbewehrung
- automatische Ermittlung der Achsabstande
- Auswahl der Bewehrungsanordnung

FhiZ

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast fir Bodenplatten
(automatisch)

* Auflasten fir Bodenplatten

* Normalkrafte und Biegemomente
je Nachweisstelle (zweiachsig)

Nachweise
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Rissbreite fur Bodenplatten und Keller-
wande nach WU-Richtlinie 12/2017
- Auswahl der Beanspruchungsklasse 1 + 2:
drickendes und nichtdrickendes Wasser
und zeitweise aufstauendes Sickerwasser
sowie Bodenfeuchte und nichtstauendes
Sickerwasser
- Auswahl der Nutzungsklasse (A oder B)
- Berticksichtigung von Sollrissfugen
- Berlcksichtigung der Reibungskraft
- Begrenzung der Trennrissbreite
- verminderter Zwang fur Wande
und Bodenplatten

BauStatik
Modul - S590.de

System

Stahlbeton-Rissbreitennachweis,
weiBBe Wanne, Bodenplatte

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  290,- EUR

Name
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S591.de Unbewehrte Bodenplatte im Industriebau

System

* Nachweis von unbewehrten Betonboden-
platten nach Lohmeyer/Ebeling

* Definition eines reprasentativen Feldes Uber:

- Fugenabstand

- Anordnung (Rand-, Eck- oder Innenfeld)

- Fugenausbildung als Scheinfugen (mit
und ohne Verdulbelung), Pressfugen (raue
Stirnseite, Profilierung oder Verdiibelung)
oder manuelle Beschreibung

* Beschreibung des Unterbaus

- Dicke u. Verformungsmodul der Tragschicht

- Verformungsmodul und Sohlpressung des
Untergrundes

Belastungen
¢ Gleichlasten (Gber Feldkonstant)
* Punktlasten
* Regallasten
- Startpunkt und Aufstandsflache
- Abstand und Anzahl der Stiele
in Ladngs- und Querrichtung
- Ausrichtung der Regale
Gabelstaplerbelastung
- Auswahl der Lastbilder fur
Gabelstaplerklassen FL1 bis FL6
- manuelle Definition der Lastbilder
- Beschreibung von beliebig
vielen Fahrspuren je Stapler
- mehrere Gabelstapler moglich
- Berlcksichtigung der Lastspielzahl
* Auswahl der Teilsicherheitsbeiwerte
fir Belastungen:
- nach Lohmeyer/Ebeling
- manuelle Vorgabe

Material
e Stahlbeton, EC 2
- Festigkeitsklassen fur Normal-/Leichtbeton
- Auswahl der Expositionsklasse zur
Ermittlung mit Mindestbetonfestigkeit
- Festigkeitsklassen manuell erweiterbar
(Projekt-Stammdaten)
Auswahl des Zementtyps und Zuschlages
. Auswahl der Teilsicherheitsbeiwerte fur
Material
- nach Lohmeyer/Ebeling
- manuelle Vorgabe

Nachweise
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
- Nachweis des Unterbaus
- Dehnungen infolge Hydratation,
Schwinden und Temperatur
- Dehnungen infolge Biegebeanspruchung
der Platte
- Berlcksichtigung der kombinierten
Beanspruchung
* Grenzzustand der Tragfahigkeit
- Bodenpressung
- Durchstanzen
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system  BauStatik
Modul  S591.de

Unbewehrte Bodenplatte
im Industriebau

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  390,- EUR

Name



mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

S600.de Stabwerke, ebene Systeme, SchnittgréBen und Verformungen

System
* beliebige, ebene Fachwerke (100 Stabe)
¢ schiefe und elastische Lagerungen
* StabanschlUsse frei definierbar
(starr oder gelenkig)
* knotenbezogene Eingabe
* elastische Auflagerbedingungen

Belastung

e Ermittlung der Stab-Eigenlasten (automatisch)
* stab- oder knotenbezogene Belastungen

* Gleich-, Block- und Trapezlasten

* Einzellasten und -momente

* Temperaturanderung

* Auflagerverschiebungen, -verdrehungen

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit
- Ermittlung der BemessungsschnittgroBen
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte
in der Zugverankerung)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
- Ermittlung der Bemessungsverformungen

S601.de Stahl-Stabwerk, ebene Systeme

System

* beliebige, ebene Fachwerke (100 Stabe)
e schiefe und elastische Lagerungen

* StabanschlUsse frei definierbar

(starr oder gelenkig)

knotenbezogene Eingabe

elastische Auflagerbedingungen
Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB, ...)

- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH, ...)

- U-Profile (U, UPE, ...

- T-Profile (T, TB, ...)

- L- und Z-Profile

- Voll-Profile (FL, RD, VKT, ...)

- Komplex-Profile (ProfilMaker, S842.de)
- SchweiBprofile (symmetrisch)

Belastung

e Ermittlung der Stab-Eigenlasten (automatisch)
* stab- oder knotenbezogene Belastungen

* Gleich-, Block- und Trapezlasten

* Einzellasten und -momente

* Temperaturanderung

» Auflagerverschiebungen, -verdrehungen

system  BauStatik
Modu  S600.de

Stabwerke, ebene Systeme,
SchnittgroBen und Verformungen

Norm  Eurocode O — DIN EN 1990:2010-12
preis  290,- EUR

Name

Nachweise

* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 3

- Ermittlung der Querschnittsklasse (c/t)

- SchnittgréBen nach Theorie
I. und Il. Ordnung

- Verfahren Elastisch-Elastisch

- Verfahren Elastisch-Plastisch

- Biegeknicken und Biegedrillknicken
(I-Profile)

- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte
in der Zugverankerung)

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3

- Verformungen

system  BauStatik

Modul  S601.de

Name  Stahl-Stabwerk, ebene Systeme

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
peis  390,- EUR
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S602.de Holz-Stabwerk, ebene Systeme

System
* beliebige, ebene Fachwerke (100 Stabe)
¢ schiefe und elastische Lagerungen
e Stabanschlsse frei definierbar
(starr oder gelenkig)
* knotenbezogene Eingabe
* elastische Auflagerbedingungen
* Rechteck- und Rundquerschnitte

Belastung

e Ermittlung der Stab-Eigenlasten (automatisch)
* stab- oder knotenbezogene Belastungen
Gleich-, Block- und Trapezlasten

Einzellasten und -momente
Temperaturdnderung
Auflagerverschiebungen, -verdrehungen

Y [m]

B

> x[m]

s 10

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Querschnittstragfahigkeit je Stab
- Stabilitat
- Berlicksichtigung des Kriecheinflusses
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte
in der Zugverankerung)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- Anfangsdurchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang

BauStatik
Modu  S602.de

System

name  Holz-Stabwerk, ebene Systeme
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  390,- EUR

S603.de Stahlbeton-Stabwerk, ebene Systeme

System
* beliebige, ebene Fachwerke (100 Stabe)
* schiefe und elastische Lagerungen
* Stabanschlusse frei definierbar
(starr oder gelenkig)
* knotenbezogene Eingabe
* elastische Auflagerbedingungen
* Rechteck- und Rundquerschnitte

Belastung

* Ermittlung der Stab-Eigenlasten (automatisch)
* stab- oder knotenbezogene Belastungen

* Gleich-, Block- und Trapezlasten

* Einzellasten und -momente

* Temperaturdnderung

* Auflagerverschiebungen, -verdrehungen

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2

- Biege- und Querkraftbemessung

- Stabilitat (Verfahren mit Nennkrimmung)
* Bewehrungswahl

- Biege- und Querkraftbewehrung

- Stabstahl

= ¥im)

]
o

BauStatik
Modul  S603.de

System

name  Stahlbeton-Stabwerk, ebene Systeme
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
preis  390,- EUR



S610.de Holz-Fachwerk, Dachbinder

System
* ebene Fachwerke (10 Typen zur Auswahl)
* unsymmetrische Fachwerktrager
(Vorgabe von Obergurtneigung
und Binderhéhe an Traufseiten)
unterschiedliche Feldweiten
freie Lagerdefinition (Einfeld- oder
Durchlauftrager mit oder ohne Kragarme)
wahlbare Stabanschltsse fur
Diagonalen und Pfosten
* Ober-/Untergurt durchgehend oder gestoBen
¢ unterschiedliche Querschnitte
fir Ober- und Untergurt sowie fur
Vertikal- und Diagonalstabe

3.00—+-2.00+4

Belastung
e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
* Belastung getrennt fir Ober- und Untergurt
* Gleich-, Trapez-, Block- und Linienlasten
* Lastangriff wahlweise vertikal, horizontal, lokal
 Ubernahme von Wind- und

Schneelasten aus S031.de

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Biegung und Querkraft fur Gurte,
Stutzen und Diagonalen
- Stabilitat
- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte
in der Zugverankerung)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang

mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik
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BauStatik
S610.de

System

Modul

Name  Holz-Fachwerk, Dachbinder
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12

peis ~ 390,- EUR
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S630.de Stahl-Rahmensystem

System

Sattel- und Pultdachrahmen
Zweigelenkrahmen oder freie Gelenkanordnung
Vorgabe von der Rahmenbreite,
Traufhéhen und Dachneigungen
unsymmetrische Dachneigungen

und Traufhohen

wahlweise ein- oder beidseitig Seitenschiffe
Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB, ...)

- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH, ...)

- SchweiBprofile (symmetrisch)
Ausbildung von Vouten

Eingabe von Konsolen fir Kranbelastungen
elastische Auflagerbedingungen
zusatzliche horizontale Lager

Vorgabe von Lasteinzugsbreiten

AEC

00 2007000 Datum 09092016

Pos. RO1 Satteldachrahmen mit Seitenschiff
System Stabwerk

M1200

Stabefinfion stab | lage  Achse Material Querschnitt

st 5235 Hes 340
st 5235 e 300

n
s 500 00 fest 5235 Hea 340
s i

e

fest 5235 9 300

RLR2 703 00
R3

Stbendgelenke stab N Vaan . Vi My

fet el

Auflagerdefintion giobl  Lager

Kra K Ky
ten/m] ten/m] [kmjrad]

akwar

Ot

2 Richtung

Einw. Gk

n2Richtung

Einw. Qs

Einw. Q58

Einw. Qks.C

orthogon. Richtung.

Einw. Qw000

Belastungen

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Eigenlasten infolge Gebaudehdille (je Stab)
Punktlasten an den Staben,

global und lokal (F, M)

Gleich-, Block- und Trapezlasten,

global und lokal

Flachen- und Streckenlasten

(Sparren und Kehlbalken)

Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
- Unterwind an Giebel und Traufe
Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
- Schneelberhang und Schneefanggitter
- Belastung fur Norddeutsches Tiefland
Berlicksichtigung von Lagerreaktionen

aus Kranbahnen

Temperaturbelastungen und
Auflagerverschiebungen

Nachweise

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3

- Ermittlung der Querschnittsklasse (c/t)

- Berechnung nach Theorie Il. Ordnung
(Berechnungsverfahren b)

- Ersatzstabverfahren
(Berechnungsverfahren c)

- Berlicksichtigung von Imperfektionen
(nach Norm oder manuell)

- Verfahren Elastisch-Elastisch

- Verfahren Elastisch-Plastisch

- Biegeknicken und Biegedrillknicken (I-Profile)

- Lagesicherheit (inkl. Ermittlung der Krafte
in der Zugverankerung)

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3

- Verformungen

system  BauStatik

Modul  S630.de

Name  Stahl-Rahmensystem

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12

s 590,- EUR



mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

S680.de Stahl-Rahmenecke, Komponentenmethode

System

Rahmenecke mit seitlich angeschlossenem
oder auf der Sttze aufliegendem Riegel
Vorgabe der Riegelneigung

Steuerung der Stirnplatte

Querschnitte:

- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...)
- symmetrisches SchweiBprofil (I-Profil)
Querschnitts- und Materialauswahl getrennt
fur Stutze, Riegel, Steife und Platten
gevouteter Riegel, wahlweise mit durchge-
hendem oder unterbrochenem Riegelflansch
Aussteifung Schubfeld durch Stegsteife
oder Stegblech

Aussteifung der Stege durch Steife
Steuerung der Schweinéhte

2- oder 4-reihige Schraubenreihen

innen- und auBenliegende Schraubenreihen
wahlweise detaillierte Steuerung der
Schraubenabstande

Ubernahme von Bauteilinformationen und
BemessungsschnittgroBen aus Bauteil-
Positionen (BauStatik und EuroSta.stahl)

Belastung

RiegelschnittgroBen am Rahmenknoten
(MR, VR, NR)

3uBere Knotenlasten (My, F,, Fy)

wahlweise auf charakteristischem Lastniveau
oder als Bemessungslast

N I

Lastvektoren der Rahmenecke

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 3

Nachweisfiihrung nach der
Komponentenmethode

fir I/H-Anschlisse, DIN EN 1993-1-8
Schrauben auf Zug (Komponente 10)
Stirnplatte sowie Stutzenflansch auf
Biegung (Komponente 4 und 5)

Tragersteg mit Zug (Komponente 8)
Stutzensteg mit Querzug (Komponente 3)
Stutzensteg mit Schub (Komponente 1)
Stutzensteg mit Querdruck (Komponente 2)
Tragerflansch/-steg oder Voutenflansch mit
Druck (Komponente 7)

Tragersteg mit Querdruck (Komponente 2)
Lochleibung (Komponente 12)

Abscheren (Komponente 11)

SchweiBnahte (Komponente 19)

Ermittlung der Anfangsrotationssteifigkeit

AEC

Pos. 5680.de Stahl-Rahmenecke
system Stahl Rahmenecke
Ansicnt

16

system  BauStatik

Modul  S680.de

Name Stahl-Rahmenecke,
Komponentenmethode

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12

Preis

490,- EUR
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mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

S681.de Stahl-Firstpunkt, Komponentenmethode

System

* biegesteifer Tragersto3 mit Stirnplatten
nach Komponentenmethode

bundige oder Uberstehende Stirnplatte
Dachneigung unterschiedlich je Dachseite
2/ 4 vertikale Schraubenreihen

auBere Schraubenreihe oben oder unten
Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...

- SchweiBprofile (symmetrisch)

Belastung
* Vorgabe der SchnittgroBen links
und rechts des Firstpunktes

* Ermittlung der resultierenden Knotenkréfte aus:

- Normal- und Querkraft
- Moment

* Ubernahme von Bemessungs-
schnittgréBen aus Bauteil-Positionen
(BauStatik und EuroSta.stahl)

S700.de Stahl-LaschenstoB

System

* biegesteifer Tragersto3 mit
Gurt- und Steglaschen

* beidseitige Steglaschen

* Gurtlaschen wahlweise auBBen
oder auBen und innen

e Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...

- SchweiBprofile (symmetrisch)

)
3+
I 9%
' 2
+4 o4 ]
' a
L R i
50 50 8
—+654—+ #
4654804654 1104
———280——+

$+754—130—475+

35
+754—+

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3-1-8
- Stirnplatte
- SchweiBnéhte
- Schraubenverbindung (SL, SLP)
- Tragerprofil

System

Modul

Name

Norm

Preis

BauStatik

S681.de

Stahl-Firstpunkt, Komponentenmethode
Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
390,- EUR

Belastung

* Normalkraft

¢ Querkraft

* Moment

* Ubernahme von Bemessungs-
schnittgréBen aus Bauteil-Positionen
(BauStatik und EuroSta.stahl)

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- Aufteilung der Belastung
fur Gurt- und Steglaschen
- Gurt- und Steglaschen
- Schraubenverbindung (SL, SLP)
- geschwachtes Tragerprofil

System
Modul
Name
Norm

Preis

BauStatik

S700.de

Stahl-LaschenstoR

Eurocode 3 - DIN EN 1993-1-1:2010-12
290,- EUR



S701.de Stirnplattensto

System
* biegesteifer Tragersto mit Stirnplatten
* bundige Stirnplatte mit 2 / 4 vertikalen
Schraubenreihen
* oben Uberstehende Stirnplatte
mit 2 / 4 vertikalen Schraubenreihen
* unten Uberstehende Stirnplatte
mit 2 / 4 vertikalen Schraubenreihen
beidseitig Uberstehende Stirnplatte
mit 2 / 4 vertikalen Schraubenreihen
e Querschnitte
- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...)
- SchweiBprofile (symmetrisch)
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S702.de Stahl-Querkraftanschluss

System

* gelenkiger Trageranschluss

* Ausbildung mit Winkel, Stirnplatte,
Blech oder Knagge

¢ Querschnitte
- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...)
- SchweiBprofile (symmetrisch)

Belastung

* Normalkraft

e Querkraft

* automatisches Biegemoment infolge
exzentrischem Anschluss

* Ubernahme von Bemessungs-
schnittgréBen aus Bauteil-Positionen
(BauStatik und EuroSta.stahl)

Nachweise

* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 3
- Schweinéhte
- Schraubenverbindung (SL, SLP)
- geschwachtes Tragerprofil

mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

Belastung

¢ Normalkraft

¢ Querkraft

* Moment

* Ubernahme von Bemessungs-
schnittgréBen aus Bauteil-Positionen
(BauStatik und EuroSta.stahl)

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 3
- Stirnplatte
- SchweiBnéhte
- Schraubenverbindung (SL, SLP)
- Tragerprofil

system  BauStatik

Modul  S701.de

Name  Stirnplattensto

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
preis  190,- EUR

HEA180
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system  BauStatik

Modul  S702.de

Name  Stahl-Querkraftanschluss

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
peis  190,- EUR
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118 BauStatik

S703.de Stahl-Firstpunkt

System Nachweise
* Firstpunkt fur satteldachférmige * Grenzzustand der Tragfahigkeit
Stahl-Rahmenknoten - Querschnittsnachweis der Riegel
* biegesteif geschraubte StirnplattenstoBe nach dem Verfahren E-E
* Ausbildung mit bindiger oder - Schrauben
Uberstehender (oben/unten) Stirnplatte - SchweiBnahte

* unterschiedliche Dachneigungen links/rechts
e Querschnitte

Ansicht Schnitt 1-1

65, 130 .65

. ¢
- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...)
- SchweiBprofile (symmetrisch) 5 '——;’ — g jE e
Belastung .\::: B + )t ot

* SchnittgréBen im Riegel
(Normal- und Querkraft, Biegemoment)
* JuBere Knotenlasten am Firstpunkt

(vertikale und horizontale Einzellast) system BauStatik

* Ubernahme von Bemessungs-
schnittgréBen aus Bauteil-Positionen Modul - $703.de
(BauStatik und EuroSta.stahl) Name  Stahl-Firstpunkt

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
preis  290,- EUR

S705.de Stahl-StirnplattenstoB, Komponentenmethode

System Belastung
* biegesteifer Tragersto3 mit Stirnplatten * Normalkraft

nach Komponentenmethode * Querkraft
* bindige oder Uberstehende Stirnplatte * Moment
* 2/ 4 vertikale Schraubenreihen * Ubernahme von Bemessungs-
* 4uBere Schraubenreihe oben oder unten schnittgréBen aus Bauteil-Positionen
* Querschnitte (BauStatik und EuroSta.stahl)

- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...)

- SchweiBprofile (symmetrisch) Nachweise

* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3-1-8
- Stirnplatte

- SchweiBnahte
- Schraubenverbindung (SL, SLP)
- Tragerprofil

Ansicht schnitt A-A

3055, 90 553

0
+ + |+ + “ X
o system  BauStatik
e allaea l Modul  S705.de
'? Stahl-StirnplattenstoB,
! ! Komponentenmethode

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-8:2010-12
peis  390,- EUR

Name




S706.de Stahlbeton-Scherbolzen

System

* Scherbolzen, eingespannt in Stahlbeton

* wahlweise mit angeschweifBter Stahlplatte

* Vorgabe der freien Kragarmlange

* vertikaler und horizontaler Randabstand

* Bolzen aus Betonstahl oder Gewindestabe
(Klassen 3.6 bis 8.8)

* Vorgabe von Bewehrung (Schlaufe oder
Matte)

Scherbolzen mit

angeschweiBter Stahlplatte Bewehrung Schlaufe

S708.de Stahlbeton-Dubelverankerung

System

* Metall- oder Verbunddibel der Firmen
Jfischer”, Hilti” und ,Wurth”

* Reihen- oder kreisférmige Anordnung
der Anker

* Auswahl verschiedener Anordnungsmuster

* Nachweisflihrung eines oder
mehrerer Dibeltypen moglich

* wahlweise ohne Ankerplatte,
Ankerplatte bindig oder mit Abstand

* Vorgabe der Ankerplatte und
angeschlossenem Profil (nur informativ)

* Verankerung in gerissenem

oder ungerissenem Beton

Berlicksichtigung von dichter Bewehrung

und Spaltzubewehrung

* Abstande zu Bauteilrdndern (umlaufend)

* Vorgabe von Langléchern in Randnéhe

Belastung

* Vorgabe der Belastungen wahlweise bezogen
zum Schwerpunkt des angeschlossenen
Profils (Fy, Fy, F,, My, My, M,)

* Vorgabe als Belastungen je Anker (F,, Fy, F,)

* wahlweise auf charakteristischem Lastniveau
oder als Bemessungslast

mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

Belastung

* Scherkraft (F,) am Scherbolzen

¢ wahlweise auf charakteristischem Lastniveau
oder als Bemessungslast

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 2
- Nachweis gegen Bruch des Betons
- Nachweis gegen Versagen des Bolzens
- Uberpriifung der Randabsténde
- Berlcksichtigung zur Sicherung der
Randabsténde

system  BauStatik

Modul  S706.de

Name  Stahlbeton-Scherbolzen

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  190,- EUR

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Nachweisfihrung nach ETAG 001, Anhang C
- Zugbeanspruchung (Stahlversagen,
Herausziehen, Betonausbruch, Spalten)
- Querbeanspruchung (Stahlversagen,
Pryout-Versagen, Betonkantenbruch)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Verschiebung der Anker

Positionstypen
a) Lasteingabe Auflagerlasten
b) Lasteingabe Ankerlasten

system  BauStatik

Modul  S708.de

Name  Stahlbeton-Dubelverankerung

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  390,- EUR
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mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

S710.de Stahl-Konsole

System Nachweise

* Bemessung von Konsolen * Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 3

* geschraubte und geschweiBte - Nachweis Konsolprofil
Konsolenanschlisse - Schweinéhte

* Stirnplatte bindig oder tGberstehend - Schraubenverbindung (SL, SLP)

e Querschnitte - Stirnplatte

- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...)

Belastung

* vertikale Einzellast (V,) auf der Konsole

* zusatzliches Biegemoment (My)

e Hebelarm der vertikalen Last frei wahlbar

system  BauStatik

Modul  S710.de

Name  Stahl-Konsole

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
preis  190,- EUR

S711.de Stahlbeton-Konsole

System Nachweise
* Konsolenhéhe h. = Hebelarm der Vertikallast a,  * Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
* oben liegender Zuggurt mit Verankerung - Querkrafttragfahigkeit

in der Stltze - Ermittlung der Zuggurtkraft
* Vertikal- und Horizontalverbligelung - Nachweis der Lastpressung
* Lastplatte * Bewehrungswahl

- Zuggurtschlaufen,

Belastung versetzt oder nicht versetzt
* Horizontallasten mit oder ohne Exzentrizitat - Verankerung der Schlaufen unterhalb
* Vertikallasten mit oder ohne Exzentrizitat der Lastplatte und in der Stutze
* Horizontallasten anteilig zu Vertikallasten (H/V) - geschlossene horizontale und vertikale

Bligel zur Aufnahme der Spaltzugkrafte

F L’@/
- [ system  BauStatik
e o Modu  S711.de
—E T Name  Stahlbeton-Konsole
} f - :}QQ} ‘ /ﬁ [j o Eurocode 2= DIN EN 1992-1-1:2011-01

s
Fa

Mindestbugelanzahl MTﬂﬂeslbugelanzahl - Preis 290,- EUR



S712.de Holz-Balkenschuh und Balkentrager

System
* Haupt- und Nebentrager-Anschluss
* Balkenschuh oder Balkentrager

Belastung
* Auflagerkraft aus Balken
¢ Querkraft

Nachweise

* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Ermittlung des Stahlblechformteils
- Uberpriifung der Randbedingungen
- Ermittlung des Nagelbilds

S713.de Holz-Hirnholzanschluss

System

* Haupt- und Nebentrager-Anschluss
* Riegel- und Stutzen-Anschluss

* geneigte Ausfiihrung

* Ausfihrung mit Dubel besonderer Bauart

(A1, C1 C10) oder Holzschrauben

¢ Detailnachweis fiir EuroSta.holz-Modelle

Belastung
* Auflagerkraft aus Balken

Nachweis
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5
- Nachweis des Verbindungsmittels
(Dubel oder Schraube)
- Uberpriifung der Randbedingungen
- Ermittlung des Schraubenbilds

mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

system  BauStatik
Modul  S712.de
Name  Holz-Balkenschuh und Balkentréager
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
preis  190,- EUR
! \—i
. I X
|
|
system  BauStatik
Modul  S713.de
Name  Holz-Hirnholzanschluss
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  190,- EUR
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mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

S714.de Stahlbeton-Konsole, linienférmig

System

* Bemessung von linienférmigen Konsolen
* Konsole an Wand, Decke oder Unterzug
* Vorlage einer Lagerplatte

* Berechnung als Fachwerkmodell

Belastung

* vertikale Auflagerlasten (Linienlasten)

* horizontale Auflagerlasten (Linienlasten)

* horizontale Auflagerlasten wahlweise
anteilig zu Vertikallasten (H/V)

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Knotennachweise im Fachwerkmodell
- Ermittlung der Bewehrung
- Nachweis der Verankerung
- Begrenzung der Druckzonenhéhe
* Bewehrungswahl
- flr Zugband im Fachwerkmodell
- Aufhdngebewehrung

2

Detail Knoten K,

system  BauStatik

Modul  S714.de

name  Stahlbeton-Konsole, linienformig

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01

peis  290,- EUR

S715.de Holz-Schwalbenschwanzverbindung

System

* Haupt- und Nebentrager-Anschluss

* Ausfihrung als Schwalbenschwanzverbindung

* geneigter oder schrager Anschluss
- Vorgabe des Neigungswinkels
- wahlweise in der Vertikalen geneigt oder

in der Horizontalen schrag ausgefihrt

* unabhéngige Material- und Querschnitts-
angaben fir Haupt- und Nebentréger

¢ detaillierte Beschreibung der
Schwalbenschwanzgeometrie

oL
(3

et
£ |
ﬂ Im
B

Belastung

» Auflagerkraft aus Balken

e Querkraft

* wahlweise als Bemessungswert
oder als charakteristische Werte

* Ubernahme aus Tragerbemessung

Nachweise

* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5

* Nachweisfihrung der Tragfahigkeit
gemaB allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung 7-9.1-649, DIBt. Verband HIGH-
TECH-ABBUND im Zimmererhandwerk e.V.

* Uberpriifung der Randbedingungen

* Nachweisfuhrung fir ein-
oder beidseitige Anschlisse

System

BauStatik

Modul  S715.de

Name  Holz-Schwalbenschwanzverbindung
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  190,- EUR



mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

S720.de ZimmermannsmaBige Verbindungen (Versatz und Zapfen)

System

e Stiel auf Schwelle

 Trager auf Stiel

* Stirnversatz (ein- oder beidseitig, rechtwinklig)
¢ Fersenversatz

* doppelter Versatz

¢ Detailnachweis fiir EuroSta.holz-Modelle

Belastung
* Normallast
¢ Querkraft

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Schwellen- und Auflagerdruck
- Stirnflachen je Versatz
- Ermittlung der Vorholzldnge
- Berlicksichtigung der Einschnitttiefe
- Reduzierung der Kontaktfldche bei Zapfen
- Berlcksichtigung von Exzentrizitaten

o
S

——t it

BauStatik
Modu  S§720.de

ZimmermannsmaBige Verbindungen
(Versatz und Zapfen)

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
preis  190,- EUR

System

Name

S721.de Stahl-SchweiBnahtnachweis, Walzprofile

System

* Schweinahtverbindung

zwischen zwei Bauteilen

Ausbildung durch Auswahl von Nahtbildern
Doppelkehlnahte fur Steg und Flansch
umlaufende Naht

KehlInéhte fir Flansche und Steg

manuelle SchweiBnahtdefinition durch meh-
rere Nahte unterschiedlicher Ldnge und Dicke
Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...)
- SchweiBprofile (symmetrisch)
Berticksichtigung von Ausrundungsradius
oder Halskehlnaht

14.0

4—262.04

14.0
|
|
|
|
|
||
‘m
I

Belastung

* Normalkraft

* Querkraft (zweiachsig)

* Moment (zweiachsig)

* Ubernahme von Bemessungs-
schnittgréBen aus Bauteil-Positionen
(BauStatik und EuroSta.stahl)

Nachweise

* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 3
- Schweindhte
- Prifung der Nahtdicken

BauStatik
Modul  S721.de

System

Name  Stahl-SchweiBnahtnachweis, Walzprofile
Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
Preis 190,- EUR
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BauStatik

S722.de Stahl-Normalkraftanschluss, Knotenblechanschluss

System
¢ direkte Anschlisse (ohne Knotenblech)
¢ indirekte Anschlisse (mit Knotenblech)
* Auswahl des Nahtbilds
* Neigung zwischen anzuschlieBendem Profil
und Anschlusskonstruktion
* Vorgabe der Schweifnéhte
(wahlweise manuell)
e Querschnitte
- |-Profile (HEA, HEB ...)
Hohl-Profile (HQ, HR, KSH ...)
- U-Profile (U, UPE ...)
- U-Profile (U, UPE ...), L-Profile,
Rechteck-Voll-Profile (FL) fur
angeschlossenen Stab

System

BauStatik
Modu  S722.de

Stahl-Normalkraftanschluss,
Knotenblechanschluss

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
peis  390,- EUR

Name

Belastung

e Normalkraft im anzuschlieBenden Profil

* Ubernahme von Bemessungs-
schnittgréBen aus Bauteil-Positionen
(BauStatik und EuroSta.stahl)

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 3
- Festlegung der Knotenblechabmessungen
- Berlcksichtigung Anwendungsgrenzen
fur SchweiBnahtdicken in Abhangigkeit
der angrenzenden Blechdicken
- Nachweis mit Ausnutzungsgrad je SchweiB-
naht zur gezielten Nahtoptimierung

S724.de Stahl-SchweiBnahtnachweis, allgemeine Geometrie

System
* Schweinahtverbindung
zwischen zwei Bauteilen
Ausbildung durch Auswahl von Nahtbildern
Doppelkehlnéhte fir Steg und Flansch
umlaufende Naht
KehInahte fir Flansche und Steg
manuelle SchweiBnahtdefinition durch meh-
rere Nahte unterschiedlicher Ldnge und Dicke
* Festlegung der SchweiBnahte erfolgt
konturfolgend fir die Profile:
- I-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...)
- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH ...)
- U-Profile (U, UPE ...)
- T-Profile (T, TB, ...)
- L und Z-Profile
- Voll-Profile (FL, RD, VKT ...)
- SchweiBprofile (symmetrisch/unsymmetrisch)
* freie Definition von Schweindhten mit
beliebiger Geometrie (Ldnge, Ausrichtung,
Dicke) ohne Profilbezug
* Berlicksichtigung von Ausrundungsradius
oder Halskehlnaht
* Detailnachweis fir EuroSta.stahl-Modelle

Belastung

* Normalkraft

* Querkraft (zweiachsig)

* Moment (zweiachsig)

* wahlweise freie Zuordnung von
SchnittgréBen zu SchweiBnéhten

Nachweise

* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- Schweinédhte
- Prifung der Nahtdicken

BauStatik
Modul  S724.de

Stahl-Schweinahtnachweis,
allgemeine Geometrie

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
peis  290,- EUR

System

Name



S730.de Holz-Verbindungen, mechanisch

System

* Verbindung Diagonale mit Gurt (Stabkreuzung)
 Stabanschluss

 LaschenstoB

Holz-Holz oder Holz-Stahl Verbindungen
Verbindungsmittel

- Bolzen und Passbolzen

- Dubel und Stabdubel

- Nagel

- Gewindestangen

* Detailnachweis flr EuroSta.holz-Modelle

Ry
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S731.de Holz-Stabe, gekreuzt

System

* gekreuzte Stabe (90°)

* Sparren-Pfetten- oder
Haupt-Nebentrager-Lagerungen

* Ausfuhrung mit Aufklauung
in wahlbarem Winkel und
Sparrenpfettenanker

Belastung

* Auflagerkraft Neben- und Haupttrager (F,)

* Normalkraft im Nebenbauteil (z.B. Sparren, Fy)
¢ horizontale Querkraft im Nebenbauteil (Fy)

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5
- Aufklauung (Berlcksichtigung der Neigung)
- Querdruck
- Ermittlung und Nachweis
des Sparren-Pfetten-Ankers

mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

Belastung

* Lasteingabe je Kontaktanschluss
* Normallast

¢ Querkraft

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5

- Biegung und Querkraft

- Nachweis Stahllaschen nach EC 3

- Berticksichtigung geschwéchter Querschnitt
* Verbindungsmittel

- Ermittlung der Tragfahigkeit

nach der Johansen-Theorie
- Ermittlung des Verschiebemoduls

BauStatik
Modu  S730.de

System

Name  Holz-Verbindungen, mechanisch

Eurocode 5 - DIN EN 1995-1-1:2010-12
Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12

peis  190,- EUR

Norm

— 16—

Fauptirager

BauStatik
Modu  S731.de

System

Name  Holz-Stabe, gekreuzt
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  290,- EUR

125



126

mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

S732.de Holz-Fachwerkknoten

System
* punktzentrierte Fachwerkknoten
* indirekte Verbindungen mit auB3en
liegenden Blechen bzw. einem oder
mehreren innen liegenden Blechen
* direkte Verbindung mit
einem Verbindungsmittel
* Hauptstab wahlweise durchlaufend
* bis zu drei angeschlossene Fachwerkstabe
* sechs Knotentypen zur schnellen Bearbeitung
von Standardsituationen
* beliebige Knoteneingabe tUber
Haupt- und Fachwerkstabe moglich
* Verbindungsmittel
- Bolzen und Passbolzen
- Dubel und Stabdubel
- Nagel und Holzschrauben
- Gewindebolzen
* Detailnachweis fur EuroSta.holz-Modelle

Belastung
* Normalkraft (Haupt- und Fachwerkstab)
* Querkraft und Moment (Hauptstab)

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Biegung und Querkraft
- Nachweis Stahllaschen nach EC 3
- Berlcksichtigung geschwachter
Querschnittsbereiche
* Verbindungsmittel
- Ermittlung der Tragfahigkeit
nach der Johansen-Theorie
- Ermittlung des Verschiebemoduls

BausStatik
Modul  S732.de

Name  Holz-Fachwerkknoten

Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
Eurocode 3 - DIN EN 1993-1-1:2010-12

peis  290,- EUR

System

Norm

S733.de Typisierte Anschlisse im Stahlhochbau (DSTV)

System
* Querschnitte
- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...)

Anschluss
* momententragféhig mit Stirnplatte (Typ IH)
* gelenkig mit Winkel (Typ IW)
* gelenkig mit Stirnplatte (Typ IS)
* Ausklinkungen (Typ IK)
* oberkantenbindige I-Trageranschlisse
mit gestreckten Winkeln

Belastung

* Querkraft (Auflagerkraft)

* Moment

. Igleine Normalkrafte (maximal 10% von Npl)

* Ubernahme von Bemessungs-
schnittgréBen aus Bauteil-Positionen
(BauStatik und EuroSta.stahl)

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 3
- Auswahl der moglichen Anschlusstypen
aus den DSTV-RingbUlchern

Momententragfahige Anschlisse mit Stirnplatte

= TragerstoBe und Trager-
Tvo IH dE Stiitzenanschlisse mit
P ol bundigen oder tber-

stehenden Stirnplatten

Gelenkige I-Trager-Anschliisse

N gelenkige Winkel-
Typ IW l anschliisse
) gelenkige Stirnplatten-
Typ 1S | anschlisse
-_——
Typ IK | Ausklinkungen

oberkantenbindige
|-Trageranschlisse
mit gestreckten Winkeln

wpic

BauStatik
Modu  S733.de

Typisierte Anschllsse im Stahlhochbau
(DSTV)

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
peis  390,- EUR

System

Name



S750.de Holz-Rahmenecke mit Dubelkreis

System

* Rahmenknoten aus Stiel und Riegel
zweiteiliger Stiel

einteiliger Riegel

kreisformige Verbindungsmittelanordnung
Verbindungsmittel

- Dubel und Stabdubel

* Detailnachweis fir EuroSta.holz-Modelle

Belastung

* Lasteingabe wahlweise flr Riegel oder Stiel
* Normallast

¢ Querkraft

* Moment

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5

- Biegung und Querkraft

- Berticksichtigung geschwachter Querschnitt
* Verbindungsmittel

- Ermittlung der Tragfahigkeit

nach der Johansen-Theorie
- Ermittlung des Verschiebemoduls

S751.de Holz-Verbindungen, biegesteif

System

* biegesteife und biegeweiche Verbindungen
ein- und zweischnittige Verbindungen
Holz-Holz oder Holz-Stahl Verbindungen
kreis- oder rechteckférmige
Verbindungsmittelanordnung

* Verbindungsmittel

- Bolzen und Passbolzen

- Dubel und Stabdubel

- Né&gel und Holzschrauben

- Gewindestangen

Detailnachweis fir EuroSta.holz-Modelle

mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

19x2D6@50.C1

BauStatik

S750.de

Name  Holz-Rahmenecke mit Dibelkreis

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  190,- EUR

System

Modul

Belastung

* Lasteingabe wahlweise fir Stab
oder als globale Last

* Normallast

e Querkraft

* Moment

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5

- Biegung und Querkraft

- Bericksichtigung geschwéchter Querschnitt
* Verbindungsmittel

- Ermittlung der Tragfahigkeit

nach der Johansen-Theorie
- Ermittlung des Verschiebemoduls

BauStatik
S751.de

System
Modul
Name  Holz-Verbindungen, biegesteif

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  290,- EUR
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S753.de Stahl-Rahmenknoten, geschweil3t

System
e Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...)

Anschluss

* momententragfahige
geschweiBte Rahmenecken

* Eck-Rahmenknoten mit geneigtem
oder horizontalem Riegel

T-Rahmenknoten mit durchgehendem Stiel
T-Rahmenknoten mit durchgehendem Riegel
11 Knotentypen zur schnellen Auswahl

und Systemeingabe
* Ausbildung wahlweise mit Vouten
* Lasteinleitung mit Rippen

System

Modul

Name

Norm

Preis

S754.de Stahl-Rahmenknoten, geschraubt

BauStatik

S753.de

Stahl-Rahmenknoten, geschweift
Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
390,- EUR

System
e Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...)

Anschluss
* momententragfahige
geschraubte Rahmenecken

Eck-Rahmenknoten mit geneigtem

oder horizontalem Riegel

T-Rahmenknoten mit durchgehendem Stiel
T-Rahmenknoten mit durchgehendem Riegel
11 Knotentypen zur schnellen Auswahl

und Systemeingabe
* Ausbildung wahlweise mit Vouten
* Lasteinleitung mit Rippen

System
Modul
Name
Norm

Preis

BauStatik

S754.de

Stahl-Rahmenknoten, geschraubt
Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
390,- EUR

Belastung

¢ Lasteingabe auf Bemessungsniveau
* mehrere Lastvektoren moglich

* Vorgabe der SchnittgréBen je nach
Knotentyp an Stiel und Riegel
Normalkraft

Querkraft

Moment

Ubernahme von Bemessungs-
schnittgréBen aus Bauteil-Positionen
(BauStatik und EuroSta.stahl)

Nachweise

* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 3
- Querschnittstragfahigkeit des Profils
- Schubfeldnachweis
- SchweiBnahte
- Rippen zur Lasteinleitung

B
LYY o
& gy
1] +
Belastung

* Lasteingabe auf Bemessungsniveau

* mehrere Lastvektoren moglich

* Vorgabe der SchnittgréBen je nach
Knotentyp an Stiel und Riegel

¢ Normal- und Querkraft

* Moment

* Ubernahme von Bemessungs-
schnittgréBen aus Bauteil-Positionen
(BauStatik und EuroSta.stahl)

Nachweise

* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- Querschnittstragfahigkeit des Profils
- Schubfeldnachweis

- Bemessung der Schraubenverbindungen

(SL, SLP, SLV, SLVP)
- Rippen zur Lasteinleitung




S755.de Stahlbeton-Rahmenknoten

System
* Bemessung von Rahmenknoten
* Knotentypen
- Eckknoten (wahlweise mit beliebigem
Winkel zwischen Stltze und Riegel)
- Endknoten (Riegel an
durchgehende Stiitze)
- T-Knoten (Stltze an
durchgehendem Riegel)

* Rechteckige Stutzen- und Riegelquerschnitte

Belastungen
¢ SchnittgroBen am Knoten
(Biegung, Querkraft, Normalkraft)
¢ Lasten am Knoten
* Automatische Ermittlung der Bemessungs-

schnittgréBen an den maBgebenden Stellen

(Anschnitt Stutze und Riegel)

S770.de Holz-Verbindungsmittel, Herausziehen

System

* Nachweis der Verbindung von
Haupt- und Nebenbauteil

* Verschiebung und Verdrehung
relativ zum Hauptbauteil

* Verbindungsmittel
- Bolzen und Passbolzen
- Dubel
- Nagel und Holzschrauben

Belastung
» Krafte fir Abscheren in zwei Richtungen
* Ausziehkrafte

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Nachweise der Verbindungsmittel
auf Abscheren und Herausziehen
- Querzugnachweis
- Uberpriifung der Randabsténde

mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

Nachweise

e Gre

nzzustand der Tragfahigkeit, EC 2

- Biegezug- und Spaltzugbewehrung
fur positive, negative und alternierende
Momentenbeanspruchung

- Verankerungs- und Ubergreifungsldngen

- Querkraftnachweis im Knoten

* Bewehrungswahl

- Biegebewehrung

- Steckbugel

- Schragbewehrung (Eck-Knoten)

- Zulagen zur Sicherstellung der
Verankerungslédnge (Riegel)

- Zulagen in der Stutze (End-Knoten)

System

Modul

Name

Norm

Preis

BauStatik

S755.de

Stahlbeton-Rahmenknoten

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
390,- EUR

und Abscheren

AEC

System

Modul

Name

Norm

Preis

Pos. B770.de

nnnnnnnnnnn

BauStatik
S770.de

Holz-Verbindungsmittel,
Herausziehen und Abscheren

Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
190,- EUR
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S811.de Aussteifungssystem mit Windlastverteilung

System

* Vorgabe der Gebaudeabmessungen
(Breite/Lange)

* geschossorientierte Eingabe
der Aussteifungselemente

* Aussteifung durch Wandscheiben oder
schubfest verbundene Wandscheiben
(polygonales Aussteifungselement)

* Berlcksichtigung von Festigkeits-
unterschieden je Aussteifungselement

* Wande geschosstibergreifend zusammenfassbar

+ Ubernahme Berechnungsmodell aus ViCADo

Belastung
* horizontale Belastung getrennt

nach x- und y-Richtung
* Vorgabe als Einzel-, Gleich- oder Trapezlasten
* Ermittlung der Windbelastung

nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
* manuelle Vorgabe des Geschwindigkeitsdrucks
* vertikale Gelandelast

Nachweise

* Grenzzustand der Tragfahigkeit
- Ermittlung der BemessungsschnittgroBen

in den Wandscheiben

* Ermittlung der Translations- und Rotations-
steifigkeit zur Beurteilung des Aussteifungs-
kriteriums

¢ Detaillbergaben zur Nachweisfiihrung von
Stahlbeton- und Mauerwerkswanden

BauStatik
Modu  S811.de

Aussteifungssystem
mit Windlastverteilung

Norm  Eurocode 1 — DIN EN 1991-1-4:2010-12
peis  390,- EUR

System

Name

$820.de Holz-Aussteifungssystem mit Windlastverteilung

System

* Aussteifungssystem fur Holz-Tafelbauweise

* Ein- oder mehrgeschossige Gebdude

* Koordinaten- oder rasterbasierende Vorgabe
der Aussteifungselemente

* Gebaudeabmessungen und Abstand zu GOK

* Dachneigung und Drempelhéhe

* Steifigkeitsverteilung tber Wandlange
oder die effektiven Steifigkeiten

* Ubernahme Berechnungsmodell ViCADo.ing

Belastung
* Gleich-, Trapez- und Einzellasten
(horizontale Wirkungsrichtung)
* Lastangriff wahlbar (zentrisch
oder exzentrischer Angriff)
* Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
* Ermittlung vereinfacht, im Regelfall oder
unter Berlcksichtigung der Gelandekategorie
* Berlcksichtigung von Erdbeben-Ersatzlasten

Zusammenfassung
* maBgebende Belastung je Wand

AEC

Pos. B20.de

system
M 1105

EESNS SRSV SN

BauStatik
Modu  $820.de

Holz-Aussteifungssystem
mit Windlastverteilung

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
Peis  390,- EUR

System

Name



S821.de Holz-Wandscheibe

System
* Wandscheibe mit Hohe, Lange
und Rippenabstand
* Berechnung als Pendelstiitze
* Wandaufbau
- Rechteckquerschnitte fur Rippen
- Definition fur alle vertikalen Rippen,
fur Rand- und Innenrippen oder
je Rippe beliebig
- horizontale Rippen (oben und unten),
wahlweise mit Uberstand
- ein- oder zweiseitige Beplankung,
wahlweise auch unterschiedlich
* Ubernahme der Systemeingabe aus
dem Modul $820.de moglich

Belastung

e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* vertikale Gleich- und Einzellasten

* horizontale Einzellasten (Aussteifungskrafte)
* horizontale Flachenlasten

S822.de Holz-Deckenscheibe

System

« vereinfachtes System als Einfeldtrager
oder Kragarm

elastisch gelagerte Scheibe

(Vorgabe der Aussteifungsachsen)

* Vorgabe von Rand- und Innenrippen
sowie Gurten

ein- oder zweiseitige Beplankung
Ubernahme der Systemeingabe aus
dem Modul $820.de moglich
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Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Rippen und Normalkraft (vertikale Rippen)
- Schwellenpressung (horizontale Rippen)
- Scheibenbeanspruchung
(Schubfluss der Beplankung)
- Verbindungsmittel
- Lagesicherheitsnachweis
* Erdbeben
- Vorgabe von Erdbebenzone, Untergrund-
verhaltnissen, Bedeutungskategorie und
Duktilitat des Bauwerks
- Auslegung fur Duktilitatsklasse
DCL, DCM oder DCH
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- Verformungsnachweis

system  BauStatik

Modul  S821.de

Name  Holz-Wandscheibe

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
preis  290,- EUR

Belastung

* Gleich- und Trapezlasten

* Einzellasten

* Umrechnung von Einzel- in Streckenlasten
* achsenbezogene Auflagerkrafte

Nachweise

* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5
- Ermittlung der BemessungsschnittgréBen
- Rippen und Gurte unter Normalkraft-

beanspruchung, ggf. mit Knicknachweis

- Beplankung und Verbindungsmittel
- Verbindung Wand- und Deckenscheibe
- Anschluss an Wandtafel

system  BauStatik

Modul  S822.de

Name  Holz-Deckenscheibe

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  290,- EUR
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S823.de Holz-Zugverankerung

System
» Zugverankerung fur den Holztafelbau
* Rechteckquerschnitt fir Randrippe
und horizontale Rippe
- Auswahl der Beplankung
- Sperrholz und OSB-Platten
- Spanplatten, kunstharz- oder
zementgebunden
- Faser- und Gipskartonplatten
- FERMACELL Gipsfaser-Platten
* Auswahl der Verbindungsmittel
- Zuganker HD, HTT/LTT, HD2P, AH
der Fa. Strong-Tie
- CNA-Kammnagel

ung im

2

Belastungen

e Zugkrafte in den Randrippen
der Holz-Standerwénde

¢ H-Lasten infolge Aussteifung

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5
* Nachweis des Stahlblechformteils

fur H- und V-Lasten
* Uberpriifung der Randbedingungen
* Ermittlung der Nagelanzahl

System

Modul

Name

Norm

Preis

S830.de Holz-Schubfeldnachweis, Einzellasten

System
* Tafel mit Rand- und Innenrippe
* ein- und beidseitige Beplankung

Belastung
¢ Einzellasten

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5

- Ermittlung der BemessungsschnittgréBen

fur elastische Lagerung
- Beplankung und Verbindungsmittel
(Ermittlung der Schubsteifigkeit)

- Verbindung Wand- und Deckenscheibe
- Uberpriifung von Randbedingungen, EC 5

System
Modul
Name
Norm

Preis

BauStatik

$823.de

Holz-Zugverankerung

Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
290,- EUR

W
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BauStatik

$830.de

Holz-Schubfeldnachweis, Einzellasten
Eurocode 5 - DIN EN 1995-1-1:2010-12
190,- EUR



S831.de Stahlbeton-Knotennachweise

System

* Berechnung der Knotensituationen
K1 bis K10 gem. Schlaich/Schafer

* Festlegung der Knotengeometrie
durch Beschreibung der Druckstreben
Uber Neigung oder Breite

* Bewehrungsmengen, je nach Knotentyp

Knotentypen

©
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Belastung
* Normalkraft fir Druck- oder Zugstrebe
¢ Ermittlung der Spannungen

fir Druck- und Zugstreben

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 2
- Druck- und Zugstreben
- Verankerungslangen
- Ermittlung der erforderlichen
Knotenkraft zur Erfillung der Gleich-
gewichtsbedingungen ¥H und YV
- Teilflachenpressungen
- Druckbewehrung
- Umschnirung

BauStatik
Modul  S831.de

System

Name  Stahlbeton-Knotennachweise
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  290,- EUR

$832.de Stahlbeton-Rissbreitenbeschrankung

System

¢ Rechteck-Querschnitte

¢ Plattenbalken, I-Querschnitte
¢ Platten-Querschnitte

Belastung
* Normalkrafte
* Biegemomente (zweiachsig)

Nachweise
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Mindestbewehrung unter Berticksichtigung
von Zug- oder Biegezwang sowie innerem
oder duBerem Zwang
- Ermittlung des maximal zuldssigen Stab-
durchmessers unter Berlcksichtigung der
zulassigen Rissbreite und der vorhandenen
Bewehrung

Klasse Kombination wk [mm]
B selten 0.2
| C haufig 0.2
I D haufig 0.2
— — E .
quasi-standig 0.3
H atand
wk.max F quasi-standig 0.4
system  BauStatik

Modul  S832.de

Name  Stahlbeton-Rissbreitenbeschrankung
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  190,- EUR
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S833.de Stahl-Beulnachweis

System

* allseitig gelenkig gelagert (Navier)

« freier Rand oben oder unten

¢ unversteiftes Gesamt-, Teil- oder Einzelfeld

Belastung
* Normalspannungen oy,
Ober- und Unterkante
* Normalspannung oy, z.B. fir Radlasteinleitung
* Schubspannung

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 3
- Ermittlung der Beulwerte nach EC 3
oder freie Eingabe moglich
- Methode der reduzierten Spannungen
- Ermittlung der Reduktionsfaktoren
Px, Pz uUNd Xy
- Berlcksichtigung knickstabahnlichen
Verhaltens

S834.de Stahl-Schubfeld

System
* Trapez-Profilbleche als Einfeld-
oder Durchlauftrager
* Vorgabe Schubfeldldange und Anzahl
* vierseitig gelagertes Schubfeld
(Langs- und Quertrager)
¢ Spannrichtung wahlbar

Belastung

¢ Gleichlasten (horizontal)

¢ Einzellasten (horizontal)

* Auflagerlasten

¢ Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12

Nachweise

* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- Schubfluss
- Stegbelastung (Profilblech)
- Verbindungsmittel mit Langstragern
- Verbindungsmittel mit Quertragern

+——100———4 ]
system  BauStatik
Modul  S833.de
Name  Stahl-Beulnachweis
Norm
peis  390,- EUR
Y, -
PRI
v v e v qY x
Fy “Fy ~Fy “Fy
Yy
a
b
system  BauStatik
Modul  S834.de
Name  Stahl-Schubfeld

Norm

Preis

+—50—4———100——+— 50—+
I
RS A

=

Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12

———100—+

P

+— 50————100——+— 50—+

Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-5:2010-12

Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12

290,- EUR
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$836.de Stahlbeton-Verankerungs- und Ubergreifungslangen

System

¢ Einzelstabe und Stabbindel

* Mattenbewehrung

* Verankerung Gber Haken,
Schlaufe oder Querstab

Belastung

* Normalkraft in der Bewehrung

e Querdruck

* Vorgabe der erforderlichen Bewehrung

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 2
- Beiwerte a, bis ag flr Verankerungs-
und Ubergreifungslédngen
- Verankerungsléangen (I, -qa. Ib,eq+ Ib,min)
- Ubergreifungsléangen (ly, lo,min)
- Berlcksichtigung der Streckgrenze fy
oder der Zugfestigkeit fy
Bestimmung der Verbundspannung fpq
Berlicksichtigung der Bewehrungs-
ausnutzung Ag erf/As yorh
Steigerung der Verbundspannung
infolge Querdruck
* Nachweis Endverankerung
und Ubergreifungslange

system  BauStatik
Modu  S836.de

Stahlbeton-Verankerungs- und
Ubergreifungslangen

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  190,- EUR

Name

S840.de Querschnittswerte, Doppelbiegung

System
* polygonale Vorgabe des Querschnittes
¢ wahlbare Einheit in m, dm, cm und mm

Belastung

* Normallast

e Lastangriff der Normallast im Schubmittel-
punkt oder frei im Querschnitt platziert

* Momente zweiachsig (y- und z- Achse)

Ergebnisse

Querschnittsflache und -umfang

Lage des Schwerpunktes

Widerstandsmomente (Wy'o, Wyw

Tragheitsmomente (I, I, I,)

Winkel der Hauptachsenlage

Tragheitsmomente und -radien

fir die Hauptachsen

e Ermittlung der Spannungsverteilung
je Querschnitts-Eckpunkt

Wz,ll Wz,r)

system  BauStatik

Modul  $840.de

Name  Querschnittswerte, Doppelbiegung
peis  90,- EUR
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S842.de Stahl-Profile erzeugen

System
* Anlegen von selbst definierten Profilen
e Zusammenfihren von symmetrischen und

unsymmetrischen Walzprofilen, Hohlprofilen

oder Blechen mit beliebiger Abmessung

* Hinterlegen in der Profilreihe KOMPLEX-Profile

der Projekt-Stammdaten
e nutzbar fur BauStatik,
MicroFe und EuroSta.stahl

Nachweise
e Querschnittswerte

- elastische und plastische Querschnittswerte

- Flache und Schwerpunkt
- Widerstands- und Flachenmoment
II. Ordnung
- Tragheitsradius
- Torsionsflachenmoment 2. Grades
- Wolbflachenmoment 2. Grades
- plastische Momente und Widerstandsmo-
mente je Achse (M4, Wyiy, Mpiza, Wpiz)
- plastische Normal- und Querkrafte
(Nprds Vorz,d, Vply.d)

!
iz z: . A,
E 1 3
T f Y

system  BauStatik

Modul  S842.de

Name  Stahl-Profile erzeugen

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
preis  190,- EUR

S843.de Stahl-Profile nachweisen und verstarken

System

¢ Auswahl von Querschnitten
aus Projekt-Stammdaten

* symmetrische und unsymmetrische
Walzprofile, Hohlprofile

* Erzeugen von Blechen zur Verstérkung
mit beliebiger Abmessung

* Festlegung beliebiger Nachweisstellen

Belastung

* Lasteingabe auf Bemessungsniveau

* Normallast

e Querkraft

* Moment (zweiachsig)

* priméares und sekundares Torsionsmoment

* Wolbbimoment

* Ubernahme von Bemessungs-
schnittgréBen aus Bauteil-Positionen
(BauStatik und EuroSta.stahl)

Nachweise
e Querschnittswerte

- elastische und plastische Querschnittswerte
- Flache und Schwerpunkt
- Widerstands- und Flachenmoment
Il. Ordnung
- Tragheitsradius
- Torsionsflaichenmoment 2. Grades
- Wolbflachenmoment 2. Grades
- plastische Momente und Widerstandsmo-
mente je Achse (My1y4, Wpiy, Mpizd, Woi)
- plastische Normal- und Querkrafte
(Nprds Vol,z.d, Vorg,d)

* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3

- Normal-, Schub- und Vergleichsspannungen
- Streckgrenzenabminderung
infolge Bauteildicke

system  BauStatik
Modul  S843.de
Name  Stahl-Profile nachweisen und verstarken
Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
preis  190,- EUR



S844.de Stahlbeton-Bemessung, zweiachsig

Querschnitte

* Rechteck-, Rechteckhohlquerschnitte

* Kreis- und Kreisringquerschnitte

* Plattenbalkenquerschnitte, I-Querschnitte
* Trapezquerschnitte

* polygonale Querschnitte

Belastung

* Normallast

* Moment (zweiachsig)

¢ Detailnachweis fir MicroFe

system  BauStatik

Modul  S844.de

Name  Stahlbeton-Bemessung, zweiachsig
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01

peis  190,- EUR

S850.de Stahlbeton-Bemessung, tabellarisch

Querschnitte

* Bemessung mehrerer Querschnitte

* Rechteckquerschnitte

* Kreis- und Kreisringquerschnitte

* Plattenbalkenquerschnitte, I-Querschnitte

Belastung X
e Lasteingabe auf

Bemessungsniveau VEd.zl
* Normallast o
¢ Querkraft NEgx
* Moment

Meqy
-

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Ermittlung der Ldngsbewehrung
- Ermittlung der Querkraftbewehrung
(far Rundquerschnitte mit
Ersatzquerschnitt)
- Betondruckstrebenneigung
- Begrenzung der Druckzonenhohe

mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

Nachweise

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Ermittlung der Biegebewehrung
- freie Vorgabe der Bewehrungsanordnung
- Nachweis der Tragsicherheit
- Begrenzung der Druckzonenhdhe
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Spannungen optional unter
Berlcksichtigung von Kriechen
- Nachweis der Spannungen
- allgemeines Spannungs/Dehnungs-
oder Parabel/Rechteck-Diagramm
Bewehrungswahl
- Vorgabe des minimalen und maximalen
Durchmessers der Langsbewehrung
- Vorgabe des Durchmessers
der Querbewehrung
- Optimierung der Bewehrungswabhl
erfolgt fur gleiche Stabdurchmesser
oder minimale Stabanzahl

AeC

Pos. BES0.de

Stb.-Bemessung

nnnnnnnnnnnnnnnnnn

B IeEw)
stndig/vorubers. 1 L0k

2 ooEd

3 oovea

Bemessung (G21) Beton 2025 Betonstahl B 50058
¥o. Q. Ty NEdx  MEdy  VEds Asu s asw
BN eml ) fem’] fem] femt/m]

1 PB1_ Gk 10000 30000 8000 1116 -
2 P2 GC 10000 32000 9000 10290 E—vTT
3 B3 GK 10000 35000 10000 9541 Laoew

Ko. @ T M wd voras W VR VRemax @

fem] 3] ml feml M BN )
) 1 Gk 50 o080 12 590 aes 3005 1s4
2 P2 G 731 ooss 1029 s90  ass 15 1sa
B B3 Gk 81 0082 954 790 510 4026 184

system  BauStatik
Modu  S850.de
Name  Stahlbeton-Bemessung, tabellarisch

Norm

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01

peis  190,- EUR
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S851.de Stahlbeton-Bemessung, zweiachsig, tabellarisch

Querschnitte

* Bemessung mehrerer Querschnitte

* Rechteckquerschnitte

* Kreis- und Kreisringquerschnitte
 Plattenbalkenquerschnitte, I-Querschnitte

Belastung

* Lasteingabe auf Bemessungsniveau
* Normallast

* Querkraft (zweiachsig)

* Moment (zweiachsig)

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Ermittlung der Ldngsbewehrung
fur zweiachsige Biegung und Torsion
- Ermittlung der Bigelbewehrung
fur zweiachsige Querkraft und Torsion
- Ermittlung der Querkraftbewehrung
(far Rundquerschnitte mit Ersatzquerschnitt)
- Querkraft- und Torsionsbemessung fiir Plat-
tenbalken durch Zerlegen in Teilquerschnitte
- Betondruckstrebenneigung
- Begrenzung der Druckzonenhéhe

S852.de Holz-Bemessung, zweiachsig

System
* Nachweise fir mehrere
rechteckférmige Querschnitte
* Berlicksichtigung geschwéchter Querschnitte

Belastung

* Lasteingabe auf Bemessungsniveau
¢ Normallast

e Querkraft

* Moment

¢ Detailnachweis firr EuroSta.holz

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Biegung, Normalkraft und Querkraft
- Stabilitat
e Brandfall
- brandreduzierter Querschnitt
- Biegung, Normalkraft und Querkraft

VEd,zi
*ji,y
NEd,X\ MEd‘Z
Meqgy
N
Tedx
system  BauStatik
Modu  S851.de
wame  Stahlbeton-Bemessung, zweiachsig,

Norm

Preis

tabellarisch
Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
290,- EUR

AEC
Pos. B852.de Holz-Bemessung, zweiachsig
e
it
q
'
Mat./Querschnitt Bauteil NKL Material Querschnitt
fem]
= =
fem] lem) lem) lem)
g e W omomom
system  BauStatik
Modul  S852.de
Name  Holz-Bemessung, zweiachsig
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12

Preis

190,- EUR
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S853.de Stahlbeton-Querschnitte, Analyse im Brandfall

System

Platten oder Balken; Uberwiegend auf
Biegung beanspruchte Bauteile

Stitze, Wand; auf Normalkraft
beanspruchte Bauteile

Bewehrung

- Vorgabe der Bewehrung

- Lage der Bewehrung tber Koordinaten

500 5.00
44— 3500 ———4—+

. I . o |
El o o g
: J
st e . L
3 I Beispiel zur
Bewehrungsanordnung

Y S

Querschnitt

Rechteck- und Kreisquerschnitt

Belastung

Eingabe von Bemessungswerten
Normalkraft
Moment (zweiachsig)

Nachweise

Brandfall

- ein-, zwei-, drei- oder vierseitige
Beflammung bei Rechteckquerschnitten

- umlaufende Beflammung
bei Kreisquerschnitten

- Spezifikation der Werkstoffe
gemaB DIN EN 1992-1-2

- Ermittlung des Temperaturprofils des
Querschnitts auf der Grundlage einer
thermischen Analyse nach dem all-
gemeinen Rechenverfahren fir eine
vorgegebene Branddauer t;; in Minuten

- Berlcksichtigung der thermischen
Dehnungen

Ausgabe

grafische Darstellung des Temperaturprofils

Steifigkeit des brandbeanspruchten
Querschnitts (ohne Lastbeanspruchung)
elastische Reststeifigkeit des
brandbeanspruchten Querschnitts

(nach Aufbringung der Beanspruchung)
min. / max. Dehnung des Querschnitts
unter Last und Temperatur

Krammungen k, und &, des Querschnitts
unter Last und Temperatur

AEC
Pos. B853.de ‘Stahlbeton-Querschnitt, Analyse im Brandfall
o DIN EN 1992-1-2:2010-12
“ 1 IN/fmm?]  [N/mm?]  [N/mm?]
“ em] em] [mm]
5 o
o o
. o
o o
,
AEC = sz S w
S
3] 2]
fem]  fem] ra
he
b
»
system  BauStatik
Modul  S853.de
N Stahlbeton-Querschnitte,
lame .
Analyse im Brandfall
N Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
orm
Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-2:2011-01
preis  790,- EUR
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S854.de Brettsperrholz-Querschnitte erzeugen und nachweisen

System
* Vorgabe von Brettsperrholz-Querschnitten
* beliebige Anzahl von Schichten
* Import und Bearbeitung
vorhandener Querschnitte
* Ausrichtung und Schichtdicken variabel

Nachweise

* Biegung in Langs- und Querrichtung

¢ Querkraft in Ldngs- und Querrichtung

* Rollschubspannungsnachweis

* grafische Ausgabe der Spannungsverldufe
im Querschnitt

* Vorgabe des Flllgrades je Schicht

* Speichern von neuen Querschnitten
in den Projekt—Stammdaten Spannungsverldufe fiir maRgebende Kombinationen
Biegung, langs (EK 2) Biegung, quer (EK 2)

Belastungen
 SchnittgroBen infolge Plattenbeanspruchung
* SchnittgroBen infolge Scheibenbeanspruchung

system  BauStatik Schub, 1angs (EK 2) Schub, quer (EK 2)

Modul  S854.de
vame  Brettsperrholz-Querschnitte
erzeugen und nachweisen
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
preis  390,- EUR

S870.de Stahlbeton-Kriech- und Schwindbeiwerte

System Nachweise

e Ermittlung der Eingabeparameter * Endkriechzahl
zur Berlcksichtigung von Kriech- - Ermittlung der Endkriechzahl
und Schwindeinflissen fur beliebigen Zeitpunkt ,t"”

* automatische Ermittlung der wirksamen - Berlicksichtigung der Rohdichte
Bauteildicke Uber Flache und Umfang fur Leichtbetone
des Querschnitts fur Rechteck- und - Steuerung der Berechnungsparameter
Rundquerschnitte moglich

* individuelle Vorgabe von Flache * Schwinddehnung
und Umfang des Querschnitts - Ermittlung der Schwinddehnung

fur beliebigen Zeitpunkt ,t"

- Berlicksichtigung der Rohdichte
fur Leichtbetone

- Steuerung der Berechnungsparameter
moglich

system  BauStatik -
Modu  S870.de

Stahlbeton-Kriech- und
Schwindbeiwerte

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Peis  90,- EUR

Name




S871.de Werkstoffe erzeugen

System

komfortable Erweiterung der Projekt-Stamm-
daten Uber die BauStatik-Eingabe

Erstellung neuer Materialien wahlweise
durch Neueingabe oder auf Grundlage
vorhandener Materialien

Abspeichern in die Projekt-Stammdaten
normgerechte Berechnung von Parametern
(je nach Werkstoff)

Material

Beton und Betonstahl
Mauerwerk

Stahl

Aluminium

Holz

Glas

Ausgabe

Dokumentation des neuen Materials
Speichern in die Projekt-Stammdaten

S872.de Stahl-Brandschutzbekleidung

System

Ermittlung der Materialdicke
der Brandschutzbekleidung fur
vorgegebene Brandsituation
fur Stutzen (Uberwiegend normalkraft-
beansprucht) oder Trager (Gberwiegend
biegebeansprucht)
Querschnitte
- |-Profile (HEA, HEB, ...)
- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH, ...)
- U-Profile (U, UPE, ...
- T-Profile (T, TB, ...)
- Voll-Profile (FL, RD, VKT, ...)
wahlweise mehrere Profile nebeneinander
Brandschutzbekleidung
- Platten (rechteckig oder profilfolgend)
- PROMATECT-H
- PROMATECT-L
- KNAUF Fireboard
- Anstriche
- PROMAPAINT
- SIKA Pyroplast ST-100

mb WorkSuite 2019 - Module
BauStatik

AEC

Pos. AN-3.

o= 2500 Nmm

Werkstoffgesetz

BauStatik
Modul  S871.de

System

Name  \Werkstoffe erzeugen
Preis 90,- EUR

Nachweise
* Brandfall
- Nachweis oder Ermittlung der
Materialstérke der Beplankung
- drei- oder vierseitige Beflammung
(fur Platten)
- Vorgabe der Feuerwiderstandsklasse
F 30-A bis F 180-A

BauStatik
Modu  S872.de

System

Name  Stahl-Brandschutzbekleidung
Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
peis  290,- EUR
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S880.de Verglasung, linienférmig gelagert

System
* linienférmig gelagerte Verglasung
(zwei- und vierseitig gelagert)
* Vertikal- und Horizontalverglasung
* Vorgabe der Neigung zur Vertikalen
* Nachweis von Einfach- und Isolierverglasung
* Verglasungstypen
- Einfachverglasung
- Isolierglas als Doppelverglasung
- Isolierglas als Dreifachverglasung

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Ermittlung der Wind- und Schneelasten
nach DIN EN 1991-1-4 und DIN EN 1991-1-3
(automatisch)

* Beriicksichtigung von Klimalasten

Scheibenaufbau

* Einscheibenglas

* Verbundglas (VG)

* Verbund-Sicherheitsglas (VSG)

* beliebiger Scheibenaufbau

 getrennte Definition fur alle Scheiben

* Vorgabe der PVB-Folie fur
Verbund-Sicherheitsglas

Material

* Spiegelglas (SPG)

* Gussglas (Draht-, Ornament-, Drahtornamentglas)
* Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

* teilvorgespanntes Glas (TVG)

* Verbund-Sicherheitsglas (VSG)

* Verbundglas (VG)

Nachweise

* Spannungsnachweise nach DIN 18008-1

* Uberprifung der konstruktiven Rand-
bedingungen nach DIN 18008-2

* Untersuchungen der Hauptzugspannungen

* Bericksichtigung der zulassigen
Spannungserhdhung

* Nachweis der Gebrauchstauglichkeit
- Durchbiegung der Verglasung
- Sehnenverkiirzung

* Ausfall der oberen Scheibe bei
Horizontalverglasung

* Nachweis mit und ohne Verbundwirkung bei
Verbund-Sicherheitsglas (VSG)

[ Einfachverglasung

[ Doppelverglasung

[ Dreifachverglasung

$——0.90—%

[y
o
=3
<

AuBen

+
i (Einscheiben—Sicherheitngas ESG

o
°.I | SZR
o

( Teilvorgespanntes Glas TVG

( Teilvorgespanntes Glas TVG
Innen

tadad

system  BauStatik
Modu  S880.de

Name  Verglasung, linienformig gelagert

DIN 18008-1:2010-12
DIN 18008-2:2010-12

s 390,- EUR

Norm
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S881.de Absturzsichernde Verglasung, linienférmig gelagert

System
* absturzsichernde senkrechte Verglasung
¢ linienférmig gelagert
(zwei- und vierseitig gelagert)
* Verglasungstypen
- Einfachverglasung
- Isolierglas als Doppelverglasung
- Isolierglas als Dreifachverglasung
* Verglasungskategorien nach DIN 18008-4
- Kategorie A: linienférmig gelagerte
Verglasungen gemaB DIN 18008-2,
die keinen tragenden Brlstungsriegel
oder vorgesetzten Holm besitzen
- Kategorie B: unten eingespannte linien-
formig gelagerte Brustungsverglasungen
mit durchgehendem Handlauf
- Kategorie C:
C1: Gelanderausfachungen
C2: unterhalb eines lastabtragenden
Querriegels befindliche linienférmig
gelagerte Vertikalverglasung
C3: Verglasung der Kategorie A mit
vorgesetztem lastabtragenden Holm

4 I 2 I
s s s s
VAl W 72 W
Kategorie A Kategorie C2 oder C3
/ / /
# Z Z
Vi Vi a
Kategorie B
- Z |7 | #
# # #
Kategorie C1

Belastung

e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

¢ Ermittlung der Windlasten nach

DIN EN 1991-1-4 (automatisch)
Berlicksichtigung von Klimalasten
Berlicksichtigung von Holmlasten
Aufteilung der Lasten auf

die einzelnen Scheiben

Ermittlung der Einwirkungskombinationen
nach DIN 18008-1

Scheibenaufbau

* Einscheibenglas

* Verbundglas (VG)

* Verbund-Sicherheitsglas (VSG)

Material

* Spiegelglas (SPG)

* Gussglas (Draht-, Ornament-, Drahtornamentglas)
e Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

* teilvorgespanntes Glas (TVG)

¢ Verbund-Sicherheitsglas (VSG)

¢ Verbundglas (VG)

Nachweise
* Spannungsnachweis unter statischer Belastung
* Spannungsnachweis unter stoBartiger Belastung
- Pendelschlagversuch
- Aufbauten nach DIN 18008-4
* Nachweis der Gebrauchstauglichkeit
- Durchbiegung der Verglasung
- Sehnenverkirzung
* Ausfall einer Scheibe bei Kategorie B
* Nachweis mit und ohne Verbundwirkung
bei Verbund-Sicherheitsglas (VSG)

system  BauStatik
Modul  S881.de

Absturzsichernde Verglasung,
linienformig gelagert

DIN 18008-1: 2010-12

Norm  DIN 18008-2: 2010-12

DIN 18008-4: 2013-07

peis  490,- EUR

Name
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S928 Englische Ausgabe

Das Modul 5928 bietet in der BauStatik die Aus-
gabe des Dokuments in englischer Sprache.
Durch die Auswahl der Sprache in den Doku-
ment-Eigenschaften konnen gleichzeitig Aus-
gaben in deutscher und englischer Sprache vor-
handen sein.

englische Ausgabe fur alle S-Module der | I e Yo
BauStatik nach aktueller DIN bzw. Eurocode L =
Steuerung der Sprache in den - =
Dokument-Eigenschaften

* Sprachauswahl gilt auch fur MicroFe o o
B @EEE M
(setzt M928 voraus) P w oo o | s
* Ubersetzung aller BauStatik-Modul-Ausgaben ; I —— o

* individuelle Layout-Gestaltung
fur englische Ausgaben

system  BauStatik

Modul  SO28

AN

A~

Name  Englische Ausgabe RIS |

preis  1.290,- EUR
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U351.de Kran- und Katzbahntrager, Einfeldsysteme

SyS‘te m Kraanazhn

* Einfeldtrager mit oder N 6‘;%? A
ohne Kragarme 3 y

 drei unabhangige Kréne °

* Auflagerfedern, Weg- 4
oder Drehfedern 5/ \,

* Lage der Auflagerpunkte lz
Wahlbar Katzbahn

. dUnnwandige offene 1 A
Querschnitte 5 y

* verschiedene Kranschienen 4.
nutzbar v A7

* Bettung der Kranschiene 2/ \

* Querschnittsverstarkungen 7 lz 7
am Obergurt

* Stegsteifen

system  BauStatik.ultimate ultimate

Modu  U351.de

Name  Kran- u. Katzbahntrager, Einfeldsysteme

Nom  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12

preis 1.190,- EUR

U361.de Kran- und Katzbahntrager

System

Kranbahntréger

Einfeld- oder Durchlauf-
tréger mit oder ohne ]
Kragarme ‘
drei unabhangige Krane
abschnittsweise verander-
liche Querschnitte
Auflagerfedern, Weg-
oder Drehfedern

Lage der Auflagerpunkte
wahlbar

dinnwandige offene Querschnitte
verschiedene Kranschienen nutzbar
Bettung der Kranschiene
Querschnittsverstarkungen am Obergurt
Stegsteifen

BauStatik.ultimate

system ultimate
Modul - U361.de

Name  Kranbahntrager

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12

s 1.490,- EUR

Belastung

* Kranlasten der Hubklasse HC1 bis HC4

* Berlcksichtigung der S-Klassen SO bis S9
¢ automatische Ermittlung der
ungunstigsten Stellung des Lastzuges
Berticksichtigung von AnfahrtsmaBen
und dynamischen Lastanteilen
Eigengewicht des Tragers

* Punkt- und Linienlasten

* Gleich-, Block-, Trapez- und Einzellasten

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 3
- Spannungsnachweis fur Querschnitt
und SchweiBnéhte
- Biegedrillknicknachweis nach der
Biegetorsionstheorie II. Ordnung
- lokale Radlasteinleitung
- Stegbeulen
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3
- Verformungs- und Verschiebungsnachweis
e ErmUdungsnachweise fir
Querschnitt und Schweilnéhte

Belastung

* Kranlasten der Hubklasse HC1 bis HC4

* Beriicksichtigung der S-Klassen SO bis S9
* automatische Ermittlung der
unginstigsten Stellung des Lastzuges
Beriicksichtigung von AnfahrtsmaB3en
und dynamischen Lastanteilen
Eigengewicht des Tragers

* Punkt- und Linienlasten

* Gleich-, Block-, Trapez- und Einzellasten

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 3
- Spannungsnachweis fir Querschnitt
und SchweiBnahte
- Biegedrillknicknachweis nach
der Biegetorsionstheorie Il. Ordnung
- lokale Radlasteinleitung
- Stegbeulen
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3
- Verformungs- und Verschiebungsnachweis
e Ermidungsnachweise fir
Querschnitt und Schweilnahte
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BauStatik

U355.de Aluminium-Durchlauftrager, Querschnitts- und Stabilitatsnachweise

System
* Einfeld- oder Durchlauftrager
mit oder ohne Kragarme

* zweiachsige Beanspruchung (H/V)
e Querschnitte

- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH ...)

- U-Profile (U, UPE ...)

- L und Z-Profile

- Komplex-Profile fir Aluminium kénnen

mit P200.de (ProfilMaker) erzeugt werden

* feldweise unterschiedliche Profile moglich

Profil wahlweise 90° gedreht

* Momenten- und Querkraftgelenke
Lagerungsbedingungen je Richtung (H/V)
elastische Auflagerbedingungen

Belastungen

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

¢ Gleich- und Deckenlasten (H/V)

* Block- und Trapezlasten (H/V)

¢ Einzellasten und -momente (H/V)

Auflagerverschiebung

Temperaturlast

Normalkraft (feldweise)

Torsionsbeanspruchung durch wahlweise

exzentrischen Lastangriff

» Ubernahme von Wind- und
Schneelasten aus S031.de

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 9
- stranggepressten Profilen
- Ermittlung der Querschnittsklasse (b/t)
und Nachweis der Klassen 1 bis 4
- Querschnittsnachweise Verfahren
Elastisch-Elastisch
- Berlcksichtigung der Stabilitat durch

Beruicksichtigung der Einflusse aus Theorie

IIl. Ordnung und Imperfektionen
- Mauerwerksauflager nach EC 6

* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 9

- Verformungen

System

BauStatik.ultimate
U355.de

Aluminium-Durchlauftrager, Quer-
schnitts- und Stabilitdtsnachweise

Eurocode 9 — DIN EN 1999-1-1:2014-03
1.190,- EUR

ultimate
Modul

Name

Norm

Preis
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U362.de Spannbettbinder

System

* Einfeldtrager mit Kragarmen

* Parallelgurt- oder Satteldachbinder

* Rechteck-, T-, Trapez- oder I-Querschnitte
(symmetrisch/unsymmetrisch)

 gerade Spanngliedfiihrung

mit sofortigem Verbund

Abisolierung der Spannglieder

* Vorgabe der Spannglieder je Lage

Berlcksichtigung des Hub-

und Transportzustands

» Offnungen im Steg

Belastungen

e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Gleichlasten

* Block- und Trapezlasten

* Einzellasten und -momente

* Ubernahme der Wind-/Schneelasten aus S031.de

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit
- Biegung
- Anfangs-, End- und Montagezustand
- zuséatzliche Betonstahlbewehrung
zur Resttragfahigkeit Spannstahl
- Bewehrungswabhl
- Querkraft
- gerissene und ungerissene
Querschnittsteile
- Berlcksichtigung der Neigung
der Obergurte
- Offnungen
- Kippen am verformten System;
geometrisch und physikalisch
nichtlineare Berechnung
(Zustand Il, Theorie Il. Ordnung)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
- Verformungen fir die Zeitpunkte ¢y, ty, tg
- Verformungen fur Differenzen
zwischen t; und tg
- Beton- und Betonstahlspannungen
- Spannstahlspannungen
- Mindestbewehrung und Rissbreiten
- Dekompression
- Ermittlung und Ausgabe
der Auflagerverdrehung
* Brandnachweis
* Vorbemessung
- Ermittlung der Tragerhohe, der
Vorspannkraft und der Spanngliedzahl

mb WorkSuite 2019 - Module

BauStatik 147

o
R
=

4— 135 —

4135 4

030

2070

4102 4
+ 102 4

3030

30.30

nach DIN EN 1990201012

nginstiger Laststellung wirkend

AEC

Pos. BU362.de Nachweis Satteldachbinder

system

M122s

M1225

M3

W |1 I | :I

u 5

b/
fem)
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Material

1 500 000 cas/ss
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satteldach
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Dach-, O

5 = 20
[ 20

System
Modul
Name
Norm

Preis

BauStatik.ultimate
U362.de

Spannbettbinder
Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
1.490,- EUR
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U363.de Stahl-Durchlauftrager, Spannungstheorie 1l. Ordnung

System

Einfeld- oder Durchlauftrager

mit oder ohne Kragarme
zweiachsige Beanspruchung (H/V)
Querschnitte

- |-Profile (HEA, HEB ...)

- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH ...)

- U-Profile (U, UPE ...)

- T-Profile (T, TB ...)

- |- und Z-Profile

- Voll-Profile (FL, RD, VKT ...)

- Komplex-Profile (ProfilMaker, S842.de)
- SchweiBprofile (symmetrisch)

Profil wahlweise 90° gedreht oder gespiegelt

Momenten- und Querkraftgelenke
Lagerungsbedingungen je Richtung (H/V)
Verwolbung frei oder behindert
elastische Auflagerbedingungen

Belastung

system  BauStatik.ultimate ultimate

Modul  U363.de

Name Stahl-Durchlauftrager,
Spannungstheorie II. Ordnung

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Gleich- und Deckenlasten (H/V)

Block- und Trapezlasten (H/V)
Einzellasten und -momente (H/V)
Temperaturlast

Torsionsbeanspruchung durch wahlweise
exzentrischen Lastangriff

Ubernahme von Wind- und Schneelasten
aus S031.de

s 990,- EUR

Nachweise
Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3

Ermittlung der Querschnittsklasse (c/t)
Ermittlung der Imperfektionen
(automatisch und manuell)
SchnittgroBenermittlung nach Theorie Il.
Ordnung

Querschnittsnachweis nach Elastizitatsthe-
orie (Verfahren Elastisch-Elastisch)
Stabilitadt nach DIN EN 1993-1-1, 5.2.2(3)a
Mauerwerksauflager nach EC 6

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3

Verformungen

AEC

Pos. U363.de Stahl-Durchlauftréger nach Spannungstheorie Il. Ordnung

System Ourchlaufursger
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BauStatik

U369.de Stahlbeton-Einfeldtrager, textilverstarkt

System

* Einfeldtrager

* nachtraglich unterseitig angebrachte
Biegeverstarkung

==

Belastung

e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
* Gleichlasten

* Vorbelastung

* Zusatzbelastung

system  BauStatik.ultimate
Modul  U369.de

name  Stahlbeton-Einfeldtrager, textilverstarkt
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  990,- EUR

Material / Querschnitt
* Bauteil
- Normalbeton nach EC 2
- Betonstahl nach EC 2
- Vorgabe des Betonstahlquerschnitts
* Verstarkung
- Vorgabe der Werkstoffkennlinie
- automatische Ermittlung der
erforderlichen Lagenanzahl
- Nachweis bei vorgegebener Lagenanzahl

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit
- Biegung
- unverstarkter Querschnitt
unter Vorbelastung
- verstarkter Querschnitt
unter Gesamtlast
- Querkraft
- Nachweis ohne Verstarkung
unter Gesamtlast

U403.de Stahlbeton-Stitze mit HeiBbemessung (Krag- und Pendelstitze)

System

* Krag- und Pendelstitzen

* Rechteck- und Kreisquerschnitte
* Vorgabe der Knickldngen

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Normalkraft am Stutzenkopf
(zentrisch oder exzentrisch)

* horizontale Einzellasten am Stutzenkopf
(x- und y-Richtung)

* Biegemomente an Stutzenkopf und -fuf3
(um x- und y-Achse)

» Ubernahme von Windlasten aus S031.de

system  BauStatik.ultimate

Modul  U403.de

Stahlbeton-Stltze mit HeiBbemessung
(Krag- und Pendelstltze)

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-2:2010-12

peis  990,- EUR

Name

Norm

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Berlcksichtigung von Ausmitten
(ungewollte, infolge Kriechen)
- Ermittlung der Lédngs- und
Querkraftbewehrung
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Ermittlung der Verformungen (Zustand II)
 Brandfall
- allseitige, zweiseitige (gegenlberliegende)
und einseitige Beflammung
- Feuerwiderstandsklasse bis max. R240
- Klassifizierung nach Tabellen (Level 1)
- modifiziertes allgemeines
Rechenverfahren (Level 3)

-

-
- FEEEEE

Beispiel: R120 fur runde und rechteckige Querschnitte
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150 BauStatik

U408.de Aluminium-Stitze

System

* Krag- und Pendelstltzen

* zweiachsige Beanspruchung (H/V)

¢ Querschnitte Hohl-Profile (HQ, HR, KSH ...)
- |-Profile (HEA, HEB, HEC, HEM, IPE, IPEo, ...)
- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH ...)
- U-Profile (U, UPE ...)

- T-Profile (T, TB, ...) =

- L- und Z-Profile e n—
! I8 50 L S

- Voll-Profile (FL, RD, VKT ...) e

- Komplex-Profile fir Aluminium kénnen mit
P200.de (ProfilMaker) erzeugt werden N

* Auswahl Gabellager oder Wélbbehinderung -
moglich g

Material

Eooe e
(] o] fem]

* Festigkeitsklassen fur den
Aluminiumbau nach EC 9 ] AEC
* Festigkeitsklassen erweiterbar

Belastungen

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Normalkraft am Stutzenkopf
(zentrisch oder exzentrisch)

* horizontale Einzellasten am Stutzenkopf
(x- und y-Richtung)

* Biegemomente an Stutzenkopf und -fu e
(um x- und y-Achse) e o "t w

s s 13 3 788 el s

standig/voriberg

15070k

EN 199911

» Ubernahme von Windlasten aus S031.de

Zwischenwerte

s w v e s
ml e/" [ U e o
Nachweise P B
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 9 B e e
- stranggepresste Profile B o moed o
- Ermittlung der Querschnittsklasse (b/t) T
und Nachweis der Klassen 1 bis 4 P
- Querschnittsnachweise Verfahren . f oo
. . [kN] [kNm] kN] [kN]
Elastisch-Elastisch : o o o ]
- Berlicksichtigung der Stabilitat durch P —

Beruicksichtigung der Einflusse aus Theorie

IIl. Ordnung und Imperfektionen
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 9
- Verformungen

system  BauStatik.ultimate ultimate
Modul  U408.de

Name  Aluminium-Stitze

Norm  Eurocode 9 — DIN EN 1999-1-1:2014-03
peis  1.190,- EUR
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BauStatik

U412.de Stahlbeton-Stitzensystem, HeiBbemessung (Krag-, Pendel-, allg. Stltzen)

System

geschossorientierte Eingabe
vier Euler-Falle (z.B. Krag- oder Pendelstiitze)
oder allgemeine Systeme mit beliebigen
Randbedingungen
Rechteck- und Kreisquerschnitte
sowie beliebig polygonale Querschnitte
zweiachsige horizontale Beanspruchung
Lagerungsbedingungen je horizontaler
Richtung
elastische Auflagerbedingungen
Berticksichtigung von Fundamenteinspannung
oder angehéngten Pendelstiitzen
Vorverformungen
- direkte Eingabe des Verlaufs
der ungewollten Ausmitte
- ungewollte Ausmitte affin zur Biegelinie,
zur Knickfigur oder als Schiefstellung
- direkte Eingabe und automatische
Ermittlung der Kriechausmitte

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Normalkraft an Oberkante je Geschoss und an
beliebiger Stelle (zentrisch oder exzentrisch)
horizontale Einzellasten und Biegemomente
an Oberkante je Geschoss und an beliebiger
Stelle (x- und y-Richtung)

Ubernahme von Windlasten aus S031.de

Nachweise

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2

- lineare oder nichtlineare Theorie Il. Ordnung

- Ermittlung der Knicklangen (automatisch)

- Ermittlung der Ldngs- und
Querkraftbewehrung

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2

- Ermittlung der Verformungen (Zustand Il)

Brandfall

- allseitige, zweiseitige (gegentberliegende)
und einseitige Beflammung

- Feuerwiderstandsklasse bis max. R240

- Klassifizierung nach Tabellen (Level 1)

- modifiziertes allgemeines
Rechenverfahren (Level 3)

Erdbeben

- Vorgabe von Erdbebenzone, Untergrund-
verhaltnissen, Bedeutungskategorie und
Duktilitat des Bauwerks

- Auslegung fur Duktilitatsklasse
DCL oder DCM

AEC

m

Pos. BU412.de

vorgege!

system Eulerfl

15 ’ .

feiny- und 2 Richtung

Bewehrung

' Material b/h
1 fem]
350 caos a0/20

x s Key Ky Kas
m ml Demjrad] T/m] ftmjrad)
fest fest fest fest

Fir Rechteckquer-
schnitte sind alle

w | Beflammungssitua-
tionen — auch drei-
seitig (Beispiel) oder
uber Eck — moglich.

System

Modul

Name

Norm

Preis

BauStatik.ultimate

U412.de

Stahlbeton-Stitzensystem mit Hei3be-
messung (Krag-, Pendel-, allg. Stutzen)
Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-2:2010-12

1.490,- EUR
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U415.de Stahl-Stitzensystem, Spannungstheorie Il. Ordnung

System

* geschossorientierte Eingabe

* Auswahl der Eulerfélle je Richtung
(Krag- oder Pendelstttzen) oder
allg. Stutzensysteme

e Querschnitte
- |-Profile (HEA, HEB ,...)

- Hohl-Profile (HQ, HR, KSH, ...)

- U-Profile (U, UPE, ...)

- T-Profile (T, TB, ...)

- Voll-Profile (FL, RD, VKT, ...)

- Komplex-Profile (ProfilMaker, S842.de)
SchweiBprofile (symmetrisch)

. Lagerungsbedlngungen je Richtung (H/V)

* elastische Lagerbedingungen

* Fundamentfedern

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

* Normalkraft an Oberkante je Geschoss und
an beliebiger Stelle (zentrisch oder exzent-
risch)

* horizontale Einzellasten und Biegemomente
an Oberkante je Geschoss und an beliebiger
Stelle
(x- und y-Richtung)

* Lastabtrag von aufliegenden Bauteilen

* Ubernahme von Windlasten aus S031.de

Nachweise

* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3

- Ermittlung der Querschnittsklasse (c/t)

- Ermittlung der Imperfektionen
(automatisch und manuell)

- SchnittgréBenermittlung nach
Theorie Il. Ordnung

- Querschnittsnachweis nach Elastizitatsthe-
orie (Verfahren Elastisch-Elastisch)

- Stabilitdt nach DIN EN 1993-1-1, 5.2.2(3)a

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3
- Verformungen
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000 o oo
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BauStatik.ultimate

Stahl-Stutzensystem,

ultimate

Spannungstheorie Il. Ordnung

System
Modul - U415.de
Name
Norm
s 990,- EUR

Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
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U632.de Stahlbeton-Aussteifungsrahmen

Steifigkeitsverhaltnisse EIrr/EIr

System N

* einfache Eingabe Uber Geschosse und Felder I S e

* Einzelstabe beliebig entfernbar E i e 5

* Stabendgelenke fir Riegel E ver 0

* Lager an den StltzenfuBpunkten automatisch g% 3 oy 4
(Translation, Rotation)

* optionale zusatzliche Auflager in allen Knoten .

¢ Rechteck- und Plattenbalkenquerschnitt - B\ “ B

* elastische Auflagerbedingungen Steifigkeitsverlauf ohne und mit tension stiffening

Imperfektionen automatisch oder manuell

- Schiefstellung des Gesamtsystems

- Schiefstellung von Einzelstdben

- automatische Ermittlung der unglinstigen
Wirkungsrichtung je Kombination

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)

¢ Punkt-, Strecken-, Trapez- und Blocklasten
an beliebiger Stelle im Tragwerk

* Momentenbelastung

* Temperaturlasten, Auflagerverschiebungen

Nachweise

* Grenzzustand der Tragfahigkeit

- nichtlineare Theorie Il. Ordnung

- Steifigkeitsermittlung im Zustand II

- grafische Darstellung der relativen
Steifigkeiten

- Zugversteifung zwischen den Rissen
(tension stiffening)

- Ermittlung oder Vorgabe der
Ladngs-/Querkraftbewehrung
effektive Kriechzahl automatisch

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
- Riegeldurchbiegungen unter Abzug
der Knotenverformungen

- Verformungen im Anfangszustand,
Endzustand und als Differenz

- Kopfverformungen

- Kriechen und Schwinden Nachweis Durchbiegung Einzelstabe

- Kombinationstyp wahlbar
(quasi-standig, haufig, selten)

system  BauStatik.ultimate ultimate
Modul  U632.de

Name  Stahlbeton-Aussteifungsrahmen

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  1.190,- EUR



VarKon

Automatisierte Schal- und Bewehrungsplane

fur Einzelbauteile

Allgemein

System
* Schal- und Bewehrungspléne fir Einzelbauteile
* Import des Bauteils und der Bewehrung
aus den BauStatik S-Modulen
* Verwaltung von Vorlagen
* tabellarische Eingabe und Bearbeitung
des Bauteils und der Bewehrung

Material
* Materialien fur Stahlbeton und Betonstahl
aus Stammdaten fur DIN EN 1992-1-1
- Auswahl der Festigkeitsklassen
- Ermittlung der Betondecke
Uber Expositionsklassen
- manuelle Vorgabe der Betondeckung méglich

Grafische Bearbeitung
* umfangreiche Erweiterungsmaoglichkeiten
durch 2D-Grafikelemente
- Revisionsmarkierungen
- Linien- und Polygonelemente
- Rechteck- und Kreiselemente
* freies Platzieren von Texten und Textfeldern

 Platzieren von Grafik-Dateien (JGP, BMP,...)

* Katalogzugriff zur Komplettierung mit
Standard-Elementen (gemeinsame Nutzung
in der mb WorkSuite mit ViCADo und S012)

Ausgabe
* Bewehrungs- und / oder Schalplan
* Langsschnitte und / oder Draufsichten
« frei wahlbare Querschnitte, beliebiger Anzahl
* Listen flr
- Biegerollendurchmesser
- Material und Expositionsklassen
- Biegelisten (wahlweise auf zusétzlicher Seite)
* freie Gestaltung des Planlayouts
- BlattgréBen AQ bis A4 oder frei wahlbar
- Ausrichtung Hoch- oder Querformat
e freie Blatt- und MaBstabswabhl,
getrennt fur Ldngs- und Querschnitte
* automatische Anordnung der Léngs- und
Querschnitte, inkl. manueller Steuerung
* automatische Positionierung der Bewehrung
* BauteilbemaBung im Bewehrungsplan méglich



V300.de Bewehrungsplan Durchlauftrager

System

e Einfeld- und Durchlauftrager

mit oder ohne Kragarme

Einzelbalken oder Plattenbalken

¢ feldweise unterschiedliche Querschnitte
waéhlbare Anordnung der Querschnitte
Stegaussparungen und Vouten
Vorgabe der Expositionsklassen

Import aus den BauStatik-Modulen
S300.de und S340.de

Bligelbewehrung

* Festlegung verschiedener Bugelbereiche

Uber die Tragerlange

Blgelabstand automatisch oder fest
verschiedene Bligeltypen wahlbar

(Haken, Winkelhaken)

Bligeltypen bei Plattenbalken getrennt

fur Platte und Balken wahlbar
Berticksichtigung von Vouten und Offnungen
wahlweise Querstabe bei Plattenbalken

Mattenbewehrung
* Festlegung verschiedener Bereiche mit
Bligelmatten Uber die Tragerlange

Langsbewehrung

* Feld- und Stitzbewehrung

* Feld- bzw. Lagerbezogene Eingabe

* Ausbildung von Endhaken

» Steckbugel an Trégerenden

* Vorgabe von aufgebogenen Langseisen

* Berlicksichtigung von Vouten und Offnungen

mb WorkSuite 2019 - Module

VarKon 155
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Feldbewehrung mit Schubaufbiegung

System
Modul
Name
Norm

Preis

VarKon

V300.de

Bewehrungsplan Durchlauftrager
Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
490,- EUR
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mb WorkSuite 2019 - Module
VarKon

V400.de Bewehrungsplan Stitze

System

* Stltzen mit Rechteck- oder Rundquerschnitt

* Vorgabe der Stiitzenldnge

* Vorgabe der Expositionsklassen

* Import aus den BauStatik-Modulen
S401.de, S402.de und U403.de

Bligelbewehrung

* Festlegung verschiedener Bligelbereiche
Uber die Stutzenhoéhe

* wahlweise automatisch verminderte Bugel-

absténde fur Kopf- und FuBbereich

verschiedene Bligeltypen wahlbar

(Haken, Winkelhaken)

* Rundstutzen wahlweise mit Wendelbewehrung

Zwischenbugel wahlweise als S-Haken,

Rechteckbtigel oder rautenférmige Buigel

Langsbewehrung
* Vorgabe von Eckbewehrung, doppel-
symmetrisch oder je Ecke getrennt
Eckbewehrung wahlweise aus Einzelstédben
oder Stabbundeln
manuelle Verschiebung aus der Ecke méglich
* Vorgabe von seitlicher Bewehrung,
symmetrisch, doppelsymmetrisch oder
je Seite getrennt
* manuelle Verschiebung moglich

Anschlussbewehrung
* Endausbildung als Haken oder gerader Stab
* Verkropfung moglich
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Kopf- und FuBbereich mit

Stutze mit Wendel verminderten Blgelabstanden

System
Modul
Name
Norm

Preis

VarKon

V400.de

Bewehrungsplan Stahlbeton-Stutze
Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
490,- EUR



V510.de Bewehrungsplan Blockfundament

System

* rechteckige Blockfundamente

* Vorgabe von Lénge, Breite und Dicke

* Darstellung einer Sauberkeitsschicht

mit wahlbarer Dicke

Lasteinleitung an Oberkante

- infolge Stahlbetonstitzen mit
Rund- oder Rechteckquerschnitt

- runde oder rechteckige Lasteinleitung
ohne Materialbezug, z.B. fir Holz-
oder Stahlstutzen

- zentrische oder exzentrische Lasteinleitung

* wahlweise mit Uberschiittung

* Vorgabe einer Geldndehdhe an GOK

* Import aus den BauStatik-Modulen
$510.de und S511.de

Fundamentbewehrung
* Steuerung getrennt fur Ober- und Unterseite
und je Richtung
* Vorgabe von Stabstahl- oder
Mattenbewehrung sowie aus
beidem kombinierter Bewehrung
Verteilung der Bewehrung erfolgt in Streifen,
wahlweise mit gleichméaBigen
oder ungleichmaBigen Breiten
* Auswahl der Biegeform
- gerades Eisen
- offener Bugel mit und ohne Haken
- geschlossener Bugel

gerade
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mit Endhaken
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oben offener Bligel
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93
Biegeformen untere Fundamentbewehrung

mb WorkSuite 2019 - Module
VarKon

Anschlussbewehrung
* Vorgabe von Anschlussbewehrung
fur Stahlbetonstltzen mit Rund-
oder Rechteckquerschnitt
* Eckbewehrung und seitliche Bewehrung
flr Rechteckquerschnitte
* Umfangsbewehrung fir Kreisquerschnitte
* wahlweise mit Haken
manuelle Anordnung im Querschnitt moglich
* Erzeugen von Bugeln fir Anschlussbewehrung
innerhalb und oberhalb des Fundamentes

Durchstanzbewehrung

» Schragstabe sowie Blgel tangential oder radial
* Auswahl der Reihenanzahl fur Bugel

* detaillierte Beschreibung der Schragstabe

A
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Bugelanordnung

40

"

L5525 EY 25, 55

@ 8014

Draufsicht radiale
Bigelanordnung

system  VarKon

Modul  V/510.de

Name  Bewehrungsplan Blockfundament

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  390,- EUR
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mb WorkSuite 2019 - Module
VarKon

V511.de Bewehrungsplan Becherfundament

System

* rechteckige Blockfundamente

* wahlweise verzahnte oder glatte Fuge

* Vorgabe von Lénge, Breite und Dicke

* Darstellung einer Sauberkeitsschicht

mit wahlbarer Dicke

Steuerung der Fuge inkl. Ausbildung der

Verzahnung

Lasteinleitung an Oberkante

- infolge Stahlbetonstiitzen Rechteckquerschnitt

- rechteckige Lasteinleitung ohne Material-
bezug, z.B. fur Holz- oder Stahlstutzen

- zentrische oder exzentrische Lasteinleitung

* wahlweise mit Uberschiittung

* Vorgabe einer Gelandeh6he an GOK

Import aus den BauStatik-Modulen

S510.de und S511.de
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Schalplan Becherfundament mit Héhenkoten

Fundamentbewehrung
* Steuerung getrennt fir Ober-
und Unterseite und je Richtung
* Vorgabe von Stabstahl- oder
Mattenbewehrung sowie aus
beidem kombinierter Bewehrung
 Verteilung der Bewehrung erfolgt in Streifen,
wahlweise mit gleichméaBigen oder ungleich-
maBigen Breiten
* Auswahl der Biegeform
- gerades Eisen
- offener Bugel mit und ohne Haken
- geschlossener Bugel

Becherbewehrung
* optimierte Steuerung der Bewehrung fur
verzahnte oder glatte Fugen bzw. Becher
* verzahnte Fugen
- vertikale Bugel je Becherseite mit Biegeform
- Haken
- Aufbiegung mit und ohne Haken
- oben geodffneter Blgel
- horizontale Blgel, geschlossen
* glatte Fugen
- horizontale Stébe
- Spaltzugbewehrung
- Zugbewehrung
- horizontale Blgel, geschlossen
- vertikale Bugel
- oben geodffneter Blgel
- Bugel mit Aufbiegung sowie
mit und ohne Haken

Durchstanzbewehrung

» Schragstabe sowie Blgel tangential oder radial
* Auswahl der Reihenanzahl fur Bugel

¢ detaillierte Beschreibung der Schragstabe

system  VarKon

Modu  V511.de

Name  Bewehrungsplan Becherfundament
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01

s 390,- EUR



ViICADo 2019

3D-CAD fir Architektur & Tragwerksplanung

ViCADo ist ein objektorientiertes CAD-System, das
den Anwender in allen Phasen der Projektabwicklung
unterstitzt. Intelligente Objekte, eine intuitive Benut-
zeroberflache und die Durchgangigkeit des Modells
sind wesentliche Leistungsmerkmale. ViCADo be-

(5) @14 e=7cm 1=3.6¢

herrscht alle BIM-Klassifizierungen von , little closed”
bis ,,big open”.

ViCADo ist ein Bestandteil der mb WorkSuite. Die
mb WorkSuite umfasst Software aus dem gesamten
AEC-Bereich: Architecture. Engineering. Construction.

Architektur Zusatzmodule
CAD fur Entwurf, Visualisierung erganzend zu
und Ausfuhrungsplanung ViCADo.arc / ViCADo.ing
ViCADo.arc 2019 2.490,- EUR ViCADo.ausschreibung 2019 490,- EUR
Als Update von der Version 2018 622,50 EUR

ViCADo.ifc 2019 490,- EUR
ViCADo 2019 2.890,- EUR

Ausschreibungspaket

ViCADo.arc 2019 und ViCADo.bcf 2019 390,- EUR
ViCADo.ausschreibung 2019
Als Update von der Version 2018 722,50 EUR ViCADo.pdf 2019 290,- EUR
ViCADo.flucht+ 201 ,- EUR
Tragwerksplanung iCADo.flucht+rettung 2019 390,- EU
CAD fur Positions-, Schal-
ViCADo.solar 2019 490,- EUR
und Bewehrungsplanung
ViCADo.ing 2019 3.990,- EUR ViCADo.3d-dxf/dwg 2019 390,- EUR
Als Update von der Version 2018 997,50 EUR
ViCADo.enev 2019 390,- EUR
ViCADo.pos 2019 290,- EUR
Positionsplanung mit Kopplung zur .
BausStatik (in ViICADo.ing enthalten) ViCADo.dae/fbx 2019 490,- EUR
ViCADo.struktur 2019 0,- EUR ViCADo.gelande 2019 290,- EUR

Erstellung des Strukturmodells fir
die Tragwerksplanung

se 2zl. Versandkosten und ges. Mwst. Fir Einzelp

v lizenz Hardlock je Arb
eschaftsbedingungen. Anderungen & Irrtimer vorl

alten. Unterstiitzte Betrieb:

dingungen auf
5™ 10 (64)

mb AEC Software GmbH Tel. +49 631 550999-11

Europaallee 14 Fax +49 631 550999-20 J UJJA- c
67657 Kaiserslautern info@mbaec.de | www.mbaec.de [ =

Software




CoStruc

Verbundbau-Module

Allgemein

Einwirkungskombinationen

Kombinationsbildung (automatisch) mit
Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerten
nach EC 0, DIN EN 1990:2010-12

Vorgabe von Einwirkungsmustern zur Steue-
rung der automatischen Kombinationsbildung
manuelle Kombinationsbildung mit Vorgabe
eigener Sicherheitsfaktoren
Kombinationsbildung (automatisch / manuell)
fur die Nachweise im Grenzzustand der
Tragfahigkeit, der Gebrauchstauglichkeit
sowie fur auBergewdhnliche Bemessungs-
situationen (Anprall, Brand, Erdbeben, ...)
Kombinationsbildung (automatisch)

fur Orte im Norddeutschen Tiefland
Lastabtrag (mit Korrekturverfolgung)

Material

Stahlbeton, EC 2

- Festigkeitsklassen fir Normal-/Leichtbeton
- Auswahl der Expositionsklassen

Stahlbau, EC 3

- Festigkeitsklassen nach EC 3

- Ermittlung der Querschnittsklasse
Festigkeitsklassen je Werkstoff manuell
erweiterbar (Projekt-Stammdaten)

Ausgabe

leicht nachvollziehbar und priffédhig dank
einheitlicher Kapitelstruktur (System,
Belastungen, SchnittgréBen, Nachweise, ...)
schnelle Ubersicht der gefihrten Nachweise
und Ausnutzungen in der Zusammenfassung
komplette Statikbearbeitung am Rechner
Kurz- und Langausgabe, doppelseitiger
Druck, englische Ausgabe

Ausgabeumfang steuerbar und durch
eigene Texte und Grafiken erweiterbar



C200.de Verbund-Decke

System
¢ Einfeld- und Durchlaufsysteme
mit Kragarmen
Berticksichtigung des Herstellungsablaufes,
z.B. Einfeldsysteme im Montagezustand,
Durchlaufsysteme im Endzustand
Berticksichtigung von Hilfsstitzen
elastische Ermittlung der SchnittgréBen,
wahlweise mit Umlagerung
e Querschnitt

- Verbunddecken mit Stahlprofilblechen

- Matten-, Stab- und Sickenbewehrung

- beliebig abgestufte Bewehrungsfiihrung

Belastung
e Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
* Gleichlasten
* Block- und Trapezlasten
* Eingabe getrennt fir Montage-
und Endzustand

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 4
- Biege- und Querkrafttragfahigkeit

- Berlicksichtigung der Schubeinleitungslénge
- Verbundsicherung nach Teilverbundtheorie

* Montagezustand, EC 4

- Tragfahigkeit, wahlweise mit Hilfsstltzen

¢ Brandfall

- Brandschutz durch Brandschutzbewehrung

(Rechenverfahren der Stufe 2)

* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 4

- Begrenzung der Biegeschlankheit
(Verformungen)
- Rissbreitenbeschréankung

mb WorkSuite 2019 - Module
CoStruc

AEC

Materialiste
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System
Modul
Name
Norm

Preis

AEC

Pos. BC200.de

system

M1z

Materal/ Querschaitt

[m) m]
Beton cas/30 000
Profiblech SHR 51 Super Holorib SHR 51, th = 0.88 mm
Verbundmittel Name A

8.1 Sebolien

Einwirkungen

e —

CoStruc
C200.de
Verbund-Decke

Eurocode 4 — DIN EN 1994-1-1:2010-12

990,- EUR
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C300.de Verbund-Durchlauftrager

System
* Einfeld- und Durchlaufsystem mit Kragarmen
e Ermittlung der effektiven Querschnitte

(mittragende Beton-Plattenbreite)
durchlaufender Stahltrager (Stutze gestoBBen)
oder biegetragféhige Verbindungen (Trager
gestoBen)
Berucksichtigung des Herstellungsablaufes,
z.B. Einfeldsystem im Montagezustand,
Durchlaufsystem im Endzustand
Verbundmittelanordnung manuell/automatisch
elastische Ermittlung der SchnittgréBen
(Methode 1 oder 2), wahlweise mit
Umlagerung nach FlieBgelenk- oder
Elastizitatstheorie (Methode 1 oder 2)
Querschnitt
- Walzprofile der Projekt-Stammdaten,
SchweiBprofile, Klassen 1 bis 3
- Deckenaufbau als Massivdecke,
mit Filigranplatte, Profilblech oder
Additivdecke
- beliebig abgestufte Querschnitte
Zusatzlaschen an Ober-/Untergurt sowie Steg
- Deckendurchbriiche und Stegausschnitte
(rund oder eckig)
- Matten- und Stabbewehrung
fur Decken und Trager

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Gleichlasten

Block- und Trapezlasten

Einzellast und -moment
Temperaturlasten

Eingabe getrennt fir Montage-

und Endzustand

Nachweise

System

Modul

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 4

- Biegetragfahigkeit (E-E, E-P)

- Querkrafttragfahigkeit mit Interaktion
von Biegung und Querkraft

- Verbundmittel und deren Verteilung

- Ermittlung der Schubbewehrung (erf. as quer)

Montagezustand, EC 4

- Tragfahigkeit

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 4

- Verformungsbeschrankungen (mit Uber-
héhungen, Kriechen und Schwinden)

- Ermittlung der Eigenfrequenz unter
Berlicksichtigung des umgerissenen
Querschnittanteils

- Rissbreitenbeschréankung

Cy,

CoStruc
C300.de

Name  Verbund-Durchlauftrager
Norm  Eurocode 4 — DIN EN 1994-1-1:2010-12
peis  1.490,- EUR



C310.de Verbund-Einfeldtrager

System
* Einfeldtrager
e Ermittlung der effektiven Querschnitte
(mittragende Plattenbreite)
* Verbundmittelanordnung
manuell oder automatisch
Berticksichtigung des Herstellungsablaufs
elastische Ermittlung der SchnittgréBen
Querschnitt
- Walzprofile der Projekt-Stammdaten, .
SchweiBprofile
- Deckenaufbau als Massivdecke,
mit Filigranplatte, Profilblech oder
Additivdecke
Zusatzlaschen an Ober-/Untergurt sowie Steg
- Matten- und Stabbewehrung
fur Decken und Trager
- Vordimensionierung .

mb WorkSuite 2019 - Module
CoStruc

System
Modul
Name

Norm

Belastung

Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
Gleichlasten

Blocklasten

Einzellast

Eingabe getrennt fir Montage-

und Endzustand

Nachweise

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 4

- Biege- und Querkrafttragfahigkeit

- Interaktion Biegung und Querkraft

- Verbundmittel und deren Verteilung
(linearisierter und genauer Teilverbund)

- Ermittlung der Schubbewehrung (erf. as quer)

- Ermittlung der Dubeltragfahigkeit

Montagezustand, EC 4

- Tragfahigkeit

Brandfall

- Brandschutznachweis fir kammergefllte
Stahltrager auf der Grundlage eines Rechen-
verfahrens der Stufe 2 (brandreduzierte
Querschnitte)

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 4

- Verformungsbeschrankungen (mit Uber-
hoéhungen, Kriechen und Schwinden)

- Schwingungsverhalten
(Abschatzung der Eigenfrequenz)

CoStruc
C310.de

Verbund-Einfeldtrager

Eurocode 4 — DIN EN 1994-1-1:2010-12

peis  790,- EUR
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C340.de Verbund-Durchlauftrager mit HeiBbemessung

System

¢ Einfeld- und Durchlaufsysteme

mit Kragarmen

* Ermittlung der effektiven Querschnitte

(mittragende Beton-Plattenbreite)

* durchlaufender Stahltrager (Stltze gestoBen)

oder biegetragféhige Verbindungen (Trager
gestoBen)

* Berlicksichtigung des Herstellungsablaufs,

z.B. Einfeldsystem im Montagezustand,
Durchlaufsystem im Endzustand

* Verbundmittelanordnung

manuell oder automatisch

* elastische Ermittlung der SchnittgréBen

(Methode 1 oder 2), wahlweise mit
Umlagerung nach FlieBgelenk- oder
Elastizitatstheorie (Methode 1 oder 2)

* elastische Lagerbedingungen
* Hilfsunterstitzungen im Montagezustand
* Querschnitt

- Walzprofile der Projekt-Stammdaten,
SchweiBprofile, Klassen 1 bis 3

- Deckenaufbau als Massivdecke,
mit Filigranplatte, Profilblech oder
Additivdecke

- beliebig abgestufte Querschnitte

* Zusatzlaschen an Ober-/Untergurt sowie Steg

- Deckendurchbriiche und Stegausschnitte
(rund oder eckig)

- Matten- und Stabbewehrung
fur Decken und Trager

Belastung
* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
¢ Gleichlasten
¢ Block- und Trapezlasten
e Einzellast und -moment
e Temperaturlasten
* Eingabe getrennt fir Montage-
und Endzustand

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 4

- Biegetragfahigkeit (E-E, E-P)

- Querkrafttragfahigkeit mit Interaktion
von Biegung und Querkraft

- Verbundmittel und deren Verteilung
Ermittlung der Schubbewehrung (erf. ag quer)

. Montagezustand EC4

- Tragféhigkeit

* Brandfall

- Tragfahigkeiten (R30 ... R180) fur kammer-
geflllte Stahltrager nach Rechenverfahren
der Stufe 2 (brandreduzierte Querschnitte)

* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 4

- Verformungsbeschrankungen (mit Uber-
hohungen, Kriechen und Schwinden)

- Ermittlung der Eigenfrequenz unter
Beruicksichtigung des umgerissenen
Querschnittanteils

- Rissbreitenbeschrankung

- Schwingungsverhalten
(Abschétzung der Eigenfrequenz)

system  CoStruc
Modu  C340.de
Verbund-Durchlauftrager

mit HeiBbemessung

Eurocode 4 — DIN EN 1994-1-1:2010-12
Eurocode 4 — DIN EN 1994-1-4:2010-12

peis  1,990,- EUR

Name

Norm



mb WorkSuite 2019 - Module
CoStruc

C390.de Verbund-Tragerquerschnitte, Querschnittswerte, Dehnungsverteilung

Querschnitt Belastung

* typische Verbundtragerquerschnitte * Normalkraft-, Querkraft- und Momenten-

* Stahlprofil teilweise oder beanspruchung als Bemessungswerte
voll in die Betonplatte integriert (Mgq, Vgq, Ngq)

Flachdeckensysteme
Zusatzlaschen an Ober-/Untergurt sowie Steg  Nachweise

* Ubernahme der Querschnittsdefinition aus * Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 4
C300.de, C310.de und C340.de - Ermittlung der elastischen Querschnitts-
e werte unter Berlicksichtigung von Kriechen

und Schwinden sowie Reifen des Betons
- Spannungsuberlagerung infolge

verschiedener Beanspruchungen

(z.B. Kurz- und Langzeitlasten, ReiB3en, ...)
- Dehnungsverteilung infolge

vorgegebener Belastung

- elastische und plastische
system! " @OStrUIC Querschnittstragfahigkeit
- dehnungsbegrenzte
Modul - C390.de Querschnittstragfahigkeit
\ome  Verbund-Tragerquerschnitte, Quer- * Brandfall o )
schnittswerte, Dehnungsverteilung - Querschnittstragféhigkeit im Brandfall fur

Nom  Eurocode 4 — DIN EN 1994-1-1:2010-12 kammlergefullte Stahltrager auf der Grund-
lage eines Rechenverfahrens der Stufe 2
peis  990,- EUR (brandreduzierte Querschnitte)

C393.de Verbund-Querschnitte, Trager mit groBen Stegausschnitten

Querschnitt Belastungen
* Walzprofile der Projekt-Stammdaten, * Momenten- und Querkraftbeanspruchung
SchweiBprofile als Bemessungswerte (Mgq, Viq)

Deckenaufbau als Massivdecke, mit
Filigranplatte, Profilblech oder Additivdecke Nachweise

* Deckenaufbau mit gevoutetem Ortbeton * Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 4

* Zusatzlaschen an Ober-/Untergurt sowie Steg - Biege- und Querkrafttragfahigkeit

* Deckendurchbriche und Stegausschnitte unter Berlcksichtigung der sekundaren
(rund oder eckig) Beanspruchung (4M, AV)

* Matten- und Stabbewehrung - Interaktion Biegung und Querkraft

* Ubernahme der Querschnittsdefinition - Verbundsicherung im Offnungsbereich
aus C300.de, C310.de und C340.de - Schubkraftausleitung in den Betongurt

im Offnungsbereich
- Ruckhdngung der Querkraft im Betongurt

system  CoStruc @

Modul  C393.de

Verbund-Querschnitte, Trager mit
groBen Stegausschnitten

Norm  Eurocode 4 — DIN EN 1994-1-1:2010-12
peis  990,- EUR

Name
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CoStruc

C400.de Verbund-Stlutze

System

Krag- und Pendelstitzen

automatische oder manuelle Definition
der Knicklangen

Beriicksichtigung von Stabilitatsbereichen
elastische Ermittlung der SchnittgréBen
nach Theorie I. und Il. Ordnung
Beriicksichtigung von Imperfektionen
Berucksichtigung der Einflisse aus
Kriechen und Schwinden

Querschnitt

Walzprofile mit ausbetonierten Kammern
Rechteck- und Rundquerschnitte

mit einbetoniertem Stahlprofil
betongefullte Rechteck- und Rundprofile
mit und ohne Stahlprofile

gekreuzte I-Profile (Achteck-Querschnitt)
symmetrische und unsymmetrische
Bewehrungsanordnung
Stahlquerschnitte:

I-Profile, Hohlprofile (rechteckig und rund),
Vollquerschnitte (rechteckig und rund)
und gekreuzte I-Profile

Belastung

* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
* vertikale Normalkraft am Stutzenkopf
(wahlweise exzentrischer Angriff)

* zweiachsige horizontale Belastungen
(Gleichlasten)

* Momente am Stutzenkopf und -ful3

* Imperfektionen (Schiefstellung, Stich)

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 4

zentrische Normalkraft
Normalkraft mit einachsiger,
zweiachsiger Biegung

System
Modul
Name
Norm

Preis

CoStruc @

C400.de

Verbund-Stltze

Eurocode 4 — DIN EN 1994-1-1:2010-12
1.490,- EUR
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C401.de Verbund-Stitze mit HeiBbemessung

System
* Krag- und Pendelstitzen
¢ automatische oder manuelle Definition
der Knicklangen
Berticksichtigung von Stabilitatsbereichen
elastische Ermittlung der SchnittgréBen
nach Theorie I. und Il. Ordnung
Berticksichtigung von Imperfektionen
Berticksichtigung der Einflisse
aus Kriechen und Schwinden
* Querschnitt
- Walzprofile mit ausbetonierten Kammern
- Rechteck- und Rundquerschnitte mit
einbetoniertem Stahlprofil
- betongefillte Rechteck- und Rundprofile
mit und ohne Stahlprofile
- gekreuzte I-Profile (Achteck-Querschnitt)
- symmetrische und unsymmetrische
Bewehrungsanordnung
- Stahlquerschnitte (I-Profile, Hohlprofile
(rechteckig und rund), Vollquerschnitte
(rechteckig und rund) und gekreuzte
I-Profile)
- beliebig zusammengesetzte Bleche
als Einstellprofil

AEC

Pos BCAOLde

i

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 4
- zentrische Normalkraft
- Normalkraft mit einachsiger,
zweiachsiger Biegung
 Brandfall
- Tragfahigkeiten (R30 ... R180) fur kammer-
geflllte Stahltrager nach Rechenverfahren
der Stufe 2 (brandreduzierte Querschnitte)
- Brandschutznachweis flr betongefillte
Rund- und Rechteckrohre auf Grundlage
eines Rechenverfahrens der Stufe 2
Belastung (brandreduzierte Querschnitte)
* Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
« vertikale Normalkraft am Stitzenkopf
(wahlweise exzentrischer Angriff)
zweiachsige horizontale Belastungen

(Gleichlasten)
* Momente am Stitzenkopf und -ful3 @
Imperfektionen (Schiefstellung, Stich) system - CoStruc

Modul - C401.de

Name  Verbund-Stitze mit HeiBbemessung

Eurocode 4 — DIN EN 1994-1-1:2010-12
Eurocode 4 — DIN EN 1994-1-4:2010-12

peis  1,990,- EUR

Norm
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CoStruc

C928 Englische Ausgabe

Das Modul €928 bietet fur CoStruc-Module die
Ausgabe der Module in englischer Sprache.

Die Auswahl der Sprache wird in den Doku-
ment-Eigenschaften vorgenommen. Die Eingabe
erfolgt wie gewohnt in Deutsch, die englische
Ausgabe entsteht parallel dazu. Fir jedes Lay-
out kann eine eigene Sprachversion definiert
werden, in der Anpassungen an die gewlinschte
Sprache vorgenommen werden kénnen. Je nach
Dokument-Sprache wird automatisch das pas-
sende Layout verwendet.

* englische Ausgabe fur alle C-Module
in der Dokument-orientierten Statik
Steuerung der Sprache in
den Dokument-Eigenschaften
Ubersetzung aller CoStruc-Modul-Ausgaben
¢ individuelle Layout-Gestaltung

fur englische Ausgaben

system  CoStruc @

Modul  C928

Name  Englische Ausgabe
P 1.290,- EUR




CoStruc 2019

Verbundbau-Module der Kretz Software GmbH

Verbundbau-Module

nach EC 4, DIN EN 1994-1-1:2010-12
& C200.de Verbund-Decke 990,- EUR

C300.de Verbund-Durchlauftrager 1.490,- EUR
8 C310.de Verbund-Einfeldtrager 790,- EUR

& C340.de Verbund-Durchlauftrager 1.990,- EUR
mit HeiBbemessung

C390.de Verbund-Tragerquer- 990,- EUR
schnitte, Querschnittswerte,
Dehnungsverteilung
& C393.de Verbund-Querschnitte, 990,- EUR
Trager mit groBen Stegausschnitten
C400.de Verbund-Stitzen 1.490,- EUR
& C401.de Verbund-Stitzen 1.990,- EUR

mit HeiBbemessung

Die CoStruc-Module der Kretz Software GmbH bieten
eine zuverlassige Berechnung und Nachweisfiihrung
fur Verbundtragwerke. Sie sind nahtlos in die BauStatik
der mb AEC Software GmbH integriert. Berechnungen
mit Verbundbau-Modulen lassen sich einfach und ef-
fektiv mit Berechnungen durch BauStatik-Module, z.B.
aus dem Bereich Stahl- oder Stahlbetonbau, erganzen.

CoStruc und BauStatik sind Bestandteile der mb
WorkSuite. Die mb WorkSuite umfasst Software aus
dem gesamten AEC-Bereich: Architecture. Enginee-
ring. Construction.

Verbundbau-Pakete
nach EC 4, DIN EN 1994-1-1:2010-12

CoStruc 3.990,- EUR
C200.de, C300.de,
C310.de, C400.de
CoStruc* 5.990,- EUR

C200.de, C310.de, C340.de,
(C390.de, C393.de, C401.de

# Nachweisflhrung im Brandfall nach Eurocode 4-1-2 auf der Grundlage von
rechnerischen Nachweisverfahren der Stufe 2 (Brandschutztechnische Gutachten)

mb AEC Software GmbH
Europaallee 14
67657 Kaiserslautern

Tel. +49 631 550999-11
Fax +49 631 550999-20
info@mbaec.de | www.mbaec.de

mlbasc

Software
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FE-System flr Tragwerksplanung im Bauwesen

Allgemein

Einwirkungskombinationen

Kombinationsbildung (automatisch) mit
Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerten
fur lineare Berechnungen nach EC O,

DIN EN 1990:2010-12

Vorgabe von Einwirkungsmustern zur Steue-
rung der automatischen Kombinationsbildung
manuelle Lastfallkombinationen mit

Vorgabe eigener Sicherheitsbeiwerte
Kombinationsbildung (automatisch / manuell)
fur die Nachweise im Grenzzustand der
Tragfahigkeit, der Gebrauchstauglichkeit
sowie fur auBergewodhnliche Bemessungs-
situationen (Anprall, Brand, Erdbeben, ...)
Kombinationsbildung (automatisch)

fur Orte im Norddeutschen Tiefland

Material

Stahlbeton, EC 2

- Festigkeitsklassen fir Normal-/Leichtbeton
- Auswahl der Expositionsklassen

Stahlbau, EC 3

- Festigkeitsklassen nach EC 3

- Ermittlung der Querschnittsklasse (1 bis 4)

¢ Holzbau, EC5

- Festigkeitsklassen fur NH, LH, BSH, FSH,
KVH, Duo- und Triobalken
- Auswahl der Nutzungsklasse (NKL)
- Ermittlung der Klasse der Lasteinwirkungs-
dauer (KLED) je Kombination
Mauerwerk, EC 6
- Auswahl der Stein- und Mortelfestigkeit
- Vorgabe eigener Festigkeiten,
z.B. nach Zulassung
Festigkeitsklassen je Werkstoff manuell
erweiterbar (Projekt-Stammdaten)

Ausgabe

schnelle ingenieurmaBige Dokumentation
dank positionsorientierter Ausgabe
individuelles Erzeugen von Plot-Ausgaben
umfangreiche Ausgaben-Verwaltung
Integration in die BauStatik mit dem
BauStatik-Modul ,S019 MicroFe einfligen”
Ausgabeumfang steuerbar und durch
eigene Texte und Grafiken erweiterbar



mb WorkSuite 2019 - Module

MO031.de Lastmodell Gebaudehulle (Wind, Schnee, Fassade, Dach)

System

* Gebaude mit rechteckigem Grundriss

* Vorgabe oder Abgreifen

der Gebaudeabmessungen

Flach-, Pult- und Satteldacher

freistehende Dacher

Dachuberstéande an Traufen und Ortgéngen
Platzierung von einem oder

mehreren Lastmodell Gebaudehdllen

* Lastermittlung je Gebaudeseite

(Traufen, Giebel, Dachflachen) steuerbar
individuelle Lastermittlung durch zusatzliche
Linien- und Flachenlasten fur Gebaudehdlle
Lastverteilung auf Stabe und Flachenkanten
automatische Lastverteilung sowie

manuell steuerbare Verteilung im
Lastverteilungs-Editor

* umfangreiche Dokumentationsmaoglichkeiten

Belastung
Eigenlasten Dach- und Wandaufbau
nach DIN EN 1991-1-1:2010-12
- Vorgabe der Flachenlasten der
Dach- und Wandaufbauten
Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
- Geschwindigkeitsdruck fur
den vereinfachten Fall
- Geschwindigkeitsdruck fur den Regelfall
- manuelle Eingabe des
Geschwindigkeitsdrucks g
- aerodynamische Beiwerte ¢, fur
die orthogonalen Anstrémrichtungen
0°,90°, 180° und 270° in Abhangigkeit
- Innendruck infolge Offnungen

Abmessungen der Dach- und Wandbereiche

Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
- charakteristische Schneelast sy
auf dem Boden in Abhangigkeit
der Gelandehodhe Hg Gber NN
- manuelle Eingabe der charakteristischen
Schneelast sy auf dem Boden
- Formbeiwert y; in Abhdngigkeit
der Dachneigung
- manuelle Eingabe des Formbeiwertes y;
- gleichmaBig verteilte Schneelast s;
auf dem Dach

MicroFe

System

Modul

Name

Norm

Preis

MicroFe
MO031.de

Lastmodell Gebaudehiille
(Wind, Schnee, Fassade, Dach)

Eurocode 1 — DIN EN 1991-1-3:2010-12
Eurocode 1 — DIN EN 1991-1-4:2010-12

490,- EUR
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MicroFe

MO032 Lastmodell Flissigkeit

System
* Verwaltung aller signifikanten Lastordinaten,
Zuordnung zu Lastféllen, Lastgruppen
und Einwirkungen
* Eingabe mehrerer Lastmodelle
und Pegelstande moglich
. Lasttyp ,Flachenlast Flussigkeit”
Festlegung der benetzten Flachen
- automatische Lastverteilung sowie
manuell steuerbare Verteilung im
Lastverteilungs-Editor moglich

Belastung

* Ermittlung des hydrostatischen Drucks
infolge Fullstand und Wichte

* Berlcksichtigung von Gasdruck
in geschlossenen Behaltern

* Temperaturlasten (Bezugstemperatur des
Tragwerks, Fltssigkeits- und Gastemperatur)

* Behélterdruck

Lastmodelle

MicroFe
Modul  MQ32

System

Name  Lastmodell Flussigkeit
preis  490,- EUR

M140 PDF, BMP, JPG als Eingabehilfen fir MicroFe und EuroSta

Mit dem Modul M140 kénnen PDF- und Grafik-
dateien (bmp, jpg, png, gif, emf, tif) als Hinter-
legungsgrafik eingefugt werden.

Die Grafiken werden in der 3D-Eingabe in einer
beliebigen Ebene im Raum platziert. Sie dienen
der Orientierung wahrend der Eingabe, auch
wenn nicht direkt darauf gefangen werden kann.
Damit lassen sich Grundrisse, Schnitte oder An-
sichten, die als Skizzen oder Plane vorliegen, in
das Modell integrieren. Die Grafiken liefern wéh-
rend der Eingabe wichtige Anhaltspunkte zur
Konstruktion, indem z.B. vermafte Langen direkt
abgelesen und eingetragen werden.

Die Darstellung wird Uber Einfigepunkt,
Einfugewinkel, Skalierungsfaktor, Transparenz,
ZuschneidemaBe und Seitenzahl im PDF-Doku-
ment gesteuert.

System

* Grafikdateien der gangigen Formate
(bmp, jpg, png, gif, emf, tif)

* Dateien im Austauschformat pdf
(mit Auswahl der Seitennummer)

* Randzuschnitt

* Drehung und Skalierung

* flr 3D-Modelle frei im Raum platzierbar

 Transparenz wahlbar

Eingabe
* zwei Positionstypen:
- Positionstyp Grafik
- Positionstyp PDF
* schnelle Aktivierung/Deaktivierung
e Zuordnung zu ,Gruppen”, ,Geschossen”

und ,Situationen” @

system  MicroFe
Modul  M140
Name PDF, BMP, JPG als Eingabehilfen far

MicroFe und EuroSta
Preis 190,- EUR



M161 Lastibergabe, Lastibernahme

mb WorkSuite 2019 - Module
MicroFe

System
* Weiterleitung der
vertikalen Auflagerkrafte

lastfalltreue oder
einwirkungstreue Last-
weiterleitung: Lastfélle
bleiben erhalten
Lastiibernahme mit
Korrekturverfolgung

Einwirkungs-

kombinationen

¢ automatische Kombina-
tionsbildung mit Teil-

sicherheits- und Kombina-

tionsbeiwerten fur lineare
Berechnungen nach
DIN EN 1990:2010-12

Grund- und auBer-
gewdhnliche Kombina-
tionen fur die Nachweise
der Tragféhigkeit

seltene und quasi-standige
Kombinationen fur die
Nachweise der Gebrauchs-
tauglichkeit

Lastliibergabe
durchfihren

* Dokumentation der
Lastubergabe
Uber die Ausgabe

Lastibernahme durchfiihren

* Ubernahme von Auflagerkraften einer
zuvor berechneten Position als Belastung

* nachtragliches Bearbeiten der
Ubernommenen Lasten nach

Lastibernahme durchfiihren

Dateiname
Decke 0G

Zerlegen des , Lastfeldes”

Selektjerte Datel
CiiprajekrelEigenelGeschaftshaus|FEM|Decke OG.ush

Ausgabe

* Dokumentation der Ubernahme
in den Ausgaben

* Darstellung der Ubernahmen
in der Visualisierung

oK

| | abbrechen | |

Hife |

System
Modul
Name

Preis

MicroFe

M161

Lastlbergabe, Lastibernahme
390,- EUR

@
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174 MicroFe

- M162 Lastverteilung in MicroFe und EuroSta

System

* Verteilung von Lasten auf die Tragstruktur
des FE-Modells

* Erweiterung der Positionen ,, Aussparung”
und ,Flachenlast” um die Lastverteilung

* Positionstyp , Lastverteilung”

* Steuerung der Lastverteilung Gber
Lastverteilungslinien mit dem
LastverteilungsEditor innerhalb von
MicroFe, EuroSta.stahl und EuroSta.holz

Belastung

* Verteilung von Flachen-, Linien-
und Einzellasten innerhalb der
Lastverteilungsposition

¢ wahlweise Uber Lasteinflussbreiten,

polygonale Einflussflachen oder gewichtet Verteilung mit individuell gewéhlten Einflussbreiten
Uber Faktoren je Lastverteilungslinie

Ausgabe system  MicroFe

» umfangreiche detaillierte Dokumentation Modul  M162

der Lastverteilung name  Lastverteilung in MicroFe und EuroSta

Peis 490, EUR

M260 Steifezifferverfahren

System

« Steifezifferverfahren nach Pasternak

e Ermittlung der Setzungsmulde

* Parameter zur FE-Modellierung nach Pasternak,
Barwaschow oder manuelle Vorgabe

Boden

* Abbildung einer Bodenschicht

* Vorgabe des Steifemodul E
und der Querdehnzahl u

* Vorgabe der Schichthdhe h des aktiven Bodens £ =

Eingabe [

* wahlweise ohne Ubertragung von Zugkraften bR s s
zwischen Bodenplatte und Boden I

* Vorschlagswerte fur das
Steifemodul E; in der Eingabe

Ausgabe e Microf @
* Darstellung der Bodenpressung y icrore

* Ausgabe der Bodenpressung mit Modul - M260
Vorgabe eines Schwellenwerts

* Darstellung von Schnittlinien

* Darstellung von Verformungen s 290,- EUR

Name  Steifezifferverfahren



mb WorkSuite 2019 - Module
MicroFe

M280 Bettung mit Volumenelementen, mehrschichtige Béden

System

* Flachengrindung tber Volumenelemente

¢ elastisch isotropes Halbraumverfahren

* Berechnung von Pfahlgriindungen
(Zusatzmodul M281 erforderlich)

Boden

* mehrschichtiger Bodenaufbau

* horizontal oder geneigt
verlaufende Schichtgrenzen

* Vorgabe von E-Modul, Steifemodul
oder Querdehnzahl

Eingabe
* Vorgabe der Schichtgrenzen tber
Bodenprofile (globale x-, y-Position
und z-Koordinaten)
einfache Abbildung von Boden-
erkundungsergebnissen
 wahlweise ohne Ubertragung von Zugkraften
* wahlweise radiale Ausdehnung des
Bodenkorpers auf einen Zylinder,
definiert Gber Mittelpunkt und Radius

Ausgabe

* Darstellung der Bodenpressung

* Darstellung von Schnittlinien

* grafische Darstellung des Schichtverlaufs
¢ Darstellung von Verformungen

Bodenmodellierung mit Volum enelementen KX

Schicht_|E[N/m’] | Es [kN/m?] [Mue [ TeilunginZ
120000 w2222 |02 |6
220000 R (V)

I

E: E-bodul
Es: Steffemodul

[Chewse ]

ruitern (gt fur al Postionen)

x 0 moy [0

@

system  MicroFe
Modul  M280

Bettung mit Volumenelementen,
mehrschichtige Béden

peis  790,- EUR

Name
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M281 Pfahlgrindung

System

 Stahlbeton-Tragerroste oder
Stahlbeton-Fundamentplatten mit Pfahlen

* senkrechte oder geneigte Anordnung der Pfahle

* horizontal verlaufende Grindungsflache

* gelenkige oder starre Verbindung
von Pfahlkopf und Fundament

* einseitige Verbindung (Ausschluss von Zug-
oder Druckkraften) zwischen Bodenplatte
und Pfahl

Material/Querschnitt

* runde oder rechteckige Querschnitte

* einfache Vorgabe der Steifigkeiten
Uber Vorschlagswerte fir Stahlbeton

Darstellung der
Pfahlkopfkréfte

Gesamtsystem mit
Pfahlgrindung

Visualisierung der
Pfahlgrindung

Bemessung der Pfahle in der BauStatik

Bereitstellung der PfahlschnittgroBen am

Kopf zur Bemessung mit den folgenden

BausStatik-Modulen:

¢ S512.de Stahlbeton-Pfahl, axiale Belastung

¢ S513.de Stahlbeton-Bohrpfahl, elastisch
gebettet

Lagerung der Pfahle im Baugrund
* Lastabtrag nur Uber Spitzendruck

- Einleitung von konzentrierten Einzellasten

- wahlweise mit Vorgabe Grenzkraft
(Pfahlspitzenwiderstand Ry, i)

- Lastabtrag tUber Spitzendruck
und Mantelreibung

- wahlweise mit Vorgabe Grenzkraft
(Pfahlspitzenwiderstand Ry, i)

- wahlweise mit Begrenzung der Mantel-
reibung (Bruchwert der Pfahimantel-
reibung g ) als konstanter Wert oder
linear veranderlich (oben und unten)

Berechnung

¢ SchnittgréBenverteilung in
der Fundamentplatte

 Pfahlschnittkrafte am Kopf

Ausgabe

* Darstellung der Bodenpressung
* Darstellung der Pfahlkopf-Krafte
¢ Darstellung von Verformungen

@

system  MicroFe
Modul  M281
Name

Pfahlgrindung
Zusatzmodul zu M280
peis  390,- EUR

Anwendungsgebiete der Kombinierten

Pfahl-Plattengrindung (KPP)

Vorteilhaft eingesetzt werden kann die Kom-

bination von Pfahl- und Plattentragwirkung

u.a. zum Erreichen folgender Ziele:

* Erhéhung der Gebrauchstauglichkeit
sowie der Tragféhigkeit einer Flach-
grindung infolge der reduzierten
Setzungen bzw. Setzungsdifferenzen

* Reduzierung der Beanspruchung der
Fundamentplatte bei geeigneter Wahl
von Anzahl und Anordnung der Pfahle

 Zentrierung der Reaktionskrafte der
kombinierten Pfahl-Plattengriindung
unter der resultierenden Bauwerkslast



mb WorkSuite 2019 - Module
MicroFe

M310.de Stutze, Unterzug, Balken und allgemeiner Stab

System
* Unter- und Uberzug
» deckengleicher Balken
* automatische und manuelle Vorgabe
der Exzentrizitat
rechteckige Querschnitte
* Vorgabe der Plattenbreite zur Bemessung
Normalkraft-, Querkraft- und Momenten-
gelenke an Anfang und Ende
* Vorgabe von Grundbewehrung
an Ober- und Unterseite
* umfangreiche Dokumentationsmaoglichkeiten

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 2
- Ermittlung der Ldngsbewehrung
fir Ober- und Unterseite
- Ermittlung der Querkraftbewehrung
- Nachweis Schubkréfte zwischen
Steg und Gurt (Plattenbalken)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Rissbreiten
- Spannungen

System

Modul

Name

Norm

Preis

MicroFe @

M310.de

Stutze, Unterzug, Balken
und allgemeiner Stab

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
290,- EUR

M312.de Stahlbeton-Stiitzenbemessung, Verfahren mit Nennkrimmung

System

* Nachweis der Stabilitat fur Stahlbeton-Stébe
im allgemeinen Tragwerk (3D) und
Stahlbeton-Stitzen im Geschossbau
(Zusatzmodul M440)

* Vorgabe fir den Nachweis
- Knicklange oder Knickbeiwerte je Richtung
- Krimmungsbeiwert ¢
- Endkriechzahl

* Dokumentation der Nachweisfiihrung

Belastung
* Nachweis mit der Stitzenkraft
- Normalkraft und Doppelbiegung

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Berechnung nach dem Verfahren
mit Nennkrimmung
- Berlicksichtigung von Ausmitten
(ungewollte, infolge Kriechens)
- Ermittlung der Lédngs- und
Querkraftbewehrung konstant
fur Stab- oder Stutzen-Position

AEC

System

Modul

Name

Norm

Preis

MicroFe @

M312.de

Stahlbeton-Stutzenbemessung, Verfahren
mit Nennkrimmung (rdumliche Systeme)

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
390,- EUR
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M313.de Stahlbeton-Stiitzenbemessung, Verfahren mit Nennkrimmung

System

* Nachweis der Stabilitat fur Stahlbetonstltzen
im Rahmen der Bemessung von ebenen
Plattensystemen mit PlaTo

* Vorgabe fur den Nachweis
- Knicklange oder Knickbeiwerte je Richtung
- Krimmungsbeiwert ¢
- Endkriechzahl

Belastung

* Nachweis der Stutzen mit den Auflager-
kraften und -momenten aus der Platten-
bemessung

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Berechnung nach dem Verfahren mit
Nennkrimmung (Modellstitzenverfahren)
- Ermittlung der Langs- und Querkraft-
bewehrung mit den Belastungen am
Stutzenkopf
* Brandfall
- Klassifizierung nach Tabellen (Level 1)
- Nachweis nach DIN EN 1992-1-2,
Gleichung 5.7
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
- Rissbreiten
- Spannungen

Verfahren mit Nennkriim mung H
Knicklangen
Kricken n s-Richtung | Knickangerbeiwert v betas |1
Kricken in t-Richtung betat |1
Krimmungsbeiwert o £ < | v
Kriechparameter nach DIN EN 1992-1-1, 31,4 und Anhang B
() Manuell
25
(®) Automatisch
Relative Luftfeuchte RH |50 *
Zementtyp 5: langsam erhértend v
Betonalter bei Belastungsbeginn o |28 Tage
Temperatur bis Belastungsbeginn T |2
Betonaler zum betrachteten Zeitpurkt ] Tage
Abbrechen tife

System

Modul

Name

Norm

Preis

M315.de Stahl-Stiitzennachweis (ebene Systeme)

System

* Nachweis der Stabilitdt und Querschnittstrag-
fahigkeit fur Stahlstutzenlager-Positionen, im
Rahmen der Bemessung von ebenen Platten-
systemen mit MicroFe 2D (PlaTo)

* Vorgabe der Knicklange oder
der Knickbeiwerte je Richtung
(r-, s-Richtung der Lager-Position)

Belastung
* Nachweis der Stltzen mit den Auflagerkraften
und -momenten aus der Plattenberechnung

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- Normalspannungen Elastisch — Elastisch
- GrenzschnittgroBen Elastisch — Plastisch
- Biegeknicknachweis nach
Ersatzstabverfahren

System
Modul
Name
Norm

Preis

MicroFe

M313.de

Stahlbeton-Stlitzenbemessung, Verfahren
mit Nennkrimmung (ebene Systeme)

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
390,- EUR

@

Stahl-Stitzennachweis (ebene Systeme)
Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
390,- EUR

MicroFe
M315.de
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M320.de Scheibentragwerke

System
* Bemessung von Scheiben in 2D-Modellen
* konstante oder veranderliche Dicke
* beliebige Geometrie
(rechteckig, rund, beliebig polygonal)
* Berlicksichtigung von Offnungen
* Vorgabe von Grundbewehrung
je Seite und Richtung

.
1

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 2
- Ermittlung der Ldngsbewehrung
je Seite und Richtung
- Ermittlung der Querkraftbewehrung
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2

- Rissbreiten
- Spannungen
system  MicroFe

Modul - M320.de

Name  Scheibentragwerke

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
preis  290,- EUR

M322.de Scheibentragwerke aus Brettsperrholz

System Brettsperthalz auswhlen b4
* Nachweis von Scheiben aus Brettsperrholz . Name arofe
MicroFe in 2D—Mode|len DERIX_¥_LAM o0 @
* konstante oder veranderliche Dicke £D B3P 1004t
¢ Herstellerdatenbank der Hersteller 1P
Derix, Eugen Decker, Leno und Merkle HERKLE L4 1:2
* Ermittlung der Materialsteifigkeiten o0
(automatisch)
160
Nachweise 170
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5 0
- Normalspannungen ;z .
- Schubspannungen i
Ausgabe

* kompakte positionsorientierte Ausgabe
system  MicroFe @

Modul  M322.de

Name  Scheibentragwerke aus Brettsperrholz
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  690,- EUR
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M330.de Plattentragwerke

System

* Bemessung von Platten in 2D-Modellen
(Deckenplatten, Bodenplatten)

* konstante oder veranderliche Dicke

* beliebige Geometrie
(rechteckig, rund, beliebig polygonal)

* Berlcksichtigung von Offnungen

* Vorgabe von Grundbewehrung
je Seite und Richtung

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Ermittlung der Ldngsbewehrung
je Seite und Richtung
- Ermittlung der Querkraftbewehrung
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Rissbreiten
- Spannungen

M331.de Plattentragwerke aus Stahl

System
¢ Nachweis von Platten in 2D-Modellen
¢ konstante oder veranderliche Dicke

Material

* Festigkeitsklassen fir den Stahlbau nach EC 3

* Festigkeitsklassen in den
Projekt-Stammdaten erweiterbar

Nachweise

* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 3
- Hauptrandspannungen
- Schubspannungen
- Vergleichsspannung

{_ cafubodafuk L

i MR o I

System

Modul

Name

Norm

Preis

System

Modul

Name

Norm

Preis

MicroFe @

M330.de

Plattentragwerke

Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
290,- EUR

R Ay A

= L=
o — W

e

e

o )
ey ]

%

MicroFe @

M331.de

Plattentragwerke aus Stahl

Eurocode 3 - DIN EN 1993-1-1:2010-12
390,- EUR
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M332.de Plattentragwerke aus Brettsperrholz

System Brettsperthalz auswahlen x
* Nachweis von Platten aus Brettsperrholz et Name Gt

MicroFe in 2D-Modellen DERIX_¥_LAM MO 100 ~
* konstante oder veranderliche Dicke £_B5P 1004t
¢ Herstellerdatenbank der Hersteller 100 PLIS

MERKLE_X_LAM 120

Derix, Eugen Decker, Leno und Merkle
Ermittlung der Materialsteifigkeiten

130

(automatisch)
* Holz-Lagerpositionen fir 160
Stutzen und Wandlager 170
180
Nachweise ;zz .

* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Normalspannungen
- Schubspannungen

* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- Verformungen
- Schwingungen system  MicroFe

Abbrechen Hife

Modul  M332.de

Name  Plattentragwerke aus Brettsperrholz
Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
preis  690,- EUR

M340.de Schalentragwerke, Faltwerke

System

* Bemessung von Flachen in 3D-Modellen
(Wande, schiefe Ebenen, Deckenplatten,
Bodenplatten)

konstante oder verénderliche Dicke
beliebige Geometrie

(rechteckig, rund, beliebig polygonal)
Beriicksichtigung von Offnungen
Vorgabe von Grundbewehrung

je Seite und Richtung

Nachweise
» Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2

- Ermittlung der Langsbewehrung

je Seite und Richtung

- Ermittlung der Querkraftbewehrung
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2

- Rissbreiten system  MicroFe

- S

pannungen Modul  M340.de

Name  Schalentragwerke, Faltwerke
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01

peis  290,- EUR
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M341.de Schalentragwerke, Faltwerke aus Stahl

System
* Nachweis von Flachen in 3D-Modellen
* konstante oder veranderliche Dicke
* beliebige Geometrie
(rechteckig, rund, polygonal)
* Berlcksichtigung von Offnungen

Material

* Festigkeitsklassen fir den Stahlbau nach EC 3

* Festigkeitsklassen in den
Projekt-Stammdaten erweiterbar

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- Hauptrandspannungen
- Schubspannungen
- Vergleichsspannung
System
Modul
Name
Norm
Preis

MicroFe @
M341.de

Schalentragwerke, Faltwerke aus Stahl
Eurocode 3 - DIN EN 1993-1-1:2010-12
490,- EUR

M342.de Schalentragwerke, Faltwerke aus Brettsperrholz

System

* Nachweis von Flachen aus Brettsperrholz
MicroFe in 2D-Modellen

* konstante oder veranderliche Dicke

* Herstellerdatenbank der Hersteller
Derix, Eugen Decker, Leno und Merkle

* Ermittlung der Materialsteifigkeiten
(automatisch)

* Holz-Lagerpositionen fiir
Stltzen und Wandlager

Nachweise

LEND:

MERKLE_X_LAM 1z0
130

Brettsperrholz auswihlen X

Brettsperthlz Marne Grafe

LEMO 100 2

100-4L

100 PLUS

1e0
170
180
190

* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5

Abbrechen Hife

- Normalspannungen
- Schubspannungen

* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- Verformungen

. System
- Schwingungen

Modul
Name

Norm

Preis

MicroFe
M342.de

200 e
Schalentragwerke,

Faltwerke aus Brettsperrholz

Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
690,- EUR
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M350.de Durchstanznachweis fiir Platten

System e

* Berechnung fur ebene Platten in o e
2D-Modellen (Deckenplatten, Bodenplatten) o

* Nachweisflhrung fur Einzellasten, Stutzen, .
Wandenden und -ecken R e =

* automatisches Erkennen und Platzieren

an Statzen, Wandenden, Wandecken
Berticksichtigung der Platteneigenschaften
(Material, Dicke, Bewehrung)
Berlicksichtigung der Plattengeometrie
(freie R&nder bei Rand- und Eckstitzen,
keine Tragfahigkeit bei Offnungen)
Berlcksichtigung der vorhandenen
Bewehrung (erforderliche Bewehrung L
aus der Plattenbemessung, Grund- i
oder Zulagebewehrung) [

Belastung

* automatische Ermittlung der Durchstanzkraft .
direkt aus der Plattenbeanspruchung

* innerhalb des kritischen Rundschnitts werden
die Belastungen normgerecht behandelt und
die Bodenpressungen halftig angesetzt

S
233553

Nachweis
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 2
- Berlcksichtigung von Deckenrandern,
Ecken und Offnungen in der Deckenplatte
- aufgeldster Rundschnitt bei
Lasteinleitungsflachen mit u > 12d
- Nachweis ohne Durchstanzbewehrung
- Berlcksichtigung vorhandener
Biegebewehrung in der Platte

- Berlcksichtigung der Querkrafttragféhig- T
keit bei Lasteinleitungsflachen mit u > 12d (7 disa

- Ermittlung der erforderlichen Durchstanz-

R . . \ / 6.47
bewehrung in allen inneren Rundschnitten _ 3087
. -
- Mindestdurchstanzbewehrung zur i 3
Sicherstellung der Querkrafttragfahigkeit ) )
_ lle Vi be der Int 4 15 Erforderliche Durchstanz- Erforderliche Durchstanz-
manuelle Vorgabe der Integrationsiange bewehrung je Rundschnitt bewehrung je Rundschnitt

méglich an Rechteckstutze an Wandende
Detailnachweise in der BauStatik
- weiterfihrende Nachweise und
Bemessung mit Dibelleisten im Modul @
,$290.de Durchstanznachweis” .
system  MicroFe

Modul  M350.de

Name  Durchstanznachweis fur Platten

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  290,- EUR
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M351.de Durchstanznachweis fir Faltwerke

System

* Berechnung fur Platten und Faltwerke
in 3D-Modellen

* Nachweisfuhrung fir Einzellasten, Stutzen,
Wandenden und -ecken

* automatisches Erkennen und Platzieren
an Statzen, Wandenden, Wandecken

* Berlicksichtigung der Platteneigenschaften
(Material, Dicke, Bewehrung)

* Berlcksichtigung der Plattengeometrie
(freie Rander bei Rand- und Eckstutzen,
keine Tragfahigkeit bei Offnungen)

* Beriicksichtigung der vorhandenen Bewehrung
(erf. Bewehrung aus der Plattenbemessung,
Grund- oder Zulagebewehrung)

Belastung

* automatische Ermittlung der Durchstanzkraft
direkt aus der Plattenbeanspruchung

* innerhalb des kritischen Rundschnitts werden
die Belastungen normgerecht behandelt und
die Bodenpressungen halftig angesetzt

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 2
- Berlcksichtigung von Deckenrandern,
Ecken und Offnungen in der Deckenplatte
- aufgeldster Rundschnitt bei
Lasteinleitungsflachen mit u > 12d
- Nachweis ohne Durchstanzbewehrung
- Berlcksichtigung vorhandener
Biegebewehrung in der Platte
- Berlcksichtigung der Querkrafttragféhig-
keit bei Lasteinleitungsflachen mit u > 12d
- Ermittlung der erforderlichen Durchstanz-
bewehrung in allen inneren Rundschnitten
- Mindestdurchstanzbewehrung zur
Sicherstellung der Querkrafttragfahigkeit
- manuelle Vorgabe der Integrationslange
maoglich
* Detailnachweise in der BauStatik
- weiterfuhrende Nachweise und
Bemessung mit Dibelleisten im Modul

,$290.de Durchstanznachweis”

Name  Durchstanznachweis fur Faltwerke
Nom  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  390,- EUR

MicroFe
Modu  M351.de

System

M354.de Ermudungsnachweis flr Platten und Faltwerke

System
* Unter- / Uberzug sowie deckengleiche Balken
e Platten in 2D-Modellen
(Decken- und Bodenplatten)
¢ Scheiben und Faltwerke in 3D-Modellen

Nachweise
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Ermidung

system  MicroFe

Modul  M354.de

Ermuadungsnachweis fur Platten und
Faltwerke

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
peis  290,- EUR

Name
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M352.de Verformungsnachweis Zustand Il fir Platten (ebene Systeme)

System
¢ Berechnung flr ebene Platten in 2D-Modellen
* Berechnung der Verformungen
im Zustand | (ungerissener Beton) und
im Zustand Il (gerissener Beton)
Steuerung der Nachweisfiihrung durch
Vorgabe der Verformungsnachweisbereiche
Berlcksichtigung der Kriech-
und Schwindeinflusse
Ermittlung der Steifigkeiten unter Bertick-
sichtigung der Bewehrungsmengen
* Vorgabe von Grundbewehrung je Platten-
bereich fur Ober- und Unterseite
* Vorgabe von ortlicher Zulagebewehrung
fur Ober- und Unterseite
* umfangreiche Dokumentationsmaoglichkeiten

Vergleich Endverformung f,, im Zustand | und Zustand I/
system  MicroFe @
Modul  M352.de

Verformungsnachweis Zustand ||
fur Platten (ebene Systeme)

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
690,- EUR

Nachweise

* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2

* Verformung im gerissenen und ungerissenen
Zustand (Zustand | und Zustand I1)

* Nachweis der End- und Differenzverformung

* Vorgabe der Grenzwerte Uber
Verformungsnachweisbereiche Preis

Name

M353.de Verformungsnachweis Zustand Il firr Platten (rdumliche Systeme)

System e Ermittlung der Steifigkeiten unter Bertick-

* Berechnung fur ebene Deckenplatten

in 3D-Modellen (setzt M440 Geschoss-
tragwerke voraus)

Berechnung der Verformungen

im Zustand | (ungerissener Beton) und

im Zustand Il (gerissener Beton)

Steuerung der Nachweisfiihrung durch
Vorgabe der Verformungsnachweisbereiche
Beriicksichtigung der Kriech-

und Schwindeinflusse

j( VERF-3

IES

sichtigung der Bewehrungsmengen

* Vorgabe von Grundbewehrung je Platten-
bereich fur Ober- und Unterseite

* Vorgabe von értlicher Zulagebewehrung
fir Ober- und Unterseite

Nachweise

e Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
* Verformung im gerissenen und ungerissenen

Zustand (Zustand | und Zustand II)

* Nachweis der End- und Differenzverformung

@

* Vorgabe der Grenzwerte Uber
Verformungsnachweisbereiche

system  MicroFe
Modul  M353.de

Verformungsnachweis Zustand I
fur Platten (rdumliche Systeme)

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
preis  790,- EUR

Name

umfangreiche Dokumentationsmoglichkeiten
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M355.de Nachweis fur WU-Beton und wassergefahrdende Stoffe nach Eurocode

System

Rissbreiten- und Dichtheitsnachweis fur

Scheiben (M320.de), Platten (M330.de)

und Schalen (M340.de)

Vorgaben je Position:

- Uberwachungsintervall

- Beaufschlagungsdauer

- Eindringtiefe

- GroBtkorndurchmesser

- kritischer Rissbreite

- Grenzdurchmesser

- Definition von Eindringtiefe in gerissenen
Beton in Abhangigkeit der Uberdriickung

system  MicroFe

Modul  M355.de

Name Nachweis fir WU-Beton und wasser-
gefahrdende Stoffe nach Eurocode

o EUrocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01

Eurocode 2 — DIN EN 1992-3:2010-12

peis  690,- EUR

@

Nachweise

Rissbreitennachweis nach WU-Richtlinie des

DAfStb von 12/2017 bzw. DIN EN 1992-3

- Rissbreitennachweis mit
haufiger Kombination

- Bewehrungs- oder Grenzdurchmesser-
ermittlung

- Mindestbewehrung infolge Zwang

Dichtheitsnachweis nach BUmwsS-Richtlinie

des DAfStb von Marz 2011

- basiert auf DIN EN 1992-1-1

- mit seltener und quasi-standiger
Kombination gemaB Richtlinie

- neuer Einwirkungstyp fur Beaufschlagung

- Nachweis der Druckzonenhéhe
oder Rissbreitennachweis

- Mindestbewehrung infolge Zwang

- Untersuchung des Querschnittszustands
(ungerissen, einseitig gerissen, beidseitig
gerissen infolge wechselnder Momenten-
beanspruchung, durchgéngig gerissen
mit oder ohne Uberdrﬂckung)

M360.de Mauerwerk-Wandnachweis (ebene Systeme)

System

Nachweis des Mauerwerks nach

dem vereinfachten Verfahren
Materialauswahl fir Mauerwerk

in Linienlager-Positionen

- Eigenschaften fir Nachweis

- AuBen- oder Innenwand

- zwei-, drei- oder vierseitig gehalten

- Spannweite der angrenzenden Decke
- Wand im obersten Geschoss

- Teilauflagerung der Decken

Belastung

* Nachweis mit Auflagerkraften der Linienlager

Ermittlung der Wandeigenlast (automatisch)
fur Nachweis am Fuf3

Beriicksichtigung der Auflagerkrafte aus an-

grenzenden Linienlagern mit Sturzbemessung

Nachweise

System

Modul

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 6

- vereinfachtes Verfahren

- Nachweis an Wandkopf, -mitte und -fu3

- zuséatzliche Nachweisbereiche innerhalb
der Linienlager-Positionen

- Prifung der Anwendungsgrenzen
des vereinfachten Verfahrens

- zentrische/exzentrische Druckbeanspruchung

- Knicksicherheit

MicroFe
M360.de

Mauerwerk-Wandnachweis

Name

Norm

(ebene Systeme)

Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12

s 390,- EUR
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M361.de Stahlbeton-Wand (ebene Systeme)

System
* Nachweis der Stahlbeton-Wand-Positionen
* Materialauswahl fur Stahlbeton
in Linienlager-Positionen
- Eigenschaften fir Nachweis
- zwei-, drei- oder vierseitig gelagerte Wénde
- wahlweise Einspannung an
Wandkopf- und / oder -fu
* Vorgabe der Bewehrungsabstédnde
und einer Grundbewehrung

Belastung

e Ermittlung der Wandeigenlast (automatisch)
fur Nachweis am Fuf3

* Nachweis mit Auflagerkraften der Linienlager

* Bertlicksichtigung der Auflagerkrafte aus an-
grenzenden Linienlagern mit Sturzbemessung

M362.de Nachweis der Bodenpressung

System

* Auswahl der Nachweisfiihrung fir Flachen-
bettungen mit den Bettungsziffer- oder
Steifezifferverfahren sowie mit Volumen-
grindung

* Auswahl der Bemessungssituation

* Vorgabe der zuldssigen Spannung

JAEC

—
ke Tragwerksplanung 20172018 FeOmBodenpiatte
ieroFe 2018170313 Doum 13097

Nachweis Nachweis der Bodenpressung nach DIN EN 1997-1

Grafik ]

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2
- Ermittlung der Klicklange
- Nachweisfuhrung fur Biegung mit
Druckkraft in Nachweisabschnitten
- Uberpriifung der Schlankheit
- Bemessung nach dem Verfahren
mit Nennkrimmung
- Nachweis der Zugkeildeckung
- Nachweis der Querkrafttragfahigkeit
in Langsrichtung.
- Ermittlung der horizontalen
und vertikalen Bewehrung

@

Name  Stahlbeton-Wand (ebene Systeme)
Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
preis  390,- EUR

system  MicroFe
Modu  M361.de

Nachweise
* Grenzzustand STR und GEO-2 nach

DIN EN 1997-1
* Auswahl der Bemessungssituation
- standige Bemessungssituation BS-P
- vorlbergehende Bemessungssituation BS-T
- auBergewdhnliche Bemessungssituation BS-A
Ermittlung der Teilsicherheitsbeiwerte und der
maBgebenden Kombinationen (STR/GEO-2)
* Nachweis der Bodenpressung

system  MicroFe @
Modul  M362.de

Name  Nachweis der Bodenpressung

Norm  Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09
peis  290,- EUR
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M370.de Bemessung von StraBenbriicken aus Stahlbeton

System

 StraBenbriicken aus Stahlbeton

e Zusatzmodul zur Bemessung von Platten
(M330.de), Scheiben (M320.de), Schalen
(M340.de), Balken und Stitzen (M310.de)

Belastung

* Einwirkungstypisierung fur
- Lastmodell 1 (TS, UDL)
- Ermudungslastmodell 3

Einwirkungskombinationen

* Kombinationsbildung (automatisch) mit Teil-
sicherheits- und Kombinationsbeiwerten fur
lineare Berechnungen nach DIN EN 1992-2
bzw. DIN EN 1990

* manuelle Kombinationsbildung

* Kombinationsbildung fur die Nachweise
im Grenzzustand der Tragfahigkeit und
der Gebrauchstauglichkeit

* Berlicksichtigung von auBergewdhnlichen
Bemessungssituationen

* Kombinationsbildung fur Orte im
Norddeutschen Tiefland (automatisch)

* Erdbebenuntersuchung mit Ermittlung
der Erdbebenlasten

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2-2
- Ermittlung der Léngsbewehrung infolge
Biegung ggf. mit Normalkraft
- Ermittlung der Querkraftbewehrung
- Berlicksichtigung von Torsion
- Ermldung
- Durchstanzen (M350.de, M351.de)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit,
EC2-2
- Begrenzung der Beton-
und Stahlspannungen
- Begrenzung der Rissbreiten
- Mindestzwangbewehrung

system  MicroFe @

Modul  M370.de

Bemessung von StraBenbriicken
aus Stahlbeton

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-2:2010-12
Preis 1.590,- EUR

Name
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M371.de Bemessung von Eisenbahnbricken aus Stahlbeton

System

* Eisenbahnbriicken aus Stahlbeton

* umfangreiche und schnelle Lastgenerierung
fir ein- oder mehrgleisige Bauwerke

* Vorgabe je Lastmodell

- Lastmodell

- Lastklassenbeiwert

- Radius Gleisbogen der Strecke

- Hoéchstgeschwindigkeit

- Abminderungsfaktor

- Einflusslange fur Bremsen und Anfahren

- Gleisauswahl bei mehreren Gleisen

Zusatzmodul zur Bemessung von Platten

(M330.de), Scheiben (M320.de), Schalen

(M340.de), Balken und Stitzen (M310.de)

Belastung
¢ Lastmodelle nach DIN EN 1992-2
- unbeladener Zug
- LM 71 fur Strecken mit Regelverkehr
- LM SW/0 fur den Regelverkehr
bei Durchlauftragerbriicken
- LM SW/2 fur den Schwerverkehr
* Lastgenerierung
- Vertikallasten aus LM71, SW/0 und SW/2
- Zentrifugallasten (Fliehkrafte)
- alternierende Last aus Seitensto
- Lasten aus Anfahren und Bremsen

Einwirkungskombinationen
* automatisches Erzeugen von Lastfallen
und Einwirkungen zur normgerechten
Kombinationsbildung der Vertikal- und
Zentrifugallasten, Seitensto sowie Lasten
aus Anfahren und Bremsen
Berlicksichtigung verschiedener Gleise
Kombinationsbildung (automatisch) mit Teil-
sicherheits- und Kombinationsbeiwerten fur
lineare Berechnungen nach DIN EN 1992-2
bzw. DIN EN 1990
manuelle Kombinationsbildung
Kombinationsbildung fur die Nachweise
im Grenzzustand der Tragfahigkeit und
der Gebrauchstauglichkeit
Berticksichtigung von auBergewdhnlichen
Bemessungssituationen
* Kombinationsbildung fiir Orte im
Norddeutschen Tiefland (automatisch)
* Erdbebenuntersuchung mit Ermittiung
der Erdbebenlasten

Nachweise
* Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2-2
- Ermittlung der Ldngsbewehrung infolge
Biegung ggf. mit Normalkraft
- Ermittlung der Querkraftbewehrung
- Berlcksichtigung von Torsion
- Ermidung
- Durchstanzen (M350.de, M351.de)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit,
EC2-2
- Begrenzung der Beton-
und Stahlspannungen
- Begrenzung der Rissbreiten
- Mindestzwangbewehrung

system  MicroFe

Modul - M371.de

Bemessung von Eisenbahnbriicken
aus Stahlbeton

Norm  Eurocode 2 — DIN EN 1992-2:2010-12
Preis 1.990,- EUR

Name
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M431 Stahl-Profilstabe in Faltwerke aus Stahl umwandeln

System

* automatisierte Faltwerksmodellierung
fur Profilstabe (Stab-Positionen)

* Erzeugen von Stahl-Flachenpositionen

(M341.de) tber spezielle Eingabeoption

* Berlicksichtigung eines Abstands
zum Stabanfang und -ende

* Generierung von ,Stirnplatten” als
Kompatibilitatsebene zwischen der
Modellierung von Staben und Flachen

* Unterstitzte Profile:

- Normprofile

- Sonderprofile (Normprofile
mit individuellen Abweichungen
bestimmter Abmessungen)

- Komplexprofile (Gber den mb-ProfilMaker
erzeugte individuelle dinnwandige Profile
—auch G, >-, Hut-Profile)

- Rahmenstébe

- Vouten

- exzentrisch definierte Stabe

Berechnung

¢ schnelle Faltwerksmodellierung fur einzelne
Stabe oder Teilstlcke eines Stabes innerhalb
des kompletten Tragwerks.

* detaillierte Spannungsanalyse

* SchnittgréBen, Spannungen

* Berechnungen am Gesamtsystem, unter
Beruicksichtigung aller Steifigkeiten

* statische und dynamische Berechnung

* Berechnung nach Theorie Il. Ordnung

* Berechnung nach Theorie lll. Ordnung

* Stabilitatsberechnungen

Nachweise
e Zusatzmodul zu M341.de oder M341.at

Die Verbindung der einzelnen Stébe am gemein-
samen Knoten erfolgt weiterhin iber die Stab-
formulierung. Hier darf man sich nicht vom optischen
Eindruck téuschen lassen. Die Flachenformulierung
sieht zwar optisch stérker (steifer) aus, sie ist es aber
nicht, sondern die unscheinbaren Stabelemente mit
den entsprechenden Elementansatzen sind tatséch-
lich steifer.

Vergleich der Eigenformen eines teilmodellierten
(oben) mit einem durchmodellierten System (unten)

System

Modul

Name

Norm

Preis

MicroFe @

M431

Stahl-Profilstébe in Faltwerke
aus Stahl umwandeln

Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
590,- EUR



M440 Geschosstragwerke

mb WorkSuite 2019 - Module
MicroFe

Mit dem Modul ,M440 Geschoss-
tragwerke” steht fur 3D-Modelle
eine besonders schnelle und leis-

tungsfahige Eingabe zur Verfligung.
Dank der geschoss-orientierten Ein-
gabe von z.B. Decken, Wanden oder
Stutzen ist die Modellierung schnell
abgeschlossen. Besonders effektiv
werden neue folgende Geschosse
erzeugt, wenn hierbei die Positionen
aus einem bestehenden Geschoss
Ubernommen bzw. kopiert werden.

Geschasseigenschatten
Baechos 2Oberopschess v

Beamchang 20tegserties

Bemeiiirg | |

Geschosse

* beliebige Anzahl von Geschossen

* Geschosshohe und -niveau

e Geschosskurzel und
-bezeichnung, z.B. ,EG"

e und ,Erdgeschoss”

Geschossorientierte Positionen
* Decken als horizontale Flachenposition
¢ Wande (Stahlbeton und Mauerwerk) als

senkrechte Flachenpositionen mit Anbindung

an die Geschosshohe
 Stltzen als senkrechte Stabpositionen mit
Anbindung an die Geschosshohe

Eingabe

* automatischer Anderungsdienst bei nach-
traglicher Bearbeitung der Geschosshéhe

* Kopieren von kompletten Geschossen

gezieltes Kopieren von Positionstypen

eines Geschosses

leichte Eingabe durch Auswahl des

zu bearbeitenden Geschosses

* sehr prazise Eingabe durch Fokussierung
auf ein Geschoss Uber die Steuerung der
Sichtbarkeit

* Zuordnung von Hinterlegungsobjekten
(bmp, jpg, pdf, dxf, dwg,...) zu Geschossen
(Zusatzmodul M140)

* Export der Decken zu 2D-Plattenmodellen

Mauerwerkswand

orthotropes Materialverhalten
(vertikaler Lastabtrag ca. 60°)
Vorschlagswerte zur direkten Auswahl
der Steifigkeiten

linear-elastische Gelenkeigenschaften
nicht-lineare Gelenkeigenschaften
Uber Zusatzmodul M524

wahlweise ohne Berticksichtigung

der Zugkrafte (abhebende Ecken)

Ausgabe

System

einfache, geschossorientierte Positions-

auswahl fur die Ergebnisdarstellung

Steuerung Uber Geschossauswahl

MicroFe

Modul  M440

Name  Geschosstragwerke

Zusatzmodul zu M430

peis  590,- EUR
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M480 Rotationssymmetrische Schalentragwerke

MicroFe bietet mit dem Zusatzmodul M480 eine
einfache und schnelle Modellierung von rota-
tionssymmetrischen Schalentragwerken. Hierzu
werden Rotationsachsen in beliebiger Anzahl
und Ausrichtung im Modell platziert. Im spe-
ziellen Rotationskorper-Editor werden alle Bau-
teil- und Last-Positionen definiert.

2

>

Wendeltreppe mit abgestuftem 4“ /-j
Hohenverzug fir die Stufen. f

MicroFe
Modul  M480

System

Name  Rotationssymmetrische Schalentragwerke
Zusatzmodul zu M430
preis  990,- EUR

System

* Platzierung von Rotationsachsen im Modell

* beliebige Anzahl von Rotationskérpern

* wahlbare Lage und Ausrichtung

im Modell je Rotationskorper

automatische Gruppierung von Bauteil-

und Last-Positionen je Rotationskdrper

* Generierung je Position Gber Start- und
Endwinkel sowie Anzahl steuerbar

* Berlcksichtigung eines Hohenverzugs,
wahlweise abgestuft

Belastungen

* Flachen- und Linienlasten
e Temperatur

* Vorspannung

Berechnung

* Ermittlung der Knoten-Exzentrizitaten
(Verschiebung der Sekanten-Knoten
auf den Kreisboden)

M500 Berechnung nach Th. lll. Ordnung, Membrane, Seile

Sind die Verformungen eines Bauteils oder eines
Tragwerks im Vergleich zu den Bauteilabmessun-
gen groB, so ist die Berechnung auf der Grund-
lage der Theorie Ill. Ordnung durchzufihren.
Berechnungen nach Theorie Ill. Ordnung sind
nicht nur auf groBe oder spektakuldre Tragwerke
begrenzt. Haufig begegnen sie dem Ingenieur
auch im Alltag, z.B. bei seilverspannten Masten
oder abgespannten Bauteilen.

=
I a) Systembelastung
[

b) Normalkraftbeanspruchungen
¢) Biegebeanspruchungen der Masten

d) Verformte und unverformte Konstruktion

System

* Berechnung von Seil- oder
Membrankonstruktionen

* Berlicksichtigung von Vorspannungen

Berechnung

* iterative Berechnung nach Theorie
IIl. Ordnung fir Bauteile oder Tragwerke
mit groBen Verformungen

e schrittweise inkrementelle Steigerung
der eingetragenen Belastung

Anwendungsgebiete

* Hange- und Schragseilbriicken

* Seilnetze

* membranverspannte Dachkonstruktionen

@

system  MicroFe
Modul  M500
Name Berechnung nach Th. lll. Ordnung,

Membrane, Seile
preis  790,- EUR
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M510 Grundfrequenz, Grundschwingformen

Belastungen

* automatische Berlicksichtigung des
Eigengewichts der Bauteile als Massen

* wahlweise Berlcksichtigung von Lastféllen
als Massen im Modell

Berechnung

* Ermittlung der Eigenfrequenzen

e Ermittlung der Eigenschwingformen

(= Eigenformen)

wahlbare Anzahl der ermittelten Eigenformen
¢ lastkombinationsweise Berlcksichtigung
konstruktiver Nichtlinearitaten
Berlcksichtigung von konsistenten

und nichtkonsistenten Massen

Steuerung durch Genauigkeitsschranke
und max. Anzahl der Iterationen
Uberpriifung der Eigenwerte

auf Vollstandigkeit (Sturmscher Test)
Variation der Zug- und Druckausschaltung
wahrend der Iteration

M511 Stabilitdtsuntersuchung

Belastungen

* automatische Berlcksichtigung
des Eigengewichts der Stabe

* wahlweise Berlcksichtigung von Lastfallen
bzw. Belastungen im Modell

Berechnung

e Ermittlung der Knickfiguren

* Ermittlung der Knicksicherheiten

* lastkombinationsweise Bericksichtigung
konstruktiver Nichtlinearitaten

Steuerung durch Genauigkeitsschranke
und max. Anzahl der Iterationen
Uberpriifung der Eigenwerte

auf Vollstandigkeit (Sturmscher Test)
Beriicksichtigung von konsistenten

und nichtkonsistenten Lasten
Berticksichtigung der stabilisierenden
Wirkung von zugbeanspruchten Elementen
* wahlweise auf Grundlage der klassischen
oder erweiterten Stabtheorie

Variation der Zug- und Druckausschaltung
wahrend der Iteration

Ausgabe

* Ausgabe der Eigenfrequenz je Eigenform
« grafische Darstellung der Eigenformen

* tabellarische Ausgabe der Eigenformen

* animiertes Video zu den Eigenformen

Name  Grundfrequenz, Grundschwingformen
preis  590,- EUR

system  MicroFe
Modul  M510

Ausgabe
* Ausgabe der Knicksicherheit je Knickform
« grafische Darstellung der Knickformen

¢ animiertes Video zu den Knickformen

system  MicroFe

Modul  M511

Name  Stabilitdtsuntersuchung
peis  590,- EUR
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M513 Erdbebenuntersuchung fiir MicroFe und EuroSta

In MicroFe werden die SchnittgroBen fir die Be-
messung und der Nachweis der Erdbebensicher-
heit von Bauwerken mit Hilfe linear-elastischer
Verfahren durchgefihrt. Mit dem Modul M513
bietet MicroFe das multimodale Antwortspek-
trenverfahren als Standard-Rechenverfahren,
bei dem alle maBgeblich zur Bauwerksreaktion
(Bauwerksantwort) beitragenden Modalanteile
bei der Berechnung der Kraft- und Verformungs-
gréBen des Tragwerks berlcksichtigt werden.

Grundlage ftr Bemessung und den Nachweis der
Erdbebensicherheit stellen die Eigenfrequenzen
und Eigenformen des Systems dar, die mit Hilfe
einer dynamischen Berechnung (Zusatzmodul
M510) bestimmt werden.

System

* Gliederung des Tragwerks, z.B. geschoss-

weise durch Positionstyp , Erdbebenlast”

Definition einer oder mehrerer

seismischen Erregungen

Skalierungsfaktor zur Berlcksichtigung

der Erdbebenzone, Untergrundklasse,

Bedeutungskategorie sowie Duktilitatsklasse

 Zugriff auf sechs normierte Antwortspektren
(A-R, B-R, C-R, B-T, C-T und C-S)

* weitere Antwortspektren manuell definierbar

Belastung
* Ermittlung der statischen Ersatzlasten

je Eigenform und Erregung
* Berlcksichtigung der statischen Ersatzlasten
wahlweise je Knoten im selektieren Auswer-
tungsraum oder als konzentrierte Lasten im
Lastzentrum
automatische Verwaltung der statischen
Ersatzlasten in Lastfalle und Lastgruppe je
seismischer Erregung
Definition von Lastfallen die nur als Massen
berticksichtigt werden
Berucksichtigung der zufélligen (nicht plan-
maBige) Torsionswirkung Gber zusatzliche
Trapezlasten oder exzentrische Massen

Einwirkungskombinationen

* automatische Kombinationsbildung

» Zusammenfassung der Ergebnisse der Lastfalle
einer Lastgruppe Uber die SRSS-Regel (Square
Root of the Sum of the Squares) oder die
CQC-Regel (Compete Quadratic Combination)

Sersmische ur s

Enegung | Fimsirkung | Fabtar Wikung Vinkel | Figen,
1 AEd [ Horantal + orth, Richiung | 0000 7

b)

a) Ersatzlasten im selektierten Auswertungsraum
b) Konzentrierte Lasten im Lastzentrum

¢) Zusétzliche Lasten zur nicht planmaBigen Torsionswirkung

Ausgabe

 Protokoll der Berechnung
der seismischen Lasten

* Protokoll der Massen und statischen
Ersatzlasten je Auswertungsraum

* grafische Ausgabe der statischen Ersatzlasten

fur MicroFe und EuroSta

Zusatzmodul zu M510, M610, M710
Preis 1.290,- EUR

system  MicroFe, EuroSta
Modul  M513
Erdbebenuntersuchung

Name




M514 Numerik-Test

Berechnung

Ermittlung der numerischen Lésungs-
genauigkeit des Gleichungssystems
Ausgabe der Stellengenauigkeit
Berlcksichtigung von konsistenten

und nichtkonsistenten Lasten

grafische Darstellung der Eigenform

in Richtung der geringsten Steifigkeit
Steuerung durch Genauigkeitsschranke
und max. Anzahl der Iterationen
lastkombinationsweise Berlicksichtigung
konstruktiver Nichtlinearitaten
Uberpriifung der Eigenwerte

auf Vollstandigkeit (Sturmscher Test)
Variation der Zug- und Druckausschaltung
waéhrend der Iteration

Ausgabe

Ausgabe der Losungsgenauigkeit
grafische Darstellung der Eigenform
in Richtung der geringsten Steifigkeit
animiertes Video

M515 Kinematik-Test

Berechnung

Darstellung von Starrkdrperbeweglichkeiten
von Gesamt- oder von Teilsystemen
Darstellung von fehlenden Randbedingungen
bzw. Lagerwertigkeiten

Darstellung von nicht erkennbaren Beweg-
lichkeiten wie z.B. rotierende FE-Knoten
Steuerung durch Genauigkeitsschranke

und max. Anzahl der Iterationen
lastkombinationsweise Berlicksichtigung
konstruktiver Nichtlinearitaten
Uberprifung der Eigenwerte

auf Vollstandigkeit (Sturmscher Test)
Variation der Zug- und Druckausschaltung
wahrend der Iteration

Ausgabe

grafisch-interaktive Ausgabe der
Starrkorperbeweglichkeit
animiertes Video zur Starrkorper-
beweglichkeit

grafische Ausgabe von nicht
erkennbaren Beweglichkeiten
Ausgabe des Spektralwertes

mb WorkSuite 2019 - Module

MicroFe

a Fed
system  MicroFe @
Modul M51 4
Name  Numerik-Test
peis  590,- EUR
system  MicroFe @
Modul  M515
Name  Kinematik-Test
Preis 590,- EUR
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M521 Einseitige Stabgelenke (Zug-, Druckausschaltung)

System

* elastische und einseitige Gelenke

* Stutzen-Positionen (bei Geschosstragwerken,
Zusatzmodul M440)

* Stahlbeton-Stab-Positionen

¢ Faltwerke (3D-Modelle)

Anwendungsbeispiel

Einseitige oder elastische Stabgelenke sind durch
die detaillierte Darstellung der SchnittgréBen
ideal geeignet fir den Nachweis und die Bemes-
sung von Stahlbeton-Fertigteilen, wie z.B. Trager
mit Lagerung auf Elastomerlager.

M522 Einseitige Flachengelenke (Zug-, Druckausschaltung)

System

* elastische und einseitige Gelenke fir Flachen

* zusatzliche Gelenkeigenschaften
fur alle Freiheitsgrade des Systems
(Plattentragwerk oder Faltwerk)

« Steuerung fiir die Ubertragung von positiven
und/oder negativen SchnittgroBen

Einwirkungskombinationen
* automatische Ermittlung
der GelenkschnittgroBen

Ausgabe

* grafische und tabellarische Dokumentation
der GelenkschnittgroBen

e Ubersichtliche Darstellung der
BemessungsschnittgroBen

Anwendungsbeispiele

Einseitige oder elastische Flachengelenke sind
durch die detaillierte Darstellung der Schnitt-
groBen ideal geeignet fur den Nachweis von
Stahlbeton-Fertigelementen, wie z.B. Balkonan-
schluss-Elemente zur thermischen Trennung. Des-
halb sind die Ausgaben an die Erfordernisse zur
Fertigteilauswahl hinsichtlich deren Tragfahigkeit
im Grenzzustand angepasst. Alle SchnittgroBen
werden direkt auf Bemessungsniveau angebo-
ten, welche dem Tragwiderstand eines Fertig-
teil-Elementes gegeniberzustellen sind.

system  MicroFe
Modul  M521

Einseitige Stabgelenke
(Zug-, Druckausschaltung)

s 190,- EUR

Name

S
Erweiterte Flachengelenkdefinition “

+ - Staiigket Abeitslinie

[ vichtinear  Diagramm?

[ vichtinear  Diagramm?

wt KN/ [ richtinesr  Disaramm?
ir kNm/rad/m (] richtinear  Disoramm?
[ vichtinear  Diagramm?

[ vichtinear  Diagramm?

Abbrechen Hife

system  MicroFe
Modul  M522

Einseitige Flachengelenke
(Zug-, Druckausschaltung)

s 190,- EUR

@

Name
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M523 Definition von Arbeitslinien (nichtlineare Verbindungen) (Stabgelenke)

Mit dem Modul M523 kann als Erganzung zu
M521 fur jeden Freiheitsgrad eines Gelenks
eine Arbeitslinie definiert werden. Die Arbeits-
linien werden Uber die Weg-Kraft-Beziehung
tabellarisch erfasst und zur Kontrolle grafisch
dargestellt. Sie gestatten eine physikalisch nicht-
lineare Berticksichtigung von gelenkspezifischen
Effekten.

System

* Vorgabe von nichtlinearen Arbeitslinien
* mit linearem oder quadratischem Verlauf
* Speichern/Laden von Arbeitslinien

Anwendungsbeispiele

Durch die exakte Nachbildung der Weg-Kraft-
Beziehung im positiven wie auch im negativen
Verformungsbereich sind vielféltige Effekte
abbildbar, z.B.: FlieBen, Reien, Schlupf, An-
schluss-Spiel, einseitiges Gelenk.

System

Modul

Name

Preis

MicroFe @

M523

Definition von Arbeitslinien fur nicht-
lineare Verbindungen (Stabgelenke)

Zusatzmodul zu M521
390,- EUR

M524 Definition von Arbeitslinien (nichtlineare Verbindungen) (Flachengelenke)

Mit dem Modul M524 kann als Ergdnzung zu
M522 fir jeden Freiheitsgrad eines Gelenks
eine Arbeitslinie definiert werden. Die Arbeits-
linien werden Uber die Weg-Kraft-Beziehung
tabellarisch erfasst und zur Kontrolle grafisch
dargestellt. Sie gestatten eine physikalisch nicht-
lineare Berticksichtigung von gelenkspezifischen
Effekten.

System

* Vorgabe von nichtlinearen Arbeitslinien
* mit linearem oder quadratischem Verlauf
* Speichern/Laden von Arbeitslinien

Anwendungsbeispiele

Durch die exakte Nachbildung der Weg-Kraft-
Beziehung im positiven wie auch im negativen
Verformungsbereich sind vielféltige Effekte
abbildbar, z.B.: FlieBen, ReiBen, Schlupf, An-
schluss-Spiel, einseitiges Gelenk.

System

Modul

Name

Preis

MicroFe @

M524

Definition von Arbeitslinien fur nicht-
lineare Verbindungen (Flachengelenke)

Zusatzmodul zu M522
390,- EUR
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M530 System- und Lastsituationen

Mit dem Modul M530 kénnen in einem
MicroFe-Modell mehrere System- und/oder Last-
situationen untersucht werden. Uber das Kapitel
.Situationen” der Positionseigenschaften kann
jede Position einer oder mehrerer Lastsituationen
zugeordnet werden.

Mit Hilfe der System- und Lastzustéande kénnen
z.B. Bauzusténde, Lagerwechsel, Lagerausfall,
Kollaps oder auch Riuckbauzustédnde untersucht
werden.

Die beiden Bilder zeigen die SchnittgroBen aus
dem Bauzustand , Decke Gber EG mit Hilfsstitzen”
und darunter die SchnittgréBen aus der spateren
Situation ,Endzustand”. Die Nachweise des ge-
samten Systems erfassen die Beanspruchungen
aus beiden Situationen.

HES

Situation |BZ-1

System

* Berechnung und Bemessung verschiedener
Situationen in einem Modell

 Steuerung der Situationszugehdrigkeit von
Positionen Uber die Positionseigenschaften

* verschiedene System- und
Lastsituationen moglich

* Verwaltung der System- und Lastsituationen

Eingabe

* Kapitel in den Positionseigenschaften

* Steuerung der aktuellen System- oder
Lastsituation Uber die Optionenleiste fur
grafisch-interaktive Eingabe, Ausgabe sowie
Visualisierung

Berechnung
* unabhéngige Berechnung jeder System-
und Lastsituation in einem Modell

Bemessung (je nach Lizenzierung)

* Bemessung- und Nachweisfihrung im
Grenzzustand der Tragfahigkeit fur jede
System- und Lastsituation

* Uberlagerung der Bemessungs- und
Nachweisergebnisse im Grenzzustand
der Tragfahigkeit aller System- und
Lastsituationen

* Verformungsnachweis im Grenzzustand der
Gebrauchstauglichkeit fur Stahlbetonplatten
(Zustand II, M352.de, M353.de) fur die letzte
Situation

Ausgabe

* Dokumentation in der Ausgabe ,Situationen”

 Steuerung der Positionssichtbarkeit der Aus-
gabe, z.B. ,Positionsplan(3D)” Gber Auswahl
der Situation

* Steuerung der Sichtbarkeit in der grafischen
Ausgabe Uber ,Situationen”

@

system  MicroFe
Modul  M530
Name  System- und Lastsituationen

Preis

1.490,- EUR
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M531 Verformungsausgleich im Baufortschritt

Das Errichten eines Bauwerks erfolgt Uber eine
so groBe Zeitspanne, dass bereits wahrend der
einzelnen Bauphasen Verformungen auftreten.
Die jeweils folgenden Bauabschnitte entstehen
auf dem verformten Teilsystem und gleichen die
vorhandenen Verformungen im Baufortschritt
wieder aus. Gleichzeitig fuhrt jeder neue Bauab-
schnitt zu einer Verformung im bis dato erstell-
ten Teilsystem.

Sobald ein Tragwerk am Gesamtsystem berech-
net wird, ist die Frage, welchen Einfluss dieser
Ausgleich auf das statische System hat, relevant.
Das Modul M531 bietet eine Hilfestellung bei der
Erfassung und Berlcksichtigung dieser Einflisse.

Aufbauend auf die Module ,, System- und Last-
situationen” (M530, M630, M730) kdnnen die
Situationen in festgelegter Reihenfolge unter
Ausgleich der bereits aus standiger Last auf-
tretenden Verformungen berechnet werden.

Verformung nach Herstellung des EG [mm]

Verformung nach Fertigstellung 1. OG [mm]

System

* Unterteilung des Systems in Bauabschnitte

* von Situation zu Situation kédnnen Bauteile

oder Randbedingungen hinzukommen oder

auch entfallen

Berticksichtigung der Verformungen und

des Verformungsausgleichs fur nachfolgende

Bauzusténde als Modellbestandteil

eingefligte Spreizungen und Verdrehungen

in Hohe der Verformungen aus vorangegan-

genen Bauzustédnden

* keine Verformungen in spateren Bau-

abschnitten durch Eigengewichtsbelastungen

friherer Bauabschnitte

Berlcksichtigung der Verkehrslasten

entsprechend des Zeitpunkts des Auftretens

* automatische Beriicksichtigung von Anderun-
gen der Ergebnisse vorangegangener Situati-
onen in den nachfolgenden Modellen

Anwendungsbeispiele

Der Effekt des Verformungsausgleichs im
Baufortschritt macht sich besonders im Ge-
schossbau bemerkbar. Im Zusammenhang mit
der geschossorientierten Eingabe kann die Ein-
teilung des Gesamttragwerks in einzelne Situa-
tionen direkt aus der Geschosszugehorigkeit
tbernommen werden. AnschlieBend muss ledig-
lich die Berechnungsoption ,Verformungsaus-
gleich im Baufortschritt” aktiviert werden, dann
stehen die Ergebnisse pro Bauabschnitt und als
Umhullende zur Verfigung.

system  MicroFe

Modul  M531

Verformungsausgleich im Baufortschritt
fir MicroFe und EuroSta

Zusatzmodul zu M530, M630, M730
Preis 1.590,- EUR

Name
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mb WorkSuite 2019 - Module
MicroFe

M928 Englische Ausgabe fiir MicroFe und EuroSta

Mit dem Zusatzmodul M928 kdnnen alle Aus-
gaben zu einem Modell in englischer Sprache
erfolgen. Die gewlinschte Ausgabesprache wird
im Systemmend unter ,Einstellungen / Sprache”
eingestellt. In der Folge werden alle Ausgaben
in der neuen Sprache erzeugt. Bestehende
Ausgabezusammenstellungen werden bei einer
erneuten Ausgabe in der aktuell eingestellten
Sprache angefertigt.

Spracheinstellung fur MicroFe-Ausgaben
in der ,,Dokument-orientierten Statik”

In der Dokument-orientierten Statik kann die ge-
wiinschte Sprache je Dokument unterschiedlich
eingestellt werden.

MicroFe-Ausgaben, die Gber das Modul ,S019
MicroFe einfigen” in die Dokument-orientierte
Statik integriert wurden, bertcksichtigen die fur
das jeweilige Dokument eingestellte Sprache.
Wird die Dokument-Sprache umgestellt, wird
die MicroFe-Ausgabe in der gewlinschten Aus-
gabesprache automatisch neu erzeugt und in
das Dokument eingefugt. Dadurch kann aus
einem FEM-Modell, das in Deutsch eingegeben
wurde, in der Dokument-orientierten Statik eine
englische und eine deutsche Ausgabe in zwei
unterschiedlichen Dokumenten erzeugt und auf
einem Stand gehalten werden.

M929 Englische Eingabe

Zuséatzlich zur Ausgabesprache kann mit dem
Zusatzmodul M929 die komplette Eingabe von
Deutsch auf Englisch gewechselt werden. Die
Eingabe-Sprache wird im ProjektManager in
der Konfiguration eingestellt. MicroFe startet
mit der dort gewahlten Sprache. Alle Dialoge
und Programmtexte liegen in der eingestellten
Sprache vor.

system  MicroFe, EuroSta @

Modul  M929

Name  Englische Eingabe
Zusatzmodul zu M928

peis  490,- EUR

System

Modul

Name

Preis

MicroFe, EuroSta @

M928

Englische Ausgabe fur
MicroFe und EuroSta

1.290,- EUR

Aligemeines | Frade | Spiache | Vorlagen-Lapouts | Vorlagen LK ataloge

mbwoikSute | Englich v

Arwendungen

vicADo

MicroFe

mb-Konfiguration [ < ||

b WarkSute-Sprache v

b WarkSute-Sprache v

Abbrechen | | Obemehmen Hile




MicroFe 2019

Finite Elemente fir die Tragwerksplanung

MicroFe — eines der ersten FEM-Systeme fur die
Tragwerksplanung — dient der Analyse und Bemes-
sung ebener und raumlicher Stab- und Flachen-
tragwerke. Es ist modular aufgebaut und zeichnet sich
durch eine konsequent positionsorientierte Arbeits-
weise aus. Spezielle Eingabemodi machen die Bear-

beitung verschiedenster Tragsysteme (Platte, Scheibe,
3D-Faltwerk, Rotationskérper und Geschossbauten)
besonders komfortabel.

MicroFe ist ein Bestandteil der mb WorkSuite. Die
mb WorkSuite umfasst Software aus dem gesamten
AEC-Bereich: Architecture. Engineering. Construction.

MicroFe 2019 (3D) MicroFe 2019 (2D)

far raumliche Systeme fur ebene Systeme

Paket Paket

MicroFe comfort 2019 3.990,- EUR PlaTo 2019 1.490,- EUR
MicroFe-Paket ,Platte + MicroFe-Paket , Platten”

raumliche Systeme”

Module Module

M312.de Stahlbeton-Stutzenbe- 390,- EUR M313.de Stahlbeton-Stitzenbe- 390,- EUR
messung, Verfahren mit Nenn- messung, Verfahren mit Nenn-

krimmung (rdumliche Systeme) krimmung (ebene Systeme)

EC 2 - DIN EN 1992-1-1:2011-01 EC 2 - DIN EN 1992-1-1:2011-01

M351.de Durchstanznachweis 390,- EUR M315.de Stahl-Statzennachweis 390,- EUR
far Faltwerke (ebene Systeme)

EC 2 - DIN EN 1992-1-1:2011-01 EC 3 - DIN EN 1993-1-1:2010-12

M353.de Verformungsnachweis 790,- EUR M350.de Durchstanznachweis 290,- EUR
Zustand Il fir Platten fur Platten

(rdumliche Systeme) EC 2 - DIN EN 1992-1-1:2011-01

EC 2 - DIN EN 1992-1-1:2011-01
M352.de Verformungsnachweis 690,- EUR

Zustand Il fir Platten
(ebene Systeme)
EC 2 - DIN EN 1992-1-1:2011-01

© mb AEC Software GmbH. Alle Preise zzgl. Versandkosten und ges. Mwst. Fiir Einzelplatzlizenz Hardlock je Arbeitsplatz erforderlich (95,- EUR). Folgelizenz-/Netzwerkbedingungen auf
Anfrage. Es gelten unsere Allg. Geschaftsbedingungen. Anderungen & Irrtimer vorbehalten. Unterstiitzte Betriebssysteme: Windows® 7 (64), Windows® 8 (64), Windows® 10 (64)
Stand: September 2018

mb AEC Software GmbH Tel. +49 631 550999-11

Europaallee 14 Fax +49 631 550999-20 J J/_)A- C
67657 Kaiserslautern info@mbaec.de | www.mbaec.de [ =

Software




EuroSta.holz

Ebene und raumliche Stabtragwerke aus Holz

Allgemein

Einwirkungskombinationen
* Kombinationsbildung (automatisch) mit
Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerten
fur lineare Berechnungen nach EC O,
DIN EN 1990:2010-12
* Vorgabe von Einwirkungsmustern zur Steue-
rung der automatischen Kombinationsbildung
manuelle Lastfallkombinationen mit
Vorgabe eigener Sicherheitsbeiwerte
Kombinationsbildung (automatisch / manuell)
fur die Nachweise im Grenzzustand der
Tragfahigkeit, der Gebrauchstauglichkeit
sowie fur auBergewdhnliche Bemessungs-
situationen (Anprall, Brand, Erdbeben, ...)
Kombinationsbildung (automatisch)
fur Orte im Norddeutschen Tiefland

Material
* Holzbau, EC5
- Festigkeitsklassen fur NH, LH, BSH, FSH,
KVH, Duo- und Triobalken
- Auswahl der Nutzungsklasse (NKL)
- Ermittlung der Klasse der Lasteinwirkungs-
dauer (KLED) je Kombination
¢ Stahlbau, EC3
- Festigkeitsklassen nach EC 3
* Festigkeitsklassen je Werkstoff manuell
erweiterbar (Projekt-Stammdaten)

Ausgabe

* schnelle ingenieurmé&Bige Dokumentation
dank positionsorientierter Ausgabe

* individuelles Erzeugen von Plot-Ausgaben

* umfangreiche Ausgaben-Verwaltung

* Integration in die BauStatik mit dem
BauStatik-Modul ,,S019 MicroFe einfligen”

* Ausgabeumfang steuerbar und durch
eigene Texte und Grafiken erweiterbar



mb WorkSuite 2019 - Module
EuroSta.holz

M600.de EuroSta.holz-Basismodul, ebenes System, grafisch interaktive Eingabe

System

e Berechnung fir ebene 2D-Stabwerke

* beliebige Geomerie

* Rechteck- oder Kreisquerschnitte

* gevoutete Rechteckquerschnitte

* Berechnung nach Theorie 1. und 2. Ordnung
¢ Momenten-, Normalkraft-

und Querkraftgelenke
elastische oder einseitige Gelenke
Definition von Arbeitslinien fur Gelenke
Vorverformungen
- geometrische Vorverdrehungen

und Vorkrimmungen
- Ausweichrichtung affin zur

Knick- oder Verformungsfigur

M610 Dynamik

Belastungen

* automatische Berlcksichtigung des
Eigengewichts der Stébe als Massen

* wahlweise Berticksichtigung von Lastféllen
als Massen im Modell

Berechnung

* Ermittlung der Eigenfrequenzen und

der Eigenschwingformen (= Eigenformen)
wahlbare Anzahl der ermittelten Eigenformen
lastkombinationsweise Berlicksichtigung
konstruktiver Nichtlinearitaten
Berlcksichtigung von konsistenten

und nichtkonsistenten Massen

Steuerung durch Genauigkeitsschranke
und max. Anzahl der Iterationen
Uberpriifung der Eigenwerte

auf Vollstandigkeit (Sturmscher Test)
Variation der Zug- und Druckausschaltung
wahrend der Iteration

Belastung

¢ Punktlasten (Krafte und Momente)
* Streckenlasten

* Temperaturlasten

¢ Standardlasten

Nachweise
* Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5
- Querschnittstragfahigkeit
(Zug, Druck, Biegung, Querkraft)
- Stabilitat (Knicken, Biegeknicken
und Biegedrillknicken)
* Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- elastische Durchbiegung
- Enddurchbiegung
- Durchhang
- Bestimmung der Eigenfrequenz
¢ Brandfall
- Ermittlung des brandreduzierten Querschnitts
EuroSta.holz

- Biegung und Querkraft @
Modu  M600.de

EuroSta.holz-Basismodul, ebenes
System, grafisch interaktive Eingabe

Norm  Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
peis  790,- EUR

System

Name

Ausgabe

* Ausgabe der Eigenfrequenz je Eigenform
* grafische Darstellung der Eigenformen

* tabellarische Ausgabe der Eigenformen

* animiertes Video zu den Eigenformen

D

EuroSta.holz
Modul  M610

System

Name  Dynamik
peis  190,- EUR
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mb WorkSuite 2019 - Module
EuroSta.holz

M611 Systemstabilitat

Belastungen

* automatische Berlcksichtigung
des Eigengewichts der Stabe

» wahlweise Berticksichtigung von Lastféllen
bzw. Belastungen im Modell

Berechnung

* Ermittlung der Knickfiguren

* Ermittlung der Knicksicherheiten

* lastkombinationsweise Berlicksichtigung
konstruktiver Nichtlinearitaten

* Steuerung durch Genauigkeitsschranke
und max. Anzahl der Iterationen

* Uberpriifung der Eigenwerte
auf Vollstandigkeit (Sturmscher Test)

* Berlicksichtigung von konsistenten
und nichtkonsistenten Lasten

* Bericksichtigung der stabilisierenden
Wirkung von zugbeanspruchten Elementen

* wahlweise auf Grundlage der klassischen
oder erweiterten Stabtheorie

* Variation der Zug- und Druckausschaltung
wahrend der Iteration

M614 Numerik-Test

Berechnung

* Ermittlung der numerischen
Lésungsgenauigkeit des Gleichungssystems

* Ausgabe der Stellengenauigkeit

* Berlicksichtigung von konsistenten
und nichtkonsistenten Lasten

* grafische Darstellung der Eigenform
in Richtung der geringsten Steifigkeit

* Steuerung durch Genauigkeitsschranke
und max. Anzahl der Iterationen

* lastkombinationsweise Bericksichtigung
konstruktiver Nichtlinearitaten

* Uberpriifung der Eigenwerte
auf Vollstandigkeit (Sturmscher Test)

* Variation der Zug- und Druckausschaltung
wahrend der Iteration

Ausgabe
* Ausgabe der Knicksicherheit je Knickform
« grafische Darstellung der Knickformen

¢ animiertes Video zu den Knickformen

system  EuroSta.holz
Modul - M611

Name  Systemstabilitat
peis  190,- EUR

Ausgabe

* Ausgabe der Losungsgenauigkeit

« grafische Darstellung der Eigenform
in Richtung der geringsten Steifigkeit

* animiertes Video

D

system  EuroSta.holz
Modul  M614

Name  Numerik-Test
peis  190,- EUR



M615 Kinematik-Test

Berechnung

* Darstellung von Starrkérperbeweglichkeiten
von Gesamt- oder Teilsystemen

Darstellung von fehlenden Randbedingungen
bzw. Lagerwertigkeiten

Darstellung von nicht erkennbaren Beweg-
lichkeiten wie z.B. rotierenden FE-Knoten
Steuerung durch Genauigkeitsschranke

und max. Anzahl der Iterationen

* lastkombinationsweise Berlcksichtigung
konstruktiver Nichtlinearitaten
Uberpriifung der Eigenwerte

auf Vollstandigkeit (Sturmscher Test)
Variation der Zug- und Druckausschaltung
wahrend der Iteration

M630 System- und Lastsituationen

System

* Berechnung und Bemessung verschiedener
Situationen in einem Modell

* Steuerung der Situationszugehdrigkeit von
Positionen Uber die Positionseigenschaften

* verschiedene System- und
Lastsituationen moglich

* Verwaltung der System- und Lastsituationen
Uber ,Situationen / Verwalten” im Hauptmenu

Eingabe

* Register in den Positionseigenschaften

* Steuerung der aktuellen System- oder Last-
situation Gber Combobox in der Symbolleiste
fur grafisch-interaktive Eingabe, Ausgabe
sowie Visualisierung

Berechnung
* unabhéngige Berechnung jeder System-
und Lastsituation in einem Modell

Einwirkungskombinationen

* automatische Kombinationsbildung mit
Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerten
nach EC 0, DIN EN 1990 fur jede System-
oder Lastsituation

* Grund- und auBergewéhnliche Kombinationen
fur die Nachweise der Tragfahigkeit

* seltene und quasi-stdndige Kombinationen
fur die Nachweise der Gebrauchstauglichkeit

mb WorkSuite 2019 - Module
EuroSta.holz

Ausgabe

« grafische interaktive Ausgabe
der Starrkorperbeweglichkeit
animiertes Video zur
Starrkérperbeweglichkeit
grafische Ausgabe von nicht
erkennbaren Beweglichkeiten
* Ausgabe des Spektralwertes

D

EuroSta.holz
M615

Name  Kinematik-Test
preis  190,- EUR

System

Modul

Bemessung

* Bemessung- und Nachweisfiihrung
im Grenzzustand der Tragfahigkeit fur
jede System- und Lastsituation

* Uberlagerung der Bemessungs-
und Nachweisergebnisse im
Grenzzustand der Tragfahigkeit
aller System- und Lastsituationen

Ausgabe

* Dokumentation der Situationen
der Ausgabe ,Situationen”

* Steuerung der Positionssichtbarkeit der
Ausgabe, z.B. ,Positionsplan(3D)" Uber
Auswahl der Situation

 Steuerung der Sichtbarkeit in der grafisch-
interaktiven Eingabe Uber ,Situationen”

M630

System- und Lastsituationen

Name  (Bauzustdnde, Lagerwechsel, Lager-
ausfall, Kollaps, Rickbauzusténde)

peis  790,- EUR

system  EuroSta.holz

Modul
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M631.de Lastmodell Gebaudehulle (Wind, Schnee, Fassade, Dach)

System

Gebédude mit rechteckigem Grundriss
Vorgabe oder Abgreifen

der Gebaudeabmessungen

Flach-, Pult- und Satteldacher

freistehende Dacher

Dachuiberstande an Traufen und Ortgangen
Platzierung von einem oder

mehreren Lastmodell Gebdudehllen
Lastermittlung je Gebaudeseite

(Traufen, Giebel, Dachflachen) steuerbar
individuelle Lastermittlung durch zusatzliche
Linien- und Flachenlasten fir Geb&audehulle
Lastverteilung auf Stabe

automatische Lastverteilung sowie

manuell steuerbare Verteilung im
Lastverteilungs-Editor

umfangreiche Dokumentationsmoglichkeiten

Belastung

Eigenlasten Dach- und Wandaufbau
nach DIN EN 1991-1-1:2010-12
- Vorgabe der Flachenlasten der
Dach- und Wandaufbauten
Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
- Geschwindigkeitsdruck fur
den vereinfachten Fall
- Geschwindigkeitsdruck fur den Regelfall
- manuelle Eingabe des
Geschwindigkeitsdrucks q
- aerodynamische Beiwerte ¢y, fur
die orthogonalen Anstrémrichtungen
0°,90°, 180° und 270° in Abhangigkeit
- Innendruck infolge Offnungen
Abmessungen der Dach- und Wandbereiche
Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
- charakteristische Schneelast sy
auf dem Boden in Abhangigkeit
der Gelandehoéhe Hg Uber NN
- manuelle Eingabe der charakteristischen
Schneelast sy auf dem Boden
- Formbeiwert y; in Abhdngigkeit
der Dachneigung
- manuelle Eingabe des Formbeiwertes y;
- gleichmaBig verteilte Schneelast s;
auf dem Dach

=
;m.
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system  EuroSta.holz @
Modul  M631.de
Name Lastmodell Gebaudehiille
(Wind, Schnee, Fassade, Dach)
Norm Eurocode 1 — DIN EN 1991-1-3:2010-12

Preis

Eurocode 1 — DIN EN 1991-1-4:2010-12
390,- EUR




mb WorkSuite 2019 - Module
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M650 Berechnung nach Theorie Ill. Ordnung

Sind die Verformungen eines Bauteils oder eines
Tragwerks im Vergleich zu den Bauteilabmessun-
gen groB, so ist die Berechnung auf der Grund-
lage der Theorie Ill. Ordnung durchzufthren.
Berechnungen nach Theorie Ill. Ordnung sind
nicht nur auf groBe oder spektakulére Tragwerke
begrenzt. Haufig begegnen sie dem Ingenieur
auch im Alltag, z.B. bei seilverspannten Masten
oder abgespannten Bauteilen.

a) Systembelastung

F b) Normalkraftbeanspruchungen
¢) Biegebeanspruchungen der Masten

d) Verformte und unverformte Konstruktion

M651 Einseitige Gelenke

EuroSta bietet bereits in der Standardausfihrung
die Méglichkeit, fur Stabe Stabendgelenke zu de-
finieren. Diese Gelenke fur Normal-, Querkraft-
und Momentenbeanspruchung wirken immer
beidseitig als vollkommene Gelenke. Mit dem
Zusatzmodul M651 kénnen diese Gelenke auch
elastisch definiert werden oder gezielt auf die
Ubertragung von nur positiven oder nur negati-
ven SchnittgréBen eingeschrénkt werden.

System
* elastische und einseitige Gelenke
e 2D- und 3D-Modelle

Anwendungsbeispiel

Mit der Festlegung von einseitigen oder elasti-
schen Stabendgelenken lassen sich Eigenschaf-
ten von Stabverbindungen, z.B. durch Formteile
oder Zugausfall bei zimmermannsmaBigen Ver-
bindungen, realistisch bei der Berechnung be-
ricksichtigen.

System

¢ Berechnung von Seil- oder
Membrankonstruktionen

* Beriicksichtigung von Vorspannungen

Berechnung

* iterative Berechnung nach Theorie

lll. Ordnung fur Bauteile oder Tragwerke
mit groBen Verformungen

schrittweise inkrementelle Steigerung
der eingetragenen Belastung

Anwendungsgebiete

* Hangebricken

 Schragseilbricken

* Seilnetze

* membranverspannte Dachkonstruktionen

D

Name  Berechnung nach Th. IIl. Ordnung
preis  790,- EUR

EuroSta.holz
Modul  M650

System

system  EuroSta.holz

Modul  M651

Einseitige Stabgelenke
(Zug-, Druckausschaltung)

peis  190,- EUR

Name
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M652 Definition von Arbeitslinien (nichtlineare Verbindungen)

Mit dem Modul M652 kann als Erganzung zu
M651 fur jeden Freiheitsgrad eines Gelenks
eine Arbeitslinie definiert werden. Die Arbeits-
linien werden Uber die Weg-Kraft-Beziehung
tabellarisch erfasst und zur Kontrolle grafisch
dargestellt. Sie gestatten eine physikalisch nicht-
lineare Berlicksichtigung von gelenkspezifischen
Effekten.

System

* Vorgabe von nichtlinearen Arbeitslinien

* mit linearem oder quadratischem Verlauf
* Speichern/Laden von Arbeitslinien

Anwendungsbeispiele

Durch die exakte Nachbildung der Weg-Kraft-Be-
ziehung im positiven wie auch im negativen
Verformungsbereich sind vielféltige Effekte
abbildbar, z.B.: FlieBen, ReiBen, Schlupf, An-
schluss-Spiel, einseitiges Gelenk.

Definition von Arbeitslinien fir nichtiineare Verbindungen | < ||

0O x =1 x

e 5 ;
Vofomes (005 %

Kraft 1000000

system  EuroSta.holz

Modul  M652

Definition von Arbeitslinien fur nicht-
name  |ineare Verbindungen (FlieBen, Reifen,
Schlupf, Spiel, Kontakt, ...)

Zusatzmodul zu M651
peis  390,- EUR



BauStatik

Die ,,Dokument-orientierte” Statik

Die Standard-Pakete

Taglich 1000-fach im Einsatz beweist die BauStatik ihre
Praxistauglichkeit. Sie ist seit Jahren Trendsetter mit
innovativen Leistungsmerkmalen wie der ,Dokument-
orientierten Statik”, der , Lastibernahme mit Korrek-
turverfolgung”, der ,Vorlagentechnik”, ,Alternativ-
positionen”, ,Nachtrags-/Austauschseiten” usw. Dies
sind nur einige der Details, die man im Ingenieuralltag
nicht mehr missen mochte.

Die BauStatik ist ein Bestandteil der mb WorkSuite. Die
mb WorkSuite umfasst Software aus dem gesamten
AEC-Bereich: Architecture. Engineering. Construction.

Mit der ,,Dokument-orientierten Statik” bietet mb eine umfangreiche, leistungsfahige Losung fur die Positions-
statik an. Jedes der Uiber 200 BauStatik-Module kann einzeln oder in Paketen erworben und eingesetzt werden.

Fir eine Grundausstattung mit BauStatik-Modulen haben sich drei Standard-Pakete etabliert, die individuell er-

ganzt werden kénnen.

BausStatik compact 2019
Das Einsteigerpaket

Diese preisglinstige Variante
beinhaltet mit 20 BauStatik-
Modulen die notwendigen
Komponenten fir statische
Berechnungen in kleinen und
mittleren Ingenieurbdros.
Paketinhalt siehe www.mbaec.de

990,- EUR

smbH. Alle Py

llg. Ge

mb AEC Software GmbH
Europaallee 14
67657 Kaiserslautern

BausStatik classic 2019
Das klassische Paket

Dieses Paket enthalt tber 50
BauStatik-Module. Mit diesen
zusatzlichen Modulen kénnen
auch groBere Bauvorhaben
effektiv berechnet werden.
Paketinhalt siehe www.mbaec.de

3.490,- EUR

e Arbeitsplatz er

Tel. +49 631 550999-11
Fax +49 631 550999-20
info@mbaec.de | www.mbaec.de

Betriebssysteme: W

BauStatik comfort 2019
Das Komfort-Paket

Mit diesem Paket stehen mehr
als 80 BauStatik-Module zur
statischen Berechnung in den
Bereichen Beton-/Stahlbeton-,
Holz-, Stahl-, Mauerwerks- und
Grundbau zur Verfigung.
Paketinhalt siehe www.mbaec.de

5.490,- EUR

kbedingungen at
dows” 10 (64

mlbasc

Software




EuroSta.stahl

Ebene und raumliche Stabtragwerke aus Stahl

Allgemein

Einwirkungskombinationen

Kombinationsbildung (automatisch) mit
Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerten
fur lineare Berechnungen nach EC 0,

DIN EN 1990:2010-12

Vorgabe von Einwirkungsmustern zur Steue-
rung der automatischen Kombinationsbildung
manuelle Lastfallkombinationen mit

Vorgabe eigener Sicherheitsbeiwerte
Kombinationsbildung (automatisch / manuell)
fur die Nachweise im Grenzzustand der
Tragfahigkeit, der Gebrauchstauglichkeit
sowie fur auBergewdhnliche Bemessungs-
situationen (Anprall, Erdbeben, ...)
Kombinationsbildung (automatisch)

fur Orte im Norddeutschen Tiefland

Material
¢ Stahlbau, EC 3
- Festigkeitsklassen nach EC 3
- Ermittlung der Querschnittsklasse (1 bis 4)
* Festigkeitsklassen je Werkstoff manuell
erweiterbar (Projekt-Stammdaten)

Ausgabe

* schnelle ingenieurmé&Bige Dokumentation
dank positionsorientierter Ausgabe

* individuelles Erzeugen von Plot-Ausgaben
umfangreiche Ausgaben-Verwaltung

* Integration in die BauStatik mit dem
BauStatik-Modul ,,S019 MicroFe einfligen”

* Ausgabeumfang steuerbar und durch
eigene Texte und Grafiken erweiterbar
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M700.de EuroSta.stahl-Basismodul, ebenes System, grafisch interaktive Eingabe

System
e Berechnung fir ebene 2D-Stabwerke
* beliebige Geometrie
* symmetrische und unsymmetrische
Walzprofile, Hohlprofile
beliebige Profile Gber ProfilMaker oder
S842.de erzeugbar (KOMPLEX-Profile)
gevoutete Querschnitte
Profil wahlweise gedreht
Berechnung nach Theorie 1. und 2. Ordnung
¢ Momenten-, Normalkraft-
und Querkraftgelenke
elastische oder einseitige Gelenke
Definition von Arbeitslinien fur Gelenke
* Vorverformungen
- geometrische Vorverdrehungen
und Vorkrimmungen
- Ausweichrichtung affin zur
Knick- oder Verformungsfigur

Belastung

¢ Punktlasten (Krafte und Momente)
* Streckenlasten

* Temperaturlasten

* Standardlasten

M710.de Mehrteilige Rahmenstabe

System

* mehrteilige Rahmenstabe nach EC 3

* Steuerung Uber die Positionseigenschaften
der Stahlprofil-Stab-Positionen

* Auswahl der mehrteiligen Rahmenstabe
Uber Profilreihen der Projekt-Stammdaten

e L- und U-Profile

umfangreiche Moglichkeiten der Anordnung

Nachweise

* Grenzzustand der Tragféahigkeit, EC 3
* automatische Profilwahl zur
Optimierung des Profils
Stabilitatsnachweis fur Stoffachse
und stofffreie Achse
Berlcksichtigung von Rahmenstaben
mit geringer Spreizung
Knicknachweis des einzelnen Gurtes
Einzelfelder zwischen zwei Bindeblechen
Bindebleche und deren Abstand

Nachweise

System

Modul

Name

Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- Verfahren Elastisch-Elastisch
- Berlcksichtigung ortlich
begrenzter Plastizierung
- Verfahren Elastisch-Plastisch
- Biegeknicken und Biegedrillknicken
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3
- Verformungen
- Bestimmung der Eigenfrequenz

EuroSta.stahl

M700.de

EuroSta.stahl-Basismodul, ebenes
System, grafisch interaktive Eingabe

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
preis  790,- EUR

Auswahl: Profil
Profieihe Profilrane
XL BEL 3015 ~ oK
C I |- [ ]
U 40420
L U&P s Abbrechen
Cuk U 5025
C urE H gg
C UPNZD S
uen Querschritt
SRE [ ui Durchsuchen
U140 Normprafil
Uten K Komplesprofil
S Sondemrofi =
180" a0
t s+t
Voute
filiste an
ab dem eingestelten Profil
5
system  EuroSta.stahl @
Modu  M710.de
Name  Mehrteilige Rahmenstébe

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
peis  390,- EUR

211




212

mb WorkSuite 2019 - Module
EuroSta.stahl

M710 Dynamik

Belastungen

* automatische Berlicksichtigung des
Eigengewichts der Stabe als Massen

* wahlweise Berlcksichtigung von Lastfallen
als Massen im Modell

Berechnung
e Ermittlung der Eigenfrequenzen und
der Eigenschwingformen (= Eigenformen)
* wahlbare Anzahl der ermittelten Eigenformen
* lastkombinationsweise Berlcksichtigung
konstruktiver Nichtlinearitaten
* Berlcksichtigung von konsistenten
und nichtkonsistenten Massen
 Steuerung durch Genauigkeitsschranke
und max. Anzahl der Iterationen
* Uberpriifung der Eigenwerte
auf Vollstandigkeit (Sturmscher Test)
* Variation der Zug- und Druckausschaltung
wahrend der Iteration

M711 Systemstabilitat

Belastungen

* automatische Berlcksichtigung
des Eigengewichts der Stabe

* wahlweise Berlcksichtigung von Lastfallen
bzw. Belastungen im Modell

Berechnung

* automatische Ermittlung der Knicklangen

fur Ersatzstabnachweise

Ermittlung der Knickfiguren und -sicherheiten

lastkombinationsweise Berlicksichtigung

konstruktiver Nichtlinearitaten

Steuerung durch Genauigkeitsschranke

und max. Anzahl der Iterationen

Uberprifung der Eigenwerte

auf Vollstandigkeit (Sturmscher Test)

* Berlicksichtigung von konsistenten
und nichtkonsistenten Lasten

* Berlicksichtigung der stabilisierenden
Wirkung von zugbeanspruchten Elementen

» wahlweise auf Grundlage der klassischen
oder erweiterten Stabtheorie

* Variation der Zug- und Druckausschaltung
wahrend der Iteration

Ausgabe

* Ausgabe der Eigenfrequenz je Eigenform
« grafische Darstellung der Eigenformen

* tabellarische Ausgabe der Eigenformen

* animiertes Video zu den Eigenformen

EuroSta.stahl
Modul  M710

System

Name  Dynamik
preis  190,- EUR

Ausgabe

* Ausgabe der Knicksicherheit je Knickform
« grafische Darstellung der Knickformen

* animiertes Video zu den Knickformen

D

system  EuroSta.stahl
Modu  M711
Name  Systemstabilitat

s 190,- EUR
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M714 Numerik-Test

Berechnung Ausgabe

e Ermittlung der numerischen * Ausgabe der Lésungsgenauigkeit
Losungsgenauigkeit des Gleichungssystems « grafische Darstellung der Eigenform

* Ausgabe der Stellengenauigkeit in Richtung der geringsten Steifigkeit

* Berlcksichtigung von konsistenten e animiertes Video

und nichtkonsistenten Lasten

grafische Darstellung der Eigenform

in Richtung der geringsten Steifigkeit

Steuerung durch Genauigkeitsschranke

und max. Anzahl der Iterationen @
¢ lastkombinationsweise Berlcksichtigung

konstruktiver Nichtlinearitaten system  EuroSta.stahl

Uberpriifung der Eigenwerte Modul  M714

auf Vollstandigkeit (Sturmscher Test)
Variation der Zug- und Druckausschaltung
wahrend der Iteration preis  190,- EUR

Name  Numerik-Test

M715 Kinematik-Test

Berechnung Ausgabe
 Darstellung von Starrkérperbeweglichkeiten * grafische Ausgabe der
von Gesamt- oder Teilsystemen Starrkérperbeweglichkeit

Darstellung von fehlenden Randbedingungen  * animiertes Video zur Starrkérperbeweglichkeit
bzw. Lagerwertigkeiten grafische Ausgabe von nicht

* Darstellung von nicht erkennbaren erkennbaren Beweglichkeiten
Beweglichkeiten wie z.B. rotierenden * Ausgabe des Spektralwertes
FE-Knoten

» Steuerung durch Genauigkeitsschranke
und max. Anzahl der Iterationen

* lastkombinationsweise Berlcksichtigung system  EuroSta.stahl

konstruktiver Nichtlinearitaten
Uberpriifung der Eigenwerte auf Moddl - M715
Vollstandigkeit (Sturmscher Test) Name  Kinematik-Test
Variation der Zug- und Druckausschaltung
wahrend der Iteration

peis ~ 190,- EUR

M719 Dischinger-Test

Belastungen Ausgabe
* automatische Berlicksichtigung * Ausgabe der Systemknicksicherheit
des Eigengewichts je Lastfallkombination und Eigenwert
* wahlweise Berlcksichtigung von Lastfallen * Ausgabe des Dischingerfaktors (DFA)
bzw. Belastungen im Modell je Lastfallkombination und Eigenwert
Berechung @
* Ermittlung der Systemknicksicherheiten system - EuroSta.stahl
* Ermittlung der VergroBerungsfaktoren Modu  M719
aller Lastfalle —
* Ermittlung des Dischinger-Faktors (DFA) Neme  Dischinger-Test

peis  190,- EUR
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M720 Sonderprofile

Uber die Sonderprofile bietet EuroSta.stahl ei-
nen einfachen und schnellen Weg eigene Profile
zu definieren. Die Grundlage hierfir stellt ein
Normprofil (z.B. HEA, L, U,...).

Querschnittstyp n

— Anfang | Ende
2400|3300

Abbrechen Hille

M730 System- und Lastsituationen

System

* Berechnung und Bemessung verschiedener
Situationen in einem Modell

* Steuerung der Situationszugehérigkeit von
Positionen Uber die Positionseigenschaften

* verschiedene System- und
Lastsituationen moglich

* Verwaltung der System- und Lastsituationen
Uber ,Situationen / Verwalten” im Hauptmenu

Eingabe

* Register in den Positionseigenschaften

 Steuerung der aktuellen System- oder Last-
situation Gber Combobox in der Symbolleiste
fur grafisch-interaktive Eingabe, Ausgabe
sowie Visualisierung

Berechnung
* unabhéngige Berechnung jeder System-
und Lastsituation in einem Modell

Einwirkungskombinationen

* Kombinationsbildung (automatisch) mit
Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerten
nach EC 0, DIN EN 1990 fur jede System-
oder Lastsituation

* Grund- und auBergewodhnliche Kombinationen
fir die Nachweise der Tragfahigkeit

* seltene und quasi-standige Kombinationen
fir die Nachweise der Gebrauchstauglichkeit

Aufbauend kénnen einzelne Geometriewerte
wie Blechdicken oder -langen variiert werden.
Das geanderte Profil wird als Sonderprofil im
Projekt abgelegt und steht in allen Stahlpro-
fil-Stab-Positionen zur Verwendung bereit.

D

EuroSta.stahl
Modul  M720

System

Name  Sonderprofile
peis  190,- EUR

Bemessung

* Bemessung- und Nachweisfiihrung
im Grenzzustand der Tragfahigkeit
fur jede System- und Lastsituation

* Uberlagerung der Bemessungs- und
Nachweisergebnisse im Grenzzustand
der Tragfahigkeit aller System- und
Lastsituationen

Ausgabe

¢ Dokumentation der Situationen
der Ausgabe ,Situationen”

» Steuerung der Positionssichtbarkeit
der Ausgabe, z.B. ,,Positionsplan(3D)”
Uber Auswahl der Situation

» Steuerung der Sichtbarkeit in der grafisch-
interaktiven Eingabe Gber ,Situationen”

EuroSta.stahl

System

Modul  M730

System- und Lastsituationen

Name  (Bauzustande, Lagerwechsel, Lager-
ausfall, Kollaps, Ruckbauzustédnde)

s 790,- EUR
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M731.de Lastmodell Gebaudehille (Wind, Schnee, Fassade, Dach)

System

Gebédude mit rechteckigem Grundriss
Vorgabe oder Abgreifen

der Gebaudeabmessungen

Flach-, Pult- und Satteldacher

freistehende Dacher

Dachuberstéande an Traufen und Ortgéngen
Platzierung von einem oder mehreren
Lastmodell Gebaudehullen

Lastermittlung je Gebaudeseite

(Traufen, Giebel, Dachflachen) steuerbar
individuelle Lastermittlung durch zusatzliche
Linien- und Flachenlasten fur Gebaudehdlle
Lastverteilung auf Stabe

automatische Lastverteilung sowie

manuell steuerbare Verteilung im
Lastverteilungs-Editor

umfangreiche Dokumentationsmoglichkeiten

Belastung
* Eigenlasten Dach- und Wandaufbau
nach DIN EN 1991-1-1:2010-12
- Vorgabe der Flachenlasten der
Dach- und Wandaufbauten
* Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
- Geschwindigkeitsdruck fur
den vereinfachten Fall
- Geschwindigkeitsdruck fur den Regelfall
- manuelle Eingabe des
Geschwindigkeitsdrucks g
- aerodynamische Beiwerte ¢, fur
die orthogonalen Anstrémrichtungen
0°,90°, 180° und 270° in Abhangigkeit
- Innendruck infolge Offnungen
Abmessungen der Dach- und Wandbereiche
Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
- charakteristische Schneelast sy
auf dem Boden in Abhangigkeit
der Gelandehéhe Hg Gber NN
- manuelle Eingabe der charakteristischen
Schneelast sy auf dem Boden
- Formbeiwert y; in Abhéngigkeit
der Dachneigung
- manuelle Eingabe des Formbeiwertes y;
- gleichmaBig verteilte Schneelast s;
auf dem Dach

system  EuroSta.stahl @

Modul  M731.de

Lastmodell Gebaudehiille

(Wind, Schnee, Fassade, Dach)
Eurocode 1 — DIN EN 1991-1-3:2010-12
Eurocode 1 — DIN EN 1991-1-4:2010-12

peis  390,- EUR

Name

Norm
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- M750 Berechnung nach Theorie Ill. Ordnung

Sind die Verformungen eines Bauteils oder eines ~ System

Tragwerks im Vergleich zu den Bauteilabmessun-  * Berechnung von Seil- oder Membran-

gen groB, so ist die Berechnung auf der Grund- konstruktionen

lage der Theorie Ill. Ordnung durchzufuhren. e Bericksichtigung von Vorspannungen

Berechnungen nach Theorie Ill. Ordnung sind

nicht nur auf groBe oder spektakuldre Tragwerke ~ Berechnung

begrenzt. Haufig begegnen sie dem Ingenieur ¢ iterative Berechnung nach Theorie

auch im Alltag, z.B. bei seilverspannten Masten IIl. Ordnung fur Bauteile oder Tragwerke

oder abgespannten Bauteilen. mit groBen Verformungen

* schrittweise inkrementelle Steigerung
der eingetragenen Belastung

Anwendungsgebiete

* Hangebricken

» Schragseilbriicken

* Seilnetze

* membranverspannte Dachkonstruktionen

system  EuroSta.stahl @

a0 ‘//“;7‘ a) Systembelastung Modul - M750

b) Normalkraftbeanspruchungen name  Berechnung nach Th. Ill. Ordnung
¢) Biegebeanspruchungen der Masten
peis  790,- EUR

d) Verformte und unverformte Konstruktion

M751 Einseitige Gelenke

EuroSta bietet bereits in der Standardausfihrung
die Méglichkeit, fir Stdbe Stabendgelenke zu de-
finieren. Diese Gelenke fur Normal-, Querkraft-
und Momentenbeanspruchung wirken immer
beidseitig als vollkommene Gelenke. Mit dem
Zusatzmodul M751 kénnen diese Gelenke auch
elastisch definiert werden oder gezielt auf die
Ubertragung von nur positiven oder nur negati-
ven SchnittgréBen eingeschrankt werden.

System

¢ elastische und einseitige Gelenke
* Stahlbeton-Stab-Positionen

¢ Faltwerke (3D-Modelle)

Anwendungsbeispiel
Mit der Festlegung von einseitigen oder elasti- ¢ .. EuroSta stahl

schen Stabendgelenken lassen sich Eigenschaf-
ten von Stabverbindungen, z.B. durch Weh-und ~ Medul  M751
Drehfedern von Verbindungen, realistisch bei der Einseitige Stabgelenke

Name

Berechnung berticksichtigen. (Zug-, Druckausschaltung)
peis  190,- EUR
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M752 Definition von Arbeitslinien (nichtlineare Verbindungen)

Mit dem Modul M752 kann als Erganzung zu
M751 fur jeden Freiheitsgrad eines Gelenks
eine Arbeitslinie definiert werden. Die Arbeits-
linien werden Uber die Weg-Kraft-Beziehung
tabellarisch erfasst und zur Kontrolle grafisch
dargestellt. Sie gestatten eine physikalisch nicht-
lineare Berticksichtigung von gelenkspezifischen
Effekten.

System

* Vorgabe von nichtlinearen Arbeitslinien
* mit linearem oder quadratischem Verlauf
* Speichern/Laden von Arbeitslinien

Anwendungsbeispiele

Durch die exakte Nachbildung der Weg-Kraft-Be-
ziehung im positiven wie auch im negativen
Verformungsbereich sind vielféltige Effekte
abbildbar, z.B.: FlieBen, Reien, Schlupf, An-
schluss-Spiel, einseitiges Gelenk.

Definition von Arbeitslinien fur nichtlineare Verbindungen KX

0 %] =[x | o

Lineare Eerechnung o[ oo
verforung [ 0.05

Kraft 1000000

terlnen anzeigen
[¥IKurve fi neare Berechnung anzeigen

EuroSta.stahl

Modul  M752

Definition von Arbeitslinien fur nicht-
Name  |ineare Verbindungen (FlieBen, Reilen,
Schlupf, Spiel, Kontakt, ...)

Zusatzmodul zu M751
peis  390,- EUR

System
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ProfilMaker

Analyse beliebiger, komplexer Profile

Allgemein
Allgemein e e ey
* Erzeugen, Berechnen und Nachweisen Ee e
beliebiger Profile L1000 Cuersinsvers L1000R
* Erzeugen von Profilen aus DXF/DWG-Dateien e
* Normprofile aus Profildatenbank z
* Generierungsvorschriften fur
weitere Profil- und Elementformen 4
z.B. Hut-, Sigma- und C-Profile
* alle Profilformen beliebig kombinierbar
* gespreizte Profile moglich
* Verwendung der FE-Methode
fir komplexe Berechnungen
* selbstdefinierte Profile verwendbar
in MicroFe, EuroSta und BauStatik
* Ergebnisse in Grafikoberflache I S—
und in Viewer-Ausgabe darstellbar = i
Nr. Profil b/h
Material G £
* Festigkeitsklassen fir den Stahlbau nach EC 3 TS D
* Festigkeitsklassen erweiterbar oo i
Ve s fon e T
s R A R B
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P100.de Erzeugen, Berechnen, Nachweisen beliebiger, auch dinnwandiger Profile

<
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Cuerechratizwerte und SchodtgrsBen

Allgemein

Erzeugen, Berechnen, Nachweisen
beliebiger Profile

Material

Festigkeitsklassen fur den Stahlbau nach EC 3
Festigkeitsklassen erweiterbar

Eingabe

positionsorientierte Eingabe

inkl. Vorlagenkonzept

Eingabehilfen (Raster, DXF/DWG-Folie,

PDF, Bilddateien) und Hilfsobjekte

(Hilfslinie, Hilfstext, MaBlinie, etc.)
grafisch-interaktive Ergebnisausgabe
Ermittlung der Querschnittsklasse nach EC 3
mittels c/t-Linien

system  ProfilMaker

Modul  P100.de

Name Erzeugen, Berechnen, Nachweisen
beliebiger, auch diinnwandiger Profile

Norm  Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12

Preis

990,- EUR

Belastung
* Normalkraft, Querkrafte, Biegemomente,
Torsionsmoment, Wolbmoment

Ergebnisse

* geometrische Querschnittswerte, die auf der
Hypothese der ebenen Querschnitte basieren:
Tragheitsmomente und -radien, Widerstands-
momente, Querkraftflachen

* Normalspannungsverteilung im Querschnitt

im elastischen Zustand unter Normalkraft-

und Biegebeanspruchung

Lage der Nulllinie und Grenzwerte der

SchnittgroBen im elastisch-plastischen

Zustand unter Normalkraft- und Biege-

beanspruchung

Schubspannungsverteilung im Querschnitt

im elastischen Zustand unter Biegeschub-

beanspruchung

Torsionssteifigkeit und Schubspannungs-

verteilung infolge Torsionsbeanspruchung

im elastischen Zustand

WolbgréBen, Normal- und Schubspannungs-

verteilung infolge der Wélbkrafttorsion
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P200.de Aluminiumprofile erzeugen

G

Thox
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Qs ot Seisgtin
Allgemein Ergebnisse

* Erzeugen beliebiger Profile
fur Aluminium-Nachweis- und
Berechnungsmodule

Material

* Festigkeitsklassen fur den Aluminiumbau
nach EC9

* Festigkeitsklassen erweiterbar

Eingabe

* positionsorientierte Eingabe
inkl. Vorlagenkonzept

* Eingabehilfen (Raster, DXF/DWG-Folie,
PDF, Bilddateien) und Hilfsobjekte
(Hilfslinie, Hilfstext, MaBlinie, etc.)

* Klassifizierung der Querschnittsteile
(ausgesteift und nicht ausgesteift)

* Vorgabe der b/t-Linien

* geometrische Querschnittswerte, die auf der
Hypothese der ebenen Querschnitte basieren:
Tragheitsmomente und -radien, Widerstands-
momente

* Speichern von Komplexprofilen
in die Projekt-Stammdaten

Profil in Stammdaten speichern x
Profile
Profireihe [ mb-Alu -]
Marne: | RQ ~ |
Grife [reza0-a0 |
Bemerkung || |
Abbrechen e

System
Modul
Name
Norm

Preis

ProfilMaker

P200.de

Aluminiumprofile erzeugen

Eurocode 9 — DIN EN 1999-1-1:2014-03
0,- EUR




BauStatik

Die ,,Dokument-orientierte” Statik

Die Einsteiger-Pakete

Taglich 1000-fach im Einsatz beweist die BauStatik ihre
Praxistauglichkeit. Sie ist seit Jahren Trendsetter mit
innovativen Leistungsmerkmalen wie der ,Dokument-
orientierten Statik”, der , Lastibernahme mit Korrek-
turverfolgung”, der ,Vorlagentechnik”, ,Alternativ-
positionen”, ,Nachtrags-/Austauschseiten” usw. Dies
sind nur einige der Details, die man im Ingenieuralltag
nicht mehr missen mochte.

Die BauStatik ist ein Bestandteil der mb WorkSuite. Die
mb WorkSuite umfasst Software aus dem gesamten
AEC-Bereich: Architecture. Engineering. Construction.

Mit der ,,Dokument-orientierten Statik” bietet mb eine umfangreiche, leistungsfahige Losung fur die Positions-
statik an. Jedes der Uiber 200 BauStatik-Module kann einzeln oder in Paketen erworben und eingesetzt werden.

Fir Anwender mit einem spezialisierten Aufgabenspektrum haben sich die Einsteiger-Pakete etabliert, die

individuell ergénzt werden kénnen.

Einsteiger-Paket , Stahlbeton”

EC 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
= S300.de Stahlbeton-Durchlauftrager,
konstante Querschnitte

= S401.de Stahlbeton-Stiitze,
Verfahren mit Nennkrimmung

= S510.de Stahlbeton-Einzelfundament

299,- EUR

299,- EUR

Einsteiger-Paket , Stahl”

EC 3 - DIN EN 1993-1-1:2010-12

= S301.de Stahl-Durchlauftrager, BDK

= S404.de Stahl-Stitze

= S480.de Stahl-StttzenfuB,
eingespannt in Kécher

Einsteiger-Paket ,,Holz" 299,- EUR
EC5-DIN EN 1995-1-1:2010-12

= S110.de Holz-Sparren

= S302.de Holz-Durchlauftrager

= S400.de Holz-Stutze

Einsteiger-Paket ,,Mauerwerk"

EC 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12

= S405.de Mauerwerk-Stitze

= S420.de Mauerwerk-Wand,
Einzellasten

= S470.de Lastabtrag Wand, EC 0

299,- EUR

kbedingungen at
dows” 10 (64

mb AEC Software GmbH
Europaallee 14
67657 Kaiserslautern

Tel. +49 631 550999-11
Fax +49 631 550999-20
info@mbaec.de | www.mbaec.de

mlbasc

Software










lhre Ansprechpartner
far Produkte der mb AEC Software GmbH

mb-Vertrieb

mb AEC Software GmbH

Europaallee 14, 67657 Kaiserslautern
Dipl.-Ing. Uli Hohn

Tel.: 0631 550999-12

Fax: 0631 550999-20
u.hoehn@mbaec.de

mb AEC Software GmbH
Europaallee 14, 67657 Kaiserslautern

Dipl.-Ing. (FH) Annette Linder
Tel.: 0631 550999-10

Fax: 0631 550999-20
a.linder@mbaec.de

mb AEC Software GmbH

Europaallee 14, 67657 Kaiserslautern
Klaus-Peter Gebauer

Tel.: 0631 550999-14

Fax: 0631 550999-20
k.p.gebauer@mbaec.de

Vertriebspartner

Softwareberatung Rohrmoser
BachstraBe 6, 86971 Peiting

Dipl.-Ing. Armin Rohrmoser

Tel.: 08861 25975-61, Fax: 08861 25975-62
info@sb-rohrmoser.de
www.sb-rohrmoser.de
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