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Allgemeines

Zur Simulation einer Deckenlagerung auf Stützen stehen 
in MicroFe sogenannte „Stützenlager“-Positionstypen ver-
schiedener Werkstoffe zur Verfügung. Ein Stützenlager in 
MicroFe ist im Grunde ein Punktlager, welches Vertikalkräfte 
und/oder Einspannmomente aufnehmen kann und zudem 
zusätzlich werkstoffspezifische Eigenschaften besitzt.

Die Auflagergrößen (Auflagerkraft und/oder Einspannmo-
mente) eines Stützenlagers werden als Lasten am Kopf der 

simulierten Stütze interpretiert. Ausgehend von einem ge-
lenkig gelagerten Stützenfußpunkt ergeben sich die Nor-
malkraft- und Momentenverläufe über die Stützenhöhe. 
Die zu einem veränderlichen Momentenverlauf korrespon-
dierenden Querkräfte werden vernachlässigt.

Für Stahl-Stützenlager können nun direkt im Plattenmodell 
Spannungs- und Stabilitätsnachweise der simulierten Stahl-
stützen nach DIN EN 1993-1-1 [1] geführt werden.

Dipl.-Ing. Sven Hohenstern

Stahlstützennachweise in MicroFe
Leistungsbeschreibung des MicroFe-Moduls  
M315.de Stahl-Stützennachweise (ebene Systeme) - 
EC 3, DIN EN 1993-1-1:2010-12

Für Stahlstützen mit überwiegend vertikalem Lastabtrag genügt i.d.R. ein Biegeknicknachweis nach dem Ersatzstab-

verfahren, um deren Tragfähigkeit nachzuweisen. Im MicroFe-Plattenmodell steht für solche Fälle nun eine bequeme 

Nachweismöglichkeit bereit, so dass bspw. im Standardfall einer punktgelagerten Flachdecke neben der eigentlichen 

Deckenbemessung auch alle Stahlstützen in einem Zuge nachgewiesen werden können.
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Belastung
Neben den Auflagerlasten der Stützenlager-Position, die 
als äußere Lasten am Kopf der simulierten Stütze angesetzt 
werden, können das Eigen gewicht der Stütze und eine zu-
sätzliche ständige Last (bspw. aus Verkleidung oder An-
strich) bezogen auf die Mantelfläche des Profilquerschnitts 
berücksichtigt werden (siehe Bild 2).

Nachweise

Die Nachweise nach DIN EN 1993-1-1 [1] sind separat für 
jede Stützenlager-Position zu aktivieren (siehe Bild 3). Fol-
gende Nachweise stehen zur Verfügung:
• Ermittlung der Querschnitts klasse  

nach [1] Abs. 5.5
• Querschnittsnachweis infolge Normal- und Doppel-

Biegebeanspruchung nach [1] Abs. 6.2
 - nach Verfahren Elastisch-Elastisch
 - nach Verfahren Elastisch-Plastisch

• Stabilitätsnachweis auf Biegeknicken infolge Normal- 
und Doppel-Biege beanspruchung nach [1] Abs. 6.3

Für den Stabilitätsnachweis sind die Knicklängen je Aus-
weichrichtung manuell zu definieren - entweder über eine 
absolute Längenangabe oder als Knicklängenbeiwert bezo-
gen auf die Stützenlänge.

Eingabe

Material und Querschnitt
Die nachzuweisende Stütze ist über Material, Profilquer-
schnitt und Stützenlänge zu definieren (siehe Bild 1). 

Da die nachzuweisende Stütze im Plattenmodell über eine 
punktuelle Stützenlager-Position definiert ist, muss das 
Tragverhalten der Stütze über entsprechende Federstei-
figkeiten des Stützenlagers abgebildet werden. Diese Fe-
dersteifigkeiten (Translation und/oder Rotation) werden 
anhand von Stützengeometrie und Material automatisch 
ermittelt. 

Zur Ermittlung der Rotationsfedersteifigkeiten der Stützen-
lager-Position wird eine gelenkige Fußpunktlagerung der 
Stütze angenommen.
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Bild 1.  
Material/Querschnitts- 
Eigenschaften eines 
Stahl-Stützenlagers

Bild 2.  
Belastungs-Eigenschaften  
eines Stahl-Stützenlagers

Bild 3.  
Nachweis-Eigenschaften 
eines Stahl-Stützenlagers

Bild 4.  
Nachweis-Eigenschaften 
eines Stahl-Stützenlagers
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Ausgabe

Im Register „Nachweise“ sind auch die Nachweisausgaben 
für das Stahl-Stützenlager zu finden (siehe Bild 5).

Die Nachweisergebnisse lassen sich zum einen in der gra-
fischen Ausgabe (siehe Bild 4) dokumentieren, wobei alle 
gewohnten individuell einstellbaren Darstellungsvarianten 
verfügbar sind. Zum anderen stehen natürlich auch vorge-
fertigte positionsorientierte Ausgaben zur Verfügung (siehe 
Bild 6), deren Umfang sich in den Ausgabeeigenschaften 
konfigurieren lässt (siehe Bild 7).

Dipl.-Ing. Sven Hohenstern
mb AEC Software GmbH
mb-news@mbaec.de
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Normalspannungen
 Position Lkn   NEd MEd,r σEd QK η
    MEd,s    
   [kN] [kNm] [N/mm²]  [%]
 ST-1     2 -373.42 0.00 33.0 1 14.1
    0.00    
 ST-2     2 -607.47 0.00 53.8 1 22.9
    0.00    
 ST-3     2 -414.99 0.00 36.7 1 15.6
    0.00    
 ST-4     2 -470.49 0.00 41.6 1 17.7
    0.00    
 ST-5     2 -336.83 0.00 29.8 1 12.7
    0.00    
 ST-6     2 -374.65 0.00 33.2 1 14.1
    0.00    
 ST-7     2 -591.62 0.00 52.4 1 22.3
    0.00    
 ST-10     2 -308.24 0.00 27.3 1 11.6
    0.00    

Stabilität Nachweis nach Ersatzstabverfahren

Parameter
Position Lcr,r Lcr,s
 [m] [m]
ST-1..ST-7, ST-10    3.00    3.00

Grenzschnittgrößen im vollplastischen Zustand
Profil Profil Npl,Rd Mply,Rd Mplz,Rd
  [kN] [kNm] [kNm]
ST-1..ST-7,
ST-10

HEA 300 2655.50 325.24 150.68

Zwischenwerte
Position Gleichung χr χs χLT
ST-1 6.46 0.982 0.883 -
ST-2 6.46 0.982 0.883 -
ST-3 6.46 0.982 0.883 -
ST-4 6.46 0.982 0.883 -
ST-5 6.46 0.982 0.883 -
ST-6 6.46 0.982 0.883 -
ST-7 6.46 0.982 0.883 -
ST-10 6.46 0.982 0.883 -

Nachweis
 Lkn   NEd MEd,r MEd,s η
  [kN]  [kNm] [%]
ST-1  2 -115.69 0.00 0.00 4.9
ST-2  2 -179.01 0.00 0.00 7.6
ST-3  2 -126.38 0.00 0.00 5.4
ST-4  2 -141.56 0.00 0.00 6.0
ST-5  2 -105.01 0.00 0.00 4.5
ST-6  2 -115.35 0.00 0.00 4.9
ST-7  2 -174.67 0.00 0.00 7.5
ST-10  2 -97.20 0.00 0.00 4.1
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Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit nach DIN 
EN 1993

Stützenlager(Stahl) Nachweise der Stahl-Stützenlager

Grafik Positionsplan

Mat./Querschnitt Material und Querschnittswerte nach DIN EN 1993

 Position Länge Material Profil
  [m]   
 ST-1..ST-7,

ST-10
3.00 S 235 HEA 300

Kombinationen Maßgebende Kombinationen nach DIN EN 1990

Zur Bemessung wurden folgende Kombinationen 
untersucht:
- Grundkombination

Ew Einwirkungsname
Lkn Lastkombinationsnummer
! vorherrschende veränderliche Einwirkung

Die Beteiligung einzelner Lastfälle innerhalb einer 
Einwirkung wird mit diesem Ausgabeformat nicht 
dokumentiert.

Ew Gk Qk.N         
Lkn Grundkombination
1 1.00 .         
2 1.35 1.50!         

Nachweis (E-E) Nachweis nach Verfahren Elastisch-Elastisch

-statische Berechnung Theorie I. Ordnung
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Bild 6. Positionsorientierte Nachweisausgabe

Bild 7.  Ausgabeeigenschaften der positionsorientierten 
Nachweisausgaben

Bild 5. Menüband Nachweise

! Aktuelle Angebote

M315.de  Stahl-Stützennachweis (ebene Systeme) 
- EC 3, DIN EN 1993-1-1:2010-12

Leistungsbeschreibung siehe nebenstehenden Fachartikel

390,- EUR

M322.de Scheibentragwerke aus Brettsperrholz 690,- EUR

M332.de Plattentragwerke aus Brettsperrholz 690,- EUR

M342.de  Schalentragwerke, Faltwerke 
aus Brettsperrholz 

690,- EUR

MicroFe comfort 2016
MicroFe-Paket „Platten + räumliche Systeme“

3.990,- EUR

PlaTo 2016
MicroFe-Paket „Platten“

1.490,- EUR

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle 
Preise zzgl. Versand kosten und MwSt. – Hardlock für Einzelplatzlizenz je Arbeits platz erforderlich 
(95,- EUR). Folge lizenz-/Netzwerkbedingungen auf Anfrage. – Stand: Oktober 2015

Unterstützte Betriebssysteme:  
Windows 7 (64) / Windows 8 (64) / Windows 10 (64) 

Preisliste: www.mbaec.de


