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Microke

Das Finite-Elemente-System fur die
Tragwerksplanung im Bauwesen

Bei MicroFe handelt es sich um ein leistungsstarkes FE-System, das
speziell fur die Belange der Tragwerksplanung im Bauwesen konzipiert
und optimiert wurde. Es bietet von der Eingabe Uber die Berechnung i
hin zur Ausgabe eine Vielzahl von Merkmalen, die den Tragwerksplaner
bei der taglichen Arbeit ideal untersttitzen und Zeit und Geld sparen.

Positionsorientierte Eingabe

Die positionsorientierte, grafische Eingabe von Bauteilen
ermdglicht eine praxisbezogene und ingenieurmafige
Tragwerksplanung.

Die Umsetzung in das abstrakte, mathematische FE-Mo
dell erfolgt in MicroFe automatisch. Dadurch ist sicherge
stellt, dass uUberall dort FE-Knoten vorhanden sind, wo sie
fur die Berechnung benétigt werden. Dies erleichtert und
beschleunigt deutlich die Modellierung des Tragwerks.

Leistungsstarker Rechenkern

Der leistungsfahige Rechenkern und die komplexen Ele
mente in MicroFe ermdglichen eine schnelle statische und
eine dynamische Analyse von 2D- oder 3D-Tragstrukturen.

« Kirchhoff/Mindlin Elementansatze fir
dicke und dunne Platten und Faltwerke

* Scheibenelement nach Allmann

« Flachen- und Stabgelenke

« konstruktive Nichtlinearitat: Ausschluss von Zug-/
Druckfedern bei Lagerungen und druckschlaffen
Stében, einseitig wirkende Stab- und Flachengelenke,
auch mit Arbeitslinien (auch bei Theorie I.,
II. und Ill. Ordnung, Eigenwertuntersuchungen)

« lokale und globale Definition von Lasten,
Randbedingungen oder Gelenken



Im RegisterStart finden Sie Hilfsmittel zur Arbeitsvorbereitung. Liegen
Informationen zum aktuellen Modell bereits in grafischer Form vor,
kénnen diese komfortabel wéahrend der Eingabe hinterlegt welen. Es
werden DXF-/DWG-Folien, Pixel- und Vektorgrafiken (Zusatzmodul
M140) sowie PDF-Dateien oder -Plane(Zusatzmodul M140)unterstitzt.
AuRerdem stehen Funktionen zur Erstellunigartesischer oder polarer

Die Einteilung des Meniibands in Register und die da
mit verbundene gréRere Darstellung der Werkzeuge
erleichtert Ihnen das Auffinden von Funktionen —auch
wenn Sie sie nicht so oft verwenden.

Manche Befehle werden nur nach Bedarf angezeigt.
Sie finden sie in den farblich abgehobenen Kontext

Rasterund zum Zeichnen vonHilfslinien zur Verfligung. registern.
A
A
—>

Die Gruppe Auswahl ist von zentraler Bedeutung Auf der rechten Seite finden Sie die Fenster mit deRigen-
und deshalb in jedem Register an dieser zentralen schaften, der Ausgabenverwaltung, der Modell-Struktur so-
Stelle zu finden. wie der Eingabehilfe.
Unterhalb des Menibandes bietet dieOptionen - Fur bereits gesetzte Positionen werden die Eigenschaften der
leiste auf der linken Seite wahrend der Eingabe die selektierten Positionen angezeigt. Diese lassen sich damawch
Auswahl der Vorlagen sowie der Verwaltung der Ver bei einer Mehrfachselektion, einfach kontrollieren und lierar
lagen an. Von der rechten Seite betrachtet, kdnnen beiten. In der Ausgabenverwaltung kénnen alle Ausgaben auf
in der Optionenleiste Gruppen, Lastfalle, Geschosse genommen werden. Nach einer Anderung und Neuberechnung
und Situationen aus- und vorgewahlt werden. des Modells werden sie sofort mit allen Einstellungen repfo

duziert. Klassischerweise wird die Ausgabenverwaltung eje-

setzt, um eine pruffahige Statik ,per Knopfdruck” zu erhalten.
Eine gute Ergdnzung zum Meniband bildet da&ontextmenu Das Fenster ,Modell" zeigt die Struktur des Modells und ermég
(rechte Maustaste). Hier werden Befehle angeboten, die Sie in licht neben der Selektion zusétzlich die Steuerung der Sichtbar
der aktuellen Arbeitssituation ausfiihren knnen. keit und Selektierbarkeit.
Bemessung und Nachweise nach EC 2 « Nachweis der Gebrauchstauglichkeit

(DIN EN 1992-1-1:2011-01)

» Grenzzustand der Tragfahigkeit

- autom. Ermittlung der Bemessungsschnittgrof3en

- Biege- und Querkraftbemessung von Decken,
Bodenplatten, Unter- und Uberziigen, Wéanden
und Stutzen

- Bericksichtigung der Mindestbewehrungen

- Durchstanznachweis fur Platten und Faltwerke

- Steuerung der Bemessung durch vorhandene .
Bewehrung (Grund- und Zulagenbewehrung)

- orthogonale und radiale Bewehrungsfuhrung

Ermittlung der BemessungsschnittgréRen

Nachweis der Verformungen im gerissenen Zustand
(Zustand 1) mit Beriicksichtigung der Einflisse aus
Kriechen und Schwinden

Ermittlung und Nachweis der Rissbreiten
Dichtheitsnachweis, auch fur WU-Beton
Ermuidungs- und Spannungsnachweis

Modellanalyse

Beurteilung der Systemknickstabilitat

durch Ermittlung der Knickeigenwerte und
Knickeigenformen je Lastkombination

Numerik- und Kinematik-Test zur Kontrolle

der Lésungsgenauigkeit und der kinematischen
Beweglichkeit (Starrkdrperbewegung)



Die Eingabe

Maoglichkeiten flr
effektives Arbeiten

Grafisch-interaktive Eingabe

Die Eingabe von MicroFe zeichnet sich durch eine intuitive Be
nutzeroberflache aus, die vielféltige Funktionen zur effektive
Bearbeitung des Tragwerks bietet. Durch die klare Strukturie
rung bietet die Oberflache einen leichten Einstieg und deshalb
eine kurze Einarbeitungszeit. Auch bei gelegentlicher Anwen
dung oder bei Bedienung selten genutzter Leistungsmerkmale
stellt diese klare Struktur der Benutzeroberflache eine dectiie
Erleichterung dar.

Mit Hilfe des Fensters ,Modell* kann durch Steuerung der
Sichtbarkeit ein ideales Arbeitsumfeld geschaffen werden,
um die folgenden Modellierungsschritte ideal durchfiihren zu
kdénnen. Bei 3D-FE-Modellen kdnnen z.B. Geschosse Uber die
Auge-Symbole deaktiviert werden. Fir 2D- und 3D-Modelle
kénnen einzelne Positionen oder komplette Positionstypen,
z.B. unsichtbar geschaltet werden.

Arbeiten
mit Vorlagen

Die Arbeitsweise mit Vorlagen erleichtert und beschleunigt
deutlich die Eingabe in MicroFe, da neue Positionen fir das
Modell immer auf einer Vorlage, also auf einer kompletten und
praxisbezogenen Eingabe basieren. Sobald die Eingabe einer
Position gestartet wird, sind alle zugehérigen Vorlagen aus
wahlbar.

Alle Eigenschaften der gewahlten Vorlage sind im Fenster ,\for
lagen“ zu sehen und jederzeit veranderbar.

Die Anzahl der Vorlagen kann individuell um neue erweitert
werden. Ebenso kénnen die Eigenschaften der vorhandenen
Vorlagen an die eigenen Bedurfnisse angepasst werden.



Lastabtrag und Lastweiterleitung

Lickenloser und nachvollziehbarer Lastabtrag bis in die GHin
dung ist die zentrale Aufgabe eines Tragwerks. So gehort es
zum Leistungsumfang von MicroFe, dass Auflagerlasten als
Belastungen fiir folgende Bauteile definiert werden kénnen.
Durch Verwendung des charakteristischen Lastniveaus k6nnen
fur jedes Bauteil automatisch die maRgebenden Bemessungs
situationen ermittelt werden.

MicroFe-Modelle gliedern sich nahtlos in den Lastabtrag von

oder zu anderen FE-Modellen oder BauStatik-Positionen ein
und beschleunigen deutlich die Bearbeitung. Grundlage fur den

Lastabtrag ist das Einbinden des Modells in das Statik-Dokument
mit dem BausStatik-Modul ,S019 MicroFe einfligen®.

Konstruktionslinien

Grundlegendes Werkzeug fiir die Eingabe in MicroFe sind die
Konstruktionslinien. Diese arbeiten nach dem bewéhrten und
bekannten Prinzip einer Zeichenmaschine. Vergleichbar mit
den Linealen der Zeichenmaschine erméglichen die orthogonal
angeordneten Konstruktionslinien ein einfaches Konstruieren,
wahlweise mit kartesischen oder polaren Koordinaten, be-
zogen zum Ursprung der Konstruktionslinien. Ebenso einfach
wie mit dem Knauf einer Zeichenmaschine lassen sich die kon
struktionslinien um den Ursprung drehen oder verschieben.

Konstruktionslinien stellen ein ideales Werkzeug nach bekann
tem Prinzip dar und bieten alle wichtigen Funktionen, um die
Konstruktionen des Tragwerks effektiv durchzufiihren.

Eingabehilfen

Zusatzlich zu den Konstruktionslinien bietet MicroFe weitere
hilfreiche und effektive Hilfsmittel zur schnellen Modelleingabe

Sowohl kartesische als auch polare Raster unterstiitzen bei
regelméaRigen und unregelmafigen Tragsystemen die Eingabe.
Die flexible positionsbezogene Arbeitsweise mit Rastern in
MicroFe erméglicht die Verwendung mehrerer Raster in einem
Modell, z.B. fir Rohbau und Ausbau.

Dariber hinaus kénnen zur Eingabe DXF- oder DWG-Dateien
zur Unterstitzung hinterlegt und bei der Modelleingabe ge
nutzt werden. Naturlich sind die Layer der DXF/DWG-Dateien
wahlbar.

Alle Eingabehilfen kénnen miteinander kombiniert verwendet
werden.

Einwirkungen,
Lastfallgruppen

und Lastfalle

In MicroFe erfolgt die
Eingabe der LastgroRen
bezogen zu einem Last

fall, i.d.R. auf charak-

teristischem Lastniveau. Mit der Zuordnung von Lastfalleruz
Lastfallgruppen lassen sich spezielle Regeln abbilden, wenn
sich z.B. Lastfélle gegenseitig ausschlieBen.

Durch die eindeutige Zuordnung der Lastfalle zu Einwirkungen
kénnen fur lineare Berechnungen automatisch Bemessungs
schnittgroRen gebildet werden. Dies erfolgt unter Beriicksieh

tigung der Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerte je Einwir

kung nach DIN EN 1990.

Die Verwaltung der Einwirkungen erfolgt zentral im Projekt fir
alle Berechnungen und Bemessungen.



Hilfreich bis
INS Detall

Stahlbetonbemessung

MicroFe bietet die Bemessung und Nachweisfiihrung von
Scheiben und Platten (Deckenplatten, Bodenplatten, Wande)
in 2D-Tragwerken sowie fir Schalen (Faltwerke, kombinierte
Scheiben- und Plattenbeanspruchung) in 3D-Tragwerken.

Die Scheiben- und Platten-Positionen kénnen konstante oder
veranderliche Dicken aufweisen und Aussparungen enthalten.

Die Ermittlung der Langsbewehrung erfolgt hierbei je Seite uh
Richtung.

Wichtige Merkmale
von MicroFe

Lastibergabe, Lastibernahme

Besonders wertvoll bei der geschoss
weisen Betrachtung der Decken vom
Dach bis ins Fundament ist das Zu
satzmodul ,M161 Lastiibergabe,

Lastubernahme*.

Muhelos werden von Decke zu Decke bis in die Bodenplatte alle
vertikalen Auflagerkrafte mit nur einem Klick weitergeleitet.
Auf diese Weise ist sichergestellt, dass fiir alle Auflageiikie
die Lastfélle und die Einwirkungen erhalten bleiben.



Unterzugsbemessung

Die in MicroFe integrierte Bemes
sung von Unter-/Uberziigen stellt
eine wertvolle Erleichterung fir
die tagliche Arbeit dar. Neben der Ermittlung der Bugel- und
Langsbewehrung wird bei Plattenbalken zusétzlich der Nach
weis des Schulterschubs und bei Teilvorfertigung zusatzlicled
Nachweis der Verbundfuge gefiihrt. Die Bemessung von Unter-/
Uberziigen steht in 2D- und in 3D-Modellen bereit.

Fur MicroFe 2D-Deckenmodellen erméglicht das ,Lastmodell
Balken, zusétzlich zur Bemessung des Gesamtsystems, die
Lastermittlung fur eine zuséatzliche, unabhangige Bauteilbemes
sung in der BauStatik.

Projekt-Stammdaten

In den Projekt-Stammdaten werden zentral fur das Projekt alle
Materialparameter fir Stahlbeton, Stahl und Brettsperrholz
sowie Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerte der Belastun
gen, fir die Berechnungen und Bemessungen, bereitgestellt.

Dank der projektbezogenen Verwaltung stehen u.a. selbst de
finierte Materialwerte allen Personen, die das Projekt bearbei
ten, zur Verfigung.

Griindungen

Fur die Berechnung von Grindungen in 2D- und 3D-Modellen
stehen in MicroFe fir die Flachenlagerung das Bettungs- und
Steifezifferverfahren zur Verfligung.

Dariliber hinaus bietet das Zusatzmodul M280 auch die Boden
modellierung mit Volumenelementen. Dies ermdglicht beliebi
ge, auch geneigte Schichtverlaufe sowie im Zusammenspiel mit
dem Modul M281 auch die kombinierte Griindung von Funda
mentplatten und Pfahlen.

Fur jede der drei Varianten zur Modellierung einer flachigen
Lagerung kann eine Nachweisfiihrung zur Begrenzung der
Bodenpressungen durch das Modul ,M362.de Nachweis der
Bodenpressung* erreicht werden.

Durchstanznachweis

An allen Stitzen in 2D-Modellen kann mit MicroFe ein Durch
stanznachweis gefuhrt werden. Hierzu wird die vorliegende
Stltzenlast herangezogen. Alle weiteren notwendigen An-
gaben kdnnen in der Stutzen-Position gesteuert werden.

Weitere Mdglichkeiten, z.B. die Beruicksichtigung der vorhan

denen Langsbewehrung, fir den Nachweis auf Durchstanzen
er6ffnen die Zusatzmodule M350.de fur 2D-Modelle (Platten)

und M351.de fur 3D-Modelle (Faltwerke).

Mit der Option ,Position zum Detailnachweis" kann eine
weiterfihrende Bemessung und Nachweisfihrung mit dem
BauStatik-Modul ,S290.de Stahlbeton-Durchstanznachweis”
erreicht werden.



Hilfreich bis
INS Detall

Auswertung von Zugkraften
Sobald mehrseitig gelagerte Platten
berechnet und bemessen werden,
entstehen in deren Eckbereichen
Zugkrafte. Neben der Abschaltung
der Zugkraftubertragung bietet
MicroFe eine ingenieurgemanéus-
wertung der Zugkrafte. Die GréRe
der Zugkrafte wird z.B. bei Veranke
rung in das unterhalb liegende Ge

schoss bendtigt.

Erreicht wird die Auswertung einfach durch Platzieren einer
Zugkraftstelle in den jeweiligen Ecken. MicroFe summiert nun

WlChtlg e M e I‘kma|e je Zugkraftstelle die abhebenden Kréfte und ermittelt den maf3

. gebenden Bemessungswert sowie die erforderliche Stahlflache.
von MicroFe

Geschossorientierte Eingabe

Mit dem Zusatzmodul ,M440 Geschoss-
tragwerke" steht den MicroFe 3D-Modellen
eine besonders effektive und leistungs-

starke Eingabehilfe zur Verfugung.

Nach wenigen Eingaben zum aktuellen Ge
schoss erfolgt die gesamte Eingabe analog
zu einer Platte. MicroFe fugt wahrend der
Eingabe der Positionen die notwendigen
Geschossinformationen wie Wand- und
Stutzenhohen hinzu. Ebenso schnell erfolgt
die Eingabe von Decken auf Geschossniveau.




Elastische Lagerungen
Fir eine realistische Schnitt
gréRRenermittlung und eine
einfache Handhabung bietet MicroFe eine automatische Ermitt
lung der Lagersteifigkeiten fir Punkt- und Linienlager. Hierzu
kann wahlweise eine Stitze oder Wand eingegeben werden.
Es stehen die Materialeigenschaften nach EC 2 fir Beton oder
nach EC 6 fur Mauerwerk zur Verfiigung. Alternativ kdnnen
Lagersteifigkeiten auch frei eingegeben werden.

Aufbauend auf den Auflagerkréften und den Eigenschaften
der Lagerpositionen wie z.B. Wandhdhe oder Walzprofil stehen
weiterfuhrende Nachweise mit den Zusatzmodulen M313.de,
M314.de, M315.de, M360.de und M361.de zur Auswahl. So
kénnen ohne Mehraufwand direkt bei der Deckenberechnung
auch Lagerpositionen nachgewiesen werden.

Auswertungen

Eine wertvolle Hilfe bei der taglichen Arbeit bietet MicroFe mit
der Funktion ,Auswertungsposition“. Damit kénnen die be
nétigten SchnittgréRen oder Ergebnisverlaufe an definierten
Punkten, Linien oder Flachen dargestellt werden.

Der Auswertungspunkt dient zur Ergebnisauswertung an
einer bestimmten Stelle bzw. am néachstgelegenen FE-Knoten.
Mit der Funktion ,Auswertungslinie“ werden SchnittgréRen
oder Bemessungsergebnisse an einer definierten Linie dar-
gestellt. Die Auswertungsflache hilft bei der Ermittlung von
Resultierenden oder Mittelwerten frei definierbarer Teilflachen
oder der Anzeige von Extremwerten dieser Teilflachen.

Lastermittlung mit Lastmodellen

(Wind, Schnee, FlUssigkeit, ...)

Der Uberbegriff ,Lastmodell* steht in MicroFe zum einen fiir eine
umfangreiche Lastermittlung, zum anderen fir eine automa-
tische und normgerechte Behandlung und Kombinationsbildung
fur die ermittelten Lasten.

Komplexe Belastungen wie verschiedene Flissigkeitsstéande in
Behéltern, unterschiedliche Windanstrémrichtungen, gesich-
teter Baugrund mit Grundwasser oder auch mehrgleisige Eisen-
bahnbriicken sind mihelos definierbar und sparen sehr viel Zeit
und Geld.

Lastfelder fur Plattenbereiche

Bei der Eingabe von Plattenbereichen sind dank der Vorlagen
bereits alle ublichen Eigen-, Ausbau- und Nutzlasten z.B. fur
Wohnraumdecken definiert. Sobald Innenwénde oder -stiitzen
vorhanden sind oder die Nutzung auf der Decke in Bereiche
gegliedert ist, wird es notwendig, verschiedene Laststellungen
Zu untersuchen.

Mit wenigen Handgriffen werden dank der Lastfelder in
MicroFe die entsprechenden Laststellungen gebildet und bei
der Bemessung bericksichtigt.



Die Ausgabe

Umfangreiche Mdglichkeiten
zur Dokumentation

Dokument-orientierte Statik

Mit dem BauStatik-Modul ,S019 MicroFe einfligen“ werden
die Ergebnisse der Berechnungen mit MicroFe nahtlos in das
Statik-Dokument eingefligt. So entsteht einfach und bequem
das komplette Statik-Dokument am Rechner. Nach der Auswabhl
eines Modells werden alle Ausgaben dieses Modells angebo
ten. So kénnen gezielt eine oder auch mehrere Ausgaben fir
die Statik zusammengestellt und eingefligt werden.

Nachdem das Modell Teil der Statik wurde, erscheinen die
Bemessungsergebnisse als Positionsplandaten, der Lastab
trag kann genutzt werden und die Mengenermittlung fur das
Projekt mit dem Modul S041.de wertet die Stabe im Modell aus.

Nachweis von Anschluss- und Detailpunkten

MicroFe bietet eine leistungsfahige Anbindung an BauStatik
Module. Uber diese Anbindung kénnen weitere Nachweise
fur Anschluss- oder Detailpunkte gefiihrt werden. Zur Nach
weisfuihrung mit einem BauStatik-Modul werden zuvor an den
entsprechenden Punkten im MicroFe-Modell Nachweisstellen
platziert.

Fur den Nachweis im BauStatik-Modul werden alle notwen
digen Angaben zu Material, Querschnitt und Bemessungs
schnittgroRen bereitgestellt. Uber die Option ,Position neu
zum Detailnachweis" in der BauStatik werden mihelos meh
rere Nachweispositionen in einem Arbeitsschritt erzeugt und
nachgewiesen.



Positionsorientierte Ausgabe

Passend zur Eingabe erfolgt die Darstellung der Ergebnisse eben
falls positionsorientiert. Diese rundet das positions@ntierte
Konzept von MicroFe ab. Es ermdglicht eine schnelle und gut
nachvollziehbare Ausgabe der Ergebnisse wie Schnittgrof3en,
Nachweise oder auch Eigenschaften der Positionen.

Nachweise

Alle Bemessungen und Nachweise, die aufbauend auf der FE-Berechnuag MicroFe durch
gefiihrt werden, sind hier zu finden. Wie fur die Eingabe der Bauteile sind ah die Nachweise

nach Werkstoff sortiert aufgefihrt.

FE-Modell

Neben der Steuerung des FE-Net
zes sind im Register ,FE-Modell*
spezielle numerische Auswer
tungen und Ergebnisse wie z.B.
Eigenformen und Systemknick-
sicherheiten aufgefuhrt.

Auswirkungen

Hier stehen alle charakte
ristischen Ergebnisse dey
FE-Berechnung wie z.B. di¢
AuflagergroRen, Schnitt
groRen und Verformungen
zur Diskussion bereit.

Ausschnitt

Uber die Optionen des
Kontextregisters , Aus
schnitt” lassen sich Be
reiche der Ergebnisse
ausblenden.

Grafische Ausgabe

Neben der positionsorientierten Ausgabe kdnnen auch
grafische Ergebnisse in groReren Blattformaten ausgege
ben werden. Die Option ,Seitenlayout” im Kontextregister
~Ansicht" steht bereit, um Ergebnisse fir das ganze Modell
oder nur fur Teile des Modells darzustellen.

Selektion und Sichtbarkeit

Das Fenster ,Modell* erméglicht die Steue
rung der Sichtbarkeit Gber die ,Auge-Sym
bole* sowie die Auswahl der selektierbaren
Positionstypen uber das ,Schloss-Symbol“. So
kann erreicht werden, dass mit einem Klick
z.B. die Raster nicht selektierbar sind oder das
Geschoss oder Positionstypen nicht angezeigt
werden. Die Steuerungen erfolgen wahlweise
auf Ebene der Geschosse, der Typen oder der
einzelnen Positionen.

Y

Nach der Vernetzung oder Berechnung
kénnen im gleichnamigen Fenster Hin
weise zum Modell aufgefiihrt werden.
Durch Markierung eines Hinweises er
scheint an der maR3gebenden Stelle im
Modell eine farbliche Markierung.

Positionsorientierte Ausgaben

Alle Ausgaben bzw. Ergebnisse des MicroFe-Modells sind als positions
orientierte Ausgabe thematisch sortiert tiber die Auswahthaltflachen

in den Registern ,FE-Modell*, ,Auswirkungen“ und ,Nachweise" zu fiden.

Positionen kénnen in Gruppen zu

sammengefasst werden. Um die
Aufmerksamkeit zu fokussieren,
lassen sich die Sichtbarkeit oder
auch die Selektierbarkeit Uber die
Auswahl einer Gruppe steuern.

1
A
| —
A
A
Hinweise Auswahl der Gruppe Layout, Verwaltung und Ausgabenverwaltung

Uber das Kontextregister ,Layout kann zwischen der Bear
beitung des grafischen Ergebnisses und der Seitenvorschau
gewechselt werden. Auch das direkte Drucken kann hier
ausgefuhrt werden. Mit der Ausgabenverwaltung ermog
licht MicroFe, mehrere Ergebnisse zu einer durchgehenden
Ausgabe zusammenzustellen.

Uber das Fenster ,Ausgabenverwaltung” wird gesteuert,
welcher Teil des Ergebnisses angezeigt (z.B. Ausnutzung
der Nachweise) und wie das Ergebnis dargestellt wird (z.B.
farbige Systemdarstellung).



Das
Strukturmodell

Die Basis fur den
bauteilbezogenen
Informationsaustausch

Strukturmodell @

Das Strukturmodell wird aus den tragenden Bauteilen in
ViCADo.ing erzeugt. Es bildet die Tragstruktur als Systemlinien-
modell ab. Jedes am Lastabtrag beteiligte Bauteil wird als
Strukturelement Teil des Strukturmodells.

Ziel des Strukturmodells ist die Idealisierung des Modells, um
eine statische Analyse zu ermdglichen. Diese Idealisierung stell
im Vergleich zum Architekturmodell den wesentlichen Unter
schied in der Zielsetzung dar. Denn fur das Architekturmodell
wird eine moglichst exakte Modellierung des geplanten Bau
vorhabens angestrebt.

Ubergang zum Berechnungsmodell @

ViCADo.ing hilft bei dem geometrischen Ubergang zum Be
rechnungsmodell.

Die Strukturelemente der Stutzen und Wande werden in ver-
tikaler Richtung bis zum Strukturelement der Decken verlén
gert. In horizontaler Richtung erfolgt fur Wande eine An-
passung der Lange. Diese werden bis zum Schnittpunkt ihrer
Systemlinien verlangert. Zusétzlich werden die Rénder der
Decken horizontal an die AuBenwénde angepasst. Uber diese
automatischen Anpassungen hinaus bietet VIiCADo.ing weitere
Optionen zur Bearbeitung der Strukturelemente.



Berechnungsmodell @

Das Strukturmodell bietet die einheitliche Grundlage fur alle
Berechnungsmodelle, die im Rahmen der Tragwerksplanung
bendtigt werden.

Aus dem Strukturmodell werden inViCADo.ing beliebig vie

le Berechnungsmodelle abgeleitet. Je nach gewiinschtem Be
rechnungsverfahren, z.B. 2D-FE-Berechnung mit MicroFeRla
werden Berechnungsmodelle fur jede Geschossdecke erzeugt.
Die Strukturelemente kénnen in mehreren Berechnungsmodel
len enthalten sein und somit auch parallel mehrere Ergebnisse
bereitstellen.

Bemessungsmodell erstellen @ @

Fur die statische Analyse iMicroFe und EuroSta werden auf
Grundlage der Berechnungsmodelle die entsprechenden Be
messungsmodelle erstellt.

Innerhalb dieses Ubergangs werden zielorientiert fiir die ge
wéhlte Berechnungsmethode Umwandlungen vorgenommen.
Zum Beispiel werden fir eine 2D-FE-Bemessung der Decke
Wandbauteile in Linienlager umgewandelt.

Fir die statische Analyse innerhalb der mb WorkSuite kénnen
Berechnungsmodelle fir 2D- und 3D-MicroFe-Modelle, fur
EuroSta.stahl- sowie fiir EuroSta.holz-Modelle verwendetesden.

Bemessungsergebnisse aus MicroFe @@

Nach erfolgreicher Stahlbetonbemessung von Platten- und
Scheibentragwerken inMicroFe-2D- oder 3D-Modellen kén
nen die flachenbezogenen Bemessungsergebnisse fur die Ver
wendung in ViCADo.ing freigegeben werden.

Die Bewehrungsmengen werden in ViCADo.ing hinterlegt
und unterstitzen grafisch bei der Eingabe der erforderlichen
Flachenbewehrung.

Berechnungsmodell exportieren

Fur eine statische Analyse mit einer Anwendung auf3erhalb
der mb WorkSuite kénnen Berechnungsmodelle im IFC-Export
Berucksichtigung finden. Wahlweise kdnnen Strukturelemente
bzw. Berechnungsmodelle als ,Struktur-Analyse-Modell* im
IFC2x3 oder IFC4 Format inklusive oder exklusive der zugehori
gen Bauteile exportiert werden.

Ermdéglicht wird dieser spezielle Austausch von Modell-
informationen im IFC-Format Uiber das ViCADo-Zusatzmodul
ViCADao.ifc.



mb WorkSuite

Arbeiten mit Komfort

MicroFe ist ein Bestandteil der mb WorkSuite. Die mb WorkSuite umfasst Softwar
aus dem gesamten AEC-Bereich: Architecture. Engineering. Construction

Die einzelnen Anwendungen der mb WorkSuite sind aufeinander abgestimmttzeiten
wie ein Uhrwerk zusammen und kénnen beliebig kombiniert in derrigwerksplanung
verwendet werden. Profitieren Sie von zeitsparenden Synergjatie sich durch die
professionelle Integration bieten.

S019 MicroFe einfligen

0,- EUR

Mit dem Modul ,S019 MicroFe einfugen“ werden die
Ergebnisse der Flachen- oder Stabwerksberechnung mit
MicroFe bzw. EuroSta nahtlos in das Statik-Dokument
eingeflgt.

Darliber hinaus werden Ubernahmen zwischen MicroFe-
Modellen (MicroFe-Zusatzmodul M161) oder MicroFe-Modellen
und BauStatik-Positionen durch die automatische Korrektur-
verfolgung im aktuellen Stand beriicksichtigt. Besonders bei
Anderungen stellt dies eine enorme Erleichterung und Zeit-
ersparnis dar. Uber den Lastabtrag hinaus gliedert sich das
entsprechende Modell sowohl in die automatische Mengen-

ermittlung mit dem Modul S041.de als auch in die Positions

plandaten fir Inhaltsverzeichnis und Positionsplan (U051 oder
ViCADo.ing) ein.

S340.de Stahlbeton-Durchlauftrager, veranderliche Querschnitte

399,- EUR

Besteht zuséatzlich zur in MicroFe integrierten Unter

zugsbemessung der Bedarf nach einer unabhéngigen

Nachweisfihrung der Unter- oder Uberziige, wird
haufig erganzend eine Bemessung mithilfe der Positionsstatik
in BauStatik erzeugt. MicroFe 2022 bietet Uiber das Lastmodell
Balken, mit Hilfe einer modifizierten FE-Berechnung, die Még
lichkeit der Lastermittlung fiir die Bemessung in der BauStatik.

Uber die BauStatik-Option ,Position neu zum Detailnachweis*
werden alle geometrischen, bauteilbezogenen sowie lastbezo
genen Informationen aus dem MicroFe-Modell gesammelt und
fur die BauStatik bereit gestellt.




Anschluss- und Detailnachweise mit der BauStatik

Dank der Ubergabe von nachweisrelevanten Werten zu

Material, Querschnitt und Bemessungsschnittgrofen,

erzeugen Sie in kirzester Zeit Detailnachweise mit
BauStatik-Modulen als Zusatz zu Ihrem MicroFe-Modell. -Er
reicht wird dies Uber spezielle Detail-Nachweistubergaben, die
automatisch an Stellen wie z.B. Durchstanznachweisen oder
Pfahlkdpfen im Modell erzeugt werden. Wichtig fir das An-
legen der Detailnachweis-Positionen in der BauStatik ist das Ein
figen einer Ausgabe des Modells in das entsprechende Statik-
Modell mit dem Modul S019.

Die folgende Liste zeigt eine Ubersicht der moglichen Uber-
gaben zu Detailmodulen in der BauStatik.

M100.de — Lastmodell Balken, Lastermittlung fir Unterzugsbemessun g
S300.de Stahlbeton-Durchlauftrager, konstante Querschnitte 199,- EUR
g?fiﬂﬁgeitahlbeton-DurchIauftréger, veranderl. Querschnitte, 399- EUR
M100.de — Linienlager mit Ubergabe zur Sturz-Bemessung

S310.de Stahlbeton-Sturz 199,- EUR
gifiﬂﬁge:tahIbeton-DurchIauﬂréger, veranderl. Querschnitte, 399- EUR
M100.de, M130.de — Pfahlnachweis bei Volumengriindung (M280, M281)

S512.de Stahlbeton-Pfahl, axiale Belastung 199,- EUR
S513.de Stahlbeton-Pfahl, elastisch gebettet 399,- EUR

M100.de — Durchstanznachweis (M350.de)
S290.de Stahlbeton-Durchstanznachweis 299,- EUR
M100.de — Deckenbemessung

S294.de Stahlbeton-Gittertragernachweis 399,- EUR
M130.de — Aussteifung Massivbau

U412.de Stahlbeton-Stiitzensystem mit HeiBbemessung

(Krag-, Pendel-, allg. Stiitzen) A EUR
S421.de Mauerwerk-Wand, Erdbeben- und HeiRbemessung 399,- EUR
S422.de Holz-Wand, Brettsperrholz 399,- EUR
S442.de Stahlbeton-Aussteifungswand 399,- EUR
S443.de Stahlbeton-Aussteifungswand, Erdbebenbemessung 499,- EUR

Englische Ein- und Ausgabe fiir die mb WorkSuite

1.999,- EUR

[ ] Die gesamte mb WorkSuite kann um die englische
‘jjj.j) Sprache fir alle Ausgaben und Eingaben erweitert
werden.

So kann eine Statik in deutscher Sprache erstellt werden (Ein
gabe), das Statik-Dokument entsteht aber in englischer Sprache
(Ausgabe). Es besteht auch die umgekehrte Mdglichkeit, dass
englischsprachige Anwender die mb WorkSuite in ihrer ver-
trauten Sprache bedienen, die Ausgaben aber weiterhin in
deutscher Sprache entstehen.

Fur die Anwendung in MicroFe bedeutet dies im Detail:

f Wechsel der Eingabesprache auf ,Englisch* (Oberflache,
Eingabe, Texthilfe und Dialoge), Sprachauswahl erfolgt im
ProjektManager

f in Statik-Dokumente der BauStatik integrierte Ausgaben
werden automatisiert an die Dokumentsprache angepasst

f englische Ausgabe fur alle Ergebnisse

f Sprachauswabhl erfolgt zentral im Modell fir alle Ausgaben

f individuelle Layout-Gestaltung fur englische Ausgaben tber
den LayoutEditor




MicroFeAllgemeine Moduleigenschaften

Einwirkungskombinationen

f Kombinationsbildung (automatisch) mit Teilsicherheits-
und Kombinationsbeiwerten fiir lineare Berechnungen
nach EC 0, DIN EN 1990:2010-12

f Vorgabe von Einwirkungsmustern zur Steuerung
der automatischen Kombinationshildung

f manuelle Lastfallkombinationen mit
Vorgabe eigener Sicherheitsbeiwerte

f Kombinationsbildung (automatisch / manuell) fur die
Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit, der
Gebrauchstauglichkeit sowie fur auf3ergewd6hnliche
Bemessungssituationen (Anprall, Brand, Erdbeben, ...)

f Kombinationshildung (automatisch)
fur Orte im Norddeutschen Tiefland

Material
f Stahlbeton, EC 2
- Festigkeitsklassen fir Normal-/Leichtbeton
- Auswahl der Expositionsklassen
f Stahlbau, EC 3
- Festigkeitsklassen nach EC 3
- Ermittlung der Querschnittsklasse (1 bis 4)

Module zur Erweiterung der Grundmodule

f Holzbau, EC 5
- Festigkeitsklassen fur NH, LH, BSH, FSH, KVH,
Duo- und Triobalken
- Auswahl der Nutzungsklasse (NKL)
- Ermittlung der Klasse der Lasteinwirkungsdauer (KLED)
je Kombination
f Mauerwerk, EC 6
- Auswahl der Stein- und Mortelfestigkeit
- Vorgabe eigener Festigkeiten, z.B. nach Zulassung
f Festigkeitsklassen je Werkstoff manuell erweiterbar
(Projekt-Stammdaten)

Ausgabe

f schnelle ingenieurmaRige Dokumentation
dank positionsorientierter Ausgabe

f individuelles Erzeugen von Plot-Ausgaben

f umfangreiche Ausgaben-Verwaltung

f Integration in die BauStatik mit dem BauStatik-Modul
»3019 MicroFe einfiigen“

f Ausgabeumfang steuerbar und durch
eigene Texte und Grafiken erweiterbar

Anwendbar fur

M100.de M110.de M120.de M130.de

Einwirkungen —EC 1

MO031.de Lastmodell Geb&udehdlle fur MicroFe und EuroSta (Wind, Schnee, Fassade, Dach) z z z

Stahlbeton-Bauteile — EC 2

M312.de Stahlbeton-Stiitzenbemessung, Verfahren mit Nennkrimmung (rdumliche Systeme) | setzt M120.de voralis z

M350.de  Durchstanznachweis fur Platten
M351.de Durchstanznachweis fir Faltwerke

M352.de  Verformungsnachweis Zustand Il fur Platten (ebene Systeme)

M353.de  Verformungsnachweis Zustand Il fur Platten (rdumliche Systeme) | setzt M440 voraus z

M354.de  Ermidungsnachweis fir Platten und Faltwerke
M355.de  Nachweis fir WU-Beton und wassergefahrdende Stoffe

Stahlbeton-Lagernachweise — EC 2

M313.de Stahlbeton-Stiitzenbemessung, Verfahren mit Nennkrimmung (ebene Systeme) z

M361.de Stahlbeton-Wand (ebene Systeme)
Stahl-Bauteile - EC 3

M331.de Plattentragwerke aus Stahl

M341.de Schalentragwerke, Faltwerke aus Stahl
Stahl-Lagernachweise — EC 3

M315.de  Stahl-Stiitzennachweis (ebene Systeme)
Holz-Bauteile — EC 5

M322.de Scheibentragwerke aus Brettsperrholz
M332.de Plattentragwerke aus Brettsperrholz
M342.de Schalentragwerke, Faltwerke aus Brettsperrholz
Mauerwerk-Lagernachweise — EC 6

M360.de  Mauerwerk-Wandnachweis (ebene Systeme)
Geotechnik-Lagernachweise — EC 7

M362.de Nachweis der Bodenpressung




M100.de MicroFe 2D Platte — Stahlbeton-Plattensysteme

1.499,- EUR

System
f Berechnung und Bemessung von Platten in 2D-Modellen
nach Finite-Elemente-Methode (Decken- / Bodenplatten)
f positionsorientierte Modellierung
f Grafisch-interaktive Eingabe
f beliebige Plattengeometrie
f konstante, unterschiedliche oder veranderliche Plattendicke
f Beriicksichtigung von Aussparungen
f Flachengelenke und Balkonanschliisse
f 2D-Grafik, DXF/DWG-Folien und Raster als Eingabehilfen
f Verwendung von Berechnungsmodellen
aus dem StrukturEditor oder ViCADo.ing/.struktur
f Punkt-, Linien- und Flachenlager
(Bettungsziffer- und Steifezifferverfahren)
f bauteilbezogene Punkt- und Linienlager
(Stutzen- und Wandlager)
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Belastung

f bauteilbezogene Lasten (Eigenlasten,
zusatzliche standige und veranderliche Lasten)

f feldweise Untersuchung der Laststellungen

f Punkt-, Linien-, Gleichflachen- und Trapezflachenlasten
sowie Wanderlasten

f Einzelwertibernahme und Lastabtrag aus MicroFe, EuroSta,
BausStatik und CoStruc (inkl. Korrekturverfolgung)

Berechnungen
f automatisierte Umsetzung aus den Positionen
in das mathematische FE-Modell
f Kirchhoff/Mindlin Elementansétze fir dicke und dinne Platten
f konstruktive Nichtlinearitat: Ausschluss von
Zug- oder Druckfedern bei Lagerungen
f lokale und globale Definition von Lasten,
Randbedingungen oder Gelenken

Nachweise

f Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Ermittlung der Langsbewehrung
- Ermittlung der Querkraftbewehrung
- Vorgabe von Grundbewehrung

f Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Rissbreiten
- Spannungen

f Ubergabe der Bewehrungsmengen der
Langsbewehrung zu ViCADo.ing

f Ubergaben fir ,Ubernahmen zum
Detailnachweis in der BauStatik”

Norm

f Eurocode 2 — DIN EN DIN EN 1992-1-1



M110.de MicroFe 2D Scheibe — Stahlbeton Scheibensysteme

999,- EUR

System

f Berechnung und Bemessung von Scheiben in 2D-Modellen
nach Finite-Elemente-Methode (Wandscheiben)

f positionsorientierte Modellierung von Scheiben und Balken

f Grafisch-interaktive Eingabe

f beliebige Scheibengeometrie (rechteckig, rund, beliebig
polygonal, mehrere Scheiben)

f konstante, unterschiedliche oder veranderliche Plattendicke

f Beriicksichtigung von Aussparungen und Flachengelenken

f 2D-Grafik-Elemente, DXF/DWG-Folien
und Raster als Eingabehilfen

f Punkt- und Linienlager
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Belastung

f bauteilbezogene Lasten (Eigenlasten,
zusatzliche standige und veranderliche Lasten)

f Punkt- und Linienlasten

f Einzelwertibernahme und Lastabtrag aus MicroFe, EuroSta,
BausStatik und CoStruc (inkl. Korrekturverfolgung)

Berechnungen

f automatisierte Umsetzung aus den Positionen
in das mathematische FE-Modell

f konstruktive Nichtlinearitat: Ausschluss von
Zug- oder Druckfedern bei Lagerungen

f Scheibenelement nach Allmann

f lokale und globale Definition von Lasten,
Randbedingungen oder Gelenken

Nachweise
f Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Ermittlung der LaAngsbewehrung je Seite und Richtung
- Ermittlung der Querkraftbewehrung
- Ermittlung von Membran-Druckbewehrung
- Vorgabe von Grundbewehrung je Seite und Richtung
f Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Rissbreiten
- Spannungen

Norm
f Eurocode 2 — DIN EN DIN EN 1992-1-1



M120.de MicroFe 3D Faltwerk — Stahlbeton-Faltwerksysteme

2.499,- EUR

System
f Berechnung und Bemessung von 3D-Modelleals Faltwerk
aus Stében und Flachen nach Finite-Elemente-Methode
f positionsorientierte Modellierung von Stahlbeton-Flachen
sowie Stahlbeton-, Stahl- oder Holz-Stében
f Grafisch-interaktive Eingabe
f beliebige Flachengeometrie
(rechteckig, rund, beliebig polygonal)
f Beriicksichtigung von Aussparungen
f Flachen- und Stabgelenke
f 2D-Grafik, DXF/DWG-Folien und Raster als Eingabehilfen
f Verwendung von Berechnungsmodellen aus
dem StrukturEditor oder ViCADo.ing/.struktur
f Punkt-, Linien- und Flachenlager
(Bettungsziffer- und Steifezifferverfahren)
f bauteilbezogene Punkt- und Linienlager
(Stutzen- und Wandlager)
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Belastung

f bauteilbezogene Lasten (Eigenlasten,
zusatzliche standige und veranderliche Lasten)

f feldweise Untersuchung der Laststellungen

f Punkt-, Linien-, Gleichflachen- und Trapezflachenlasten
sowie Wanderlasten

f Einzelwertibernahme und Lastabtrag aus MicroFe, EuroSta,
BausStatik und CoStruc (inkl. Korrekturverfolgung)

Berechnungen
f automatisierte Umsetzung aus den Positionen
in das mathematische FE-Modell
f Kirchhoff/Mindlin Elementansétze fir dicke und dinne Platten
f konstruktive Nichtlinearitat: Ausschluss von
Zug- oder Druckfedern
f lokale und globale Definition von Lasten,
Randbedingungen oder Gelenken

Nachweise

f Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Bemessung nach DIN V ENV 1992-1-1 oder Thirlimann
- Langs- und Querbewehrung
- Vorgabe von Grundbewehrung

f Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
- Rissbreiten
- Spannungen

f Ubergabe der Langsbewehrung zu ViCADo

f Ubergaben fir ,Ubernahmen zum Detailnachweis
in der BauStatik"

Norm
f Eurocode 2 — DIN EN DIN EN 1992-1-1



M130.de MicroFe 3D Aussteifung — Massivbau-Aussteifungssysteme 1.999,- EUR

System Belastung

f Berechnung und Nachweisfiihrung der Gebaudeaussteifung [ bauteilbezogene Lasten (Eigenlasten,

f positions- und geschossorientierte Modellierung von zusatzliche standige und veranderliche Lasten)
Stahlbeton-Decken, -Wanden, -Staben und -Flachen, f Feldweise Untersuchung der Laststellungen
Mauerwerks-Wanden und -Stiitzen sowie Stahl-Stiitzen f Punkt-, Linien-, Gleichflachen- und Trapezflachenlasten

f Benennungen von aussteifenden und nicht-aussteifenden f Ersatzlasten infolge Schiefstellung
Wanden und Stlitzen f Einzelwertibernahme und Lastabtrag aus MicroFe, EuroSta,

f beliebige Decken- und Flachengeometrie BausStatik und CoStruc (inkl. Korrekturverfolgung)

f konstante, unterschiedliche oder veranderliche Querschnitte

f Beriicksichtigung von Aussparungen Berechnungen

f Flachen- und Stabgelenke f automatisierte Umsetzung aus den Positionen

f 2D-Grafik, DXF/DWG-Folien und -Raster in das mathematische FE-Modell

f Verwendung von Berechnungsmodellen aus f Standard-Optionen zur mechanischen Modellierung
dem StrukturEditor oder ViCADo.ing/.struktur von aussteifenden und nicht-aussteifenden Bauteilen

f Punkt-, Linien- und Flachenlager f Abminderung der Steifigkeiten infolge gerissener
(Bettungsziffer- und Steifezifferverfahren) Beton-Querschnitte

f konstruktive Nichtlinearitét
Nachweise
f Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
Eiwoomer f— 5k om0 g0 0w 1w - Uberpriifung der Zugspannungen bzw. der
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MO031.de Lastmodell Geb&audehille (Wind, Schnee, Fassade, Dach) 499,- EUR

System
f Gebaude mit rechteckigem Grundriss
f Vorgabe oder Abgreifen der Gebaudeabmessungen
f Flach-, Pult- und Satteldacher - Vorgabe der Flachenlasten der Dach- und Wandaufbauten
f freistehende Dacher f Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
f Dachuiberstéande an Traufen und Ortgéangen - Geschwindigkeitsdruck fir den vereinfachten Fall
f Platzierung von einem oder mehreren - Geschwindigkeitsdruck fiir den Regelfall
Lastmodell Gebaudehllen - manuelle Eingabe des Geschwindigkeitsdrucks
f Lastermittlung je Gebaudeseite (Traufen, Giebel, - aerodynamische Beiwerte, flr die orthogonalen An-
Dachflachen) steuerbar stromrichtungen 0°, 90°, 180° und 270° in Abh&ngigkeit
f individuelle Lastermittlung durch zusétzliche - Innendruck infolge Offnungen
Linien- und Flachenlasten fur Gebaudehiille - Abmessungen der Dach- und Wandbereiche
f Lastverteilung auf Stabe und Flachenkanten f Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
f automatische Lastverteilung sowie manuell - charakteristische Schneelasf auf dem Boden
steuerbare Verteilung im Lastverteilungs-Editor in Abhangigkeit der Gelandeh6heHg tiber NN
f umfangreiche Dokumentationsmdglichkeiten - manuelle Eingabe der charakteristischen
Schneelasty, auf dem Boden
- Formbeiwert J in Abhangigkeit der Dachneigung
- manuelle Eingabe des Formbeiwerteg
- gleichmégRig verteilte Schneelast auf dem Dach

Belastung
f Eigenlasten Dach- und Wandaufbau
nach DIN EN 1991-1-1:2010-12

Norm
f Eurocode 1 — DIN EN 1991-1-3:2010-12
f Eurocode 1 — DIN EN 1991-1-4:2010-12

M312.de Stahlbeton-Stitzenbemessung, Verfahren mit Nennkrimmung (raumliche Systeme) 399,- EUR

System
f Nachweis der Stabilitat fur Stahlbeton-Stabe im allgemeinen
Tragwerk (3D) und Stahlbeton-Stiitzen im Geschossbau
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(Zusatzmodul M440)
f Vorgabe fur den Nachweis
- Knicklange oder Knickbeiwerte je Richtung
- Krlmmungsbeiwertc
- Endkriechzahl
f Dokumentation der Nachweisfiihrung

Belastung
f Nachweis mit der Stiitzenkraft
- Normalkraft und Doppelbiegung

Nachweise
f Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Berechnung nach dem Verfahren mit Nennkrimmung
- Beriicksichtigung von Ausmitten
(ungewaollte, infolge Kriechens)
- Ermittlung der Langs- und Querkraftbewehrung
konstant flr Stab- oder Stitzen-Position

Norm
f Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
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M313.de Stahlbeton-Stiitzenbemessung,

Verfahren mit Nennkrimmung (ebene Systeme)

399,- EUR

System O
f Nachweis der Stabilitat fir Stahlbetonstitzen im Rahmen " Seassier S

der Bemessung von ebenen Plattensystemen mit PlaTo

) % "' % + C LS # ((+8 S <DD=6<6<
f Vorgabe fur den Nachweis %623 & #S WK+ g as (e s coD-6<se

- Knicklange oder Knickbeiwerte je Richtung ro A

- Krimmungsbeiwertc . o

. s '$ % ! 5#6 5%6
- Endkriechzahl o L T A Y
$ % ! 95#6 95%$6 ) #& $|!'# &
7 8 7
Belastung 6 @4 @4 57 1 kesese?
%# $ * %S $ ) $ %# 3 * %$ $ S <DD;

f Nachweis der Stiitzen mit den Auflagerkraften
und -momenten aus der Plattenbemessung

0 # ((+$ .+ S %" S

6 '+3% 1%# $ * %S

. $.'1+$ (S #
s (*1%# $ *

%# S %S F +EF (¢

RS (S+HH
. 1 % (0§ - $. 148
Nachweise . ) TS SIS (M SS T LS 4SS
f Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2 ) TOowmrs o e e
- Berechnung nach dem Verfahren mit Nennkrimmung s SN sTws
(Modellstutzenverfahren) ' s ws U7
- Ermittlung der Langs- und Querkraftbewehrung ssa 5 6 s osiees 1 <DD=6<6<
mit den Belastungen am Stiitzenkopf e s AT osstamrs s (¢ @acac
tor 1$ % ! <
fBrandfa_”_ ) 6= < ( 7:485: ! 8@4(: ?A4BB @:.4@?
- Klassifizierung nach Tabellen (Level 1) < =4Bi_04C 7AIBR | 0:4@7
. . $ 1$ $'6 +$ 6 T+ S $ $=* " %' 3 6
- Nachweis nach DIN EN 1992-1-2, Gleichung 5.7 . Lot R,
f Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit e s
b RISSbrelten 6= < 76@EAAC7 B ‘4‘7 ¢ ‘;'s 4=
- Spannungen S e G eosgseee) s
Norm e w o e (oo
f Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
M314.de Mauerwerk-Stitze (ebene Systeme) 399,- EUR
System
f Nachweis der Tragféahigkeit inkl. Stabilitat fir Frves a0
Mauerwerkstiitzen im Rahmen der Bemessung
Stiitzenlager-Mw Nachweis der Mauerwerksstiitzen
von ebenen Plattensystemen o O 1950
f Krag- und Pendelstltze Zur Bemessung wurden fogende Kombinatiouetersucht
. - . - . . - Grundkombination
f Vorgabe der Knicklange oder Knicklangenbeiwert je Achse o [
f Zusatz fir das Grundmodul ,M100.de MicroFe 2D Platte - e Vomemaohania veramdeiche Eivikung
Stahlbeton-Platten syste m E:Jes::lt)z\fl;grx::agn(‘acl:le‘;\g r::i‘:jrlze innerhalb einer Einwirkung wirdiesech
Ew Gk Qk.S
Be | astu n g Iikn Grundkor;\zgatlon L5
f Nachweis der Stiitzen mit den Auflagerkréaften Het/Querschmit (e M (N o
ST-1, ST-2 KS-XL 48-2.0/DM 15.97 20.00 15168.25
und -momenten aus der Plattenbemessung o .
nicklangen Position ps & hefs hefr
ST-1, ST-2 0.75 0.75 [2m2]5 [;“]25
Nachweise Ausmitten Stelle LK S‘s st :i.s ? ’\'\::s
f Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 6 - e fml - fom e fem] g
- genaueres Verfahren sr2 wite om  Te oo
. . 0.00 1.60 0.00
- zentrische/exzentrische Druckbeanspruchung
- Knicksicherheit mit Ermittlung der Knicklange je Achse Nachweise nach DIN EN 1996-1-1 (12/10) mit genauerer Berechnungsmethode
. . . Tragwiderstand Abs. 6.1.2  Nachweis des vertikalen Tragwiderstands
- Schubnachweis zweiachsig sele LK L (
ST-1 Mitte 1 0.86 5[1';?]4 E(E'\Kl)lg [:!/:] 9
N O r m ST-2 Mitte 1 g;;g 518.6 680.9 76.2
0.86
fEUI’OCOde 6 — DIN EN 1996-1-12010-12 Plattenschub Abs. 6.1.2  Nachweis der Querkrafttragfahigkeit
Stelle LK bscal fuks Ved VRdit {
brcal fuke
[m] [N/mm?] [kN] [kN] (%]
ST-1 Kopf 1 0.32 0.22 0.0 101 0.0
Kopf 0.32 0.22 0.0 101 0.0
o Kb om oz oo 11 oo




M315.de Stahl-Stiutzennachweis (ebene Systeme) 399,- EUR

System o

f Nachweis der Stabilitat und Querschnittstragféahigkeit fir Do it
Stahlstutzenlager-Positionen, im Rahmen der Bemessung wwr 53 % in der nach DINEN 195
von ebenen Plattensystemen mit MicroFe 2D (PlaTo) L —

f Vorgabe der Knicklange oder der Knickbeiwerte je Richtung Postionspian
(r-, s-Richtung der Lager-Position)

Belastung
f Nachweis der Stiitzen mit den Auflagerkraften
und -momenten aus der Plattenberechnung

Nachweise
f Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- Normalspannungen Elastisch — Elastisch
- GrenzschnittgréRen Elastisch — Plastisch
- Biegeknicknachweis nach Ersatzstabverfahren

Norm
f Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12

01 & #% %% Material und Querschnittswerte nach DIN EN 1993
'$ % ! % # #1
56
ST-1,ST-3 2.70 = 9<8

MaRgebende Kombinationen nach DIN EN 1990

Zur Bemessung wurden folgende Kombinationen untersucht:
- Grundkombination

Ew Einwirkungsname
Lkn Lastkombinationsnummer

mb AEC Software GmbH  Europaaliee 14 67657 Kaiserslautern

M317.de Wandartiger Trager (ebene Systeme) 799,- EUR

System
f eigener Positionstyp fir wandartige Trager
f Unterscheidung fiir anschlieBende Decke
ober- und unterhalb
f automatische FE-Modellierung als 2D-Scheibe
(fur Variante ,,Decke unterhalb®)
f Beriicksichtigung von wandartigen Tragern
im Strukturmodell in ViCADo.ing
f Zusatz fur das Grundmodul ,M100.de MicroFe 2D Platte -
Stahlbeton-Plattensystem*

Belastungen

f automatische Ermittlung des Eigengewichts

f sonstige standige Last zur Berlicksichtigung von
Putz- oder Verkleidungsmaterialien

f Lastiibernahme fur Lastangriff am Wandkopf

Nachweise
f Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2

- Vorbereitung der externen Nachweisfuhrung (Zusammen
stellung von Geometrie- und Belastungsinformationen)

- Ubergabe fiir ,Position neu zum Detailnachweis” zur
Bemessung des wandartigen Tragers mit dem BauStatik-
Modul ,S360.de Stahlbeton-Trager, wandartig”

- Export einen Bemessungsmodells fur eine 2D-Scheiben-
bemessung mit dem MicroFe-Modul ,M110.de MicroFe
2D Scheibe - Stahlbeton-Scheibensysteme*

Norm
f Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01



M322.de Scheibentragwerke aus Brettsperrholz 699,- EUR
System
f Nachweis von Scheiben aus Brettsperrholz
MicroFe in 2D-Modellen
f konstante oder veranderliche Dicke
f Herstellerdatenbank der Hersteller
Derix, Eugen Decker, Leno und Merkle
f Ermittlung der Materialsteifigkeiten (automatisch)
Nachweise
f Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5
- Normalspannungen
- Schubspannungen
Norm
f Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12
M331.de Plattentragwerke aus Stahl 399,- EUR
System
f Nachweis von Platten in 2D-Modellen
f konstante oder veranderliche Dicke
Material
f Festigkeitsklassen fur den Stahlbau nach EC 3
f Festigkeitsklassen in den Projekt-Stammdaten erweiterbar
Nachweise
f Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- Hauptrandspannungen
- Schubspannungen
- Vergleichsspannung
Norm
f Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12
M332.de Plattentragwerke aus Brettsperrholz 699,- EUR

System

f Nachweis von Platten aus Brettsperrholz
MicroFe in 2D-Modellen

f konstante oder veranderliche Dicke

f Herstellerdatenbank der Hersteller
Derix, Eugen Decker, Leno und Merkle

f Ermittlung der Materialsteifigkeiten (automatisch)

f Holz-Lagerpositionen fir Stiitzen und Wandlager

Nachweise
f Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5
- Normalspannungen
- Schubspannungen
f Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- Verformungen
- Schwingungen

Norm
f Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12




M341.de Schalentragwerke, Faltwerke aus Stahl

499,- EUR

System

f Nachweis von Flachen in 3D-Modellen

f konstante oder verénderliche Dicke

f beliebige Geometrie (rechteckig, rund, polygonal)
f Beriicksichtigung von Offnungen

Material
f Festigkeitsklassen fiir den Stahlbau nach EC 3
f Festigkeitsklassen in den

Projekt-Stammdaten erweiterbar

Nachweise

f Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 3
- Hauptrandspannungen
- Schubspannungen
- Vergleichsspannung

Norm
f Eurocode 3 — DIN EN 1993-1-1:2010-12

M342.de Schalentragwerke, Faltwerke aus Brettsperrholz

699,- EUR

System

f Nachweis von Platten aus Brettsperrholz
MicroFe in 2D-Modellen

f konstante oder verénderliche Dicke

f Herstellerdatenbank der Hersteller
Derix, Eugen Decker, Leno und Merkle

f Ermittlung der Materialsteifigkeiten (automatisch)

f Holz-Lagerpositionen fir Stiitzen und Wandlager

Nachweise
f Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 5
- Normalspannungen
- Schubspannungen
f Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 5
- Verformungen
- Schwingungen

Norm
f Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12




M350.de Durchstanznachweis fir Platten

299,- EUR

System

f Berechnung fir ebene Platten in 2D-Modellen
(Deckenplatten, Bodenplatten)

f Nachweisfuihrung fir Einzellasten, Stitzen,
Wandenden und -ecken

f automatisches Erkennen und Platzieren
an Stitzen, Wandenden, Wandecken

f Beriicksichtigung der Platteneigenschaften
(Material, Dicke, Bewehrung)

f Beruicksichtigung der Plattengeometrie (freie Réander bei
Rand- und Eckstiitzen, keine Tragfahigkeit bei Offnungen)

f Bericksichtigung der vorhandenen Bewehrung
(erforderliche Bewehrung aus der Plattenbemessung,
Grund- oder Zulagebewehrung)

Erforderliche Durchstanzbewehrung
je Rundschnitt an Rechteckstitze

Erforderliche Durchstanzbewehrung
je Rundschnitt an Wandende

M351.de Durchstanznachweis fur Faltwerke

Belastung
f automatische Ermittlung der Durchstanzkraft
direkt aus der Plattenbeanspruchung
f wahlweise manuelle Vorgabe der Auswertungslange
zur Integration der Durchstanzkraft
f innerhalb des kritischen Rundschnitts werden
die Belastungen normgerecht behandelt und
die Bodenpressungen hélftig angesetzt

Nachweis
f Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Bericksichtigung von Deckenréndern,
Ecken und Offnungen in der Deckenplatte
- aufgeldster Rundschnitt bei Lasteinleitungsflachen
mit u >12d
- Nachweis ohne Durchstanzbewehrung
- Bericksichtigung vorhandener Biegebewehrung in der Platte
- Bericksichtigung der Querkrafttragfahigkeit
bei Lasteinleitungsflachen miu >12d
- Ermittlung der erforderlichen Durchstanzbewehrung
in allen inneren Rundschnitten
- Mindestdurchstanzbewehrung zur Sicherstellung
der Querkrafttragfahigkeit
f Detailnachweise in der BauStatik
- weiterfihrende Nachweise und Bemessung mit
Dubelleisten im Modul ,,S290.de Durchstanznachweis*

Norm
f Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01

399,- EUR

System

f Berechnung fir Platten und Faltwerke in 3D-Modellen

f Nachweisflihrung fiir Einzellasten, Stiitzen,
Wandenden und -ecken

f automatisches Erkennen und Platzieren
an Stitzen, Wandenden, Wandecken

f Beriicksichtigung der Platteneigenschaften
(Material, Dicke, Bewehrung)

f Berlcksichtigung der Plattengeometrie (freie Rander bei
Rand- und Eckstiitzen, keine Tragfahigkeit bei Offnungen)

f Bericksichtigung der vorhandenen Bewehrung
(erforderliche Bewehrung aus der Plattenbemessung,
Grund- oder Zulagebewehrung)

Belastung
f automatische Ermittlung der Durchstanzkraft
direkt aus der Plattenbeanspruchung
f wahlweise manuelle Vorgabe der Auswertungslange
zur Integration der Durchstanzkraft
f innerhalb des kritischen Rundschnitts werden
die Belastungen normgerecht behandelt und
die Bodenpressungen halftig angesetzt

Nachweise
f Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 2
- Bericksichtigung von Deckenréndern,
Ecken und Offnungen in der Deckenplatte
- aufgeldster Rundschnitt bei Lasteinleitungsflachen
mit u >12d
- Nachweis ohne Durchstanzbewehrung
- Bericksichtigung vorhandener Biegebewehrung in der Platte
- Bericksichtigung der Querkrafttragfahigkeit
bei Lasteinleitungsflachen miu >12d
- Ermittlung der erforderlichen Durchstanzbewehrung
in allen inneren Rundschnitten
- Mindestdurchstanzbewehrung zur Sicherstellung
der Querkrafttragfahigkeit
f Detailnachweise in der BauStatik
- weiterfihrende Nachweise und Bemessung mit
Dubelleisten im Modul ,,S290.de Durchstanznachweis"

Norm
f Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01



M352.de Verformungsnachweis Zustand Il fir Platten (ebene Systeme) 699,- EUR

System Nachweise
f Berechnung fur ebene Platten in 2D-Modellen f Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
f Berechnung der Verformungen im Zustand | (ungerissener f Verformung im gerissenen und ungerissenen Zustand
Beton) und im Zustand Il (gerissener Beton) (Zustand | und Zustand II)
f Steuerung der Nachweisfiihrung durch f Nachweis der End- und Differenzverformung
Vorgabe der Verformungsnachweisbereiche f Vorgabe der Grenzwerte lber Verformungsnachweisbereiche
f Berlicksichtigung der Kriech- und Schwindeinfliisse
f Ermittlung der Steifigkeiten unter Beriicksichtigung Norm
der Bewehrungsmengen f Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01

f Vorgabe von Grundbewehrung je Plattenbereich
fur Ober- und Unterseite

f Vorgabe von ortlicher Zulagebewehrung
fur Ober- und Unterseite

f umfangreiche Dokumentationsmdglichkeiten

Ausnutzung Differenzverformung

M353.de Verformungsnachweis Zustand Il fur Platten (rdumliche Systeme) 799,- EUR
System Nachweise
f Berechnung fur ebene Deckenplatten in 3D-Modellen f Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2
(setzt M440 Geschosstragwerke voraus) f Verformung im gerissenen und ungerissenen Zustand
f Berechnung der Verformungen im Zustand | (ungerissener (Zustand | und Zustand Il)
Beton) und im Zustand Il (gerissener Beton) f Nachweis der End- und Differenzverformung
f Steuerung der Nachweisfiihrung durch f Vorgabe der Grenzwerte Uber Verformungsnachweisbereiche
Vorgabe der Verformungsnachweisbereiche
f Berlcksichtigung der Kriech- und Schwindeinfliisse Norm
f Ermittlung der Steifigkeiten unter Berucksichtigung f Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01

der Bewehrungsmengen

f Vorgabe von Grundbewehrung je Plattenbereich
fur Ober- und Unterseite

f Vorgabe von ortlicher Zulagebewehrung
fur Ober- und Unterseite

f umfangreiche Dokumentationsmdglichkeiten

M354.de Ermiidungsnachweis fur Platten und Faltwerke 299,- EUR
System Nachweise

f Unter-/Uberzug sowie deckengleiche Balken f Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2

f Platten in 2D-Modellen (Decken- und Bodenplatten) - Ermidung

f Scheiben und Faltwerke in 3D-Modellen
Norm
f Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01



M355.de Nachweis fir WU-Beton und  wassergefahrdende Stoffe nach Eurocode 699,- EUR

System Nachweise
f Rissbreiten- und Dichtheitsnachweis fir Scheiben (M320.de), f Rissbreitennachweis nach WU-Richtlinie des DAfStb
Platten (M330.de) und Schalen (M340.de) von 12/2017 bzw. DIN EN 1992-3
f Vorgaben je Position: - Rissbreitennachweis mit haufiger Kombination
- Uberwachungsintervall - Bewehrungs- oder Grenzdurchmesserermittlung
- Beaufschlagungsdauer - Mindestbewehrung infolge Zwang
- Eindringtiefe f Dichtheitsnachweis nach BUmwS-Richtlinie
- GroRtkorndurchmesser des DAfStb von Mérz 2011
- kritischer Rissbreite - basiert auf DIN EN 1992-1-1
- Grenzdurchmesser - mit seltener und quasi-standiger Kombination
- Definition von Eindringtiefe in gerissenen Beton gemal Richtlinie
in Abhangigkeit der Uberdriickung - neuer Einwirkungstyp fiir Beaufschlagung

- Nachweis der Druckzonenhthe oder Rissbreitennachweis

- Mindestbewehrung infolge Zwang

- Untersuchung des Querschnittszustands
(ungerissen, einseitig gerissen, beidseitig gerissen
infolge wechselnder Momentenbeanspruchung,
durchgangig gerissen mit oder ohne Uberdriickung)

Norm
f Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01
f Eurocode 2 — DIN EN 1992-3:2010-12

M356.de Aussteifungstragwerke aus Brettsperrholz 699,- EUR
System Belastungen

f Modellierung von Wand-Positionen aus Brettsperrholz f automatische Ermittlung des Eigengewichtes

f aussteifende oder nichtaussteifende Wéande f sonstige sténdige Last zur Beriicksichtigung

f automatisierte Erzeugung von Gelenken von Putz- oder Verkleidungsmaterialien

an Wandkopf- und -fuf3
f Vorgabe von Steifigkeiten zur realistischen Berucksichtigung Nachweise

der Wand-Decken-Verbindung f Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 5

f Beriicksichtigung von Holz-Wanden aus Brettsperrholz - Uberpriifung und Nachweis der Labilitatskriterien
im Strukturmodell in VICADo.ing - Ubergabe fiir ,Position neu zum Detailnachweis* zur

f Zusatz fur das Grundmodul ,M130.de MicroFe 3D Nachweisfuhrung der Brettsperrholzwand mit dem
Aussteifung - Massivbau-Aussteifungssysteme* BausStatik-Modul ,S422.de Holz-Wand, Brettsperrholz*

- Ubergabe fiir ,Position neu zum Detailnachweis" zur
Nachweisfiihrung der Wand-Decken-Verbindung mit
dem BausStatik-Modul ,S492.de Holz-Wand-Decken-
Verbindungen*

Norm
f Eurocode 5 — DIN EN 1995-1-1:2010-12




M360.de Mauerwerk-Wandnachweis (ebene Systeme)

399,- EUR

System

f Nachweis des Mauerwerks nach dem vereinfachten Verfahren

f Materialauswahl fur Mauerwerk in Linienlager-Positionen
- Eigenschaften fur Nachweis
- Aulen- oder Innenwand
- zwei-, drei- oder vierseitig gehalten
- Spannweite der angrenzenden Decke
- Wand im obersten Geschoss
- Teilauflagerung der Decken

Belastung

f Ermittlung der Wandeigenlast (automatisch)
fur Nachweis am Fuf3

f Nachweis mit Auflagerkraften der Linienlager

f Berucksichtigung der Auflagerkrafte aus angrenzenden
Linienlagern mit Sturzbemessung

M361.de Stahlbeton-Wand (ebene Systeme)

Nachweise
f Grenzzustand der Tragfahigkeit, EC 6

vereinfachtes Verfahren

Nachweis an Wandkopf, -mitte und -fufd
zusatzliche Nachweisbereiche innerhalb

der Linienlager-Positionen

Priifung der Anwendungsgrenzen

des vereinfachten Verfahrens
zentrische/exzentrische Druckbeanspruchung
Knicksicherheit

Norm
f Eurocode 6 — DIN EN 1996-1-1:2010-12

399,- EUR

System
f Nachweis der Stahlbeton-Wand-Positionen
f Materialauswabhl fur Stahlbeton in Linienlager-Positionen
- Eigenschaften fur Nachweis
- zwei-, drei- oder vierseitig gelagerte Wande
- wahlweise Einspannung an Wandkopf- und / oder -fuf3
f Vorgabe der Bewehrungsabstande
und einer Grundbewehrung

Belastung

f Ermittlung der Wandeigenlast (automatisch)
fur Nachweis am Ful

f Nachweis mit Auflagerkréaften der Linienlager

f Beriicksichtigung der Auflagerkrafte aus angrenzenden
Linienlagern mit Sturzbemessung

M362.de Nachweis der Bodenpressung

Nachweise
f Grenzzustand der Tragféhigkeit, EC 2

Ermittlung der Knicklange

Nachweisfihrung fiir Biegung mit

Druckkraft in Nachweisabschnitten

Uberpriufung der Schlankheit

Bemessung nach dem Verfahren mit Nennkrimmung
Nachweis der Zugkeildeckung

Nachweis der Querkrafttragfahigkeit in Langsrichtung.
Ermittlung der horizontalen und vertikalen Bewehrung

Norm
f Eurocode 2 — DIN EN 1992-1-1:2011-01

299,- EUR

System

f Auswahl der Nachweisfiihrung fiir Flachenbettungen
mit den Bettungsziffer- oder Steifezifferverfahren sowie
mit Volumengriindung

f Auswahl der Bemessungssituation

f Vorgabe der zulassigen Spannung

Nachweise
f Grenzzustand STR und GEO-2 nach DIN EN 1997-1
f Auswahl der Bemessungssituation
- standige Bemessungssituation BS-P
- vorlbergehende Bemessungssituation BS-T
- aulergewohnliche Bemessungssituation BS-A
f Ermittlung der Teilsicherheitsbeiwerte und
der malRgebenden Kombinationen (STR/GEO-2)
f Nachweis der Bodenpressung

Norm
f Eurocode 7 — DIN EN 1997-1:2009-09

Proj.Bez. Tragwerksplanung Seite
Projeki Tragwerksplanung FiDagoBodenplattc
MicroFe 2011 X111 Daum 10Xiit

Nachweis

Nachweis der Bodenpressung nach DIN EN 1997-1

Grafik Maximale Ausnutzung in [%]

Isolinienstufen = 5.00 %

Extremwerte r s Lk sigmaEd  sigmaRd {

[ml [ml [kN/m?] [kN/m?] %]
FO1 0.00 0.00 1 314.24 350.00
F02 2700 000 24 31438 350.00
F03 2700 1200 143 293.40 350,00
Fo4 0.00 12.00 138 292.93 350.00
F05 1668 766 99 162.22 350,00
FO6 1080 000 10 146.83 350,00
Fo7 1375 0.00 13 159.95 350.00
Fo8 540 700 ol 196.68 350.00
F09 1080 700 9% 199.34 350.00
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MicroFe 2022

Module und Pakete

Fir MicroFe sind drei Standard-Pakete erhaltlich:

PlaTo

Das MicroFe-Paket PlaTo bietet die not
wendigen Module fir die Bearbeitung
von 2D-Plattentragwerken wie Decken-
oder Bodenplatten und stellt somit das
ideale Einstiegspaket dar.

Paketpreis: 1.499 EUR

MicroFe Modellanalyse

Wichtige und hilfreiche Informationen
zum Tragwerk liefern die Module in die
sem MicroFe-Paket: Von Grundfrequenz
Uber Stabilitat bis zur kinematischen Be

weglichkeit.

Paketpreis: 1.799 EUR

. S . S
MicroFe 2022 2z | |28 MicroFe 2022 i
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- Grundmodule nach DIN EN Holz-Bemessung — EC 5, DIN EN 1995-1-1:2010-12
Stahlbeton-Bemessung — EC 2, DIN EN 1992-1-1:2011-01 M322.de  Scheibentragwerke aus Brettsperrholz 699|-
M100.de  MicroFe 2D Platte — 1.499- | o M332.de Plattentragwerke aus Brettsperrholz 699,
Stahlbeton-Plattensysteme
M110.de MicroFe 2D Scheibe — 999 - M342.de Schalentragwerke, Faltwerke aus Brettsperrho|z 699,-
Stahlbeton Scheibensysteme M356.de  Aussteifungstragwerke aus Brettsperrholz 699,
M120.de  MicroFe 3D Faltwerk — 2.499,- (Zusatzmodul zu M130.de)
SEl S-S EiEiTE Mauerwerksbau — EC 6, DIN EN 1996-1-1:2010-12
M130.de  MicroFe 3D Aussteifung — 1.999,-
Massivbau-Aussteifungssysteme M314.de  Mauerwerk-Stitze (ebene Systeme) 399,-
= MicroFe-Module nach DIN EN M360.de  Mauerwerk-Wandnachweis (ebene Systeme) 399,-
Einwirkungen — EC 1, DIN EN 1991-1-3, -4 Geotechnik — EC 7, DIN EN 1997
MO31.de Lastmodell Gebaudehtlle 799,- M362.de  Nachweis der Bodenpressung 299,-
fir MicroFe und EuroSta
(Wind, Schnee, Fassade, Dach) = MicroFe-Module, allgemein
Stahlbeton-Bemessung — EC 2, DIN EN 1992-1-1:2011-01 Belastungen
M312.de Stghlbeton-ﬂStUtzenbemess‘ung Verfahren 399,- M032 Lastmodell Fliissigkeit 499 -
mit Nennkrimmung (raumliche Systeme)
M313.de  Stahlbeton-Stiitzenbemessung, Verfahren 399,- M161 Lastiibergabe, Lastiibernahme 399,-
mit Nennkriimmung (ebene Systeme) M162 Lastverteilung in MicroFe und EuroSta 499}
M317.de  Wandartiger Trager (ebene Systeme) 799,- . .
Eingabehilfen
M350.de  Durchstanznachweis fiir Platten 299,- M140 PDF, BMP, JPG als Eingabehilfe 199,
M351.de  Durchstanznachweis fiir Faltwerke 399, fur MicroFe, EuroSta und ProfilMaker
M352.de  Verformungsnachweis Zustand Il fur Platten 699,- M431 Stahl-Profilstabe in Faltwerke 599,-
(ebene Systeme) aus Stahl umwandeln
M353.de  Verformungsnachweis Zustand Il fiir Platten 799 (setzt M120.de + M341.de voraus)
d u weis Zu: (] -
Siorning M440 Geschosstragwerke 599,-
(raumliche Systeme) M120.d
(Zusatzmodul zu M440) (setzt' S vor.aus)
M354de  Ermidungsnachweis fir 200.- M480 Rotationssymmetrische Schalentragwerke 999,-
(setzt M120.de)
Platten- und Faltwerke ;
M355.de  Nachweis fiir WU-Beton und wasser- 699,- Berechnungsoptionen
gefahrdende Stoffe nach Eurocode M280 Bettung mit Volumenelementen, 799,-
M36l.de Stahlbeton-Wand (ebene Systeme) 399 - mehrschichtige Boden
. M281 Pfahlgriindung 399,-
M370.de  Bemessung von Straf3enbriicken 1.599,- (Zusatzmodul zu M280)
aus Stahlbeton M500 B h h Th. 1ll. Ord 999
) . erechnung nac . 11l. Ordnung, -
M371.de Bemessung von Eisenbahnbriicken 1.999,- Membrane, Seile fiir MicroFe und EuroSta
aus Stahlbeton
i - °
Stahl-Bemessung — EC 3, DIN EN 1993-1-1:2010-12 M510 Grundfrequenz, Grundschwingformen 599,
— ) .
M315.de  Stahl-Stutzennachweis (ebene Systeme) 399,- MS11 Stabilitatsuntersuchung 599,
M513 Erdbebenuntersuchung flir MicroFe und EuroSta 1.299,-
M33l.de Plattentragwerke aus Stahl 399,- (Zusatzmodul zu M510, M610, M710)
M341.de Schalentragwerke, Faltwerke aus Stahl 499,- M514 Numerik-Test 599,- °




MicroFe 2022 | Osterreich, Schweiz, Italien

Einzelpreise
in EUR
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M515 Kinematik-Test 599,- (]
M521 Einseitige Gelenke und Definition von 799,-
Arbeitslinien fur MicroFe und EuroSta
(Stab- und Flachengelenke)
M530 System- und Lastsituationen 1.999,-
fur MicroFe und EuroSta
(Bauzusténde, Lagerwechsel, Lagerausfall,
Kollaps, Riickbauzustande)
M531 Verformungsausgleich im Baufortschritt 1.599,-
fir MicroFe und EuroSta
(Zusatzmodul zu M530, M630, M730)
Schnittstellen
M170 as-Werte zu STRAKON, Fa. DICAD 59'),-
M180 as-Werte zu ISB-CAD, Fa. Glaser 599, -
M181 as-Werte zu Allplan, Fa. Nemetschek 599}
Sprache
Englische Ein- und Ausgabe fiir die mb WorkSuite 1.999,-

Englische Eingabe fur den ProjektManager; Englische Ein-
und Ausgabe fur den StrukturEditor, BauStatik/CoStruc,
MicroFe/EuroSta, ProfilMaker und ViCADo

Weiterfiihrende Informationen zu den einzelnen Modulen

(mb-Tutorials, Produktbeschreibungen, mb-news-Artikel) finden

Sie auf unserer Homepage: https://www.mbaec.de/microfe

— Grundmodule nach ONORM
Stahlbetonbau — EC 2, ONORM B 1992-1-1:2007-02

M100.at  MicroFe 2D Platte — Stahlbeton-Plattensysteme
M110.at  MicroFe 2D Scheibe — Stahlbeton Scheibensysteme
M120.at  MicroFe 3D Faltwerk — Stahlbeton-Faltwerksysteme
— MicroFe-Module nach ONORM

Einwirkungen und Belastungen — EC 1, ONORM B 1991-1-3, -4

Lastmodell Gebaudehdille fir MicroFe und EuroSta
(Wind, Schnee, Fassade, Dach)

Stahlbetonbau — EC 2, ONORM B 1992-1-1:2007-02
M312.at

M031.at

Stahlbeton-Stlitzenbemessung, Verfahren
mit Nennkrimmung (rdumliche Systeme)

M313.at  Stahlbeton-Stiitzenbemessung, Verfahren
mit Nennkrimmung (ebene Systeme)

M350.at  Durchstanznachweis fiir Platten

M351.at  Durchstanznachweis fiir Faltwerke

M352.at  Verformungsnachweis Zustand Il fir Platten

(ebene Systeme)

Stahlbau — EC 3, ONORM B 1993-1-1:2010-12
M33l.at  Plattentragwerke aus Stahl
M341.at  Schalentragwerke, Faltwerke aus Stahl

Holzbau — EC 5, ONORM B 1995-1-1:2010-08

M322.at  Scheibentragwerke aus Brettsperrholz
M332.at  Plattentragwerke aus Brettsperrholz
M342.at  Schalentragwerke, Faltwerke aus Brettsperrholz

Mauerwerk — EC 6, ONORM B 1996-1-1:2016-07
M360.at  Mauerwerk-Wandnachweis (ebene Systeme)
Grundmodule nach SN EN 1992-1-1:2004-12

Stahlbetonbau — EC 2, SN EN B 1992-1-1:2004-12

M100.ch  MicroFe 2D Platte — Stahlbeton-Plattensysteme
M110.ch  MicroFe 2D Scheibe — Stahlbeton Scheibensysteme
M120.ch  MicroFe 3D Faltwerk — Stahlbeton-Faltwerksysteme
[ + | MicroFe-Module nach SN EN

Stahlbetonbau — EC 2, SN EN B 1992-1-1:2004-12

M350.ch  Durchstanznachweis fiir Platten

M351.ch  Durchstanznachweis fiir Faltwerke

M352.ch  Verformungsnachweis Zustand Il fur Platten
(ebene Systeme)

in Grundmodule nach UNI EN

Stahlbetonbau — EC 2, UNI EN 1992-1-1:2005

M100.it MicroFe 2D Platte — Stahlbeton-Plattensysteme
M110.it MicroFe 2D Scheibe — Stahlbeton Scheibensysteme
M120.it MicroFe 3D Faltwerk — Stahlbeton-Faltwerksysteme
( | MicroFe-Module nach UNI EN

Stahlbetonbau — EC 2, UNI EN 1992-1-1:2005

M350.it Durchstanznachweis fiir Platten

M35L1.it Durchstanznachweis fiir Faltwerke

M352.it  Verformungsnachweis Zustand Il fur Platten
(ebene Systeme)

M353.it Verformungsnachweis Zustand Il fiir Platten

(raumliche Systeme) (Zusatzmodul zu M440)

PlaTo AT [ CH | IT

1.999,-
1.499,-
2.999,-

899,-

499,-

499,-

399,-

499,-
799,-

499,-
599,-

799,-
799,-
799,-

499 -

1.999,-
1.499,-
2.999,-

399,-

499,-
799,-

1.999,-
1.499,-
2.999,-

399,-

499 -
799,-

899,-

Paketpreis: 1.999 EUR



