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ViCADo

ViCADo.pos
CAD-System für die Erstellung von Positionsplänen

System ViCADo

Modul ViCADo.pos

CAD-System für die Erstellung von Positionsplänen

Preis 290,- EUR

ViCADo.pos ist ein effektives Werkzeug zur Erstellung von Po-
sitionsplänen auf Basis importierter Pläne (ArCon 3D/2D, DXF/
DWG, Metafiles) oder vorhandener ViCADo-Modelle. Der An-
wender kann mit ViCADo.pos die Positionspläne mit umfang-
reichen Funktionen bearbeiten.

In ViCADo.pos erstellte Positionstexte können an das Pro-
grammsystem BauStatik übergeben werden. Nach erfolgter Be-
rechnung oder Änderung können die Positionstexte der bereits 
erstellten Positionspläne per Mausklick aktualisiert werden.

Leistungsmerkmale
•	intuitive Benutzerführung, Onlinehilfe
•	Konstruktionshilfen (Raster, Hilfslinien, Messen,  

verschiedene Eingabehilfen wie z.B. Lot)
•	Sichten: Schnitte, 2D, Pläne, Ansichten, Detailsichten
•	assoziative Schnitte (auch Schnitt in Schnitt)  

mit Ergänzungsmöglichkeiten
•	automatische Polygongenerierung für Flächen  

und 2D-Geometrien
•	Schraffuren / Füllattribute / Symbole
•	anwenderdefinierbare Stifte, Schraffuren und Linientypen
•	Trimmen, Verschieben, Kopieren, Spiegeln, Drehen
•	Lupenfunktion
•	Windows-Textfonts oder Normschrift
•	Beschriftung (Standardtexte, Word-/Exceldokumente  

per Drag & Drop einfügen)
•	Bemaßung (assoziativ, Ketten, Einzel, Winkel, Höhenkoten)
•	Textvariablen für Modellinformationen 

(auch anwenderdefinierbar)
•	Planzusammenstellung: Sichten, Schriftfelder,  

Bitmaps, 2D-Ergänzungen
•	assoziative Detail- und Selektionssichten
•	Bauteilkatalog für Symbole, Texturen, Schriftfelder  

und Objekte (ArCon), individuell erweiterbar
•	Import: ArCon ab +6.02, mba, 2D-DWG/DXF, ProCad
•	Export: Metafiles, 2D-DWG/DXF, mbvisu
•	Bauteilverschneidung
•	Selektor
•	Eigenschaftenleiste
•	Regelassistent
•	Excelauswertung

ViCADo.plan und BauStatik
Spezielle 2D-Symbolvorlagen für die Markierung von Tragrich-
tungen sowie die Verwendung von vordefinierten oder vor
handenen Positionstexten aus dem Programmsystem BauStatik 
ermöglichen eine effektive Erstellung von Positionsplänen inkl. 
automatischer Positionslisten. Durch die Anbindung an Statik-
positionen (BauStatik) kann der Positionsplan bei Änderungen 
in der statischen Berechnung aktualisiert werden. Eine manuelle 
Nachbearbeitung des Positionsplans ist somit nicht mehr erfor-
derlich. Geometrie- und Objektmanipulationen (z.B. Verschie-
ben, Kopieren, Trimmen) sowie das Erzeugung von Bemaßung 
und 2D-Konstruktionen (2D-Linienobjekte und Texteingaben) 
sind möglich.

Ingenieurbüro Rohmann, Freyenstein

Belag, Fugen aus Feinsplitt (1 - 3mm), wasserdurchlässig

Dampfsperre
10cm extrudierter Polystyrol-Hartschaum

Dampfdruckausgleichsschicht
Bitumen- oder Polymerbitumenbahn, 2-lagig nach DIN 18195-5
wasserableitende, diffusionsoffene Trennlage

PE-Folie

Schöck-Isokorb Typ KX

1-2%

Gefälleverbundestrich

8mm AquaDrain T + Drainagematten
Ausgleichsschicht aus Feinsplitt (2/3 - 5mm), verdichtet

1-2%

M 1:10

Dampfbremse sd-Wert >= 100m

Sparren b/h = 10/18cm,

siehe Blatt A 3 und A 36
Holzbalkendecke über DG

Stahl galv. verzinkt
Bolzen FBN mit großer Scheibe nach DIN 440,

2,5cm Massivbauplatte

Lattung 50x30mm

Sparschalung 50x30mm

35°

Konterlattung 50x30mm

(2 Holzverbinder pro Anschluss)
BMF-Winkelverbinder 90 mit Rippe

Tonziegel
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M 1:10

Belag, Fugen aus Feinsplitt (1 - 3mm), wasserdurchlässig

Dampfsperre
10cm extrudierter Polystyrol-Hartschaum

Dampfdruckausgleichsschicht
Bitumen- oder Polymerbitumenbahn, 2-lagig nach DIN 18195-5
wasserableitende, diffusionsoffene Trennlage

PE-Folie

Schöck-Isokorb Typ KX

1-2%

Gefälleverbundestrich

8mm AquaDrain T + Drainagematten
Ausgleichsschicht aus Feinsplitt (2/3 - 5mm), verdichtet

1-2%

M 1:10

mind. 30 mm x 3,5 mm oder Rundstahl von mind. d = 10 mm 

max. Nagelanzahl pro Anschluss: 4 x 12 = 48
mit BMF Kammnägel 4,0x40 befestigen
2-BMF Sparrenpfettenanker Typ 330 pro Anschluss
Befestigung Sparren an Pfette:1

max. Nagelanzahl pro Anschluss: 4 x 4 = 16
mit BMF Kammnägel 4,0x40 befestigen
2-BMF Sparrenpfettenanker Typ 170 pro Anschluss
Befestigung Zange an Pfette:3

2

mit BMF Kammnägel 4,0x40 ausnageln
2-BMF Winkelverbinder Typ 90 mit Rippe pro Anschluss
Befestigung Sparren an Schwelle:

3

22,5°

1

1.
00

m 2.
00

m

3
1

4

max. Nagelanzahl pro Anschluss: 8 x 8 = 64
mit BMF Kammnägel 4,0x40 befestigen
4-BMF Sparrenpfettenanker Typ 250 pro Anschluss
Befestigung Deckenbalken an Pfette MPF3:

1

4

12/10cm
Schwelle

2

2

(PUR)-Hartschaum
10cm Polyurethan-*)

*)

Stahlprofil I100
Stahlplatte 20x20-5 cm

Bohrpfahl

0,00
OKFF-EG

94 x 140 cm
Dachfenster - RWA

Bohrpfahl Bohrpfahl Bohrpfahl Bohrpfahl Bohrpfahl Bohrpfahl

+

+ 3,93
OKFF-OG

+ 6,864
OKFF-DG

+ 9,774
OKFF-B

+ 3,00
+ 3,20

+ 3,50

+ 3,75

+ 6,50

+ 6,75

+ 9,50

+ 12,20

+ 9,70

+ 12,38

+

- 0,16

- 0,34- 0,94

- 0,03

+ 10,70

+ 13,95

+ 4,00

- 0,03

+ 6,75

17,3/28,0
17 Stg.

17,1/28,0
17 Stg.

+ 9,734

+ 6,995
+ 6,824

+ 4,063
+ 3,93

Deckenabhängung

Die Holzkonstruktion zug-, druck- und

Sparren 2 AN 4,0*40, am Ende 6 AN 4,0*40

BMF-Windrispenbänder     40*2 mm je

sichern.

Warmwasser- u. Kaltwasserleitungen sind mit Bauherr 

Sturzauflagerlänge:

Wenn nicht anders angegeben:

A.L.25cm

Die Holzbauteile sind gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu

schützen ( z.B. durch Papplagen).

besonders zu achten. Erforderliche Hilfskonstruktionen

(wie z .B. Gerüste und Montageverbände) sind ggf. rechnerisch

mit einer mindestens 5 cm dicken Betonschicht oder mit 

Sauberkeitsschicht:

Öffnungen in der Decke für Heizungs-, 

und der ausführenden Firma abzustimmen.

Öffnungen für Grund - und Anschlußleitungen 

Alle Holzbauteile gegen Abheben sichern. Schraubenbolzen 

dies erforderlich macht.
sind nachzuziehen, soweit das Schwinden des Holzes 

Auf die Standsicherheit der verschiedenen Montagezustände

des Bauwerkes, auch für den Einbau der Fertigteilkonstruktion

12/10cm
Firstholz2,4/12cm

Firstlasche

Die Stahlbetonteile für die Gründung des Bauwerks dürfen 

Gemäß DIN 1045, Abschnitt 13.1(6) muß der Baugrund vorher 

Sämtliche tragende Stahlbauteile und Verbindungsmittel

sind korrosionsbeständig auszuführen.

einer gleichwertigen Schicht abgedeckt sein.

( aus Holz, Stahl, Stahlbeton usw. ), ist bei der Bauausführung

nicht unmittelbar auf dem Baugrund hergestellt werden.

in Bodenplatte/Fundamenten sind mit Bauherr 

und ausführender Firma abzustimmmen

Windrispen :

auf ihre Standsicherheit zu untersuchen und rechtzeitig prüfen 

zu lassen.

schubfest verankern und gegen Sogkräfte 
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d = 35mm / h = 250mm
Dämmschalung JDS

JACKODUR

d = 50mm / h = 250mm
Dämmschalung JDS
JACKODUR

d = 50mm / h = 250mm
Dämmschalung JDS
JACKODUR

d = 50mm / h = 250mm
Dämmschalung JDS

JACKODUR

(Bitumen-Dachdichtungsbahn)
nach DIN 18195-4 
Waagerechte Abdichtung

(Bitumen-Dachdichtungsbahn)
nach DIN 18195-4 

Waagerechte Abdichtung

Anschlussteile müssen aus korrosionsbeständigem Stahl bestehen.

sein. Die Anschlussfahnen sind aus verzinktem Stahl herzustellen.

Für Fundamenterder ist Baustahl mit einem Querschnitt von 

zu verwenden. Der Stahl darf sowohl verzinkt als auch unverzinkt

siehe Blatt A 36 und Statik S. 45
b/h = 8/20cm, e < = 0,85m, 
NH - S10/SM10
Deckenbalken

Pos. MPF1

Pos. UZ4EG

siehe Blatt A 6/8
Anordnung eines Stahlbetonbalkens B25, b/h = 30/25cm,
Öffnungssturz (EG)

Pos. SPA1

siehe Blatt A 6/20 und Statik S. 243
B25; Bst IV
b/h = 40/49cm, 
Stahlbetonbalken als Unterzug (EG)

Pos. MPF2

siehe Blatt A 39 und Statik S. 23
b/h = 10/18cm, e < = 85cm
NH - S10/MS10
allg. Sparren

Pos. UZ5

siehe Blatt A 36 und Statik S. 78
B25; Bst IV
d = 20cm
Stahlbetondecke über DG (Treppenhaus)

siehe Blatt A 31 und Statik S. 64
MSH 80-4,
Stahlstütze (DG)

siehe Blatt A 6/7 und Statik S. 256
Stahlbetonbalken b/h = 32,5/35cm, B25
Anordnung eines Stahlträger HEM 260 in einem 
Stahlbetonbalken als Unterzug (EG)

Pos. ZA1

Pos. IST1DG

siehe Blatt A 40 und Statik S. 33
b/h = 6/18cm, e < = 85cm
NH - S10/MS10
Holzbalken als Zange

siehe Blatt A 5.1/5.2 und Statik S. 282 / 284
B25; Bst IV
d = 18cm
Fundamentplatte 

siehe Blatt A 29.1/29.2 und Statik S. 109
B25; Bst IV
d = 25cm
Stahlbetondecke über OG (Treppenhaus)

siehe Blatt A 39/40 und Statik S. 41
b/h = 20/30cm, 
BSH-BS14
Mittelpfette

Pos. STÜ1

Pos. FUPLA1 / FUPLA2

Pos. Rähm1DG

siehe Blatt A 4.4 und Statik S. 287
b/h = 40/60cm, B25; Bst IV
Stahlbetonbalken als Balkenrost

siehe Blatt A 31 und Statik S. 107
gem. Zulassungs-Nr.: Z-15.2-32, Pos. 1.401 (BST IV SØ8)
2 Ziegel-Flachstürze 7,1cm hoch,
Inntürsturz (DG)

Pos. BR4

Pos. DOG1

Pos. BR5

Pos. MPF3

siehe Blatt A 4.5 und Statik S. 322
b/h = 50/60cm, B25; Bst IV
Stahlbetonbalken als Balkenrost

siehe Blatt A 29.1/29.2 und Statik S. 129
B25; Bst IV
d = 25cm
Stahlbetondecke über OG

Pos. BR6

siehe Blatt A 39 und Statik S. 10
b/h = 8/18cm, e < = 85cm
NH - S10/MS10
Treppenhaussparren

siehe Blatt A 4.6 und Statik S. 329
b/h = 40/60cm, B25; Bst IV
Stahlbetonbalken als Balkenrost

Pos. AST1OG

Pos. BR7

Pos. DOG4

siehe Blatt A 4.7 und Statik S. 336
b/h = 40/60cm, B25; Bst IV
Stahlbetonbalken als Balkenrost

siehe Blatt A 31 und Statik S. 68
b/h = 10/16cm,
NH - S10/SM10
Holzbalken als Rähm

Pos. BR8

Pos. DEG1

siehe Blatt A 4.8 und Statik S. 344
b/h = 40/60cm, B25; Bst IV
Stahlbetonbalken als Balkenrost

siehe Blatt A 21/22 und Statik S. 139
Anordnung erfolgt in einer 36,5cm breiten Poroton U-Schale B25,
Fenstersturz Treppenhaus (OG)

siehe Blatt A 16.1/16.2 und Statik S. 173
B25; Bst IV
d = 25cm
Stahlbetondecke über EG

Pos. SPA2

Pos. DACH2

Pos. STÜ1EG

siehe Blatt A 39 und Statik S. 18
b/h = 10/18cm, e < = 60cm
NH - S10/SM10
Sparren im Treppenhausbereich

siehe Blatt A 21/25 und Statik S. 156
Anordnung eines Stahlträger HEB 140 in einer 36,5cm breiten Poroton U-Schale B25,
Fenstersturz (OG)

siehe Blatt A  6/12 und Statik S. 250
B25; Bst IV
b/h = 35/35cm, 
Stahlbetonstütze (EG)

Pos. DDG1

Pos. DBA3

siehe Blatt A 6/17 und Statik S. 223
B25; Bst IV
b/h = 40/55cm, 
Stahlbetonbalken als Unterzug (EG)

Pos. AST1DG

Pos. AST4OG

Pos. UZ1EG

siehe Blatt A 31/32 und Statik S. 96
Anordnung erfolgt in einer 36,5cm breiten Poroton U-Schale B25,
Fenstersturz Treppenhaus (DG)

siehe Blatt A 39/40 und Statik S. 60
b/h = 20/30cm, 
BSH-BS16
Holzbalken als Pfette

siehe Blatt A 39 und Statik S. 28
b/h = 16/14cm
NH - S10/MS10
Holzbalken als Schwelle

siehe Blatt A 6/19 und Statik S. 237
B25; Bst IV
b/h = 40/49cm, 
Stahlbetonbalken als Unterzug (EG)

Pos. AST2EG

siehe Blatt A 39/40 und Statik S. 37
b/h = 20/30cm, 
BSH-BS14
Mittelpfette

Pos. UZ3EG

3,0 cm

3,5 cm

Brettschichtholz BSH BS 14 + BS 16

Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Bei Unstimmigkeiten ist der Planverfasser sofort zu benachrichtigen!

Königstraße 8

Nguyen Canh Nhu
Herr

16909 WittstockWohn- und Geschäftshaus
Neubau 

..............

4,0 cm

3,5 cm

Bauvorhaben:

Poroton

Nadelholz GK II (S 10/MS 10) 

Modell:

St 37-2

BST 500 S

12.11.2004

BST 500 M

B 25

INGENIEURBÜRO ROHMANN

Unterzug

Balken

Planer:

Wände

Stützen

076-03

Fundamente

Betondeckung [cm]:

Decke

Baustoffe:

Betongüte (DIN 1045)

Ausführung - Schnitt A-A

Betonstahl (Baustahlgewebe)

Betonstahl (Stabstahl)

Profilstahl

Bauholz

Mauerwerk

Schröder
Maßstab:

Bauteil:

geändert:

Predigerstr. 20-21    16918 Freyenstein
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Bauherr:
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Bauherr:

Schröder

Datum:Vorlage: Änderung:

1. Plan

1 : 50 / 1 : 10

16909 Wittstock
Domhof 4

A 2

..............

AF - Schnitt A-A

Dampfbremse sd-Wert >= 100m

cl. 18cm Wärmedämmung Mineralfasser 040
Sparren b/h = 10/18cm,

siehe Blatt A 3 und A 36
Holzbalkendecke über DG

Stahl galv. verzinkt
Bolzen FBN mit großer Scheibe nach DIN 440,

2,5cm Massivbauplatte

Lattung 50x30mm

Sparschalung 50x30mm

35°

Konterlattung 50x30mm

(2 Holzverbinder pro Anschluss)
BMF-Winkelverbinder 90 mit Rippe

pannbahn, diffusionsoffen sd-Wert <= 0,15m

Tonziegel
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siehe Blatt A 6/8
Anordnung eines Stahlbetonbalkens B25, b/h = 30/25cm,
Öffnungssturz (EG)

siehe Blatt A 31 und Statik S. 64
MSH 80-4,
Stahlstütze (DG)Pos. STÜ1

Pos. AST1OG

siehe Blatt A 21/22 und Statik S. 139
Anordnung erfolgt in einer 36,5cm breiten Poroton U-Schale B25,
Fenstersturz Treppenhaus (OG)

siehe Blatt A 21/25 und Statik S. 156
Anordnung eines Stahlträger HEB 140 in einer 36,5cm breiten Poroton U-Schale B25,
Fenstersturz (OG)

Pos. AST1DG

Pos. AST4OG

siehe Blatt A 31/32 und Statik S. 96
Anordnung erfolgt in einer 36,5cm breiten Poroton U-Schale B25,
Fenstersturz Treppenhaus (DG)

Pos. AST2EG


