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Eurocode 7 – DIN EN 1997-1:2009-09 | Geotechnik

S034.de Erddruckermittlung

System

 � Erddruck auf geneigte oder ebene Wandflächen
 � ebene, geneigte oder geböschte Gelände situation
 � Lastweiterleitung an BauStatik-, MicroFe-  
oder EuroSta-Berechnungen möglich

 � Grundlage für „Flächenlast Erddruck“ in MicroFe 3D-Modellen
 � Baugrund

 - geschichteter Baugrundaufbau
 - Berücksichtigung von ständigem Grundwasser

Belastung

 � auf Geländeoberfläche
 - Gleich-, Linien- und Punktlasten (H/V)
 - Streifen- und Blocklasten mit  

Berück sichtigung der Lastausbreitung
 � Gründungslasten

 - Streifen- oder Blockfundamente mit  
Berücksichtigung der Lastausbreitung

Ermittlung des Erddrucks

 � Grenzwertverfahren mit Beiwerten
 � Erddruck oder Erdwiderstand
 � aktiver, erhöht aktiver Erddruck oder  
Erdruhedruck sowie Zwischenwerte

 � Umlagerung des Erddrucks
 � Verdichtungserddruck
 � Mindesterddruck

Norm

 � Eurocode 7 – DIN EN 1997-1:2009-09

199,- EUR

Beispiele der mb WorkSuite 2017 26
Module

mb AEC Software GmbH     Europaallee 14     67657 Kaiserslautern

B034.de
mb BauStatik S034.de  2017.000 11.09.2016

Proj.Bez.
Projekt

Seite
Position
Datum

Pos. B034.de Erddruckermittlung, aktiver Erddruck

System
M 1:170

-10.00

+0.00_

1
0
.0

0

-3.00

-6.00

-9.00

Geometrie Erddruckermittlung auf ebene Wandfläche

Belastungsfläche Höhe der Belastungsfläche h = 10.00 m
Wandneigung α = 0.00 °

Gelände ebene Geländeoberfläche

Boden h γ γ' φ ca δa δ0
[m]  [kN/m³] [°] [kN/m²] [°] [°]
3.00 20.0 10.0 30.0 - 20.0  0.0
3.00 22.0 12.0 20.0 -  6.7  0.0
3.00 19.0  9.0 35.0 - 23.3  0.0
999.00 19.0  9.0 35.0 10.0 23.3  0.0

Belastungen

Blocklasten Nr. EW  ah s le ve
   [m] [m] [m] [kN/m²]
1 Gk.E  2.00 3.00 6.00 33.30

Grafik Belastungsgrafiken (Einwirkungsbezogen)

Allgemeine Moduleigenschaften

Einwirkungskombinationen

 � automatische Kombinationsbildung mit  
Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerten  
nach EC 7, DIN EN 1997:2009-09

 � alternierende und sich gegenseitig  
ausschließende Einwirkungen

 � Berücksichtigung von außergewöhnlichen  
Bemessungssituationen

Ausgabe

 � leicht nachvollziehbar und prüffähig dank einheitlicher Kapitel-
struktur (System, Belastungen, Schnittgrößen, Nachweise,…) 

 � schnelle Übersicht der geführten Nachweise  
und Ausnutzungen in der Zusammenfassung

 � Kurz- und Langausgabe, doppelseitiger Druck, englische Ausgabe
 � Ausgabeumfang steuerbar und durch  
eigene Texte und Grafiken erweiterbar
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Geotechnik | Eurocode 7 – DIN EN 1997-1:2009-09

S512.de Stahlbeton-Pfahl, axiale Belastung

System

 � Nachweisführung für Bohrpfähle,  
Verdrängungspfähle und Mikropfähle

 � runder oder quadratischer Querschnitt für Verdrängungspfähle
 � Fußverbreiterung für Bohr- und Mikropfähle
 � iterative Ermittlung der Pfahllänge
 � Widerstands-Setzungs-(Hebungs-)Linie

 - aus statischen Probebelastungen
 - aus Erfahrungswerten
 - aus charakteristischer Widerstands-Setzungs-(Hebungs-)Linie

 � Übernahmen zum Detailnachweis aus MicroFe-Modellen

Belastung

 � Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
 � vertikale Einzellasten am Wandkopf als Zug- oder Druckkräfte
 � Ermittlung einer negativen Mantelreibung über Vor gabe von 
Schubkraft und neutralem Punkt

Nachweise

 � Grenzzustand der Tragfähigkeit, EC 2
 - Querschnittsbemessung für axiale Belastung
 - Stabilitätsversagen bei Bereichen ohne Tragfähigkeit

 � geotechnische Nachweise, EC 7
 - Ermittlung der Widerstands-Setzungs-(Hebungs-)Linie
 - Pfahltragfähigkeit (GEO-2)
 - angehängter Boden bei Zugpfählen (UPL)
 - Gebrauchstauglichkeit (SLS)
 - Pfahlmindestlänge

Norm

 � Eurocode 2 – DIN EN 1992-1-1:2011-01
 � Eurocode 7 – DIN EN 1997-1:2009-09

199,- EUR
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BauStatik

mb AEC Software GmbH     Europaallee 14     67657 Kaiserslautern

S512.de
mb BauStatik S512.de  2018.011 01.02.2018

Proj.Bez.
Projekt

Seite
Position
Datum

GZ GEO-2 Grenzzustand des Versagens von Bauwerken/Baugrund
Ek Nd 
 [kN]
10 -411.21

GZ SLS Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
Ek Nd 
 [kN]
20 -295.71

GZ STR Grenzzustand des Versagens von Bauteilen
Ek N 
 [kN]
1 -357.21

Nachweise (GZT)
Widerstands-Setzungs-Linie

s[cm]

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

Ermittlung der Mantelreibung Bodenschicht von bis As,i qs1,i,k 
 [m] [m] [m²] [MN/m²]
Sand 0.00 -5.00 6.28 0.10
Rs,k = Σ( qs1,i,k* As,i) = 0.66 MN     

Ermittlung des Spitzendrucks Bodenschicht von bis Ab qb1,k 
 [m] [m] [m²] [MN/m²]
Sand -5.00 -999.00 0.13 3.00
Rb,k = qb1,k* Ab = 0.38 MN     

Widerstands-
Setzungs-Linien

Stelle s Rs,k Rb,k Rk 
 [cm] [MN] [MN] [MN]
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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BauStatik

mb AEC Software GmbH     Europaallee 14     67657 Kaiserslautern

S512.de
mb BauStatik S512.de  2018.011 01.02.2018

Proj.Bez.
Projekt

Seite
Position
Datum

GZ GEO-2 Grenzzustand des Versagens von Bauwerken/Baugrund
Ek Nd 
 [kN]
10 -411.21

GZ SLS Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
Ek Nd 
 [kN]
20 -295.71

GZ STR Grenzzustand des Versagens von Bauteilen
Ek N 
 [kN]
1 -357.21

Nachweise (GZT)
Widerstands-Setzungs-Linie

s[cm]

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00
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Ermittlung der Mantelreibung Bodenschicht von bis As,i qs1,i,k 
 [m] [m] [m²] [MN/m²]
Sand 0.00 -5.00 6.28 0.10
Rs,k = Σ( qs1,i,k* As,i) = 0.66 MN     

Ermittlung des Spitzendrucks Bodenschicht von bis Ab qb1,k 
 [m] [m] [m²] [MN/m²]
Sand -5.00 -999.00 0.13 3.00
Rb,k = qb1,k* Ab = 0.38 MN     

Widerstands-
Setzungs-Linien

Stelle s Rs,k Rb,k Rk 
 [cm] [MN] [MN] [MN]
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S513.de Stahlbeton-Pfahl, elastisch gebettet

System

 � Bohr- und Verdrängungspfähle
 � runder oder quadratischer Querschnitt
 � horizontal geschichteter Boden aufbau
 � veränderliche Bettungswerte über die Tiefe (schichtbezogen)
 � Widerstands-Setzungs-(Hebungs-)Linie

 - aus statischen Probebelastungen
 - aus Erfahrungswerten
 - aus charakteristischer Widerstands-Setzungs-(Hebungs-)Linie

 � Pfahlwiderstand quer zu Achse
 - zweiachsige Bettung über die Pfahllänge
 - schichtbezogene Vorgabe der Steifemodule
 - automatische Anpassung der Bettungswerte

 � Übernahmen zum Detailnachweis aus  
BauStatik- Positionen und MicroFe-Modellen

Belastung

 � Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
 � vertikale Einzellasten als Zug- oder Druckkräfte
 � Ermittlung einer negativen Mantelreibung über  
Vorgabe von Schubkraft und neutralem Punkt

 � zweiachsig horizontale Lasten und Momente am Pfahlkopf

Nachweise

 � Grenzzustand der Tragfähigkeit, EC 2
 - Querschnittsbemessung für Biegung und Normalkraft
 - Stabilitätsversagen bei Bereichen ohne Tragfähigkeit

 � geotechnische Nachweise, EC 7
 - Ermittlung der Widerstands-Setzungs-(Hebungs-)Linie
 - Pfahltragfähigkeit (GEO-2)
 - angehängter Boden bei Zugpfählen (UPL)
 - Gebrauchstauglichkeit (SLS)
 - Pfahlmindestlänge

Norm

 � Eurocode 2 – DIN EN 1992-1-1:2011-01
 � Eurocode 7 – DIN EN 1997-1:2009-09

399,- EUR
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Eurocode 7 – DIN EN 1997-1:2009-09 | Geotechnik

S530.de Stahlbeton-Winkelstützwand

System

 � Stützwand mit ver änderlicher Dicke
 � erd- und luftseitiger Sporn mit veränder licher Höhe
 � erdseitiger Geländeverlauf geneigt oder geböscht
 � freie Wandhöhe für das erdseitige Gelände
 � geneigte Sohlfläche
 � Baugrund

 - Geländeanschüttung vor der Wand
 - geschichteter Baugrundaufbau
 - ständiges und außergewöhnliches Grundwasser

Belastung

 � Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
 � Gleichlasten luft- und erdseitig
 � Linien- und Punktlasten
 � Streifen- und Blocklasten
 � Gründungslasten

 - Streifenfundamente
 - Blockfundamente

 � Wandschenkel
 - Streckenlasten und -momente
 - horizontale Spannungen

 � Erddruck
 - aktiver, erhöht aktiver Erddruck oder  

Erdruhedruck sowie Zwischenwerte
 � Belastung der fiktiven Ersatzwand
 � Umlagerung des Erddrucks
 � Erdwiderstand
 � Verdichtungs- und Mindesterddruck

Nachweise

 � Grenzzustand der Tragfähigkeit, EC 2
 - Ermittlung der Spornlängen (luft- und erdseitig)
 - Biege- und Querkraftbemessung für  

Wandschenkel, luft- und erdseitiger Sporn
 � Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 2

 - Begrenzung der Rissbreite
 � geotechnische Nachweise, EC 7

 - Ermittlung der Bodenpressung
 - aufnehmbarer Sohldruck
 - erste und zweite Kernweite
 - Sicherheit gegen Abheben
 - Grundbruch- und Gleitsicherheit

 � Bewehrungswahl
 - Biege- und Querkraftbewehrung
 - Durchstanzbewehrung
 - Köcherbewehrung

Norm

 � Eurocode 2 – DIN EN 1992-1-1:2011-01
 � Eurocode 7 – DIN EN 1997-1:2009-09

399,- EUR

S531.de  Stützkonstruktionen (Gabionen und Elemente), unbewehrte Hinterfüllung

System

 � Gabionenelemente
 � Natursteinblöcke
 � Betonfertigteile, -paneele oder -formsteine
 � wahlweise mit Fundament
 � erdseitiger Geländeverlauf, geneigt oder geböscht
 � geneigte Sohlfläche
 � Baugrund

 - Geländeanschüttung vor der Wand
 - geschichteter Baugrundaufbau
 - ständiges Grundwasser

Belastung

 � Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
 � Gleichlasten, luft- und erdseitig
 � Linien- und Punktlasten
 � Streifen- und Blocklasten
 � Gründungslasten

 - Streifenfundamente
 - Blockfundamente

 � Erddruckermittlung
 - aktiver, erhöht aktiver Erddruck oder  

Erdruhedruck sowie Zwischenwerte
 - Belastung der fiktiven Ersatzwand
 - Umlagerung des Erddrucks
 - Erdwiderstand
 - Mindesterddruck

Nachweise

 � geotechnische Nachweise, EC 7
 - Nachweise je Element
 - Bodenpressung und aufnehmbarer Sohldruck
 - erste und zweite Kernweite
 - Sicherheit gegen Abheben
 - Grundbruch- und Gleitsicherheit

Norm

 � Eurocode 7 – DIN EN 1997-1:2009-09

399,- EUR

Beispiele der mb WorkSuite 2018 684
BauStatik 2018

mb AEC Software GmbH     Europaallee 14     67657 Kaiserslautern

S530.de
mb BauStatik S530.de  2018.011 01.02.2018

Proj.Bez.
Projekt

Seite
Position
Datum

Geländebruch nach DIN 1054 (12/10), A 11.1.1, GZ GEO-3
Lamellenverfahren mit kreisförmiger Gleitlinie
Anzahl untersuchter Gleitkreise n = 54 -
maßgeb. Gleitkreismittelpunkt x = -0.50 m
 z = 0.86 m
Halbmesser r = 6.19 m

maßgebende Kombination Ek 1, BS-P
TS-Beiwerte ständige Einwirkungen γG = 1.00 -

Reibungsbeiwert des Bodens γφ = 1.25 -
Kohäsion des Bodens γc = 1.25 -

maßgeb. Gleitkreis mit größter Ausnutzung
M 1:85

1

2
Ep

0

r=
6.

19

1

2
3 4 5 67 8

9

10

11

12

13

50

8
6

4

Lamellenwerte Nr. x z b θ φd cd
 [m] [m] [m] [°] [°] [kN/m²]
1 -3.38 -4.58 1.09 -27.9 27.0 0.0
2 -2.29 -5.03 1.09 -16.9 27.0 0.0
3 -1.50 -5.24 0.50 -9.3 27.0 0.0
4 -0.75 -5.30 1.00 -2.3 27.0 0.0
5 -0.12 -5.31 0.25 3.5 27.0 0.0
6 0.05 -5.30 0.10 5.1 27.0 0.0
7 0.16 -5.29 0.10 6.1 27.0 0.0
8 0.60 -5.21 0.79 10.3 27.0 0.0
9 1.50 -4.97 1.00 18.9 27.0 0.0
10 2.23 -4.68 0.46 26.2 27.0 0.0
11 3.09 -4.12 1.26 35.8 27.0 0.0
12 4.35 -2.83 1.26 52.7 27.0 0.0
13 5.33 -0.82 0.68 73.9 22.6 0.0

Lasten Tangentialkräfte Nr. Gd Pv,d (G+P)*sinθ T
 [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
1 23.77 0.00 -11.14 17.75

Beispiele der mb WorkSuite 2018 692
BauStatik 2018

mb AEC Software GmbH     Europaallee 14     67657 Kaiserslautern

S531.de
mb BauStatik S531.de  2018.011 01.02.2018

Proj.Bez.
Projekt

Seite
Position
Datum

TS-Beiwerte ständige Einwirkungen γG = 1.00 -
veränderliche Einwirkungen γQ = 1.30 -
Reibungsbeiwert des Bodens γφ = 1.25 -
Kohäsion des Bodens γc = 1.25 -

maßgeb. Gleitkreis mit größter Ausnutzung
M 1:105

4
0
.0

49.5

8.4

1

2

Ep

0

r=
8.

57

1
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4 56789101112131415 16 17181920212223242526
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31

4
.0

0

9
0

3.00

3
.3

6
4

Lamellenwerte Nr. x z b θ φd cd
 [m] [m] [m] [°] [°] [kN/m²]
1 -7.43 -3.93 1.41 -31.3 27.0 0.0
2 -6.02 -4.62 1.41 -20.7 27.0 0.0
3 -4.62 -5.02 1.41 -10.9 27.0 0.0
4 -3.21 -5.18 1.41 -1.4 27.0 0.0
5 -2.47 -5.19 0.07 3.5 27.0 0.0
6 -2.37 -5.18 0.14 4.2 27.0 0.0
7 -2.28 -5.18 0.02 4.8 27.0 0.0
8 -2.26 -5.18 0.03 5.0 27.0 0.0
9 -2.23 -5.17 0.02 5.1 27.0 0.0
10 -2.16 -5.17 0.14 5.7 27.0 0.0
11 -2.05 -5.15 0.07 6.4 27.0 0.0
12 -1.95 -5.14 0.14 7.1 27.0 0.0
13 -1.84 -5.13 0.07 7.8 27.0 0.0
14 -1.74 -5.11 0.14 8.5 27.0 0.0
15 -1.63 -5.10 0.07 9.2 27.0 0.0
16 -1.25 -5.02 0.69 11.8 27.0 0.0
17 -0.87 -4.94 0.07 14.4 27.0 0.0
18 -0.77 -4.91 0.14 15.1 27.0 0.0
19 -0.68 -4.89 0.03 15.7 27.0 0.0
20 -0.65 -4.88 0.04 15.9 27.0 0.0
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Geotechnik | Eurocode 7 – DIN EN 1997-1:2009-09

Beispiele der mb WorkSuite 2018 702
BauStatik 2018

mb AEC Software GmbH     Europaallee 14     67657 Kaiserslautern

S541.de
mb BauStatik S541.de  2018.011 01.02.2018

Proj.Bez.
Projekt

Seite
Position
Datum

Pos. S541.de Trägerbohlwand

System
M 1:95

+0.00_

5
.5

2

-5.52

-2.00

-4.00

-1.60

4.00

3.00

10[°]

Bohlträger gerammt
Achsabstand der Bohlträger a =  2.00 m
Ausfachung aus Holz

Bauzustände Name z Lager. Situation Kommentar
 [m] [%]   
A 2.00 100.0 BS-T/A Aushub
B 4.00 0.0 BS-P Endaushub

Baugrund

Gelände erds. ebenes Gelände
Abstand OK Gelände-Wandkopf z = 0.00 m

Boden Schicht h γ φk ca,k δa,k δ0,k
  γ'  cp,k δp,k δpC,k
 [m] [kN/m³] [°] [kN/m²] [°] [°]
E1 999.00 20.0 32.5 - 21.7 0.0
  18.0  - -6.0 0.0

Stützungen
Anker Name z[m] ε[°] a[m] l[m] lr[m] P0[kN]

P1 1.60 10.00 3.00 4.00 3.00 20.00

Bauzustand: A Aushub
Lagerung des Wandfußes:  im Boden voll eingespannt
Aushubniveau z =    2.00 m
theoretische Einbindetiefe t1 =    1.98 m
Rammtiefenzuschlag (0.10*t1) Δt1 =    0.20 m
erforderliche Wandtiefe Terf =    4.18 m

S540.de Spundwand

System

 � Baugruben oder Ufereinfassungen
 � Anker und Steifen als Stützstellen
 � Berücksichtigung von Bauzuständen
 � Baugrund

 - Geländeanschüttung vor der Wand
 - geschichteter Baugrundaufbau
 - ständiges Grundwasser

Belastung

 � Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
 � Gleichlasten, luft- und erdseitig
 � Linien- und Punktlasten sowie Streifen-  
und Blocklasten auf dem Gelände

 � Gründungslasten
 - Streifenfundamente
 - Blockfundamente

 � Erddruckermittlung
 - aktiver, erhöht aktiver Erddruck oder  

Erdruhedruck sowie Zwischenwerte
 - Umlagerung des Erddrucks
 - Erdwiderstand

Nachweise

 � geotechnische Nachweise, EC 7
 - Versagen des Erdwiderlagers
 - Vertikalkomponente der Auflagerkraft
 - Ersatzkraft C bei Einspannung
 - Versinken von Bauteilen
 - Standsicherheit in der tiefen Gleitfuge
 - Geländebruch

 � Grenzzustand der Tragfähigkeit, EC 3
 - Spundwandprofil
 - Auswahl der Spundwandprofile aus den Projekt-Stammdaten

Norm

 � Eurocode 3 – DIN EN 1993-1-1:2010-12
 � Eurocode 7 – DIN EN 1997-1:2009-09

399,- EUR

S541.de Trägerbohlwand (EAB, EAU)

System

 � Trägerbohlwände nach EAB
 � Anker und Steifen als Stützstellen
 � Ausfachungen aus Holz oder Stahl
 � Berücksichtigung von Bauzuständen
 � Baugrund

 - Geländeanschüttung vor der Wand
 - geschichteter Baugrundaufbau
 - ständiges Grundwasser

Belastung

 � Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
 � Gleichlasten, luft- und erdseitig
 � Linien- und Punktlasten sowie Streifen-  
und Blocklasten auf dem Gelände

 � Gründungslasten
 - Streifenfundamente
 - Blockfundamente

 � Erddruckermittlung
 - aktiver, erhöht aktiver Erddruck oder  

Erdruhedruck sowie Zwischenwerte
 - Umlagerung des Erddrucks
 - Erdwiderstand

Nachweise

 � geotechnische Nachweise, EC 7
 - Versagen des Erdwiderlagers
 - Vertikalkomponente der Auflagerkraft
 - Gleichgewicht der Horizontalkräfte
 - Ersatzkraft C bei Einspannung
 - Versinken von Bauteilen
 - Standsicherheit in der tiefen Gleitfuge
 - Geländebruch

 � Grenzzustand der Tragfähigkeit, EC 3 und EC 5
 - Trägerprofile und Ausfachungen aus Stahl
 - Ausfachungen aus Holz
 - Auswahl der Spundwandprofile aus den Projekt-Stammdaten

Norm

 � Eurocode 3 – DIN EN 1993-1-1:2010-12
 � Eurocode 5 – DIN EN 1995-1-1:2010-12
 � Eurocode 7 – DIN EN 1997-1:2009-09

399,- EUR
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Eurocode 7 – DIN EN 1997-1:2009-09 | Geotechnik

S580.de Böschungs- und Geländebruch

System

 � Berechnung nach dem Streifenverfahren nach KREY und BISHOP
 � polygonaler Geländeverlauf über Absolut- und Relativkoordinaten 
sowie Winkel- oder Neigungsvorgabe je Längenabschnitt

 � Baugrund
 - geschichteter Baugrund mit polygonalen  

oder horizontalen Schichtgrenzen
 - Grundwassereinfluss durch polygonale Sickerlinie

Belastung

 � vertikale Gleich-, Linien- und Streifenlasten
 � Gründungslasten im Gelände
 � Ermittlung der Erdbebenbeanspruchungen 

Nachweise 

 � geotechnische Nachweise, EC 7
 - Böschungs- und Geländebruch
 - Steuerung der Gleitkreisermittlung

Norm

 � Eurocode 7 – DIN EN 1997-1:2009-09

299,- EUR

S542.de Bohrpfahlwand (EAB, EAU)

System

 � Bohrpfahlwände überschnitten, tangierend und aufgelöst
 � Anker und Steifen als Stützstellen
 � bewehrte oder unbewehrte Ausfachungen
 � Berücksichtigung von Bauzuständen
 � Baugrund

 - Geländeanschüttung vor der Wand
 - geschichteter Baugrundaufbau
 - ständiges Grundwasser

Belastung

 � Ermittlung der Eigenlast (automatisch)
 � Gleichlasten luft- und erdseitig
 � Linien- und Punktlasten sowie Streifen-  
und Blocklasten auf dem Gelände

 � Gründungslasten
 - Streifenfundamente
 - Blockfundamente

 � Erddruckermittlung
 - aktiver, erhöht aktiver Erddruck oder  

Erdruhedruck sowie Zwischenwerte
 - Belastung der fiktiven Ersatzwand
 - Umlagerung des Erddrucks
 - Erdwiderstand
 - Verdichtungs- und Mindesterddruck

Nachweise

 � geotechnische Nachweise, EC 7
 - Versagen des Erdwiderlagers
 - Vertikalkomponente der Auflagerkraft
 - Gleichgewicht der Horizontalkräfte
 - Ersatzkraft C bei Einspannung
 - Versinken von Bauteilen
 - Standsicherheit in der tiefen Gleitfuge
 - Geländebruch

 � Grenzzustand der Tragfähigkeit, EC 2
 - Bemessung der Bohrpfähle und Ausfachungen
 - Gewölbewirkung bei unbewehrter Ausfachung

Norm

 � Eurocode 2 – DIN EN 1992-1-1:2011-01
 � Eurocode 7 – DIN EN 1997-1:2009-09

499,- EUR

Beispiele der mb WorkSuite 2018 739
BauStatik 2018

mb AEC Software GmbH     Europaallee 14     67657 Kaiserslautern

S580.de
mb BauStatik S580.de  2018.000 01.02.2018

Proj.Bez.
Projekt

Seite
Position
Datum

Kombinationen GZ GEO-3: Verlust der Gesamtstandsicherheit
Ek Typ Σ (γ*ψ * EW)
1 BS-P 1.00*Gk+1.30*Qk.N

Nachweise (GZT) nach DIN 1054 (12/10), A 11.1.1, GZ GEO-3
Lamellenverfahren mit kreisförmiger Gleitlinie
Wasserdruckansatz mit Porenwasserdruck nach Bild 1
Anzahl untersuchter Gleitkreise n = 730 -
maßgeb. Gleitkreismittelpunkt x = 2.00 m
 z = 13.56 m
Halbmesser r = 13.71 m

maßgebende Kombination Ek 1, BS-P
TS-Beiwerte ständige Einwirkungen γG = 1.00 -

veränderliche Einwirkungen γQ = 1.30 -
Reibungsbeiwert des Bodens γφ = 1.25 -
Kohäsion des Bodens γc = 1.25 -

maßgeb. Gleitkreis mit größter Ausnutzung
M 1:120

1

0

r=
1
3
.7

1

1 2 3
4

5

6

7

8

9

10

11

4
.0

0

2.00

1
3

.5
6

2

Beispiele der mb WorkSuite 2018 738
BauStatik 2018

mb AEC Software GmbH     Europaallee 14     67657 Kaiserslautern

S580.de
mb BauStatik S580.de  2018.000 01.02.2018

Proj.Bez.
Projekt

Seite
Position
Datum

Einwirkung Gk
M 1:180

Einwirkung Qk.N
M 1:180

4.00

±0.00
1

Flächenlasten Nr. EW Typ ah av s p
   [m] [m] [m] [kN/m²]
1 Qk.N SL 10.50  100.00 15.00
2 Gk SL 12.00  2.00 50.00

SL : Streifenlast
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Geotechnik | Eurocode 7 – DIN EN 1997-1:2009-09

S582.de Tiefe Gleitfuge

System

 � geschichteter Baugrund
 � max. 10 Anker mit unterschiedlichen Längen
 � freie Vorgabe des rechnerischen Fußpunkts
 � Baugrund

 - ebener oder geböschter Geländeverlauf
 - geschichteter Bodenaufbau
 - Grundwasser

Belastung

 � großflächige Geländelasten
 � Linien- und Punktlasten auf dem Gelände (H/V)
 � Streifen- und Blocklasten auf dem Gelände
 � Einzellasten (H/V) sowie Momente am Stützbauwerk
 � Erddruck

 - Ermittlung nach dem Grenzwertverfahren mit Beiwerten
 - räumlicher Erdwiderstand
 - Umlagerung
 - Mindesterddruck

Nachweise

 � geotechnische Nachweise, EC 7
 - Ankerkräfte
 - Nachweis in der Tiefen Gleitfuge

Norm

 � Eurocode 7 – DIN EN 1997-1:2009-09

199,- EUR

S581.de Grundbruchberechnung

System

 � Streifen- und Rechteckfundamente
 � quadratische und kreisförmige Fundamente
 � geneigte Sohlfuge
 � Böschung wahlweise mit Berme
 � Baugrund

 - geschichteter Bodenaufbau
 - Grundwasser

Belastung

 � vertikale Einwirkung
 � horizontale Einwirkungen (zweiachsig)
 � Momente (zweiachsig)
 � Gleichlasten auf dem Gelände
 � Erdwiderstand

Nachweise

 � geotechnische Nachweise, EC 7
 - Grundbruchtragfähigkeit
 - Gleitsicherheit
 - Lage der Sohldruckresultierenden

Norm

 � Eurocode 7 – DIN EN 1997-1:2009-09

199,- EUR
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Proj.Bez Seite 1
Bohrpfahlwand

Datum 18.05.09 ViCADo 2009 Maßstab 1:94

mb AEC Software GmbH     Europaallee 14     67657 Kaiserslautern

Draufsicht . ModellModell
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Proj.Bez Seite 1
Bohrpfahlwand

Datum 18.05.09 ViCADo 2009 Maßstab 1:50

mb AEC Software GmbH     Europaallee 14     67657 Kaiserslautern
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