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BIM, CAD, Positionsstatik, Finite-Elemente
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Anwendungen
mb WorkSuite

|deal abgestimmte
Werkzeuge fur die
tagliche Arbeit

VICADo

Das moderne CAD-System fUr
Architektur & Ingenieurbau

ViCADo ist ein modernes CAD-System, das mit seiner konse-
guenten 3D-Gebdudemodellierung Gberzeugt. Mit seinen ver-
schiedenen Auspragungen und integrierbaren Zusatzmodulen
kdnnen mit ViCADo die verschiedenen Phasen des Planungs-
prozesses in einem CAD-System auf einheitlicher Datenbasis
erfolgen.

StrukturEditor

Arbeiten mit der modell-
orientierten Tragwerksplanung

Mit dem StrukturEditor steht in der mb WorkSuite ein einzig-
artiges und leistungsfahiges Werkzeug fur die Tragwerksplanung
auf Grundlage eines virtuellen Geb&dudemodells zur Verfligung.
Das komplette Tragwerk wird als Systemlinienmodell im
StrukturEditor abgebildet. Dieses steht im Projekt als Grund-
lage fur alle Nachweise, Lastermittlungen und Auswertungen
zur Verflgung.

BauStatik

Die Softwareldsung fur
die Tragwerksplanung

Die BauStatik ist ein sehr leistungsfahiges und besonders
umfangreiches Statik-Programmsystem. Mit den zahlreichen
Modulen nach aktuellen Normen sind alle Bereiche der
Tragwerksplanung wie z.B. Beton- und Stahlbetonbau, Grund-
bau, Holzbau, Stahlbau, Glasbau und Mauerwerksbau abge-
deckt.

MicroFe

Das positionsorientierte
Finite-Elemente-System

Bei MicroFe handelt es sich um ein leistungsstarkes FE-System,
das speziell auf die Belange der Tragwerksplanung im Bau-
wesen konzipiert und optimiert wurde. Es bietet von der Ein-
gabe Uber die Berechnung bis hin zur Ausgabe eine Vielzahl
von Merkmalen, die Tragwerksplaner bei der taglichen Arbeit
ideal unterstitzen.



Die Lésung fur die Tragwerksplanung: ViCADo.ing

Zusatzlich zur Modellierung und Verwaltung des virtuellen
Gebdudemodells bietet VICADo mit dem Paket ,ViCADo.ing"
vielfaltige Moglichkeiten und Werkzeuge fur den kompletten
Planungsprozess. Dieser umfasst die Modellierung umfang-
reicher Bauteile wie z.B. der Holzstanderwand oder der
Dachkonstruktion sowie die Auswertung und Dokumen-
tation in Listen und Planen. Darlber hinaus zeichnet sich das
Paket ,ViCADo.ing"” durch eine umfassende und effiziente
3D-Bewehrungsplanung aus. Diese umfasst die Ubernahme von
Bewehrung aus der BauStatik und MicroFe, die automatische
Bewehrung flr Bauteile und Detailpunkte sowie eine umfang-
reiche manuelle Bewehrungsmodellierung inkl. praxisgerechter
Auszige und Markierungen.

Einheitliche geometrische Grundlage

Mit dem Strukturmodell steht im Projekt eine einheitliche geo-
metrische Grundlage bereit.

Jedes relevante Objekt wird zweimal im virtuellen
Gebaudemodell beschrieben: Einmal als physisches Bauteil im
Architekturmodell und ein weiteres Mal als Strukturelement
im systemlinienbezogenen Strukturmodell. Somit kénnen im
Rahmen der Tragwerksplanung geometrische Vereinfachun-
gen und ldealisierungen durchgefiihrt werden, ohne das
Architekturmodell zu verdndern. Dies ist z.B. mit einem ein-
fachen System wie einem Einfeldtrager vergleichbar. Hier wird
auch zwischen der lichten Weite und der statischen Stutzweite
unterschieden.

Die Dokument-orientierte Statik

Bei der Arbeit mit der BauStatik steht das Statik-Dokument
im Mittelpunkt. Von Beginn an gibt es ein Titelblatt und ein
Inhaltsverzeichnis, in dem alle Positionen gelistet werden. Mit
jeder Position wachst das Dokument. Alle Module der BauStatik
sind dank der durchgangigen praxisorientierten Eingabe intu-
itiv anzuwenden und ermdglichen das schnelle Erstellen einer
Positionsstatik. Die Ergebnisse erscheinen in klar strukturierten
und pruffahigen Ausgaben, deren Umfang Sie gezielt anpassen
konnen. Uber das umfangreiche Fachwissen hinaus zeichnet
sich die BauStatik durch eine Vielzahl von nitzlichen Funktio-
nen aus (z.B. Lastabtrag, Ubernahme mit Korrekturverfolgung,
komfortable Nachtragsbearbeitung, etc.).

Finite Elemente Systeme

Wenn die Komplexitat eines Tragwerks eine sinnvolle Abstrak-
tion in eine konventionelle Statik-Position verhindert, werden
komplexere und leistungsfahigere Berechnungsmethoden an-
gewendet. Dazu gehort die FEM-Methode, die sich seit vielen
Jahren als effektive Losung etabliert hat. Dabei werden die
Tragstrukturen in viele kleine Elemente zerlegt und das ganze
System matriziell berechnet.

MicroFe hat die Ubersichtlichkeit der Positionen auf die Berech-
nung mittels der FE-Methode Ubertragen. In MicroFe werden
Tragglieder wie Unterzlige, Deckenplatten, Wandscheiben oder
Lagerungen als Positionen verwaltet.

Qe




Anwendungen
mb WorkSuite

|deal abgestimmte
Werkzeuge fur die
tagliche Arbeit

EuroSta.stahl /.holz

Ebene und raumliche Stabwerke
aus Stahl bzw. Holz

EuroSta dient der Berechnung und Bemessung von ebenen
und rdumlichen Stabtragwerken aus Holz oder Stahl. Es bietet
eine effektive, grafische Bearbeitung der Tragstruktur durch die
Integration von Eingabe, Statik und Nachweisen — einschlieB3-
lich Systemknickstabilitat, Eigenschwingungen und Numerik/
Kinematik-Tests bis hin zur Anschlussbemessung.

CoStruc

Leistungsfahige
Verbundbau-Programme

Die Programme der Kretz Software GmbH sind vollstandig in
die BauStatik integriert. Somit steht diese hochspezialisierte
Verbundbau-Software fur Trager, Stutzen, Decken und Quer-
schnittsbetrachtungen innerhalb der BauStatik mit dem dort
bekannten Komfort zur Verfigung und kann gemeinsam mit
den BauStatik-Modulen eingesetzt werden.

ProfilEditor

Analyse beliebiger,
komplexer Profile

Der ProfilEditor ermoglicht die Definition eigener Profilquer-
schnitte. Dazu gehort das Erzeugen neuer Querschnitte, die
Berechnung der Spannungen aus beliebigen Beanspruchun-
gen, die Dokumentation der Querschnitte und Ergebnisse
sowie auch die Verwaltung der Profilquerschnitte tber die
Projekt-Stammdaten.

BIMwork @
Modell-Austausch im

Planungsprozess

Fir den Planungsprozess im Bauwesen werden immer haufi-
ger virtuelle Gebaudemodelle erstellt und als Grundlage fur die
Planungsaufgaben an die Planungsbeteiligen verteilt. Dies ist
auch ein wesentlicher Bestandteil der kommenden Planungs-
methode ,BIM — Buildung Information Modeling”.



Bauteil-, Anschluss- und Detailnachweise

EuroSta bietet eine leistungsféahige Anbindung an BauStatik-
Module. Uber diese Anbindung kénnen weitere Nachweise
fir Anschluss- oder Detailpunkte gefihrt werden. Zur Nach-
weisflihrung mit einem BauStatik-Modul werden zuvor an den
entsprechenden Punkten im EuroSta-Modell Nachweisstellen
platziert. Fir den Nachweis im BauStatik-Modul werden alle
notwendigen Angaben zu Material, Querschnitt und Bemes-
sungsschnittgréBen bereitgestellt. Uber die Option ,,Position
neu zum Detailnachweis” in der BauStatik werden muhelos
mehrere Nachweispositionen in einem Arbeitsschritt erzeugt
und nachgewiesen.

Einheitliche und durchgéngige Eingabe

Alle CoStruc-Module sind dank der durchgdngigen praxis-
orientierten Eingabe intuitiv anzuwenden und erméglichen das
schnelle Erstellen einer Positionsstatik. Sie liefern Ergebnisse in
klar strukturierten und pruffahigen Ausgaben, deren Umfang
Sie gezielt an lhren Bedarf anpassen kénnen.

Uber das umfangreiche Fachwissen hinaus zeichnet sich
CoStruc durch eine Vielzahl von nutzlichen und praxisorientier-
ten Funktionen aus. CoStruc ist ein zeitsparendes Werkzeug,
das Sie in Ihrer taglichen Arbeit nicht mehr missen méchten.

Erzeugen, Analysieren und Verwalten von Profilen

Der ProfilEditor ermoglicht das Erzeugen neuer Querschnitte,
die Berechnung der Spannungsverteilungen im Querschnitt, die
Dokumentation der Querschnitte mit Ergebnissen und letztend-
lich auch die Verwaltung der Profilquerschnitte Gber die Projekt-
Stammdaten.

Uber die grafische Oberfliche erstellen Sie miihelos selbstdefi-
nierte Profilquerschnitte, basierend auf dem Zusammenfihren
von Normprofilen, deren Teilquerschnitten oder geometrischen
Formen. Dabei kann auf Walzprofile der Projekt-Stammdaten
zugegriffen werden. Die komplexe Berechnung und Analyse
beruhen auf der Methode der Finiten Elemente unter der Hypo-
these der ebenen Querschnitte.

Werkzeuge fir den Modellaustausch

Mit dem Anwendungsbereich ,BIMwork” werden in der
mb WorkSuite Produkte und Leistungsmerkmale zusammen-
gefasst, die den Austausch und die kollaborative Projekt-
bearbeitung erméglichen. Uber einzelne Module werden die
Anwendungen der mb WorkSuite um den Austausch von
Gebaudemodellen in offenen Dateiformaten wie ,IFC” oder
SAF" erweitert. Zuséatzlich bietet das Format ,BCF” eine
modellorientierte Kommunikationsplattform. Dartber hinaus
bietet der Bereich BIMwork den kostenlosen BIMviewer, mit
dessen Hilfe der Austausch von Modellen im jeweiligen nativen
Format Uberwacht und kontrolliert werden kann. Durch die
Komplett-Installation der mb WorkSuite ist der BIMviewer
automatisch auf jedem Arbeitsplatz einsatzbereit.
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Zentrale
Verwaltung

Der ProjektManager
zur Verwaltung von
Informationen

|

Projektbezogene Datenhaltung

In der mb WorkSuite stellt der ProjektManager eine umfang-
reiche Projektverwaltung zur Verfiigung. Alle Informationen,
Nachweise und Dateien werden in Projekten abgelegt. Durch
diesen eindeutigen Bezug zu einem Projekt wird gewahrleis-
tet, dass alle Projektbeteiligten die notwendigen Informationen
ohne lastiges Suchen im Zugriff haben.

Die einzelnen Aufgaben der Projektbearbeitung werden in ver-
schiedenen Modell erarbeitet. Ein Projekt besteht somit aus
Modellen fir Statik-Position der BauStatik, Bemessungsmodel-
len fur FE-Berechnungen mit MicroFe oder Architekturmodel-
len in ViCADo. Alle Modelle sind Gber gleichnamige Kapitel,
wie z.B. ,BauStatik” oder ,MicroFe”, Uber den ProjektManager,
erreichbar.

Abhangigkeiten zwischen Modellen im Projekt

Im Zuge der Bearbeitung auf Grundlage von Gebdudemodellen
startet der Ablauf mit dem Architekturmodell und fihrt vom
Strukturmodell Uber die gewahlten Teilmengen in den Berech-
nungsmodellen zu den Bemessungsmodellen. Diese Historie
wird fUr einen sicheren Informationsaustausch konsequent in
der mb WorkSuite verwaltet.

Mit der Option ,Modell-Historie” werden diese Abhangigkei-
ten zwischen den Modellen grafisch und leicht verstandlich
aufbereitet und visualisiert. In finf Spalten werden die einzel-
nen Modelle im Projekt aufgefihrt. Wird ein Modell in dieser
Aufbereitung markiert, zeigen die eingeblendeten Pfeilsymbole
die Entstehungsfolge der einzelnen Modelle.




Adressen der Projektbeteiligten

Projektadresse, Bauherr, Architekt und Tragwerksplaner sind
als Standard vorgesehen. Weitere Adressen wie z.B. fur den
Prifer, Bodengutachter oder Lieferanten kénnen beliebig er-
ganzt werden. Auf die Angaben innerhalb der Adressen kann
im Layout der Statik-Dokumente oder den Schriftfeldern der
CAD-Pléne referenziert werden.

Um lastige, wiederholende Eingaben flr Projektbeteiligte zu
vermeiden, kdnnen Personen mit ihren Kontaktdaten wahlwei-
se im ProjektManager verwaltet oder aus z.B. Microsoft Out-
look Gbernommen werden.

Modell-Zusatzinformationen

Die Modelle der Anwendung besitzen Informationen wie z.B.
Name, Bezeichnung sowie Modelltyp und Angaben zum Be-
arbeiter.

Dariiber hinaus kénnen fir die Modelle weiterfithrende Infor-
mationen eingetragen werden. Diese tragen die Bezeichnung
.Modell-Zusatzinformationen” und kénnen einheitlich oder se-
parat fur die Anwendungen der mb WorkSuite verwaltet wer-
den. Die Modell-Zusatzinformationen helfen durch die Még-
lichkeit der Gruppierung, die Ubersichtlichkeit im Projekt zu
steigern. DarUber hinaus stehen die Informationen im Rahmen
der Ausgaben oder der Modell-Kartenansicht zur Verfligung.

Haus 3

Projektbezogene Grundlagen

Die projektbezogene Verwaltung von Informationen ist ein
wichtiger Vorteil der Tragwerksplanung mit den Anwendun-
gen der mb WorkSuite. Viele Grundlagen und Anforderungen
werden Uber das Register ,Start” im Projekt zentral definiert
und stehen im Anschluss allen Modellen zur Verfliigung. Diese
zentrale Verwaltung spart nicht nur Zeit und Geld, sondern
erhoht die Bearbeitungssicherheit, da Ubertragungsfehler aus-
geschlossen werden.

In der zentralen Verwaltung im ProjektManager werden Infor-
mationen zu den folgenden Bereichen angeboten:

* Projekt-Stammdaten

* Expositionsklassen und Feuerwiderstandsklassen

* Einwirkungen

Seiten- und Plan-Layout bearbeiten

Mit Hilfe des LayoutEditors individualisieren Sie das Erschei-
nungsbild Threr Ausgaben. Die verschiedenen Seitenlayouts
steuern die Kopf- und FuBzeile eines Statik-Dokumentes oder
das Schriftfeld eines Planes. Die Corporate Identity lhres Bliros
wird so einfach und schnell abgebildet.

Durch das Anlegen von mehreren Layouts ist es leicht méglich,
z.B. fir verschiedene Empfanger einer Statik, unterschiedlich
aufwaéndige oder schlichte Seitengestaltungen vorzunehmen.
Mit dem Layout-Assistent kdnnen bestehende Layout-Vorlagen
einfach mit einem direkten Austausch der vorhandenen mit
neuen Grafiken aktualisiert werden.




Die
mb WorkSuite

Arbeiten mit Komfort —
Zusammenwirken
der Programme

Ubernahme fiir ' [kM]' *

Ergebnisse  Eingabe FE-Ergebnisse Standardlasten

Modell: (alle) v
Pasition: [ROL - Tnnervahimen ~]
Stelle Komponente Art Tvp Auswertung
Einwirkung EN
] Fz Kombination k5 miin

k.54

Qk.5.B

Qk.5.C

QkW

Qk.W.000

Qk.W.080

Ok, W, 150

Qk. W, 270

Wert: 12,187 Absolubwert
~—

Ubernahmen

Die mb WorkSuite bietet fiir die Tragwerksplanung drei Uber-

nahmen:

e Die Einzelwertibernahme ermdglicht die Ubernahme
einzelner Werte.

* Mit dem Lastabtrag werden alle Lagerreaktionen eines
Lagers auf ein Bauteil Ubertragen. Es steht die Verbindung
zweier Positionen im Fokus.

* Mit der Ubernahme zum Detailnachweis werden neben Be-
messungsschnittgroBen auch alle benétigten Material- und
Querschnittsinformationen Gbertragen.

Bewehrungslibernahme aus BauStatik und MicroFe

Die hochspezialisierten Module der BauStatik ermoglichen
eine besonders effiziente Bearbeitung von statischen Auf-
gaben. Die direkte Ubernahme der Bewehrungen aus einer
BauStatik-Bemessung stellt fir die Bewehrungsplanung einen
groBen Bearbeitungsvorteil dar. Gleiches gilt auch fir die ge-
wéhlte Bewehrung in MicroFe-Modellen.

Nach der Ubernahme stehen in ViCADo vollwertige Beweh-
rungsobjekte und Verlegungen zur Verfligung. Diese werden,
ebenso wie die in ViICADo generierte Bewehrung, in allen Aus-
wertungen aufgefihrt. Darlber hinaus kénnen die Gbernom-
menen Verlegungen individuell angepasst werden, falls z.B.
die Schenkelldngen oder die Randabstédnde verandert werden
sollen.
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Kontrollsichten und Unterschiede

Die Kontrollsichten zu den Strukturelementen in ViCADo und
dem StrukturEditor helfen, alle nachweisbezogenen Ande-
rungen im Blick zu behalten. Tabellarisch werden in den Kon-
trollsichten die Angaben zu Festigkeit und Querschnitt in den
Strukturelementen und den Bemessungsmodellen aufgefihrt.

Unterscheiden sich die Strukturelemente zwischen den Ver-
wendungen in ViCADo, BauStatik und MicroFe, wird die ent-
sprechende Zeile inkl. des abweichenden Wertes markiert. So
kédnnen Anpassungen sehr leicht und sicher in das Architektur-
modell nachgefuhrt werden.

Anmerkungen in allen Anwendungen

Die mb WorkSuite liefert mit den Anmerkungen einen wert-
vollen Baustein, der die Kommunikation im Planungsteam stark
erganzen und unterstltzen wird.

Als durchgangiges Merkmal der mb WorkSuite sind die Anmer-
kungen in allen Anwendungen nutzbar, vom ProjektManager
Uber z.B. die BauStatik oder MicroFe bis zum LayoutEditor.
Der ProjektManager nimmt bei der Arbeit mit den Anmerkun-
gen in den Anwendungen eine zentrale Rolle ein. Im Projekt-
Manager werden die Anmerkungen aus allen Anwendungen
gesammelt angezeigt. Somit kann ausgehend von den An-
merkungen die Bearbeitung eines Modells mit Handlungs-
bedarf gestartet werden.
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Tragwerksf werdlen aurch die gewanite
o 2o Allgemein Feuerwiderstandsklassen Gruppen-Vorlage ersetzt.
Bauherr: mbAECS Gruppen als Voriage speichem
Achitekt: mb AEC S¢ Gruppe 01 =) =

Lz =l=] = Name 1 Name der neven Gruppen-

Name  Kellerdecke: Vorlage festiegen

2‘7‘:’5‘;‘;:: ol Ber. Vorlage ] Die im Kapitel

Klassen 790 JFeuenwiderstand klassen”
angelegten Gruppen werden
unter dem vorgegebenen

Verw.
Gruppe 02 BEE®
Name  Geswchossdecke Hicueis zu den Gouppen:

Namen gespeichert.

Bor. Die Gruppen-Vorlagen der Feuerwiderstorndsklossen
Klassen  F60 Kbnnen dber das Systemmenti des ProjekiManagers,
. Rueik ,Einstellungen’ Kanfiguration” tQalinghilfe)
Verw. eingesehen und beoebeitet werden
G| o3 B c]
— =l erwidrstandsidassen
Name  innenwand tragend
Aoz Grinne. -
[ ok Abbrachan

Definition der Feuerwiderstandsklassen

Fur die Nachweisfihrung im baulichen Brandschutz kénnen die
Anforderungen an die Bauteile und die Feuerwiderstandklas-
sen zentral im ProjektManager erfasst und verwaltet werden.

Unter einem frei wahlbarem Namen konnen alle relevanten
Informationen, wie z.B. die Norm, die Dauer oder die Verkap-
selung, verwaltet werden. Uber die Bauteileigenschaften kann
aus jeder Anwendung der mb WorkSuite auf die Informationen
zugegriffen werden. An jeder Stelle der Projektbearbeitung
kénnen die Bauteile, die Positionen oder auch die Elemente
mit den Definitionen aus der zentralen Verwaltung ausgerUstet
werden.

Definition der Expositionsklassen

Um eine ausreichende Dauerhaftigkeit sicherzustellen, mus-
sen Betonbauteile ausreichend widerstandsfahig gegentber
chemischen und physikalischen Einwirkungen sein. Die Ein-
wirkungen aus den verschiedenen Umweltbedingungen aus
der Umgebung und Nutzung der Betonbauteile werden in
Expositionsklassen eingeordnet. Aus den festgelegten Expo-
sitionsklassen folgen die Anforderungen an die Zusammen-
setzung des zu verwendenden Betons sowie die Betondeckung
und die zuldssige Rissbreite.

Die mb WorkSuite ermdéglicht eine durchgédngige zentrale
Definition der Expositionsklassen fur alle Anwendungen, von
ViCADo Uber den StrukturEditor bis zur BauStatik.

B3 Traguerksp anung 2024 - ProjekiManager 2025
[OTONE  Poiett  Adwessen  Anmertngen  VCADo  Stkridior  Baustatk  Micofe-EuroSta  Profidior  Layouts  Dokumente  Ergebnisse

Tragwerksplanung “Winnender Tor" g =] 7 =DUmbenennen | (DVersenden BR ¢ =
Py Tgicplnan 2022 Gt e 2022 001) o = ES © o w0
eieplanng: Projekt-  Modell- Berechnungs- Projekt irkungen Expositions- Feuerwider-  Verwaltut
angelegt 23,00 2021 Informationen Hitore - manager X Loschen Sammdaten assen sundsiasen -
[pm— o - srntisgen
- Eigenschaften; Projektbezogens Expositionsklassen x
Tragwerksy o et
tragsnum mer: 204 N ” Gruppen-Yorlage ersetzt. -
pesmn 2 Algemein e
Bauherr:  mb AEC S Gruppen als Vorlage speichern
Aucitkt: mb ATC
Gruppe 01 E 1] S B Name 1 Mame der neven Gruppen-
Furop Hame  Innenraum Vorlage festiegen
“ Bez | tnenroum - tracken Vokge  H Deimfaptel
5 i Erpositionslasser!
Klassen | X 2 angelegien Gruppen werden
verw. ), Bilrogebude(VO), EG D.02(FE) unter dem vorgegebenen
Gruppe 02 B Namen gespeichert.
Hinweis zu den Gruppen:

Hame  AuBerwand
Bez.  Aufierwand mit WDVS
Klassen

Diz Gruppen-Varlagan dee Expasitionsklassen
Knnen iber das Systemmenti des PrajektManagers,
Rubik Einstellunges, Konfigusation (Oalinehilfe]

Verw. B eingesehen und bearbeitet werden

Gruppe 03 BEH-® Expositionsklassen |
Name  Balkonplatte
0 Ballranmlatho it okl it Bnrlarninda Gruppe M

[ o Asbrachan




Das
Strukturmodell

Arbeiten mit der
modellorientierten
Tragwerksplanung

Strukturmodell @ @

Das Strukturmodell wird aus den tragenden Bauteilen in
ViCADo.ing erzeugt. Es bildet die Tragstruktur als Systemlinien-
modell ab. Jedes am Lastabtrag beteiligte Bauteil wird als
Strukturelement Teil des Strukturmodells.

Ziel des Strukturmodells ist die Idealisierung des Modells, um
eine statische Analyse zu ermdglichen. Diese Idealisierung stellt
im Vergleich zum Architekturmodell den wesentlichen Unter-
schied in der Zielsetzung dar. Denn fir das Architekturmodell
wird eine moglichst exakte Modellierung des geplanten Bau-
vorhabens angestrebt.

Architekturmodell @

Bei dem Architekturmodell handelt es sich um ein Volumen-
modell, welches eine mdglichst exakte Beschreibung des
geplanten Bauwerks enthalt. Dieses Modell kann jedoch
nicht direkt fur die typischen Berechnungsaufgaben in der
Tragwerksplanung verwendet werden, da diese in der Regel
geometrisch vereinfachte und idealisierte Modelle erfordern.
Das Architekturmodell wird in VICADo modelliert oder im IFC-
Format aus einem anderen CAD-System importiert. Im Idealfall
wird das Strukturmodell aus dem Architekturmodell abgeleitet
und somit stehen beide Modelle in logischer Verbindung zuei-
nander. Aus dem Architekturmodell kénnen z.B. Positionsplane
oder Detailskizzen abgeleitet werden und das Strukturmodell
bildet die Basis fur die statischen Analysen.




Berechnungsmodelle im StrukturEditor erzeugen @

Das Strukturmodell umfasst das komplette Tragwerk, beste-
hend aus Geometrie, Material- und Querschnittsinformationen
sowie der Belastungen. Mit den Berechnungsmodellen wer-
den die Teilmengen gebildet, die fur die Nachweisfiihrung der
wesentlichen und reprasentativen Bauteile bendtigt werden.
Durch das komplett vorliegende Belastungsniveau stellen die
Berechnungsmodelle eine umfassende Vorbereitung der Bau-
teilbemessung dar. In den Berechnungssichten wird jeweils
ein Berechnungsmodell angezeigt, mit allen nachweis- und
bemessungsrelevanten Informationen. In den Bemessungs-
modellen bleiben nur noch spezielle mechanische Eingaben zur
Bearbeitung offen, wie z.B. die Maschenweite der FE-Elemente
oder Eingaben zur Steuerung der Bewehrungswahl.

Bemessungsmodelle fiir MicroFe / EuroSta @ @

Fur die statische Analyse in MicroFe und EuroSta werden auf
Grundlage der Berechnungsmodelle die entsprechenden Be-
messungsmodelle erstellt. Innerhalb dieses Ubergangs werden
zielorientiert fUr die gewahlte Berechnungsmethode Umwand-
lungen vorgenommen.

Zum Beispiel werden fur eine 2D-FE-Bemessung der Decke
Wandbauteile in Linienlager umgewandelt. Fir die statische
Analyse mit MicroFe und EuroSta kénnen folgende Berech-
nungsmodelle erstellt werden:

* Flachen: M100.de, M120.de, M120.de + M440

* Aussteifungssystem: M130.de

* Stabwerke: M600.de + M601, M700.de + M701

Bemessungsmodelle in der BauStatik @

Als Vorbereitung fir die Bauteil-Bemessung in der BauStatik

kdnnen Berechnungsmodelle verwendet werden. Zusatzlich

kénnen auch die Eingaben der BauStatik-Module zur Bearbei-

tung der rdumlichen Aussteifung mit Berechnungsmodellen

vorbereitet werden.

Mogliche BauStatik-Module:

* Lastermittlung: S032.de, S033.de, U811.de, $820.de

* Dach: S100.de, S101.de, S110.de, S111.de

* Details: S280.de, $S290.de, S310.de

* Trager: S300.de, S302.de, S312.de, S340.de, S360.de

* Stlitzen: S400.de, S401.de, S402.de, U403.de, S404.de,
S405.de, S407.de, U410.de, U411.de, U412.de, U414.de,
U415.de

* Wénde: S420.de, S421.de, S422.de, S423.de, S442.de,

S443.de, U450.de

Grundung: S502.de, S510.de, S511.de, S512.de, S513.de,

S514.de

* Treppen: S230.de

Berechnungsmodell exportieren @ @

Fir eine statische Analyse mit einer Anwendung auBerhalb der
mb WorkSuite kdnnen Berechnungsmodelle im IFC-Export Be-
rucksichtigung finden.

Wahlweise kodnnen Strukturelemente bzw. Berechnungs-
modelle als , Struktur-Analyse-Modell” im IFC2x3, IFC4 Format
inklusive oder exklusive der zugehorigen Bauteile oder als SEF-
Format als Excel-Datei exportiert werden. Erméglicht wird die-
ser spezielle Austausch von Modellinformationen im SAF- oder
IFC-Format Uber die BIMwork-Zusatzmodule BIMwork.ifc und
BIMwork.saf.
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BIM in der Tragwerksplanung

Virtuelle Gebdudemodelle stellen bei immer mehr Projekten im
Bauwesen die Grundlage der Planungsaufgabe dar. Die Vorteile
eines 3D-Modells in Bezug auf die Auswertung und die konsis-
tente Planungsgrundlage sind mittlerweile bekannt und sollen
ausgeschopft werden. Auch die Anzahl der Tragwerksplaner
waéchst an, die die vorliegenden virtuellen Gebaudemodelle fur
ihre Aufgaben nutzen wollen. So werden virtuelle Gebdude-
modelle von dem Entwurfsverfasser an den Tragwerksplaner
weitergereicht, damit diese die Grundlage fur die statischen
Berechnungen bilden.

Architektur- und Strukturmodelle

Fur die Tragwerksplanung spielen neben der Verwendung von
Architekturmodellen zusatzlich die Strukturmodelle eine wich-
tige und zentrale Rolle. Sie fungieren als Bindeglied zwischen
den Architekturmodellen in den CAD-Anwendungen und den
Bemessungen und statischen Analysen, z.B. in den Finite-Ele-
mente-Anwendungen.

Das Strukturmodell bzw. das Struktur-Analyse-Modell wird aus
den tragenden Bauteilen des Architekturmodells abgeleitet. Es
bildet als Systemlinienmodell die Tragstruktur des Bauwerkes
ab und erméglicht die Idealisierung und Vereinfachung der
Geometrie unabhangig vom Architekturmodell.




BIMviewer

Die mb WorkSuite bringt ein wichtiges Software-Werkzeug auf
Ihren Arbeitsplatz, der fur den Austausch von Gebdudemodel-
len sehr hilfreich ist, den BIMviewer.

Hierbei handelt es sich um einen Viewer, der beim Datei-
austausch von BIM-Gebdudemodellen in den Formaten IFC und
SAF zur Kontrolle eingesetzt werden kann. Jeder Anwender
der mb WorkSuite kann IFC-Dateien 6ffnen und mithilfe des
BIMviewer sichten. Der BIMviewer ist in der Lage, Architektur-
modelle im IFC- sowie Struktur-Analyse-Modelle als SAF-
Modelle sowie im IFC-Format (IFC-SAV) anzuzeigen. Zusatzlich
untersttzt der BIMviewer die modell- bzw. bauteilorientierte
Kommunikation in Form von BCF-Dateien.

Ausfuhrungsplanung

Zur Erstellung von Planungsunterlagen wird besonders fir die
Ausfihrungsplanung eine geometrisch exakte Beschreibung
benétigt, die mit dem Architekturmodell, das dem Tragwerks-
planer vorliegt, Gbereinstimmt. Aus diesem Volumenmodell
werden alle erforderlichen Planungsunterlagen, z.B. fur Schal-
oder Bewehrungsplanung, erzeugt und zusammengestellt.

Damit der Tragwerksplaner die beschriebenen Ziele erreicht,
sollten idealerweise die folgenden Punkte zu Modellierungs-
richtlinien, Umfang des Austausches sowie IFC-Import und
-Export Beriicksichtigung finden.
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IFC - Import

e Importiertes IFC-Modell:
B2 Architektur Gesamtmodell V1.ifc

Pfad: M:\mbinar\2021\21 11 30 - ABI - BIM in der Tragwerksplanung -
Grundlagen und Import (IFC) von Geb&dudemodellen\Dateien
Datum:2021-11-29

IFC-Version und MVD (Model View Definition):

IFC4 mit "Design Transfer View"

Hinweis: Das IFC-Modell ist gut fiir die Weiterbearbeitung in ViCADo
geeignet. Zu beachten sind jedoch die Eigenschaften wie "tragend" sowie
die geometrische Beschreibung der Bauteile.

Weiterfiihrende Informationen: Online-Hilfe

v

BIMwork.ifc - Modellaustausch im IFC-Format

Durch das Zusatzmodul BIMwork.ifc kann das Format ,IFC”
fur den Modellaustausch in der mb WorkSuite genutzt werden.

Die zugehorigen Merkmale umfassen verschiedene Import-
und Export-Moglichkeiten zum Architekturmodell sowie
zum Strukturmodell in den Anwendungen ViCADo und
Strukturkditor in der mb WorkSuite.

* Import von Architekturmodellen im IFC-Format

* Export von Architekturmodellen im IFC-Format

* Export des Strukturmodells im IFC-Format (IFC-SAV)

* Export und Import fir die Kommunikation im BCF-Format

* Export von Berechnungsmodellen aus dem StrukturEditor
im IFC-Format.

BIMwork.saf - Austausch Strukturmodell

Fir die Tragwerksplanung spielen neben der Verwendung
von Architekturmodellen zusatzlich die Strukturmodelle eine
wichtige und zentrale Rolle. Sie fungieren als Bindeglied zwi-
schen den Architekturmodellen in den CAD-Anwendungen
und den Bemessungen und statischen Analysen, z.B. in den
Finite-Elemente-Anwendungen. Uber SAF-Modelle kénnen
Strukturmodelle bzw. Struktur-Analyse-Modelle zwischen z.B.
CAD- und FEM-Systemen unterschiedlicher Hersteller ausge-
tauscht werden.

* Export von Berechnungsmodellen
* Import von Struktur-Analyse-Modellen




—|— Fur die Arbeit mit der mb WorkSuite haben sich drei Standard-
n g Pakete etabliert:

Ing* compact 1.999,- EUR

L]
Das preisgunstige Einsteigerpaket
I e a e e Alle notwendigen Komponenten fiir den Ingenieurbau

im kleineren und mittleren Ingenieurbiro

Ing* classic 7.999,- EUR
Das klassische Ing*-Paket

Weitere BauStatik-Module und

ViCADo.ing zur CAD-Bearbeitung

Ing* comfort 10.999,- EUR

Das Rundum-Sorglos-Paket
Zahlreiche Module aus Statik, FEM und CAD fur
alle Moglichkeiten des Komplettsystems Ing*

Ing* 2026 E)% g- z "g
o |0|0|0
@ BauStatik
BauStatik-Module, allgemein
Dokumentation und Dokumentgestaltung
S008 Strukturmodell einfligen 0-|e|o®| @
S009 Office einfligen 0-|e|o®| @
KO m p | ettsystem e S010  Titelblatt o-|elele
. . S011 Freie Texte 0-|e|o®| @
fur den |ngen|eurbau S015 Grafik einfligen 0-|e|®|e®
S016 DXF/DWG einfligen 0-|e|®|e@
S017 Leerseiten reservieren 0-|e|e|e@
S019 MicroFe einfugen 0-|e|®|e
5020 ViCADo einfligen 0-|e|®|e
5021 Material dokumentieren 0-|e|e®|®
5022 Profile dokumentieren 0-|e|e®|®
S023 Last- und Materialbeiwerte dokumentieren O-|e|o|@
5029 ProfilMaker einfligen 0-|e|e®|e
S040.de  Materialliste 0-|e|o®| e
L BauStatik-Module nach EC (DIN EN)
Grundlagen - EC 0, DIN EN 1990:2010-12
S470.de Lastabtrag Wand 199,- o o
SE00de G e und verformungen 200-( |e|e
Einwirkungen - EC 1, DIN EN 1991-1-1, -1-3, -1-4:2010-12
S030.de  Einwirkungen und Lasten 199,-|o| @ @
S031.de  Wind- und Schneelasten 299,- L)
S037.de  Wind- und Schneelastzonen 199,- L
Stahlbetonbau - EC 2, DIN EN 1992-1-1:2011-01
S080.de  Schneideskizze, Mattenbewehrung 199,- LR
S081.de  Stahlliste, Stabstahl 199,- o0
$200.de  Stahlbeton-Platte, einachsig 299,-|e|e | @
$210.de  Stahlbeton-Plattensystem 399,- o0
$220.de Stahlbeton-Trager, deckengleich 199,- o0
$230.de  Stahlbeton-Treppenlauf 399,- LA
S290.de Stahlbeton-Durchstanznachweis 299,- LN
$300.de  Stahlbeton-Durchlauftrager, konstante Querschnitte | 199,-| @ | ® | ®
$310.de  Stahlbeton-Sturz 199,- LA
S311.de  Stahlbeton-Kragbalken 199,- o
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Ing* 2026 52 |£8 “g Ing* 2026 52 |£ 8 “g
o.c |O|0|0 o.s |O|0|0
5320 e “tahlbeton-Durchlauftréger, Doppelbiegung, 299 - . $730.de  Holz-Verbindungen, mechanisch 199,- oo
' Normalkraft und Torsion !
~ 5 S750.de  Holz-Rahmenecke mit Diibelkreis 299,- LN
5340 de Stah\t()jet(l)'nhDurchIauErgger,off 399.- 3
veranderliche Querschnitte, Offnungen S751.de  Holz-Verbindung, biegesteif 299,- .
_Tra i - °
$383.de  Stahlbeton-Tragerausklinkung 299, e L ——— 299,- ole
-Stu i U -|leo | e | @
S401.de  Stahlbeton-Stltze, Verfahren mit Nennkrimmung 299, Mauerwerksbau - EC 6, DIN EN 1996-1-1:2010-12
Stahlbeton-Stitze, Verfahren mit Nennkriimmung
5402.de 1 numerisches Verfahren 499.- ¢ $190.de  Mauerwerk-Drempel 299,- *
S440.de  Stahlbeton-Wand 199,- (] S405.de  Mauerwerk-Stitze 199,- o o
$500.de  Stahlbeton-Streifenfundament 199,-|@|o® | @ S420.de  Mauerwerk-Wand, Einzellasten 199,-|® | o | @
S501.de  Stahlbeton-Randstreifenfundament 299,- o o S552.de  Mauerwerk-Kellerwand 399,- (]
S502.de  Stahlbeton-Fundamentbalken, elastisch gebettet 299,- L) Geotechnik - EC 7, DIN EN 1997-1:2009-09
S510.de  Stahlbeton-Einzelfundament 199,-|®|o® | @ S034.de  Erddruckermittlung 299,- o
$511 de Stahlbeton-Einzel- und Kocherfundament, 399.- A $581.de  Grundbruchberechnung 199,- .
' exzentrische Belastung !
$530.de  Stahlbeton-Winkelstutzwand 499,- ° .
MicroFe
S550.de  Stahlbeton-Kellerwand 399.- (]
MicroFe-Module, all i
S603.de  Stahlbeton-Stabwerk, ebene Systeme 399,- (] kil allosmeln
|
S711.de  Stahlbeton-Konsole 399,- . Sl le
M100. MicroFe 2D Pl — Stahl -PI 1.499,-|e | @ | @
S832.de  Stahlbeton-Rissbreitenbeschrankung 199,- (] 00.de Microfe atte - Stahlbeton-Plattensysteme 9,
M110. MicroFe 2D Scheibe — Stahl hei - (]
e B — 299,- o 0.de MicroFe 2D Scheibe — Stahlbeton Scheibensysteme | 999,
M120. MicroFe 3D Fal k — Stahl -Fal k 2.499,- (]
S850.de  Stahlbeton-Bemessung, tabellarisch 199,- L 0.de MicroFe 3D Faltwerk — Stahlbeton-Faltwerksysteme 9,
S851.de  Stahlbeton-Bemessung, zweiachsig, tabellarisch 299,- (] Allgemein
. " i .
Stahlbau - EC 3, DIN EN 1993-1-1:2010-12 M161  Lastibergabe, Lastibernahme ‘ 39, | ‘ ‘
S301.de  Stahl-Durchlauftrager, BDK 199-|® | o | @ .
. . . VICADo
S312.de  Stahl-Durchlauftrager, BDK, veranderl. Querschnitte| 399,- (]
S321.de  Stahl-Durchlauftrager, Doppelbiegung, Torsion 499,- . LR LR ST R LT
s404.de  Stahl-Stiitze 209-| |e|e Grundmodul
o ViCADo
$471.de  Knicklangen-Berechnung 199,- O Grundlagen des Architekturmodells, inkl. Plangestaltung 799,- L)
5480.de  Stahl-StiitzenfuB, eingespannt in Kécher 199,- o und Integration in die mb WorkSuite, z.B. Positionspléne
. Zusatzmodule fur den Einsatz in der Tragwerksplanung
S481.de  Stahl-StutzenfuB, gelenkig 199,- o o
ViCADo.bewehrung i 2499 Al o
S601.de  Stahl-Stabwerk, ebene Systeme 399,- o 3D-Bewehrungsplanung, inkl. BauStatik-/MicroFe-Ubernahme | =" 777"
$700.de  Stahl-LaschenstoB 299, |e|e ViCADo.struktur }
Erstellung des Strukturmodells (auch eigenstandig nutzbar) v il
S701.de  Stahl-Stirnplattensto 199,- oo ViCADo.plus 999
. . B - o0
s702.de  Stahl-Querkraftanschiuss 199,- o NS Umfangreiche Bauteile, Treppen, Rdume, Auswertungen, ...
$710.de  Stahl-Konsole 199,- L .
. , , StrukturEditor
S721.de  Stahl-SchweiBnahtnachweis, Walzprofile 199,- (]
Bearbeitung & Verwaltung des Strukturmodells
Holzbau - EC 5, DIN EN 1995-1-1:2010-12
) Grundmodul
S082.de Holz-Liste 199,- ° Strukturkdi
trukturEditor
$100.de  Holz-Dachsystem 499,- . E001.de Grundlagen des Strukturmodells ‘ O-1®|®|®
S110.de  Holz-Sparren 199,-|e o | @
$120.de  Holz-Grat-und Kehlsparren 299,- o o BIMwork
$130.de  Holz-Pfette in Dachneigung 299,- . Modell-Austausch im Planungsprozess
o BlMviewer
$140.de  Wind band 199,- . -
¢ indnspenban ' Kontrolle & Betrachtung von virtuellen Gebdudemodellen ‘ o R R
S170.de  Holz-Dachbinder, Satteld., gerade Unterkante 299,- o o
S302.de  Holz-Durchlauftrager 199-|@ | @ | @
S322.de  Holz-Durchlauftrager, Doppelbiegung 299,- L
S353.de  Holz-Durchlauftrager mit Verstarkung 399,- o o . X X
; Diese Pakete stellen nur eine Auswahl aus unserem Leistungs-
s3521de) [Holzzlrageranskiinkiing 158 * spektrum dar. Weitere Programme und Module sind auch nach
$394.de  Holz-Gerbergelenksystem 199,- ° Eurocode (NA) fur Osterreich (*.at), Schweiz (*.ch), Italien (*.it)
$400.de  Holz-Stiitze 199-]e|e|e und nach British Standard (*.uk) verfugbar.
S602.d Holz-Stabwerk, eb Syst 399,- (] . .. . . . . .
602.de  Holz-Stabwerk, ebene Systeme ' Weiterfihrende Informationen finden Sie bei uns im Internet
S610.de  Holz-Fachwerk, Dachbinder 499,- . unter www.mbaec.de.




