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Alle Preise zzgl. Versand kosten & MwSt. Hardlock für Einzelplatz lizenz je Arbeitsplatz erforderlich (95,- EUR). Folge lizenz-/Netzwerkbedingungen auf Anfrage. Es 
gelten unsere Allg. Geschäftsbedingungen. Betriebs systeme: Windows Vista, SP2 (32/64) / 7 (32/64) / 8 (32/64) / 8.1 (32/64). Änderungen & Irrtümer vorbehalten. 
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System
• Kran- und Katzbahnträger 
• Einfeldträger mit oder ohne Kragarme
• Auflagerelastizitäten (Weg- oder Drehfedern)
• Lage der Auflagerpunkte am Querschnitt wählbar
• Walzprofile
• verschiedene Kranschienen nutzbar
• Bettung der Kranschiene
• vertikale Stegsteifen

Belastung
• Kranlasten der Hubklasse HC1 bis HC2
• Schädigungslasten (S-Klassen) S0 bis S6
• 4 Radlasten pro Kran
• automatische Ermittlung der ungünstigsten Kranstellung
• Berücksichtigung von Anfahrmaßen 
• Berücksichtigung der dynamischen Faktoren
• Eigengewicht des Trägers
• zusätzliche Punkt-, Linien- und Gleichlasten

Einwirkungskombinationen
• automatische Kombinationsbildung nach EC 3, DIN EN 1993-6
• automatische Kombinationsbildung mit Teilsicherheits- und 

Kombinationsbeiwerten nach EC 0, DIN EN 1990:2010-12
• Kombinationsbildung für die Nachweise im Grenzzustand der 

Tragfähigkeit, der Gebrauchstauglichkeit und der Ermüdung
• Berücksichtigung von außergewöhnlichen  

Bemessungssituationen

System BauStatik.ultimate

Modul U351.de

Name Kran- und Katzbahnträger, Einfeldsysteme

Norm Eurocode 3 – DIN EN 1993-6:2010-12

Preis 1.190,- EUR

ultimate
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Nachweise (GZT)

Spannungsnachweis

Spannung [N/mm²] im Oberflansch
M 1:70

Spannung [N/mm²] im Unterflansch
M 1:70

Schubspannung im Punkt 5 [N/mm²] 
M 1:70

Spannungen x EK Pkt x,Ed y,Ed Ed v,Ed 
 [m] [-] [-]    [N/mm²] [-]
Feld 1 0.000 17 2 57.39 - - - 0.24
  17 4 8.53 -72.06 - 8.53 0.31
  2 5 - - 12.52 - 0.09
  17 7 83.93 37.98 - 83.93 0.36
 5.000 4 1 -70.41 - - - 0.30
  4 2 127.80 - - - 0.54
  4 4 57.18 -72.06 - 57.18 0.31
  4 5 - - -5.67 - 0.04
  4 7 154.34 37.98 - 154.34 0.66
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Verfahrbarkeit [mm]
M 1:70

Anfahrmaß Trägeranfang eA n =      0 mm
Anfahrmaß Trägeranfang eE n =      0 mm
Schrittweite Sm a x =    250 mm

Hubklasse:  HC2,  S-Klasse:  S2
Dynamische Faktoren
 1 2 3 4 5 6 7
 1.10 1.05 1.00 1.00 1.00 1.05 1.25

Achslasten Einwirkung: Qk.K

Achslasten
 ei Qc Qh HT HL
 [mm] [kN] [kN] [kN] [kN]
Kran 1 0 5.0 10.0 0.0 0.0
Kran 1 4500 5.0 10.0 0.0 0.0

Länge des Lastenzuges =   4.500 m

Der Randabstand der Radlasten am Unterflansch
beträgt  20.0 mm.

Grafik Belastungsgrafiken (Einwirkungsbezogen)

Einwirkungen Gk

Streckenlasten
in z-Richtung
  Feld Komm. a s qli qre e
    [m] [m] [kN/m] [kN/m] [cm]
Einw. Gk   1 Eigengew 0.00 8.00  0.71 0.0

Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1993-6 und DIN EN
1990
Darstellung der maßgebenden Kombinationen

 Ek   ( **EW)  
ständig/vorüberg.  1..18  1.35*Qk.K +1.35*Gk
 19..33  1.35*Qk.K +1.00*Gk
quasi-ständig 34..38  1.00*Qk.K +1.00*Gk
 39  1.00*Gk  
Ermüdung 40..73  1.00*Qk.K +1.00*Gk
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Nachweise
• Grenzzustand der Tragfähigkeit, EC 3

 - Spannungsnachweise unter globaler und lokaler Belastung
 - Biegedrillknicknachweis nach der  

Biegetorsionstheorie II. Ordnung
 - lokale Radlasteinleitung
 - Stegbeulen

• Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, EC 3
 - Verformungs- und Verschiebungsnachweis

• Ermüdungsnachweise für Trägerprofil und Schweißnähte

Ausgabe
• Dokumentation der Berechnungen  

in textlicher und grafischer Form
• leicht nachvollziehbar und prüffähig dank einheitlicher, 

kapitelweiser Struktur (System, Belastungen, Schnittgrößen, 
Nachweise,…) in allen Modulen

• schnelle Übersicht der geführten Nachweise  
und Ausnutzungen in der Zusammenfassung

• komplette Statikbearbeitung am Rechner
• Kurz- und Langausgabe, doppelseitiger Druck
• Ausgabeumfang steuerbar und durch  

eigene Texte und Grafiken erweiterbar

BauStatik.ultimate U351.de

Kran- und Katzbahnträger
Einfeldsysteme
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